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3.2.3 Gleby 

3.2.3.  Stan wyj ciowy 

Struktura u ytków rolnych

Powierzchnia u ytków rolnych stanowi  734 ha tj. ok. 6,9% ogólnej powierzchni gminy Pi a.

Przewa aj  grunty orne i ki (rycina ).

Rycina . Struktura u ytków rolnych w gminie Pi a

ki

29,5 %

pastwiska

5,5%

grunty orne

64,7%

sady

0,3 %

Charakterystyka gleb

Gleby na terenie gminy Pi y s  odzwierciedleniem warunków naturalnych i dzia alno ci cz owieka. Na 

równinie sandrowej Gwdy, na przepuszczalnych utworach piaszczystych wykszta ci y si  gleby 

rdzawe. S  to gleby zbli one do bielicowych, których barwa pochodzi od zwi zków elaza. W dolinie 

rzeki Gwdy wykszta ci y si  mady rzeczne oraz gleby torfowe i mu owe.

Przewa aj  gleby nale ce do VI klasy bonitacyjnej (tabela 2), mniejszy odsetek stanowi  gleby 

nale ce do klasy IV i V. Nale  one do kompleksu ytniego s abego i bardzo s abego oraz do 

zbo owo-pastewnego s abego (tabela 3).  

Tabela 2. Bonitacja jako ci gleb  

Klasy bonitacyjne gruntów ornych wyra one w procentach 
Powiat/ gmina 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz

Powiat Pilski 

Pi a

0

0

0

0

7

0

9

0

32

0

9

2

6

6

6

6

ród o: Stacja Chemiczno-Rolnicza w Pile 
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Tabela 3.  Kompleksy przydatno ci rolniczej gruntów ornych  

Grunty orne w % powierzchni 

Powiat/gmina 
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Pi a

0

0

7

0

3

6

34 27

2

8

24

7

50

2

0

2

7

ród o: Stacja Chemiczno-Rolnicza w Pile

Zanieczyszczenia gleb

Na obszarze gminy Pi a nie zlokalizowano punktów pomiarowych w ramach regionalnego 

monitoringu gleb na lata 2000-2004. Nale y jednak zauwa y , e na terenie gminy znajduj  si  grunty 

zanieczyszczone zwi zkami ropopochodnymi. S  to: 

- Rejon lotniska w Pile. Oszacowano, e teren ok. 0 ha by  zanieczyszczony paliwem 

w ilo ci ok. 300 ton (awaria w 970 r.) . W 99  roku opracowano projekt geologiczno-

techniczny odci cia dop ywu zanieczyszcze  produktami ropopochodnymi z lotniska na 

tereny uj cia komunalnego. Nale y nadmieni , e w dniu 3 .05.2002 r. kompleks 

lotniskowy zosta  przej ty przez Oddzia  Terenowy Agencji Mienia Wojskowego 

w Gorzowie Wlkp. od 20 TOL w Poznaniu. Jednocze nie OT AMW w Gorzowie Wlkp. 

zobowi za  si  do kontynuacji prac rekultywacyjnych ska onego terenu przy MPS-

z produktów ropopochodnych poziomów wodono nych i uj  wody do czasu ostatecznego 

oczyszczenia tego terenu. 

- Otoczenie zbiornika oleju opa owego na terenie Odlewni Metali Nie elaznych Zak adów

Metalurgicznych POMET S.A. Oddz. w Pile. Ska ony obszar (przy ul. wirki i Wigury)  

obejmuje pow.ok.900 m 
2

(obj. ska onego gruntu ok. 360 m
3
 ). W listopadzie 2003 r. 

opracowano projekt prac rekultywacyjnych wraz z ich monitoringiem. Wg harmonogramu 

zako czenie prac (wraz z monitoringiem prac rekultywacyjnych) przewidziano na 

wrzesie  2005 r. 

W rejonie Stacji Paliw nr 862 przy Al. Niepodleg o ci wykonano w 995 roku badania ska enia

gruntów, które wykaza y zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Teren zrekultywowano. 

Urz dzenia melioracyjne

Gleby na terenie Pi y s  w wi kszo ci pochodzenia mineralnego, g ównie piaszczyste, a wi c u ytki 

rolne wymagaj  aby system melioracyjny dzia a  prawid owo: skutecznie odprowadzaj c nadmiary 

wód, a w okresie niedoborów odp yw by  zahamowany, np. poprzez system zastawek. 

Na terenie miasta funkcjonuje Spó ka Wodno-Melioracyjna Pi a. G ówne jej zadania to: 

- wykonywanie urz dze  wodno-melioracyjnych 

- utrzymywanie i eksploatacja urz dze  wodno-melioracyjnych: rowów, budowli, systemów 

nawadniaj cych i drenowania 

Cz onkami Spó ki Wodnej s  u ytkownicy gruntów na które oddzia uj  urz dzenia wodno-

melioracyjne.  

W 2002 roku ustalono nowy podzia  na obiekty melioracyjne wg poszczególnych zlewni: (I) Koszyce 

Centrum, (II) Ku nik, (III) Leszków - Lasy, (IV) Motylewo, (V) Ko no- g. 

Na terenie Spó ki Wodno-Melioracyjnej PI A znajduj  si  cieki: rzeka Gwda (w utrzymaniu RZGW 

w Poznaniu), rzeka Ruda, rzeka Kotunianka, rzeka M ynówka, zbiornik "Koszyce" (w utrzymaniu 

Wielkopolskiego Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych). 

W ewidencji Spó ki Wodno-Melioracyjnej PI A znajduje si  (tabela 4.): 64,847 km rowów 

szczegó owych, 4,737 km ruroci gów, 234 przepusty (w tym 20 przepustów z zastawk , 9 zastawek, 

46 wylotów, 80 wpustów, 3 studzienek, 4 akwedukty,  przepompownia. 
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Na podstawie wykonanych profili mo na stwierdzi , e wiele cieków wymaga regulacji z uwagi na 

nieprawid owo wykonane ruroci gi, przepusty i odcinki zupe nie zasypane. Dotyczy to g ównie rowu 

C-  o d ugo ci  240 m, po o onego od ul. Wiatracznej do ul. Ró ana Droga. Niektóre ruroci gi maj

odwrotne spadki, odcinki o ró nych rednicach jak równie  przekroje o ma ej przepustowo ci.

Wi kszo  urz dze  funkcjonuje prawid owo dzi ki systematycznej konserwacji. Jednak ich 

utrzymanie jest trudne i pracoch onne. Ze wzgl du na istniej c  zabudow , zw aszcza na terenie 

Koszyc (dotyczy to szczególnie rowu C-  a tak e i innych) samowolne zamienianie rowu otwartego 

na ruroci gi o ró nych rednicach, bez wymaganych spadków mo e prowadzi  do lokalnych 

podtopie .

3.2.3.2. Cel redniookresowy do 20 2 roku 

Ochrona i w a ciwe wykorzystanie gleb 

3.2.3.2 Strategia realizacji celu 

Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zw aszcza w uj ciu d ugookresowym powinno polega  na:

- zagospodarowaniu gleb w sposób odpowiadaj cy ich walorom przyrodniczym i klasie 

bonitacyjnej, 

- dostosowaniu formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywno ci produkcji do naturalnego 

potencja u gleb. 

Wg art. 09 ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska w zakresie obowi zków Starosty le y

prowadzenie okresowych bada  jako ci gleby i ziemi. Zakres i sposób prowadzenia tych bada  mo e

okre li  minister w a ciwy ds. rodowiska w drodze rozporz dzenia. Starosta prowadzi równie

corocznie aktualizowany rejestr zawieraj cy informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenia standardów jako ci gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których 

obowi zek rekultywacji obci a Starost  (Art. 0 ustawy Prawo ochrony rodowiska).

Podstawowym dzia aniem jest zako czenie prac rekultywacyjnych terenów zanieczyszczonych 

zwi zkami ropopochodnymi (patrz par. 3.2.3. .) oraz bie ca inwentaryzacja terenów wymagaj cych 

rekultywacji. Istotne znaczenie dla ochrony gleb maj  tak e dzia ania podejmowane w ramach takich 

zagadnie  jak: poprawa gospodarki wodno- ciekowej i gospodarki odpadami, a tak e zapobieganie 

awariom podczas transportu substancji niebezpiecznych. 

Ochrona gleb oraz utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych dotyczy przede wszystkim 

terenów rolnych zlokalizowanych w dzielnicach Motylewo i G adyszewo. 

Racjonalne gospodarowanie gruntami obejmuje tak e ograniczenie zjawiska zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych na grunty budowlane. Zmiana taka mo e odby  si  tylko poprzez ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonawc  jest prezydent (art. 7

pkt.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 7 7). W gminie Pi a jest opracowany szczegó owy plan dla obszarów wy czonych z zabudowy. 

Zachowanie warto ci produkcyjnych gleb wymaga tak e ich melioracji. Dla utrzymania optymalnego 

uwilgocenia gleby i prawid owego systemu odwadniania konieczne jest utrzymanie urz dze

melioracyjnych. Inwentaryzacja  stanu urz dze  wodno-melioracyjnych wskaza a, e pilnego remontu 

i przebudowy wymaga wiele rowów i budowli. Wi kszo  z nich dotyczy obiektu Koszyce. 

Eksploatacja tych systemów powinna polega  na regulacji odp ywu wód i mo liwie d ugim 

utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym. Dzia ania w zakresie utrzymania i budowy 

i odbudowy urz dze  wodno-melioracyjnych nale  do: Wojewódzkiego Zarz du Melioracji 

i Urz dze  Wodnych w Poznaniu Oddzia  w Pile i Spó ki Wodno-Melioracyjnej PI A. Konserwacja 

i utrzymanie szczegó owych urz dze  wodno-melioracyjnych nale y do w a cicieli gruntów, na które 

te urz dzenia oddzia uj .

Kierunki dzia a
. Ochrona gleb organicznych, torfowych i bagiennych 

2. W a ciwe utrzymanie i odbudowa urz dze  melioracyjnych 
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3.2.4 Zasoby kopalin 

3.2.4.  Stan wyj ciowy 

Wyst puj ce w Pile zasoby surowców mineralnych nie maj  wi kszego znaczenia gospodarczego, 

a ich eksploatacja wp ywa niekorzystnie na krajobraz miasta. Po eksploatacji z ó  na terenie miasta 

zosta y liczne glinianki. 

Pod Zalewem Koszyckim wyst puj  z o a torfu (ok. 4 mln m
3
) i gytii (ok.3 mln m

3
). Ponadto na 

terenie gminy znajduj  si  z o a kopalin pospolitych, takich jak kruszywo naturalne oraz surowce 

ilaste ceramiki budowlanej.  

Wykaz zasobów kopalin pospolitych (tabela 5) zosta  opracowany w oparciu o "Bilans zasobów 

kopalin i wód podziemnych w Polsce" PIG, Warszawa 2004. 

Tabela 5. Wykaz zasobów kopalin pospolitych w gminie Pi a (wg stanu na dzie  3 . 2.2003 r.)

Zasoby  

Nazwa z o a

Stan  

zagospodarowania 

z o a
geologiczne 

bilansowe 

przemys owe 

Wydobycie 

  tys. ton 

KRUSZYWA NATURALNE 

Pi a - G adyszewo R 740 - - 

SUROWCE ILASTE CERAMIKI BUDOWLANEJ 

Wawel (Pi a) Z 76 - - 

Skróty: R (z o e o zasobach rozpoznanych szczegó owo),Z (z o e zaniechane), 

3.2.4.2 Cel redniookresowy do 20 2 roku 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów kopalin 

3.2.4.3 Strategia realizacji celu 

Odpowiedzialnymi za kszta towanie polityki ochrony z ó  kopalin i gospodarowanie zasobami tych 

surowców s  Minister rodowiska, wojewodowie oraz starostowie. W przypadku z ó

eksploatowanych g ównym zadaniem ochronnym jest maksymalne wykorzystanie zasobów 

w granicach udokumentowania, a nast pnie skuteczna i w a ciwa, z punktu widzenia gospodarki 

przestrzennej i ochrony rodowiska, rekultywacja wyrobiska. Obowi zki te w g ównej mierze ci  na 

u ytkowniku z o a. Rol  organów administracji publicznej jest okre lenie warunków prowadzenia 

takiej dzia alno ci, jej zako czenia i rozliczenia.  

Inny charakter dzia a  ochronnych wymagany jest w przypadku z ó  nie eksploatowanych, 

stanowi cych g ówne zaplecze surowcowe regionu. Jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów 

udokumentowanych z ó  przed ich utrat  jest ochrona ich obszarów przed zainwestowaniem 

uniemo liwiaj cym ich pó niejsz  eksploatacj .

Istotnym dzia aniem z punktu widzenia ochrony zasobów kopalin jest waloryzacja gminy pod k tem 

okre lenia lokalizacji i sporz dzenia dokumentacji z ó  torfów, gytii i innych osadów biogennych, 

jako cennych struktur stabilizuj cych stosunki hydrologiczne oraz chroni cych stanowiska 

dokumentacyjne zmian paleoekologicznych regionu (patrz par. 4. .2.).

Na terenie miasta Pi y niezb dne jest zagospodarowanie wyrobisk odkrywkowych po eksploatacji 

kopalin, w zale no ci od charakteru wyrobiska, w kierunku wodnym lub le nym lub na inne cele 

ustalone w decyzjach szczegó owych. Obowi zek likwidacji wyrobisk jak i ich rekultywacji ci y na 

przedsi biorcy górniczym w terminie nie przekraczaj cym 5 lat od zako czenia dzia alno ci
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wydobywczej. W przypadku zdarze  zasz ych, gdy nie jest mo liwe wskazanie przedsi biorcy albo 

jego nast pcy prawnego, obowi zek rekultywacji ci y na bud ecie pa stwa i dzia aj cym w jego 

imieniu ministrze w a ciwym do spraw Skarbu Pa stwa. 

Kierunki dzia a
. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk 

2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
3. Waloryzacja gminy pod k tem okre lenia lokalizacji i sporz dzenia dokumentacji z ó  torfów, 

gytii i innych osadów biogenicznych 
4. Uwzgl dnienie w planach zagospodarowanie przestrzennego wszystkich znanych z ó

w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwa ym 

zainwestowaniem

Fot. 7. Jezioro Piaszczyste. 
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3.3. Poprawa jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego 

Wi kszo  unijnych standardów, którym Polska musi sprosta , dotyczy jako ci rodowiska. Zadania 

z tego zakresu nale  do najistotniejszych i najbardziej kosztownych, poniewa  obejmuj  tak wa ne

dziedziny jak ochrona zasobów wodnych, gospodarowanie odpadami
6
, ochrona powietrza 

atmosferycznego. Do nich odnosi si  równie  wiele przyj tych przez Polsk  zobowi za

mi dzynarodowych wynikaj cych z podpisanych konwencji i protoko ów do konwencji.  

Mówi c o bezpiecze stwie ekologicznym w perspektywie najbli szych lat, nale y mie  na uwadze 

przede wszystkim jako  wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego, natomiast 

w perspektywie wieloletniej – jako  gleb i wód podziemnych oraz ró norodno  biologiczn .

3.3.  Jako  wód, kszta towanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzi

3.3. .  Stan wyj ciowy 

Wody podziemne

Zasoby

Wed ug podzia u hydrogeologicznego gmina Pi a nale y do regionu pomorsko-kujawskiego (III), 

w tym do podregionu pomorskiego (III ) z wydzielonym rejonem Pi y.  

W kierunku zachodnim od Pi y do miejscowo ci Szyd owo i na po udnie w kierunku doliny Noteci 

a tak e od linii Gwdy w kierunku miejscowo ci Kaczory i dalej w kierunku miejscowo ci Jeziorki 

i Jeziora Czarnego rozprzestrzenia si  rejon Pi y, w którym g ównymi poziomami u ytkowymi s

równorz dne poziomy w utworach czwartorz dowych, trzeciorz dowych oraz jury. Poziom u ytkowy 

czwartorz du wyst puje na g boko ci od 5 do 40 m i osi ga wydajno ci od 60 do 20 m
3
/h.

Trzeciorz dowy poziom u ytkowy o wydajno ci rz du 30 do 20 m
3
/h, stanowi  g ównie wody 

w osadach oligocenu, ujmowane przede wszystkim dla miasta Pi y. Uzyskiwane wydajno ci

eksploatacyjne z jurajskiego poziomu wodono nego osi gaj  przeci tnie 00 m
3
/h. Eksploatacja wód 

podziemnych w rejonie Pi y spowodowa a powstanie zdeprecjonowanego zwierciad a wód 

podziemnych w utworach czwartorz dowych i trzeciorz dowych w postaci tzw. leja depresji o zasi gu 

kilku kilometrów od miejsca eksploatacji.  

Miasto Pi a le y w zasi gu trzech zbiorników wód podziemnych GZWP 25 Wa cz-Pi a, GZWP 27

Subzbiornik Z otów-Pi a-Strzelce Kraje skie oraz GZWP 38 Pradolina Toru -Eberswalde. Ogóln

charakterystyk  zbiorników przedstawia tabela 6, natomiast ich lokalizacja na terenie miasta Pi y

zosta a przedstawiona na mapie  (w za czeniu). 

Tabela 6. Charakterystyka GZWP 25, 27 i 38 (wg WIO )

Nr

zbiornika 

Nazwa zbiornika 

[GZWP] 

Wiek utworów 

wodono nych 

Typ 

o rodka 

Powierzchnia 

GZWP [km2]

rednia 

g boko

uj  [m] 

Szacunkowe 

zasoby 

dyspozycyjne 

[tys. m3/d] 

25 Wa cz-Pi a QM porowy  7 2  65 69

27
Subzbiornik Z otów-Pi a-

Strzelce Kraje skie
Tr porowy 3 876 00 86

38
Pradolina Toru -

Eberswalde 
QP porowy 2 00  30 400 

QM- czwartorz dowy zbiornik mi dzymorenowy, 

QP- czwartorz dowe zbiornik zwi zany z pradolinami, 

Tr – utwory trzeciorz dowe

6
 zagadnienie gospodarki odpadami zosta o uj te w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Pi a”.
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Jako

Na obszarze gminy Pi a nie prowadzi si  bada  jako ci wód podziemnych, zarówno w sieci krajowej, 

jak i w sieci regionalnej. Natomiast takie badania prowadzone s  na terenie powiatu pilskiego 

w obr bie GZWP 25 i GZWP 27 oraz na terenie powiatu chodzieskiego w obr bie GZWP 38.

Tabela 7 przedstawia jako  wód podziemnych badanych w sieci krajowej w latach 200 -2003 

(GZWP 25 i GZWP 27), natomiast tabela 8 jako  wód podziemnych badanych w sieci regionalnej 

w latach 200 -2003 (GZWP 25).

Tabela 7. Jako  zwyk ych wód podziemnych GZWP 25 i GZWP 27 badanych w sieci  

krajowej na terenie powiatu pilskiego w latach 200 -2003  

(wg Raportu WIO  w Poznaniu, dane wg PIG) 

Klasa czysto ci

Nazwa otworu 

/ nr zbiornika Gmina 

G boko

stropu 

m p.p.t. 
200 2002 2003

Wska niki o st eniach

odpowiadaj cych wodzie niskiej 

jako ci III/NOK w roku 2003 

Równopole/ 25 Kaczory 4 ,6 (Q) Ib Ib III NO2

Pi a / 25, 27 Szyd owo 42,0 (Q) Ib Ia Ib - 

Pi a / 25, 27 Szyd owo 4,3 (Q) Ib Ib Ia - 

Klasa wód: Ia- wody najwy szej jako ci, Ib- wody wysokiej jako ci, II - wody redniej jako ci,

  III - wody niskiej jako ci

Wszystkie otwory zlokalizowane s  w warstwie porowej. Z wyj tkiem punktu w Równopolu, który 

otoczony jest nieu ytkami naturalnymi, pozosta e stanowiska znajduj  si  na obszarach 

zabudowanych. Wody w badanych punktach nale a y do wód najwy szej i wysokiej jako ci.

Tabela 8. Jako  zwyk ych wód podziemnych GZWP 25 badanych w sieci regionalnej na 

terenie powiatu pilskiego w latach 2002 - 2003 (wg Raportu WIO )

Klasa czysto ci 

w roku 
Miejscowo

/ nr zbiornika
Gmina

Poziom / 

g boko  (m) 
Zagospodarowanie* 

2002 2003

Ró a Wielka / 25 Szyd owo Q / 77,5 ZW I b Ib 

Kaczory / 25 Kaczory Q / 85,0 BZ III Ib 

* Zagospodarowanie terenu w odleg o ci do 00 m od otworu: BZ - brak zabudowy, ZW - zabudowa wiejska 

Woda w studni wierconej uj cia gminnego w Ró y Wielkiej o wydajno ci 33,9 dm
3
/s, ujmuj cej wody 

z plejstocenu czwartorz du, w 200  roku odpowiada a redniej jako ci (klasa II). Badania w 2002 

roku wykaza y popraw  jako ci wód do wysokiej (klasa I b) i taka jako  utrzyma a si  tak e w 2003 

roku.  
Woda w studni wierconej uj cia wiejskiego w Kaczorach o wydajno ci 8,06 dm

3
/s, ujmuj cej wody 

z II u ytkowego poziomu wodono nego czwartorz du, w 2002 roku odpowiada a niskiej jako ci

(klasa III), a wska nikami decyduj cymi o tej klasie by y przewodnictwo elektrolityczne w a ciwe 

i st enie potasu. Badania w 2003 roku wykaza y popraw  jako ci wód do wysokiej (klasa I b).  

Do roku 2003 w cznie jako  wód podziemnych oceniana by a na podstawie "Wskazówek 

metodycznych dotycz cych tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych", 

sygnowanych przez G ównego Inspektora Ochrony rodowiska. Wed ug "Wskazówek .." wyró niano

4 klasy: Ia - wody najwy szej jako ci, Ib - wody wysokiej jako ci, II - wody redniej jako ci, III - 

wody niskiej jako ci.

W 2004 roku wesz o w ycie rozporz dzenie Ministra rodowiska (Dz.U. Nr 32, poz.284) w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
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monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Rozporz dzenie 

wprowadza 5 klas jako ci wód podziemnych, z uwzgl dnieniem przepisów w sprawie wymaga

dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. Klasy jako ci s  nast puj ce:

• I Klasa jako ci - wody o bardzo dobrej jako ci, aden wska nik nie przekracza warto ci

dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spo ycia, 

• II Klasa jako ci  - wody dobrej jako ci, aden wska nik nie przekracza warto ci

dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spo ycia z wyj tkiem elaza i manganu, 

• III Klasa jako ci - wody zadowalaj cej jako ci, mniejsza cz  wska ników przekracza 

warto ci dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spo ycia, 

• IV Klasa jako ci - wody niezadowalaj cej jako ci, wi kszo  wska ników przekracza 

warto ci dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spo ycia, 

• V Klasa jako ci - wody z ej jako ci, woda nie spe nia wymaga  okre lonych dla wód 
przeznaczonych do spo ycia przez ludzi.   

Wg wyników bada  w 2004 roku jako  wody podziemnej badana w sieci krajowej w punkcie 

Równopole (GZWP 25) mia a klas  IV (wody niezadowalaj cej jako ci) ze wzgl du na NH4

(amoniak) i Fe ( elazo), natomiast w punkcie Pi a - klas  II (wody dobrej jako ci).

W sieci regionalnej, wody w punkcie Ró a Wielka (GZWP 25) mia a klas  III (wody zadowalaj cej 

jako ci), a w punkcie Kaczory - klas  IV (wody niezadowalaj cej jako ci ze wzgl du na zawarto

potasu).

W zwi zku z faktem, e w 2004 roku nast pi a zmiana w klasyfikacji i prezentowaniu stanu wód 

podziemnych - nie jest mo liwe porównanie stanu tych wód z poprzednimi latami. 

Wody powierzchniowe

Zasoby

G ówn  rzek  przep ywaj c  przez teren gminy Pi a jest rzeka Gwda, b d ca jedn  ze  znaczniejszych 

dop ywów Noteci. Rzeka Gwda, bior ca swój pocz tek w województwie zachodniopomorskim 

w okolicy wsi Bia a, po wp yni ciu na teren województwa wielkopolskiego odwadnia pocz tkowo 

znaczne obszary powiatu z otowskiego, po czym wp ywa na teren gmin Szyd owo i Pi a.

Prawym dop ywem Gwdy, uchodz cym w obr bie gminy Pi a, jest rzeka Ruda (dop yw z Bukowej 

Góry, Bukówka). Rzeka odwadnia obszar o powierzchni ok. 72,4 km
2
 . Górna cz  zlewni ma 

charakter rolniczy, a dolnej przewa aj  tereny le ne.

Na obszarze gminy wyst puje niewielka liczba zbiorników wodnych, w wi kszo ci ma ych, 

o powierzchni kilku hektarów.  

Na pó nocnym kra cu gminy znajduj  si  jeziora: Ma y Ku nik ( ,0 ha), Du y Ku nik ( ,0 ha), 

Rudnickie ( 9,6 ha). W po udniowo-zachodniej cz ci miasta zlokalizowane jest Jezioro Piaszczyste 

(Piaseczno). Na pó nocno-wschodnich terenach gminy, w strefie bezodp ywowej, po o one s  jeziora:  

• Okoniowe (2,9 ha) 

• P otki (3 ,2 ha) 

• Jeleniowe ( 3,0 ha) 

• Bagienne ( 0,2 ha) 

Sie  hydrograficzn  miasta Pi y przedstawia mapa  (w za czeniu). 

Monitoring rzek

Badania czysto ci rzek prowadzone s  zgodnie z programem Pa stwowego Monitoringu rodowiska. 

Badaniami w ramach monitoringu krajowego obj ta jest rzeka Gwda, natomiast rzeka Ruda badana 

jest w sieci regionalnej zak adaj cej cykliczno  bada  (co 5 lat).

W zwi zku z tym, e w 2003 roku trwa y prace nad stworzeniem nowego systemu oceny i zarz dzania 

jako ci  wód powierzchniowych, brakiem (w 2003 r.) rozporz dze  dotycz cych sposobu 

i interpretacji wyników bada  za rok 2003 oraz w celu umo liwienia porównania danych z latami 
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wcze niejszymi, ocen  czysto ci rzek po raz kolejny wykonano w oparciu o trzystopniow

klasyfikacj  jako ci ródl dowych wód powierzchniowych p yn cych okre lon  Rozporz dzeniem 

Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 5 listopada 99  r. 

Ocena czysto ci rzek zosta a wykonana w oparciu o metod  Centralnego Urz du Gospodarki Wodnej, 

polegaj c  na wyznaczeniu st e  charakterystycznych. W przypadku wska ników 

fizykochemicznych opiera si  ona na rednich st eniach najbardziej niekorzystnych warto ci danego 

parametru. Odrzuca si  przy tym wynik ró ni cy si  od poprzedniego o 200%. Dla wska ników 

toksycznych i hydrobiologicznych przyjmowany jest najgorszy wynik, natomiast podstaw  oceny 

bakteriologicznej by  drugi z kolei najniekorzystniejszy wynik.  

Tabela 9 przedstawia stan czysto ci rzek gminy Pi a w latach 2000 - 2003 w ramach monitoringu 

krajowego i regionalnego. 

Tabela 9.  Stan czysto ci rzek gminy Pi a w latach 2000-2003 (wg Raportu WIO )

Klasa czysto ci 

Rzeka Stanowisko pomiarowe 

Km biegu 

rzeki 2000 200 2002 2003

Wska niki decyduj ce

o klasie czysto ci 

w 2003 roku 

Gwda powy ej Pi y-Koszyce 24,0 III II III III Miano Coli 

Gwda poni ej Pi y 6,0 non non non III Miano Coli 

Ruda (Bukówka) m. Pi a   0,4 non non III III 
Tlen rozpuszczony, 

Fosfor ogólny, Mangan 

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, e w granicach gminy rzeki prowadz  wody niskiej 

jako ci. W poszczególnych punktach przekraczaj  normy dopuszczalne dla wód powierzchniowych 

p yn cych g ównie ze wzgl du na ska enie bakteriologiczne (miano Coli) i zwi zki biogenne (fosfor 

ogólny). G ównym ród em zanieczyszczenia rzek obok cieków komunalnych i przemys owych s

sp ywy obszarowe, zw aszcza ze zlewni rolniczych. 

Gwda jako ciowo, po uwzgl dnieniu wszystkich kontrolowanych parametrów, powy ej i poni ej Pi y

odpowiada a wymogom III klasy czysto ci, o czym zdecydowa  jeden wska nik – miano Coli. Nale y

zaznaczy , e w punkcie pomiarowym poni ej Pi y, w roku 2003 (po raz pierwszy od 999 roku) 

zanotowano popraw  jako ci wody (z non do klasy III). 

Ruda (Bukówka) zwana tak e Dop ywem z Bukowej Góry, odpowiada a III klasie czysto ci (od 2002 

roku). O wyniku klasyfikacji zdecydowa y st enia charakterystyczne zanieczyszcze  z grupy 

substancji organicznych (niskie st enie tlenu w miesi cach letnich) oraz biogennych (fosfor 

organiczny). Zanotowano tak e podwy szon  zawarto  manganu  (III klasa).  

Uwaga: Wprowadzenie w ycie rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia  marca 2004 roku 

(Dz.U.Nr 32, poz.284) w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji 

stanu tych wód zmieni dotychczasowe metody oceny. Rozporz dzenie to  wprowadza po raz pierwszy 

5 klas jako ci wód powierzchniowych, tj.: 

• I Klasa jako ci  Wody bardzo dobrej jako ci

• II Klasa jako ci  Wody dobrej jako ci

• III Klasa jako ci Wody zadowalaj cej jako ci

• IV Klasa jako ci Wody niezadowalaj cej jako ci

• V Klasa jako ci Wody z ej jako ci

Opublikowana ocena jako ci wód powierzchniowych na terenie gminy Pi a w 2004 roku wykazuje dla 

rzeki Gwda (przekroje pomiarowe jak w tabeli 9) - III klas  czysto ci (wody zadowalaj cej jako ci).

Natomiast dla rzeki Rudy  – IV klas  (wody niezadowalaj cej jako ci).
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W zwi zku z faktem, e w 2004 roku nast pi a zmiana w klasyfikacji i prezentowaniu stanu wód 
powierzchniowych - nie jest mo liwe porównanie stanu tych wód z poprzednimi latami. 

Monitoring jezior

Na terenie miasta Pi y badania stanu czysto ci wód jezior w sieci monitoringu regionalnego 

prowadzone s  jedynie na jeziorze P otki (tabela 0). Badania prowadzone s  w cyklach pi cioletnich.

Stan czysto ci wód jeziora oraz jego podatno  na degradacj  okre lono zgodnie z Wytycznymi 

monitoringu podstawowego jezior [Kudelska, Cydzik, Soszka 994].

Tabela 0. Ocena stanu czysto ci jeziora P otki w 2004 roku (wg WIO  Pozna )

Lp. Wska nik 
Okres i miejsce poboru prób 

wody 
Warto Punktacja 

. Powierzchnia [ha] - 3 ,2 - 

2. G boko  maksymalna [m] - 23,9 - 

3. Obj to  [tys. m
3
] - 3 375,2 - 

4. rednie nasycenie hypolimnionu 

tlenem % 

lato 
7,8 3 

5. Tlen rozpuszczony mgO2/l Lato warstwa naddenna - - 

6. ChZT-Cr mgO2/l Lato warstwa powierzchniowa 3,6

7. BZT5 mgO2/l Lato warstwa powierzchniowa 0,7 

8. BZT5 mgO2/l Lato warstwa naddenna ,2

9. Fosforany mgP/l Lato warstwa powierzchniowa 0,0

0. Fosforany mgP/l Lato warstwa naddenna 0,088 4 

. Fosfor  ca kowity mgP/l Lato warstwa naddenna 0, 2 2 

2. Fosfor ca kowity mgP/l Wiosna i lato (warto rednia) 

warstwa powierzchniowa 
0,03

3. Azot mineralny MgN/l Wiosna warstwa powierzchniowa  0,0 4

4. Azot amonowy mgN/l Lato warstwa naddenna 0,88 2 

5. Azot ca kowity mgN/l Wiosna i lato (warto rednia) 

warstwa powierzchniowa 
0,78

6. Przewodno  elektryczna 

w a ciwa µS/cm  

Wiosna warstwa powierzchniowa  
220

7. Chlorofil a mg/m
3
 Wiosna i lato (warto rednia) 

warstwa powierzchniowa 
,7 2 

8. Sucha masa sestonu mg/l Lato (warto rednia) warstwa 

powierzchniowa 
2,8

9. Przezroczysto  m Wiosna i lato (warto rednia) 4,6 

20. Wynik punktacji i sumaryczna klasa czysto ci wód ,53 II 

2 . Weryfikacja klasy czysto ci ze wzgl du na miano Coli typu ka owego 4 

W wietle przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi , e jezioro P otki jest jeziorem o dobrych 

warunkach naturalnych (I kategoria podatno ci na degradacj ), lecz o obni onej jako ci wód (II klasa 

czysto ci). Warunkiem poprawy jako ci wód jest uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej 

w ca ej zlewni jeziora, jak równie  w u ytkowanym rekreacyjnie jego bezpo rednim otoczeniu. 

Zbiorniki wodne

Na retencjonowanie wód obok naturalnych zbiorników wodnych, wp yw maj  równie  zbiorniki 

sztuczne. Na terenie gminy znajduj  si : Zbiornik Koszyce o powierzchni 46 ha, usytuowany przy 

elektrowni wodnej na rzece Gwda oraz Zalew Koszycki o powierzchni 04 ha (retencjonuj cy 

2 600,0 tys. m
3
 wody) na rzece Ruda. 

Bada  jako ci wody w zbiornikach nie prowadzono. 

Ponadto, elementem hydrograficznym gminy s  tak e oczka wodne oraz zbiorniki antropogenicznego 

pochodzenia o charakterze poeksploatacyjnym (np. glinianki).
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Zaopatrzenie w wod
W 2004 roku zu ycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno ci wynosi o ogó em 4 464 tys. 

m
3
, w tym na eksploatacj  sieci wodoci gowej 3 565 tys. m

3
 , a na potrzeby przemys u 899 tys. m

3
.

Zaopatrzenie ludno ci

Gmina Pi a charakteryzuje si  wysokim stopniem zwodoci gowania (99,8 %, dane statystyczne 

2004r.).

Wg stanu na 2003 rok dla zaopatrzenia mieszka ców miasta Pi y w wod  pitn  funkcjonowa y trzy 

uj cia wody – dysponuj ce cznie 48 studniami, z czego 22 by y eksploatowane. czne zasoby 

eksploatowane przez wodoci gi dla miasta wynosi y  970 m
3
/h.

W ród czynnych studni – 8 czerpa o wod  z warstwy czwartorz du, 2 z warstwy trzeciorz du

i 2 z warstwy jury. 

Niemniej jednak wyst powa y nast puj ce problemy: 

- niska wydajno  dotychczasowych eksploatowanych uj  na terenie miasta Pi y, 

- zablokowanie cz ci dost pnych na terenie miasta zasobów wodnych z uwagi na zagro enie

substancjami ropopochodnymi, 

- brak stacji uzdatniania wody
7
 spe niaj cej wymagania i standardy europejskie.  

St d wynika a konieczno  realizacji zadania pn. "Wodoci g dla miasta Pi y z uj cia wody 

w Dobrzycy wraz ze stacj  uzdatniania wody" (patrz par. 3.3. .3.).

Zaopatrzenie przemys u

Wg danych uzyskanych drog  ankietyzacji podmiotów gospodarczych zu ycie wody na cele 

przemys owe (technologiczne i ch odnicze) w mie cie Pile w 2004 roku wynios o 790,  tys. m
3
.

Wi kszo  wody wykorzystanej na cele technologiczne pochodzi a z uj  w asnych zak adów.

Zu ycie wody z uj  powierzchniowych na cele technologiczne w 2004 roku wynios o 440 tys. m
3
,

z uj  podziemnych 247,4 tys. m
3
. Woda wodoci gowa w celach technologicznych wykorzystywana 

by a w ilo ci 03,2 tys. m
3
.

Tabela  przedstawia ilo ci wody pobranej przez najwi ksze zak ady przemys owe miasta Pi y

w 2004 roku. 

7
 W kwietniu 2005 roku stacja zosta a oddana do eksploatacji 
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Tabela . Pobór wód przez podmioty gospodarcze w Pile w latach 2002-2004 

Wielko  poboru (tys. m
3
/rok) 

Lp. 
Nazwa 

przedsi biorstwa 
ród o poboru 

Rok ch odnicze technologiczne socjalne 

2002 - 504,0 - 

2003 - 5 3,4 - 

wody 

powierzchniowe 

(uj cie w asne, 

rz. Gwda) 
2004

- 440,0 - 

2002 - 49,0 - 

2003 - - - 

Wody podziemne 

(uj cie w asne, 

studnia artezyjska) 2004 - - - 

2002 - - ,5

2003 - - ,4

.

Zak ady Przemys u

Ziemniaczanego 

„ZETPEZET”  

Sp. z o.o. 

woda wodoci gowa 

2004 - - ,3

2002 84,7 63,9 88,4 

2003 37, 90,  8 ,4

wody podziemne 

(uj cie w asne) 

2004 90 57,4 69,6 

2002 - - 6,0 

2003 - - 7,0 

2.

PHILIPS 

LIGHTING 

POLAND S.A. 

woda wodoci gowa 

2004 - - 6,0 

2002 - - 37,0

2003 - - 25,03.

Szpital 

Specjalistyczny 

w Pile 

Wody podziemne 

(uj cie w asne) 

2004 - - 08,0

2002 9,0 9,0 ,2

2003 64,5 64,5 9,24.

WINKOWSKI 

Sp. z o.o. 

woda wodoci gowa 

2004 45,5 45,5 24,0 

2002 - 9,  - 

2003 - 6,0 - 5.

Miejska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o. 

woda wodoci gowa 

2004 - 6,9 - 

2002 - - 4,8 

2003 - - 4,0 6.

GEMAR-UMECH  

Sp. z o.o. 

woda wodoci gowa 

2004 - - 5,

2002 - ,8 2,7 

2003 - ,7 3,7 7.

PKS Sp. z o.o.  woda wodoci gowa 

2004 - ,9 3,7 

2002 - 0,6 0,3 

2003 - 0,6 0,3 8.

Zak ady 

Metalurgiczne 

POMET S.A.  

woda wodoci gowa 

2004 - 0,6 0,3 

2002  504,0  

2003  5 3,4

wody 

powierzchniowe 

2004  440,0  

2002 84,7 2 2,9 225,4 

2003 37, 90,  206,4 

wody podziemne 

2004 90 57,4 77,6

2002 9,0 30,5 26,5 

2003 64,5 73,0 35,6 

RAZEM 

woda wodoci gowa 

2004 45,5 54,9 40,4 

ród o: ankietyzacja podmiotów gospodarczych 

Najwi ksze ilo ci wody z przeznaczeniem na cele technologiczne pobieraj  Zak ady Przemys u

Ziemniaczanego „ZETPEZET” Sp. z o.o. W wyniku kontroli WIO  w Poznaniu wy czono w 2003 

roku z eksploatacji uj cie wody podziemnej, przeprowadzaj c jego w a ciw  likwidacj

(eksploatowane uj cie by o w z ym stanie, znaczne ilo ci wody podziemnej by y wprowadzane do 

urz dze  kanalizacyjnych bezpo rednio z uj cia).
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Gospodarka ciekowa

W roku 2004 z terenu miasta Pi y odprowadzono do wód powierzchniowych lub do ziemi 

4 272 tys. m
3

cieków, z czego 4 93 tys. m
3
 by o oczyszczonych a 79 tys. m

3
.nieoczyszczonych. 

cieki komunalne

Na terenie miasta Pi y z us ug kanalizacyjnych korzysta 99,6% ogólnej liczby mieszka ców miasta. 

Obszar Pi y podzielony jest na zlewnie, które sieci  kana ów o d ugo ci 07,  km oraz  7 ,9 km 

przy czy sp awiaj cieki grawitacyjnie do przepompowni. Na terenie miasta znajduje si  pi

przepompowni rejonowych i trzy po rednie. T ocz  one cieki do oczyszczalni cieków GWDA 

eksploatowanej przez Spó k  Wodno- ciekow  „GWDA” Sp. z o.o. w Pile –Leszkowie. 

Ogóln  charakterystyk  miejskiej oczyszczalni cieków „GWDA” przedstawia tabela 2 a jej 

lokalizacj  przedstawia mapa  (w za czeniu). 

Tabela 2. Charakterystyka miejskiej oczyszczalni cieków „GWDA” (stan na 2.2004 rok) 

Ilo cieków m
3
/d

Administrator Typ oczyszczalni Odbiornik Q d r

rzecz.

Q d max. 

dopuszczalne 

Spó ka Wodno- ciekowa 

"GWDA" Sp. z o.o. 

mechaniczno -biologiczna 

z podwy szonym. 

usuwaniem biogenów 

Gwda 5 800 25 636 

ród o: WIO  Pozna

Oczyszczalnia cieków dla m. Pi a przyjmuje cieki kierowane grawitacyjn  kanalizacj ciekow

z miasta Pi y i gminy Szyd owo. Ponadto posiada punkt przyjmowania cieków dostarczanych ze 

zbiorników bezodp ywowych z terenu gminy Pi y. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z II 

stopniem doczyszczania biologicznego. Projektowana przepustowo  docelowa oczyszczalni wynosi 

28 000m
3
/d. W 2003 roku rednia ilo cieków oczyszczonych (wg danych WIO  w Poznaniu) 

wynosi a  - 5 8 6 m
3
/d a w 2004 roku 5 800 m

3
/d. W czasie pogody opadowej rednia ilo cieków 

dop ywaj ca na oczyszczalni  wynosi 25 000 m
3
/d, maksymalnie 32 000 m

3
/d.

rednio na oczyszczalni  trafia znacznie mniej cieków ni  wynosi jej maksymalna dopuszczalna 

przepustowo  (ok. 73 % w 2002 roku i ok. 62% w 2003 i 2004  roku). Prawie 20% cieków 

dop ywaj cych na oczyszczalni  stanowi cieki przemys owe z zak adu sprz tu o wietleniowego, 

zak adów graficznych, zak adu przemys u ziemniaczanego, odlewni metali nie elaznych i ubojni. 

Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest rzeka Gwda. Stan techniczny i eksploatacja urz dze

zabezpieczaj cych wody przed zanieczyszczeniem nie budzi zastrze e . Wyniki przeprowadzonych 

bada  st e  zanieczyszcze  i ilo ci cieków odprowadzanych do rodowiska wykaza y, e nie s

naruszane warunki pozwolenia wodno-prawnego. 

Tabela 3 przedstawia adunki zanieczyszcze  w ciekach po oczyszczeniu wg stanu w 2004 roku. 

Tabela 3. adunki zanieczyszcze  w ciekach po oczyszczeniu, 2004 rok. 

Wska nik Jednostka adunek zanieczyszcze

BZT5 kg O2/rok 25 265 

ChZT kg O2/rok 66 39

Zawiesina ogólna kg/rok 99 764 

Azot ogólny kg Nog/rok 77 7 2

Fosfor ogólny kg Pog/rok 3 463 

ród o: GUS, Bank Danych Regionalnych
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cieki przemys owe

cieki przemys owe z zak adów zlokalizowanych na terenie Pi y odprowadzane s  do kanalizacji 

miejskiej lub oczyszczane w zak adowych oczyszczalniach cieków. Najwi kszym producentem 

cieków przemys owych s  Zak ady Przemys u Ziemniaczanego „ZETPEZET” Sp. z o.o. S  to cieki 

technologiczne (owocowe) z okresem najwi kszego nasilenia ich produkcji sierpie  - grudzie  (tzw. 

okres kampanijny). 

Tabela 4 przedstawia charakterystyk  gospodarki ciekowej w wybranych zak adach przemys owych 

miasta Pi y w latach 2000 - 2004.  

Tabela 4. Charakterystyka gospodarki ciekowej w wybranych podmiotach gospodarczych  

miasta Pi y w latach 2000-2004 

Ilo cieków w tys. m
3

Nazwa 

przedsi biorstwa 2000 200 2002 2003 2004
Sposób post powania ze ciekami 

Zak ady Przemys u

Ziemniaczanego 

„ZETPEZET”  

Sp. z o.o. 
856,8 742,5 655,5 360,9 376,2 

Na terenie zak adu cieki wst pnie s

oczyszczane na osadnikach. Ok. 25% 

cieków jest wykorzystywana rolniczo, 

pozosta e trafiaj  do kanalizacji miejskiej, 

w okresie sierpie -grudzie  - 3 800m
3
/d, 

poza okresem kampanijnym - 00m
3
/d  

PHILIPS 

LIGHTING 

POLAND S.A.  4 3,9 20 ,9 96,0 90,0 205,0 

Kwa ne pop uczyny z trawialni skr tek 

poddawane s  neutralizacji w zak adowej 

stacji neutralizacji cieków, cieki zaolejone 

z huty szk a przekazywane s  na stacj

odolejania  

Szpital 

Specjalistyczny 

w Pile 

80,0 75,0 23,0 99,0 98,0 

cieki po podczyszczeniu w osadnikach 

Imhoffa odprowadzane s  do kanalizacji 

miejskiej 

WINKOWSKI  

Sp. z o.o.    33,   38,2  38,  83,7 69,5 

cieki nie wymagaj  oczyszczenia, 

bezpo rednio trafiaj  do kanalizacji 

miejskiej 

Miejska 

Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o. 

0,2   6,7  9,  6,0 6,9 

cieki odprowadzane s  do kanalizacji 

miejskiej, umowa z MWiK  

Gemar-Umech 

sp. z o.o.    -   - 4,5 4,0 5,

Zak ad posiada podczyszczalni cieków 

technologicznych gdzie cieki poddawane s

neutralizacji kwasem siarkowym 

AGORA S.A.  

   0,5 ,2 ,5 Bd. Bd. 

50% po osmozie trafia bezpo rednio do 

kanalizacji, pozosta a cz  trafia do 

zak adowej, chemicznej oczyszczalni 

cieków.   

Zak ady 

Metalurgiczne 

POMET 

  0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 

cieki odprowadzane s  do kanalizacji 

miejskiej 

PKS sp. z o.o. 

w Pile 7 7,9 4,5 5,4 5,6 

cieki odbierane s  przez SWS „Gwda” 

(z ul. Przemys owej) oraz przez MWiK 

sp. z o.o. z dworca autobusowego 

Razem 502 73,8 032,8 749,9 767,2 - 

ród o: ankiety z podmiotów gospodarczych 

Zak ady Przemys u Ziemniaczanego "Zetpezet" Sp. z o.o. w Pile w roku 2002 by y kontrolowane 

przez WIO  czterokrotnie, a w 2003 roku dwukrotnie, g ównie w zwi zku z interwencjami 

dotycz cymi uci liwo ci zapachowej zwi zanej z gospodark ciekow . Zarówno kontrole w 2002, 

jak i w 2003 roku wykaza y niew a ciw  gospodark ciekami.   

Ustalono, i  przyczyn  zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz rozprzestrzeniania si

substancji odoroczynnych by a niew a ciwa eksploatacja osadników szlamowych. cieki 
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technologiczne by y przetrzymywane w nich po zako czeniu kampanii przez okres kilku miesi cy do 

rozpocz cia nowej produkcji w sierpniu. Post puj ce procesy fermentacji powodowa y

rozprzestrzenianie si  odorów na otaczaj cy teren. Wyp ywaj ca ze studni artezyjskiej woda 

powodowa a wypychanie do rodowiska cieków z osadników szlamowych. W zwi zku ze 

stwierdzon , niew a ciw  prac  urz dze  gospodarki wodnej, WIO  w drodze zarz dze

pokontrolnych, zobowi za  zak ad do doprowadzenia stanu technicznego urz dze  do wymaganych 

przepisami warunków technicznych. Wyst piono tak e do Starosty Pilskiego o podj cie dzia a

dotycz cych ograniczenia zagro enia rodowiska w zwi zku z niezgodn  z posiadan  decyzj

eksploatacj  urz dze  gospodarki wodno- ciekowej. Ponadto WIO  w Poznaniu wyst pi  do 

Wydzia u Ochrony rodowiska WUW o zmian  posiadanego przez ZPZ "Zetpezet" Spó ka z o.o. 

w Pile pozwolenia na rolnicze wykorzystanie cieków tak, aby uwzgl dnia o ono wp yw czynników 

atmosferycznych na prowadzone deszczowanie. W efekcie prowadzonych przez WIO  kontroli 

nast pi y zmiany w technologii produkcji m czki ziemniaczanej powoduj ce znaczne ograniczenie 

ilo ci produkowanych cieków. Zak ad zmodernizowa  uk ad podczyszczania cieków 

technologicznych. Zlikwidowano równie  uj cie wody podziemnej (studni  artezyjsk ).

Wody deszczowe

Odbiornikiem cieków deszczowych z terenu miasta Pi y jest rzeka Gwda.  

Kanalizacja cieków deszczowych tworzy oddzielny system kana ów. Zbudowana jest z sieci 

o d ugo ci 0 km i zbiera wody opadowe, roztopowe oraz wody z drena u u o onego na du ej cz ci

miasta. System kanalizacji deszczowej podzielony jest na zlewnie, które odprowadzaj  wody do rzeki 

Gwdy.  

Obecnie MWIK Sp. z o.o. zarz dza 38 wylotami kanalizacji deszczowej, w tym 5 wylotów posiada 

zabezpieczenia (separatory i/lub piaskowniki). Aktualnie 4 wyloty posiadaj  stosowne pozwolenia 

wodno-prawne.  

Ca kowita powierzchnia odwadniana, wg stanu na dzie  3 .06.2005 r. wynosi a  232 3 8  m
2
 , w tym 

25 883, 76 m 
2
 stanowi y drogi i parkingi o powierzchni szczelnej a 06 434, 70 m 

2
 stanowi y

tereny przemys owe i sk adowe oraz bazy transportowe (dane przekazane przez MWiK Sp. z o.o.)  

Zagro enie powodziowe

Generalnie szeroko poj te interesy gospodarki winny by  chronione odpowiednimi i w a ciwie 

utrzymanymi obiektami ochrony przeciwpowodziowej. Dotyczy to w szczególno ci ochrony 

interesów rodowiska naturalnego. 
Ogromn  rol  w ochronie przeciwpowodziowej na terenie gminy Pi a odgrywa stopie  zalesienia, 

a charakterystycznym przyk adem jest zalesiona zlewnia rzeki Gwdy. 

Zlewnia tej rzeki powy ej miasta Pi y zabudowana zbiornikami retencyjnymi wykorzystywanymi dla 

celów energetyki wodnej jest obszarem, gdzie nie wyst puje zjawisko wezbra  powodziowych. 

Istotn  rol  spe niaj  nast puj ce zbiorniki:  

• Dobrzyca – zlokalizowany powy ej gminy, ale maj cy istotne znaczenie dla regulacji stanu wód 

na terenie gminy Pi a,

• Koszyce –zlokalizowany w pó nocnej cz ci miasta.

Dzi ki zbiornikom i jeziorom w zlewni rzeki Gwdy jej przep ywy i stany wody s  wyrównane,  

charakteryzuj  si  ni szymi i d u szymi oraz sp aszczonymi wezbraniami. 

Budowle powy sze wykorzystywane do celów energetyki wodnej, wyposa one s  w przep awki dla 

ryb, a wytworzona wokó  zbiorników i w ich cofce biocenoza, charakteryzuje si  wielo ci  gatunków 

ryb oraz innych organizmów zwierz cych. 

Na odcinku Gwdy poni ej Pi y do uj cia do Noteci znaczne tereny doliny rzecznej w czasie wysokich 

wezbra  s  zalewane. 

Na rzece Ruda, w pó nocnej cz ci miasta zlokalizowany jest Zalew Koszycki, maj cy istotne 

znaczenie w retencjonowaniu wód (pojemno  2 600 tys. m
3
). Równie  istotne znaczenie ma jaz 

wodny zlokalizowany w miejscowo ci Byszki, na pograniczu z gmin  Uj cie.
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3.3. .2 Cel redniookresowy do 20 2 roku 

Zapewnienie wszystkim mieszka com gminy Pi a odpowiedniej jako ci wody do picia,
ochrona jako ci i ilo ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed powodzi

3.3. .3 Strategia realizacji celu 

Najwa niejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony wód i gospodarowania nimi jest ustawa 

z dnia 8 lipca 200 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 5, poz. 229 z pó n. zm.), która reguluje 

gospodarowanie wodami zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci zlewniowe 

kszta towanie i ochron  zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami wodnymi. 

Mówi c o jako ci wód nale y podkre li  odmienne ni  dotychczas podej cie do okre lania wymaganej 

jako ci wód (tzw. jako  u ytkowa wód). 

Zgodnie z zapisami Prawa wodnego mówi c o jako ci u ytkowej wód nale y rozumie :

- wody powierzchniowe i podziemne, które s  lub mog  by  wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludno ci w wod  przeznaczon  do spo ycia 

- wody powierzchniowe wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a w szczególno ci do k pieli

- wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb, skorupiaków i mi czaków lub innych 

organizmów w warunkach naturalnych oraz umo liwiaj cych migracje ryb. 

Zarz dzanie gospodark  wodn  wymaga szeregu dzia a  zdefiniowanych w Prawie wodnym, a za 

wi kszo  z nich odpowiadaj : Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej (m.in. plany 

gospodarowania wodami dla obszaru pa stwa, z uwzgl dnieniem podzia u na obszary dorzeczy), 

Regionalne Zarz dy Gospodarki Wodnej (np. kataster wodny, klasyfikacja u ytkowych wód, 

opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza dla poszczególnych zlewni, itd.) oraz 

Ministerstwo rodowiska (np. opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych G ównych Zbiorników 

Wodnych).  

Jako  wód przep ywaj cej przez Pi  rzeki Gwdy jest wynikiem nie tylko zanieczyszcze

przyjmowanych z terenu miasta, ale równie  s siednich gmin. Jako  wód rzeki Gwdy ma równie

bezpo redni wp yw na jako  Noteci, do której uchodzi. 

Jak wcze niej wspomniano dotychczas badaniami by o obj te tylko jezioro P otki. Ze wzgl du na rol

jak  pe ni  dla mieszka ców gminy jeziora takie jak: Piaszczyste, Jeleniowe i Bagienne nale y

rozwa y  mo liwo  obj cia ich monitoringiem. 

W 2002 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile z o y o w imieniu gmin wst pn

kart  projektu w celu starania si  o rodki z Funduszu Spójno ci dot. ochrony wód zlewni rzeki Note

poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej i budow  oczyszczalni cieków. Celem przedsi wzi cia jest 

obj cie oczyszczaniem ok. 23 tys. m
3

cieków komunalnych. Projekt obejmuje bezpo rednio 67 347 

mieszka ców nie tylko powiatu pilskiego (ok. 60 miejscowo ci).

Koszt ca kowity przedsi wzi cia szacuje si  na ok. 27 mln z ., w tym 2, 4 mln ze rodków 

krajowych, WFO iGW, NFO iGW, 96 mln z . z Funduszu Spójno ci oraz 8, 6 mln z Europejskiego 

Banku Inicjatyw. W projekcie zak ada si  równie  uporz dkowanie gospodarki osadami ciekowymi 

z mo liwo ci  przyj cia na kompostowni  przy Spó ce Wodno- ciekowej „GWDA” w Pile osadów 

z innych oczyszczalni cieków poprzez jej rozbudow  i modernizacj . Przedsi wzi cia do realizacji na 

terenie gminy Pi a w ramach ww. projektu oszacowano na ok. 20, 5 mln z . S  to przedsi wzi cia

zwi zane przede wszystkim z rozbudow  i modernizacj  kanalizacji deszczowej, modernizacj

oczyszczalni cieków, modernizacj  systemu kanalizacyjnego na terenie Zak adów Przemys u

Ziemniaczanego ZETPEZET Sp. z o.o. oraz  uzbrojeniem w media osiedla Stare i Nowe Koszyce. 
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W ostatnich latach notuje si  systematyczn  redukcj  ilo ci cieków odprowadzanych z zak adów

przemys owych Pi y jak równie  redukcj adunków zanieczyszcze  w ciekach odprowadzanych do 

wód powierzchniowych (BZT5, ChZT, zawiesina). Zgodnie z art. 422 - 425 ustawy Prawo ochrony 
rodowiska, zak ady przemys owe posiadaj ce instalacje typu IPPC (obj te obowi zkiem uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego) mog  ubiega  si  o ustalenie tzw. programu dostosowawczego, który to 

program jest wynegocjowanym indywidualnie szczegó owym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji obowi zków zwi zanych z ochron rodowiska (technologia BAT) przez prowadz cego 

instalacj , w tym równie  w zakresie gospodarki wodno- ciekowej.  

Jak ju  wcze niej powiedziano, wody opadowe z terenu miasta Pi y odprowadzane s  bezpo rednio do 

rzeki Gwdy, bez wst pnego oczyszczania. Spó ka MWiK planuje budow 6 oczyszczalni na 

wylotach kanalizacji deszczowej
8
. Celem projektu jest wyeliminowanie zanieczyszcze

wprowadzanych punktowo do rzeki Gwdy kanalizacj  deszczow . Ogólne koszty przedsi wzi cia

oszacowano na kwot  ok. 4 300 tys. z  i b d  poniesione przez Spó k  MWiK, w tym udzia y UM Pi y

w spó ce MWiK. Planuje si  rozpocz cie prac inwestycyjnych w drugiej po owie 2005 roku, a ich 

zako czenie w 2006 roku i rozliczenie inwestycji w roku 2007. 

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie (piaskownik i separator) lub doposa enie (separator) 8 wylotów 

cieków deszczowych, co przedstawiono w tabeli 5.

Fot. 8. Oczyszczalnia cieków w Pile-Leszkowie. 

8
 W miejsce projektu, który by  przewidziany do finansowania ze rodków ZPORR (projekt nie uzyska

dofinansowania ze wzgl du na brak rodków).  
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Tabela 5.  Lista wylotów cieków deszczowych planowanych do uzbrojenia lub doposa enia

Lp. 
Wyloty kanalizacyjne sieci wód 

opadowych. 
Systematyka wg MWiK* Uwagi 

 ul. D browskiego - ul. Bema 7L 
ist. pozwolenie wodnoprawne, 

konieczno  doposa enia w separator  

2 ul. Zielona Dolina 4P 
ist. pozwolenie wodnoprawne,  

konieczno  doposa enia w separator 

3 ul. Jana Paw a II - restauracja M YN  - 
na etapie napraw gwarancyjnych; monta

zastawek pi trz cych (UM) 

4 ul. D browskiego - SP nr  3L  - 

5 ul. Walki M odych - Zak ad energetyczny - 
Wyk. Projekt, przeznaczono do realizacji 

na 2007r. 

6 ul. Walki M odych - ul. W glowa 4L - 

7 ul. Walki M odych - Stara Przepompownia 3L - 

8 ul. Walki M odych - ul. Okólna 2L - 

9 ul. Browarna L - 

0 ul.  go - Listopada 0P - 

 ul. Jana Paw a II  - ROD O 9P - 

2 ul. Wodna – Piekarska 8P"A" - 

3 ul. Pozna ska - ul. Polna 5L - 

4 ul. Al.. Niepodleg o ci – Nowowiejskiego 6P - 

5 ul. Chodzieska / Al.. Pozna ska 6P - 

6 Al.. Niepodleg o ci 86 5P - 

7
ul. D browskiego „Kot ownia Rejonowa 

Koszyce” 
L - 

8 ul. D browskiego „Jadwi yn jednostka D” 2L - 

*Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 5- -2004; pozwolenie wodnoprawne 

ród o: Dane przekazane przez MWiK Sp. z o.o. 

Ze wzgl du na lokalizacj  gminy w obr bie G ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP 25,

GZWP 27, GZWP 38), istotne znaczenie ma zwi kszenie skuteczno ci ochrony jako ci wód 

podziemnych w celu zmniejszenia przenikania zanieczyszcze  z powierzchni ziemi do warstw 

wodono nych. Wa ne b dzie zapewnienie w a ciwej ochrony wód w strefach szczególnie wra liwych, 

a wi c tam gdzie podatno  na ich zanieczyszczenie jest najwi ksza. Do osi gni cia tego celu 

konieczne jest uwzgl dnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wszelkich informacji 

bie cych oraz prognoz dotycz cych oddzia ywania na rodowisko wodne projektowanej zabudowy 

i wszelkich obiektów, a tak e obszarów funkcjonalnych na terenie miasta. G ównymi czynnikami, 

które powinny by  brane pod uwag  s  parametry hydrogeologiczne, takie jak: g boko

wyst powania zwierciad a wód podziemnych, litologia i zdolno ci filtracyjne warstwy wodono nej, 

rodzaj i mi szo  warstwy glebowej, topografia a tak e dane na temat istniej cych ju  obiektów, 

mog cych zagra a  jako ci wód (miejsca ska one, np. magazyny substancji niebezpiecznych, 

sk adowiska odpadów, stacje paliw) oraz urz dze  lub miejsc zwi zanych z pozyskiwaniem wody 

(uj cia), a tak e zbiorników i cieków powierzchniowych.  

Udost pnienie wody dobrej jako ci mieszka com gminy zale e  b dzie tak e od poprawy stanu 

technicznego istniej cej sieci wodoci gowej oraz wydajno ci i sprawno ci stacji uzdatniania wody.  

W kwietniu 2005 roku zako czono realizacj  najwi kszego zadania inwestycyjnego w zakresie 

gospodarki wodnej pn. "Wodoci g dla miasta Pi y z uj cia wody w Dobrzycy wraz ze stacj

uzdatniania wody". Zadanie by o finansowane z Europejskiego Funduszu ISPA (obecnie Fundusz 

Spójno ci) w wysoko ci 4,3 mln Euro (5 % warto ci ca kowitej projektu) oraz ze rodków w asnych 

Spó ki MWiK, bud etu Miasta Pi y i kredytu.  

Zadanie obejmowa o: uj cie komunalne (9 studni  w Dobrzycy), magistral  wody surowej DN 300 - 

DN 700 (o d ugo ci ok. 7 km) z uj cia wody do stacji uzdatniania wody , stacj  uzdatniania wody przy 

ul. Wa eckiej w Pile, kana  wód przelewowo-spustowych ze stacji uzdatniania wody do zbiornika 

wodnego "Koszyce", magistrale wodoci gowe cz ce sie  wodoci gow  miasta ze stacj  uzdatniania 
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wody DN 500, DN 400, DN 300 w ul. Wa eckiej i al. Niepodleg o ci w obr bie Pi y, o cznej 

d ugo ci ok. ,5 km.  

Woda ujmowana ze studni w Dobrzycy za pomoc  pomp g binowych t oczona jest magistral

wodoci gow  o rednicy od DN300 do DN700 do napowietrzalni zlokalizowanej na SUW przy 

ul. Wa eckiej. Po napowietrzeniu woda sp ywa do zbiorników reakcji, dalej na filtry pospieszne 

otwarte, a nast pnie do zbiorników podfiltrowych, sk d pompy t oczy  j  b d  do sieci wodoci gowej 

oraz zbiorników wyrównawczych w Dolaszewie. Wody pop uczne odprowadzane s  do odmulników 

wód pop ucznych, sk d po sklarowaniu sp ywaj  poprzez zbiornik retencyjny i rów melioracyjny do 

zbiornika wodnego "Koszyce". 

Realizacja inwestycji przyczyni si  do poprawy jako ci dostarczanej wody oraz stworzy warunki 

niezb dne do wdra ania regulacji prawa wspólnotowego, w szczególno ci Dyrektywy 98/83/EC z dnia 

3 listopada 998 roku, dotycz cej wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi.  

W ramach ww zadania zaoszcz dzono ok. 2,7 mln z , które to rodki b d  przeznaczone na wymian

sieci wodoci gowej i likwidacj  otworów studziennych wy czonych z eksploatacji w zwi zku 

z zaopatrywaniem mieszka ców Pi y w wod  z uj  w Dobrzycy.  

Istotne znaczenie w zakresie zaopatrzenia w wod  ma optymalizacja zu ycia wody, zarówno do celów 

bytowych, jak i gospodarczych, a przede wszystkim eliminowanie korzystania z wód podziemnych 

i wody wodoci gowej przez przemys  (z wyj tkiem niektórych bran ).

Potencjalne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych s  wynikiem nie tylko 

nieprawid owej gospodarki ciekowej, ale mog  by  tak e nast pstwem zdarze  awaryjnych (wyciek 

substancji niebezpiecznych w czasie transportu drogowego i kolejowego, awarie przemys owe).

Zagro enie powodziowe na terenie miasta ogranicza si  do doliny Gwdy. Ochrona 

przeciwpowodziowa b dzie polega a przede wszystkim na odpowiednim utrzymaniu urz dze

hydrotechnicznych oraz odbudowie w a ciwego stanu melioracji szczegó owej i podstawowej (patrz 

par. 3.2.3.2.).

Kierunki dzia a

Zagadnienie: Gospodarka ciekowa

. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja istniej cej sieci 
2. Optymalizacja wykorzystania istniej cej oczyszczalni cieków 

3. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach gdzie w perspektywie 20 2 roku nie 
przewiduje si  budowy sieci kanalizacyjnej 

4. Uporz dkowanie gospodarki wodami opadowymi
5. Wspieranie zak adów przemys owych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki 

wodno- ciekowej
6. Budowa systemów podczyszczaj cych wzd u  modernizowanych i nowo powstaj cych dróg

Zagadnienie: Zaopatrzenie w wod

7. Budowa i modernizacja sieci wodoci gowej oraz stacji uzdatniania wody

8. Budowa nowych uj  wody i likwidacja uj  wody wy czonych z eksploatacji
9. Wyznaczanie stref ochronnych uj  wody (tak e stref po rednich) 
0. U ytkowanie terenu w obr bie stref ochronnych uj  wody zgodnie z wymaganiami 

okre lonymi przepisami prawa 
. Wspieranie dzia a  podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania 

wod , w tym zmniejszenia wodoch onno ci produkcji i wyeliminowanie nieuzasadnionego 
wykorzystania wód podziemnych do celów przemys owych 

Zagadnienie: Ochrona przed powodzi

2. Ograniczenie zabudowy, szczególnie mieszkaniowej na terenach zagro onych powodzi

3. Odbudowa i utrzymanie w a ciwego stanu systemu melioracji podstawowej i szczegó owej

Zagadnienie: Monitoring jezior

4. Obj cie  monitoringiem jezior: Piaszczyste, Jeleniowe, Bagienne 
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3.3.2 Powietrze atmosferyczne 

3.3.2.  Stan wyj ciowy 

Klimat

Miasto Pi a le y w strefie klimatu umiarkowanego na obszarze wzajemnego przenikania si  wp ywów 

kontynentalnych i morskich. Przej ciowo  ta uwidacznia si  zmiennymi stanami pogody, które 

uwarunkowane s  nap ywaj cymi masami powietrza. rednia temperatura powietrza wynosi 7,5°C, 

najzimniejszym miesi cem jest stycze , a najcieplejszym lipiec. rednia roczna suma opadów wynosi 

550 mm. Charakterystyczne jest wyst powanie opadów atmosferycznych ni szych ni  parowanie, co 

wiadczy o deficycie wody. Liczba dni z pokryw nie n  waha si  od 50 do 65. 

rednia roczna temperatura powietrza i roczna suma opadów w latach 994 – 2003 zosta a

przedstawiona w tabeli 6, natomiast przebieg wska ników klimatycznych w Pile dla dziesi ciolecia

99  –  2000 przedstawiaj  tabele 7 i 8..

Tabela 6. Przebieg wska ników klimatycznych w Pile w latach 994 - 2003 

Rok 

Wska nik 
994 995 996 997 998 999 2000 200 2002 2003

rednia roczna 

temperatura 

powietrza w °°°°C

9,3 8,7 6,6 8,  8,2 9,2 8,7 8,4 9,2 8,3 

Roczna suma 

opadów w mm 
5 2 637 439 5  762 638 575 596 7 4 358 

Tabela 7. rednie wieloletnie wybranych cech klimatycznych ( 99  – 2000) 

rednia 

temperatura 

powietrza 

Wzgl dna  

wilgotno

powietrza 

Zachmurzenie 

ogólne nieba 
Suma opadów 

rednia 

pr dko

wiatru Miasto 

[°°°°C] [%] [%] [mm] [m/s] 

Pi a 7,6 8  56 546 3,4 

Tabela 8. Cz sto  kierunków wiatru (w %) 

N NE E SE S SW W NW CISZA 

6,0 9,5 0,5 8,2 9,3 5,7 9,8 0,9 0,

Takie parametry wynikaj  równie  z dzia ania zró nicowanych mas powietrza. Na obszarze miasta 

najcz ciej oddzia uj cymi masami s  masy powietrza polarnomorskiego znad pó nocnego Atlantyku. 

Charakteryzuj  si  one du  wilgotno ci , co latem wp ywa na wzrost zachmurzenia i ilo ci opadów 

atmosferycznych; zim  wi e si  z ociepleniem i du ym zachmurzeniem. Masy te najcz ciej zalegaj

latem i jesieni .

Rzadziej nap ywa powietrze polarnokontynentalne z Europy Wschodniej i z Azji. Obecno  tego 

powietrza obserwuje si  najcz ciej zim  i wiosn . Odznacza si  ono ma  zawarto ci  pary wodnej. 

Podczas jego zalegania wiosn  wyst puj  liczne przymrozki, zimy s  mro ne i s oneczne.  

Znacznie rzadziej nap ywa powietrze arktyczne, przynosi ono pogod  bardzo zmienn , ze znacznymi 

zmianami temperatury a tak e wiosennymi przymrozkami.  

Najrzadziej notuje si  obecno  powietrza zwrotnikowego. Niesie ono okresy gwa townego 

ocieplenia, które pojawiaj  si  niekiedy zim  oraz sporadycznie latem.  
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Du y obszar le ny okalaj cy miasto oraz dolina rzeki Gwdy sprzyjaj  tworzeniu si  specyficznego 

mikroklimatu. Obecno  terenów podmok ych (torfowisk, bagien, dolin rzecznych) powoduje wzrost 

wilgotno ci powietrza. Ukszta towanie terenu mo e powodowa  lokalne spadki temperatury 

szczególnie w okresie zimowym, oraz wzrost wilgotno ci. W miejscu koncentracji o rodków 

miejskich oraz róde  niskiej emisji mo e dochodzi  do lokalnego wzrostu temperatur, szczególnie 

w okresie zimowym, oraz zwi kszonej ilo ci mgie  ze wzgl du na wzrost zanieczyszczenia.  

ród a zanieczyszcze  powietrza

Emisja przemys owa

Emisj  ze róde  przemys owych z terenu miasta Pi y omówiono na podstawie danych statystycznych 

za 2004 rok.Wykorzystano równie  dane ankietowe pochodz ce z najwi kszych zak adów

przemys owych z terenu miasta Pi y. 

W roku 2004 emisja py ów z zak adów obj tych sprawozdawczo ci  w mie cie Pile wynios a ogó em 

267  Mg. Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urz dzeniach do redukcji wynosi y 228 

Mg. Z zak adów tych w roku 2004 wyemitowano ogó em 63 852 Mg  zanieczyszcze  gazowych 

( cznie z emisj   CO2), w tym: dwutlenku siarki – 336  Mg, tlenków azotu – 266 Mg, tlenku w gla - 

535 Mg i dwutlenku w gla - 62 398 Mg. . W urz dzeniach do redukcji zatrzymano 34 Mg 

zanieczyszcze  gazowych. Wg danych ankietowych najwi kszy udzia  w emisji zanieczyszcze  do 

powietrza na terenie miasta ma Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (MEC Sp. z o.o.). 

Poni ej przedstawiono zmiany emisji zanieczyszcze  pochodz cych z 4 wybranych zak adów

zlokalizowanych na terenie miasta. 

Emisja zanieczyszcze  do atmosfery z MEC sp. z o.o.
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Emisja zanieczyszcze  do atmosfery z Philips Lighting Poland SA
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Emisja zanieczyszcze  do atmosfery z ZetPeZet sp. z o.o.

0

00

200

300

400

500

600

700

800

900

000

2000 200 2002 2003 2004

Lata

E
m

is
ja

 [
M

g
]

dwutlenek siarki

tlenek w gla

dwutlenek azotu

py y



  Program ochrony rodowiska dla gminy Pi a na lata 2005 – 20 2

56

Emisja zanieczyszcze  do atmosfery z Gemar-Umech sp. z o.o.
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W roku 2004  WIO  w Poznaniu przeprowadzi  kontrol  3 jednostek w zakresie emisji py ów i gazów 

do powietrza. By y to: 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje si  dostarczaniem energii cieplnej dla 

odbiorców prywatnych i jednostek organizacyjnych. Spó ka jest u ytkownikiem pi ciu kot owni,

w tym czterech w glowych i jednej gazowo- olejowej. . W wyniku przeprowadzanych kontroli WIO

w Poznaniu delegatura w Pile nie stwierdzono przekrocze  emisji dopuszczalnych na kontrolowanych 

obiektach spó ki. 

GEMAR - UMECH Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje si  produkcj  odlewów eliwnych. W zwi zku 

z prowadzonym procesem technologicznym eksploatuje m.in. odlewni eliwa, hale obróbki odlewów, 

malarni . W wyniku przeprowadzonych kontrolnych pomiarów emisji substancji gazowych do 

powietrza z eliwiaków stwierdzono, i  jednostka przekracza warunki ustalone w obowi zuj cej 

regulacji prawnej, co do nadmiernej ilo ci wprowadzanego do powietrza tlenku w gla z jednego 

eliwiaka. W zwi zku z powy szym ustalono dla jednostki kar  pieni n . Jednostka podj a dzia ania

zmierzaj ce do usuni cia naruszenia, których celowo  potwierdzono sprawdzaj cymi pomiarami. 

Przyczyny naruszenia zosta y usuni te.

Szpital Specjalistyczny w Pile. Jednostka eksploatuje na swoim terenie m.in. spalarni  odpadów. 

Spalarnia eksploatowana jest przez ca y rok. Wyposa ona jest w dwie spalarki odpadów typ: MHK-

80. W trakcie kontroli jedna z nich czasowo by a wy czona z eksploatacji. W spalarni odpadów 

odbywa si  unieszkodliwianie odpadów pochodz cych wy cznie z dzia alno ci Szpitala 

Specjalistycznego w Pile. W trakcie kontroli stwierdzono niew a ciw  eksploatacj  oraz 

nieprawid owy stan techniczny spalarek. Wyst piono do Wojewody Wielkopolskiego z pismem 

informuj cym, i  jednostka nie spe nia wymogów zawartych w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 23. 2.2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. Nr 8, poz. 04), w celu podj cie stosownych dzia a  zgodnych 

z posiadanymi kompetencjami. 

W 2003 roku, oprócz 2 jednostek które by y kontrolowane tak e w 2004 roku (MEC Sp. z o.o. w Pile, 

GEMAR-UMECH Sp. z o.o. w Pile), kontrol  przeprowadzono tak e w takich jednostkach jak: 

Przedsi biorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Pile. Jednostka zajmuje si  produkcj

mas bitumicznych, elementów betonowych oraz budow  i utrzymaniem dróg. W zwi zku 

z prowadzonym procesem technologicznym jednostka eksploatuje m.in. wytwórni  mas bitumicznych, 

wytwórni  betonu, silosy materia u sypkiego. W jednostce przeprowadzono kontrol  wype niania
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wymaga  ochrony rodowiska na etapie realizowanej inwestycji zwi zanej z modernizacj  Wytwórni 

Mas Bitumicznych. W toku kontroli przeprowadzono pomiary emisji zanieczyszcze  gazowych do 

powietrza z suszarki WMB MARINI. W wyniku pomiarów stwierdzono, i  jednostka przekracza 

warunki ustalone w obowi zuj cej regulacji prawnej, co do nadmiernej ilo ci wprowadzanego do 

powietrza tlenku w gla. W zwi zku z powy szym wydano dla jednostki decyzj  o wstrzymaniu 

oddania do u ytku zmodernizowanej wytwórni oraz wymierzono dla jednostki kar  pieni n .

Jednostka podj a dzia ania zmierzaj ce do usuni cia naruszenia. W konsekwencji ustale  wydano dla 

jednostki decyzj  wyra aj c  zgod  na oddanie do u ytku zmodernizowanej wytwórni mas 

bitumicznych. 

"WINKOWSKI" Sp. z o.o. w Pile Oddzia  przy ul. Okrzei oraz Oddzia  przy ul. Warsztatowej.
Jednostka zajmuje si  drukiem offsetowym rotacyjnym i arkuszowym. W zwi zku z prowadzonym 

procesem jednostka eksploatuje maszyny drukarskie oraz urz dzenia introligatorskie. W celu redukcji 

powsta ych w trakcie prowadzonego procesu substancji gazowych jednostka eksploatuje dopalacze: 

termiczny i katalityczne. W toku kontroli stwierdzono brak wymaganej dyspozycyjno ci dopalaczy 

w Oddziale przy ul Okrzei, wynikaj cy z ich cz stej awaryjno ci. W wyniku przeprowadzonych 

kontrolnych pomiarów emisji substancji gazowych do powietrza w Oddziale przy ul. Warsztatowej 

stwierdzono, i  jednostka przekracza warunki ustalone w obowi zuj cej regulacji prawnej, co do 

nadmiernej ilo ci i rodzaju wprowadzanego do powietrza dwutlenku azotu oraz toluenu z Hali Druku. 

W zwi zku z powy szym ustalono dla jednostki kar  pieni n , Jednostka podj a dzia ania

zmierzaj ce do usuni cia naruszenia, których cz ciow  celowo  potwierdzono sprawdzaj cymi 

pomiarami. Jednostka usun a przyczyny naruszenia, co do nadmiernej emisji dwutlenku azotu.  

Emisja komunikacyjna

W wyniku spalania paliw do atmosfery dostaj  si  zanieczyszczenia gazowe, g ównie tlenek w gla, 

tlenki azotu, dwutlenek w gla i w glowodory. Emitowane s  równie  py y, które zawieraj  zwi zki 

o owiu, kadmu, niklu, miedzi itp. Jak dot d nie prowadzono bada  emisji ze róde  komunikacyjnych 

na terenie miasta Pi y. Jednak e mo na stwierdzi , e najbardziej zagro one s  tereny centrum miasta, 

a szczególnie na trasie przebiegu drogi krajowej nr  (Pozna  – Koszalin – Ko obrzeg): 

Al. Pozna ska - Al. Piastów - Al. Niepodleg o ci. Nie bez znaczenia jest równie  ruch samochodowy 

w ci gach ulic: Bydgoskiej oraz Alei Wojska Polskiego. W okresie letnim wyst puje dodatkowy 

wzrost nat enia ruchu samochodowego w zwi zku z ruchem turystycznym nad morze (zw aszcza na 

drodze krajowej nr ).

Emisja niska

Emisja zanieczyszcze  pochodz cych z lokalnych kot owni i indywidualnych palenisk domowych 

zwana jest emisj  nisk .

Wi ksza cz  miasta obj ta jest scentralizowan  gospodark  ciepln , funkcjonuj c  na bazie trzech 

komunalnych kot owni rejonowych („Zachód”, „Koszyce” i „Kaczorska”) oraz dwóch osiedlowych 

("Matwiejewa" i "Staszyce"),  zarz dzanych przez Miejsk  Energetyk  Ciepln  Sp. z o.o. Pozosta e

funkcjonuj ce w mie cie kot ownie to kot ownie przemys owe i lokalne oraz indywidualne ród a

ciep a. czna d ugo  sieci cieplnej na terenie miasta Pi y wynosi 50,6 km. Z centralnego systemu 

zaopatrzenia w ciep o korzysta 42, 4% mieszka ców gminy.  

Niska emisja zanieczyszcze  znajduje odzwierciedlenie we wzrostach st e  dwutlenku siarki i py u

zawieszonego w sezonie grzewczym i ma istotny wp yw na stan sanitarny powietrza. Dotyczy to 

przewa aj cej cz ci obszaru obrze y miasta, tam gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. 

Emisja nap ywowa

Szczególnie uci liwa wydaje si  nap ywowa emisja substancji odorotwórczych odczuwana przez 

mieszka ców miasta Pi y, a zw aszcza jej pó nocno-wschodnich dzielnic, szczególnie podczas 

wiatrów z kierunków wschodnich oraz warunków niskiego ci nienia atmosferycznego. ród em tej 

emisji jest w szczególno ci dzia alno  Zak adu Przemys owo-Rolniczego „Farmutil HS” w mi owie

(gm. Kaczory). Emisja odorów obecnie nie jest prawnie usankcjonowana. Jak dot d nie ukaza  si

aden akt prawny odnosz cy si  zarówno do emisji tych substancji, jak te  i okre laj cy sposoby ich 

monitoringu.  
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Stan sanitarny powietrza atmosferycznego

St enie zanieczyszcze  w powietrzu atmosferycznym na obszarze gminy Pi a jest zwi zane ze 

stopniem koncentracji róde  emisji zanieczyszcze  i wielko ci  emisji, warunkami rozprzestrzeniania 

si  zanieczyszcze  oraz wp ywem zanieczyszcze  pochodz cych spoza terenu gminy. 

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywana jest w oparciu o wyniki bada

monitoringowych prowadzonych w sieci krajowej, sieci regionalnej oraz sieciach lokalnych. 

Na obszarze miasta Pi y zlokalizowane s  nast puj ce punkty pomiaru zanieczyszcze  powietrza: 

- Pi a ul. Okrzei − pomiar manualny imisji SO2, NO2 i py u zawieszonego metod  reflektometryczn

(tzw. py  BS), pomiary prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE), 

- Pi a ul. Kusoci skiego − pomiar automatyczny imisji SO2, NO2 i oraz pomiar py u zawieszonego 

PM 0, pomiary prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska (WIO ).

Ocen  stanu sanitarnego powietrza dokonuje si  porównuj c uzyskane wyniki pomiarów 

z dopuszczalnymi st eniami zanieczyszcze  (patrz tabela 2 ).

3.3.2.2 Wyniki pomiarów w latach 999 - 2004: dla poszczególnych substancji, tendencje zmian  

Wyniki pomiarów st e redniorocznych zanieczyszcze  powietrza, takich jak dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu i py  zawieszony przedstawia tabela 9.

Tabela 9. St enia rednioroczne zanieczyszcze  powietrza w Pile w latach 999 - 2004 

/wed ug WSSE i WIO /

SO2 NO2 Py  zawieszony 
Stanowisko Rok 

µg/m
3

999 2,7 29,4 6,7

2000  5,6 24,2 5,8

200   7,  22, 3,3

2002  7,4 29,8 2,5

2003 9,0 29,6 9,2

Pi a

ul. Okrzei 

2004 2,4 2 ,9 9,9 

999  4,7 22,0 50,8* 

2000  4,0 20,8 53,5* 

200   4,8 3,8 49,6* 

2002  7,3 4,4 53,5* 

2003 0,8 7,2 54,6* 

Pi a

ul. Kusoci skiego 

2004 8,3 5,2 45,9* 

* py  zawieszony oznaczony metod  wagow

Powy sze wyniki wskazuj , e jedynie na stanowisku w Pile przy ul. Kusoci skiego stwierdzono 

przekroczenie warto ci dopuszczalnej w zakresie py u zawieszonego PM 0.

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek siarki nale y do zanieczyszcze  podstawowych; powstaje przede wszystkim podczas 

spalania paliw zawieraj cych siark . Wykazuje du  zmienno  sezonow : st enia dwutlenku siarki 

w okresie grzewczym s  przeci tnie ponad trzy razy wy sze ni  w okresie letnim.  

Na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym w Pile przy ul. Okrzei, rednioroczne st enie
dwutlenku siarki wykazuje tendencj  malej c  (w latach 999 - 2002). Redukcja SO2 w 2002 roku 

w stosunku do 999 roku wynosi a ok. 42%. Natomiast w latach 2003-2004 zaobserwowano wzrost 

st enia dwutlenku siarki w stosunku do roku 2002. St enie rednioroczne SO2 w 2004 roku 

stanowi o 3 % dopuszczalnej normy. 
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Na stanowisku pomiarowym w Pile przy ul. Kusoci skiego, w latach 999 - 2003 zanotowano 

tendencj  wzrostow  w zakresie SO2., oraz obni enie st enia redniorocznego w 2004 roku o 23% 

w stosunku do 2003 roku. St enie rednioroczne SO2 w 2004 roku stanowi o 2 % dopuszczalnej 

normy.  

Py  zawieszony 
Py  zawieszony jest zanieczyszczeniem powstaj cym przede wszystkim w procesach spalania paliw 

sta ych. Na terenie miasta Pi y py  zawieszony jest badany dwoma metodami. Na stanowisku w Pile 

przy ul. Kusoci skiego mierzono py  zawieszony PM 0, natomiast na stanowisku w Pile przy 

ul. Okrzei - py  zawieszony BS. 

Na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym w Pile przy ul. Okrzei, rednioroczne st enie py u
zawieszonego (BS) w 2004 roku by o o 48% ni sze ni  w 2003 roku (najni sze st enie w okresie 

999 - 2004). St enie to stanowi ok. 25% dopuszczalnej normy. 

Z kolei na stanowisku pomiarowym w Pile przy ul. Kusoci skiego, w latach 999 - 2003 w zakresie 

py u zawieszonego PM 0 obserwuje si  utrzymanie st e  na podobnym poziomie, z ma  tendencj

wzrostow , a w roku 2004 obni enie st enia. Jednak nadal w 2004 roku rednioroczne st enie py u

zawieszonego PM 0 przekroczy o dopuszczaln  norm  ( 4% normy), pomimo e by o ni sze 

w porównaniu do 2003 roku o 6%.

Dwutlenek azotu 
Dwutlenek azotu nale y tak e do zanieczyszcze  podstawowych. Powstaje g ównie w procesach 

spalania paliw w urz dzeniach grzewczych oraz silnikach pojazdów. Sezonowe ró nice w zakresie 

st e  NO2 nie s  tak du e jak dla SO2 i py u zawieszonego. 

Na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym w Pile przy ul. Okrzei zanotowano w okresie 999 - 

2004 utrzymanie na podobnym poziomie redniorocznego st enia NO2., podobnie na stanowisku 

pomiarowym przy ul. Kusoci skiego. Na adnym z badanych stanowisk, w okresie 999 - 2004, nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy. W 2004 roku na stanowisku w Pile przy ul. Okrzei 

rednioroczne st enie stanowi o prawie 50% normy, a na stanowisku przy ul. Kusoci skiego - 38% 

normy. 

Opad py u, o owiu i kadmu 
Nie zanotowano przekrocze  dopuszczalnych norm, zarówno w zakresie opadu py u, jak i opadu 

metali. W odniesieniu do tendencji zmian opadu py u oraz opadu o owiu w latach 2000-200  na 

stanowisku w Pile odnotowano wzrost warto ci, natomiast rednioroczna warto  opadu kadmu 

zmala a ponad dwukrotnie. 

Tabela 20 przedstawia wyniki bada  opadu py u, o owiu i kadmu w Pile w latach 2000-200 . Brak 

danych dotycz cych bada  opadu py u i metali dla lat 2002 - 2004  

Tabela 20. Opad py u, o owiu i kadmu w mie cie Pile w latach 2000 - 200  (wg WSSE i WIO )

Opad py u (g/m2 /rok) Warto ci rednioroczne opadu (mg/m2 )

o owiu kadmu 

2000 200
(-) spadek 

(+) wzrost 2000 200
(-) spadek 

(+) wzrost 
2000 200

(-) spadek 

(+) wzrost 

55,0 6 ,0 + 5,9 6,8 + 0,70 0,30 - 

Dopuszczalne warto ci:

Opad kadmu *    0,0  g/m2 /rok 

Opad o owiu * 0,  g/m2 /rok 

Opad py u 200 g/m2 /rok 

* jako suma metalu i jego zwi zków
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Roczna ocena jako ci powietrza dla gminy Pi a za 2004 rok

Roczna ocena jako ci powietrza wykonywana jest dla stref. Zgodnie z ustaw Prawo ochrony 

rodowiska (Dzia  II) stref  stanowi :

- aglomeracja o liczbie mieszka ców wi kszej ni  250 tys. 

- obszar powiatu nie wchodz cy w sk ad aglomeracji, o której mowa powy ej. 

St d te  roczna ocena powietrza dla gminy Pi a jest to sama z ocen  dla powiatu pilskiego.

Oceny dokonuje si  z uwzgl dnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze wzgl du na ochron

zdrowia ludzi i ze wzgl du na ochron  ro lin.

Ocena pod k tem ochrony zdrowia obejmuje nast puj ce zanieczyszczenia:

- dwutlenek azotu NO2,

- dwutlenek siarki SO2,

- benzen C6H6,

- o ów Pb, 

- py  PM 0,

- ozon O3,

- tlenek w gla CO. 

W ocenie pod k tem ochrony ro lin uwzgl dnia si :

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenki azotu NOx, 

- ozon O3.

Celami corocznej oceny jako ci powietrza jest uzyskanie informacji o st eniach zanieczyszcze  na 

obszarze stref w zakresie umo liwiaj cym: 

- dokonanie klasyfikacji stref, 

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozk adach st e  zanieczyszcze  na obszarze strefy, 

w zakresie umo liwiaj cym wskazanie obszarów przekrocze  warto ci kryterialnych oraz 

okre lenie poziomów st e  wyst puj cych na tych obszarach, 

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn wyst powania ponadnormatywnych st e ,

- zanieczyszcze  w okre lonych rejonach, 

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniej cego systemu monitoringu i oceny.  

Pierwsza roczna ocena jako ci powietrza dotyczy a 2002 roku, natomiast druga - roku 2003 a trzecia 

w roku 2004 . 

Ocen  stanu zanieczyszczenia powietrza na potrzeby oceny rocznej wykonywano opieraj c si  na 

wynikach bada  monitoringowych prowadzonych na stanowiskach pomiarowych na terenie Pi y

obs ugiwanych przez WIO  i WSSE. Wykorzystano równie  opracowanie warunków 

anemometrycznych i termicznych wykonane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddzia

w Poznaniu (IMGW). 

Podstaw  klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jako ci powietrza stanowi: 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powi kszony o margines tolerancji. 

Zaliczenie strefy do okre lonej klasy zale y od st e  zanieczyszcze  wyst puj cych na jej obszarze 

i wi e si  z wymaganiami, dotycz cymi dzia a  na rzecz poprawy jako ci powietrza lub na rzecz 

utrzymania tej jako ci.

Tabele 2  i 22 przedstawiaj  warto ci kryterialne zastosowane w ocenie rocznej sporz dzonej dla 

województwa wielkopolskiego za 2004 rok. 
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Tabela 2 . Warto ci kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia, rok 2004 

Substancja 
Okres u redniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji  

w powietrzu  

[µg/m3]

Warto

marginesu 

tolerancji  

w roku 2004 

Dopuszczalny 

poziom substancji w 

powietrzu 

powi kszony 

o margines tolerancji 

za rok 2004  [µg/m3]

Dopuszczalna 

cz sto

przekraczania 

dopuszczalnego 

poziomu w roku 

kalendarzowym 

Benzen rok kalendarzowy 5 5 0 - 

jedna godzina 200 60 260 8 razy Dwutlenek 

azotu rok kalendarzowy 40 2 52 - 

jedna godzina 350 30 380 24 razy Dwutlenek 

siarki 24 godziny 50 0 50 3 razy 

O ów rok kalendarzowy 0,5 0,  0,6 - 

Ozon 8 godzin 20 0 20 60 dni* 

24 godziny 50 5 55 35 razy Py

zawieszony 

PM 0
rok kalendarzowy 

40 ,6 4 ,6 - 

Tlenek w gla 8 godzin 0 000 2 000 2 000 - 
* liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, u redniona w ci gu ostatnich 3 lat.  

Tabela 22. Warto ci kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona ro lin, rok 2004 

Substancja Okres u redniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu  

Tlenki azotu* rok kalendarzowy 30 µg/m
3

Dwutlenek 

siarki 

rok kalendarzowy 20 µg/m
3

Ozon 

(AOT40)** 

okres wegetacyjny (  V – 3  VII) 24 000 µg/m
3⋅ 

*- suma tlenków azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

** - parametr AOT40, obliczony na podstawie st e  –godz. dla okresu maj-lipiec

Zgodnie z postanowieniami nowych przepisów prawa polskiego, st enia zanieczyszcze  powinny 

zosta  zredukowane przynajmniej do poziomu st enia dopuszczalnego na ca ym terytorium kraju 

w okre lonym terminie i nie powinny przekracza  warto ci dopuszczalnej po tym terminie. 

Wprowadzenie marginesu tolerancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu st e , powy ej 

którego istnieje obowi zek przygotowania programów ochrony powietrza. Pozwala to równie  na 

unikni cie kosztownego i czasoch onnego opracowywania programów ochrony powietrza dla 

obszarów, na których mo liwe jest obni enie st e  do wymaganego poziomu w wyniku podj tych 

wcze niej lub aktualnie prowadzonych dzia a . Warto  marginesu tolerancji (patrz tabela 2 ),

okre lona w rozporz dzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów, b dzie stopniowo (corocznie) 

redukowana a  do czasu przyj tego jako data
9
 wymaganego osi gni cia st e  nie wy szych od 

warto ci granicznych. Nale y jednak wyra nie podkre li , e warto  dopuszczalna powi kszona 

o margines tolerancji nie stanowi tymczasowego st enia dopuszczalnego. Jest to jedynie kryterium 

dla podejmowania niektórych dzia a  w okresie przej ciowym, przed wyznaczonym terminem. 

Dopuszczalne poziomy substancji okre lono:

- ze wzgl du na ochron  zdrowia ludzi – dla obszaru ca ego kraju oraz dla niektórych 

zanieczyszcze , dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

- ze wzgl du na ochron  ro lin – dla obszaru ca ego kraju oraz dla niektórych zanieczyszcze , dla 

obszarów parków narodowych. 

9
 Marginesy tolerancji osi gaj  warto  0µg/m

3
w nast puj cych terminach: 2005 rok - dla dwutlenku siarki 

(okres u redniania jedna godz.),  tlenku w gla (okres u redniania 8 godz.),  py u zawieszonego PM 0 (okres 

u redniania 24 godziny i rok kalendarzowy), 20 0 rok - benzen (okres u redniania rok kalendarzowy), o ów 

(okres u redniania rok kalendarzowy), dwutlenek azotu (okres u redniania jedna godzina i rok kalendarzowy). 
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W tabeli 23 przedstawiono klasy stref i wymagane dzia ania w zale no ci od poziomów st e

zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jako ci powietrza, dla przypadków gdy jest 

okre lony margines tolerancji. 

Tabela 23. Charakterystyka poszczególnych klas stref dla okre lonego marginesu tolerancji 

Poziom st e
Klasa 

strefy 
Wymagane dzia ania 

nie przekraczaj cy warto ci dopuszczalnej* A brak 

powy ej warto ci dopuszczalnej * lecz nie 

przekraczaj cy warto ci dopuszczalnej 

powi kszonej o margines tolerancji 

B - okre lenie obszarów przekrocze  warto ci dopuszczalnych 

powy ej warto ci dopuszczalnej powi kszonej 

o margines tolerancji* 
C

- okre lenie obszarów przekrocze  warto ci dopuszczalnych 

oraz warto ci dopuszczalnych powi kszonych o margines 

tolerancji  

- opracowanie programu ochrony powietrza (POP) 

mo liwo  przekroczenia warto ci 

dopuszczalnej powi kszonej o margines 

tolerancji* na niektórych obszarach; ocena dla 

tych obszarów oparta na podstawach uznanych 

za niewystarczaj ce do zaliczenia strefy do klasy 

C (do opracowania POP) 

B/C

- okre lenie obszarów przekrocze  warto ci dopuszczalnych 

oraz potencjalnych obszarów przekrocze  warto ci 

dopuszczalnych powi kszonych o margines tolerancji 

(uzyskanych w oparciu o dost pne „niewystarczaj co 

pewne”, lecz wst pnie zaakceptowane, dane i metody)  

- przeprowadzenie dodatkowych bada  w celu potwierdzenia 

potrzeby (lub braku potrzeby) dzia a  na rzecz poprawy 

jako ci powietrza (opracowania POP)  

 *z uwzgl dnieniem dozwolonych cz sto ci przekrocze  okre lonych w RM  w sprawie dopuszczalnych poziomów ... 

Poni ej w tabeli 24 przedstawiono klasy stref i wymagane dzia ania w zale no ci od poziomów st e

zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jako ci powietrza, dla przypadków, gdy 

margines tolerancji nie jest okre lony. 

Tabela 24. Charakterystyka poszczególnych klas stref, gdy nie ma okre lonego marginesu 

tolerancji 

Poziom st e Klasa strefy Wymagane dzia ania 

nie przekraczaj cy warto ci 

dopuszczalnej* 
A brak 

powy ej warto ci dopuszczalnej*  C 

- okre lenie obszarów przekrocze  warto ci dopuszczalnych  

- dzia ania na rzecz poprawy jako ci powietrza opracowanie 

programu ochrony powietrza (POP)  

mo liwo  przekroczenia warto ci 

dopuszczalnej* ocena dla tych obszarów 

oparta na podstawach uznanych za 

niewystarczaj ce do zaliczenia strefy do 

klasy C (do opracowania POP) 

A/C 

- okre lenie potencjalnych obszarów przekrocze  warto ci 

dopuszczalnych (uzyskanych w oparciu o dost pne 

„niewystarczaj co pewne”, lecz wst pnie zaakceptowane, dane 

i metody)  

- przeprowadzenie dodatkowych bada  w celu potwierdzenia 

potrzeby (lub braku potrzeby) dzia a  na rzecz poprawy jako ci 

powietrza (opracowania POP) 

*z uwzgl dnieniem dozwolonych cz sto ci przekrocze  okre lonych w RM  w sprawie dopuszczalnych poziomów ... 

Wynikowe klasy w strefie powiat pilski dla poszczególnych zanieczyszcze  oraz klasa ogólna, 

uzyskane w ocenie rocznej za 2004 rok, dokonanej z uwzgl dnieniem kryteriów ustanowionych 

w celu ochrony zdrowia przedstawiono poni ej w tabeli 25. 

Tabela 25. Wynikowe klasy w strefie powiat pilski wg kryterium ochrony zdrowia 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze  dla obszaru ca ej strefy

SO2 NO2 PM 0 Pb C6H6 CO O3

Klasa ogólna 

strefy

A A A A A A A A

Klasyfikacj  strefy powiat pilski sporz dzono na podstawie pomiarów wykonanych w Pile.  

Wynikowe klasy w strefie powiat pilski dla poszczególnych zanieczyszcze  oraz klasa ogólna, 

uzyskane w ocenie rocznej za 2004 rok, dokonanej z uwzgl dnieniem kryteriów ustanowionych 

w celu ochrony ro lin przedstawiono w tabeli 26. 
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Tabela 26. Wynikowe klasy w strefie powiat pilski wg kryterium ochrony ro lin

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze  dla obszaru ca ej strefy 
Klasa ogólna 

strefy 

SO2 NOx O3 -

A A A A

Podsumowanie 

Strefa powiatu pilskiego, gdzie znacz cy wp yw na stan powietrza atmosferycznego ma emisja 

z obszaru miasta Pi y, zosta a zaliczona w 2004 roku do klasy A – zarówno wg kryteriów dla ochrony 

zdrowia, jak i wg kryteriów ochrony ro lin. Oznacza to, e dla tej strefy nie ma potrzeby sporz dzenia 

programu ochrony powietrza.  

3.3.2.3 Cel redniookresowy do 20 2 roku 

Spe nienie wymaga  prawnych w zakresie jako ci powietrza atmosferycznego

3.3.2.4 Strategia realizacji celu 

Istotny wp yw na jako  powietrza maj  lokalne kot ownie, pracuj ce dla potrzeb centralnego 

ogrzewania budynków u yteczno ci publicznej i osiedli mieszkaniowych, ma e i rednie podmioty 

gospodarcze spalaj ce w giel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece w glowe stosowane 

w indywidualnych gospodarstwach domowych. 

S  one ród em emisji niskiej, zawieraj cej szereg substancji wp ywaj cych negatywnie na zdrowie 

cz owieka i rodowisko przyrodnicze (m.in.: CO, SO2, NOx, py y, zanieczyszczenia organiczne, w tym 

wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany, w glowodory alifatyczne, 

itd.). Negatywny efekt wynika z funkcjonowania niskosprawnych urz dze  grzewczych oraz spalania 

paliw z ej jako ci (zasiarczony, zapopielony i niskokaloryczny w giel, mu y w glowe, a nawet odpady 

z gospodarstw domowych). 

Obecnie jednym z g ównych rozwi za , uzasadnionych ekonomicznie i ekologicznie, jest stosowanie 

"czystych technologii spalania w gla" oraz wykorzystanie biomasy jako paliwa alternatywnego. Kot y

nowej generacji, oparte na technice dolnego i górnego spalania w cz ci z o a, mo na zaliczy  do 

grupy urz dze  grzewczych realizuj cych technologi  "czystego spalania w gla".
G ówny kierunek dzia a  w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego to redukcja emisji SO2

i py ów pochodz cych z kot owni opalanych w glem i zmiana systemu ogrzewania na gazowe lub 

olejowe jak równie  otwarto  na odnawialne ród a energii. Koncepcja zaopatrzenia w ciep o uj ta

jest w dokumencie: „Projekt planu zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe". 

Indywidualne gospodarstwa domowe maj  wielkie mo liwo ci ochrony rodowiska poprzez 

oszcz dzanie energii. Jednym z podstawowych dzia a , maj cych na celu ograniczenie zu ycia energii 

cieplnej przez mieszka ców jest termomodernizacja budynków poprzez docieplanie cian, wymian

lub doszczelnienie okien i drzwi zewn trznych. Termomodernizacja ogranicza bezpo rednio strat

ciep a do otoczenia, co zmniejsza ilo  spalanych paliw w kot owniach i indywidualnych piecach, 

a wi c zmniejsza emisj  zanieczyszcze  do powietrza, a w przypadku spalania paliw sta ych emisj

odpadów paleniskowych. Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na obni enie emisji zaneiczyszcze

powietrza, pochodz cej z indywidualnych palenisk domowych jest poprawa stanu wiadomo ci

ekologicznej mieszka ców (wiedza nt. szkodliwo ci spalania butelek plastikowych, gumy, opakowa

z pow ok  aluminiow  oraz sposobów oszcz dzania energii). 
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Zmniejszenie wielko ci emisji niskiej wi e si  tak e z potrzebami likwidacji kot owni lokalnych 

poprzez pod czenie odbiorców do miejskiej sieci ciep owniczej.  

Prowadzone b d  tak e dzia ania maj ce na celu efektywne wykorzystanie energii cieplnej, a wi c

modernizacja istniej cych systemów cieplnych (np. przez ich automatyzacj ).

Ruch uliczny i transport jest istotnym zagro eniem walorów rodowiska i zdrowia cz owieka. 

Przewiduje si , e emisja ze rodków transportu b dzie ros a (szacunkowo do 2007 roku), a nast pnie

mala a. Redukcja ta b dzie wynikiem poprawy infrastruktury drogowej, wyprowadzeniem ruchu 

tranzytowego poza centra Pi y a tak e wycofaniem benzyny o owiowej (w 2005 roku) i lepszym 

stanem technicznym pojazdów.  

Istotne znaczenie dla poprawy systemu transportowego w mie cie b dzie mia a modernizacja 

i przebudowa dróg oraz rozbudowa funkcjonuj cych dróg obwodnicowych a tak e rozwój 

i promowanie proekologicznych rodków transportu, w tym korzystania z rowerów. Obecny stan 

infrastruktury rowerowej ogranicza sprawne poruszanie si  rowerem w mie cie. Niedostateczna ilo

wydzielonych dróg rowerowych, ich z a lokalizacja i konstrukcja, a tak e brak miejsc postojowych dla 

rowerów, zmusza mieszka ców do rezygnacji z codziennych podró y rowerowych. St d sugeruje si

opracowanie planu rozwoju infrastruktury rowerowej 

Nie bez znaczenia jest tak e stan wiadomo ci ekologicznej mieszka ców, a zw aszcza u ytkowników 

samochodów (np. udzia  w dniu bez samochodu, itp.). 

W najbli szych latach Polsk  czeka szereg zada  w obszarze ochrony powietrza zwi zanych 

z implementacj  dyrektywy IPPC (w terminie do 20 0 r.), tj. wprowadzeniem zintegrowanych 

pozwole  oraz ustaleniem w tych pozwoleniach wymaga  opartych o zasad  stosowania najlepszych 

dost pnych technik (BAT).  

W pierwszym okresie, dzia ania inwestycyjne w zakresie ograniczania emisji zanieczyszcze  do 

powietrza, b d  zogniskowane na modernizacji i instalacji urz dze  ochronnych, natomiast 

w dalszych latach - na szerokiej modernizacji technologii w przemy le i energetyce zawodowej 

w zwi zku z implementacj  ww. dyrektywy IPPC i wdra aniem najlepszych dost pnych technik 

(BAT).  

Odno nie emisji nap ywowej odorów spoza terenu gminy Pi a, w adze miasta b d  wspó pracowa y

z s siaduj cymi gminami powiatu pilskiego, jak równie  ze Starostwem Powiatowym w Pile w celu 

wypracowania wszelkich mo liwych metod ochrony mieszka ców przed dzia aniem substancji 

odorotwórczych. Do czasu ukazania si  odpowiednich rozporz dze  reguluj cych emisj  i imisj

odorów potencjalne miejsca powstawania tych substancji powinny by  monitorowane pod k tem 

przestrzegania m.in. norm sanitarnych i ochrony rodowiska. 

Kierunki dzia a

Zagadnienie: Emisja niska

. Eliminowanie w gla jako paliwa w lokalnych kot owniach i gospodarstwach domowych, 

w tym zwi kszenie wykorzystania odnawialnych róde  energii takich jak: energia wodna, 
energia pochodz ca z biomasy, energia s oneczna, pompy cieplne 

2. Przy czanie nowych odbiorców do sieci c.o. 

3. Termomodernizacja budynków (w pierwszej kolejno ci tych gdzie modernizowany jest system 
ogrzewania) 

4. Upowszechnianie przyjaznego rodowisku budownictwa (materia y energoooszcz dne) 
5. Edukacja ekologiczna mieszka ców 


