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1.  WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawa wykonania opracowania jest umowa Nr 1/PD/I1/2000 zawarta
w dniu 21.03.2000 r. pomiedzy Gming Pita reprezentowang przez Zarzad Miejski w
Pile, a firmg ENERGOROZWOJ S.A. w Warszawie.

Merytoryczng podstawa opracowania sa:
- Zakres pracy okreslony w Zataczniku Nr 3 do SIWZ dla etapu [;

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m. Pity,
opracowane w Wojewodzkim Biurze Urbanistyki i Architektury w Pile, 1995 r.;

- Plan ogolny zagospodarowania przestrzennego m. Pity

- Materiaty 1 informacje uzyskane w Urzedzie Miejskim w Pile;

- Materiaty 1 informacje uzyskane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z 0.0. w Pile
- Materiaty i1 informacje uzyskane w Energetyce Poznanskiej S.A. w Poznaniu

- Materialy 1 informacje uzyskane w Zakladzie Dystrybucji Energii — Rejon
Dystrybucji Pita

- Materialy 1 informacje uzyskane z Wielkopolskiego Zakltadu Gazowniczego w
Poznaniu;

- Koncepcje ucieptownienia miasta Pity (opracowania z lat 1991-1998)

- Ustawa ,,Prawo Energetyczne”.



1.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest dostarczenie niezbednych informacji do przyjecia przez
Zarzad Miejski w Pile zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i

paliwa gazowe zgodnie z wymaganiami ustawy ,,Prawo Energetyczne”.

Zakres opracowania obejmuje ponizsze zagadnienia zwiazane z gospodarka

energetyczng miasta Pita w latach 2000 do 2020:

- Oceng stanu aktualnego i1 przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepto, energi¢

elektryczng 1 paliwa gazowe;

- Oceng rynku paliwowego na terenie m. Pita;

- Propozycje przedsiewzig¢ racjonalizujacych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
1 paliw gazowych;

- Sposoby pokrycia, ocena mozliwosci 1 propozycje pokrycia zapotrzebowania na moc
1 energi¢ cieplna, energi¢ elektryczna 1 paliwa gazowe;

- Propozycje (wariantowe) pokrycia zapotrzebowania na nosniki energetyczne wraz z
oceng efektywnosci ekonomicznej 1 wptywu na srodowisko naturalne.

W zakres pracy wchodza ponadto:

- uzgodnienie uzyskanych powyzszych danych 1 informacji z jednostkami Urzedu
Miasta oraz dzialajacymi na terenie miasta przedsigbiorstwami cieptowniczymi,

elektroenergetycznymi i gazowniczymi;

- uzgodnienie z Wojewoda w zakresie zgodnosci projektu zatozen do planu z

zatozeniami polityki energetycznej panstwa;

- rozpatrzenie wnioskow 1 zastrzezen zgtoszonych w okresie wyltozenia projektu do

publicznego wgladu.



1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

2.1  Obszar, ludnos¢, zabudowa, charakterystyka obszarow urbanistycznych.

Pita — stolica bylego Wojewodztwa Pilskiego jest obecnie waznym centrum
gospodarczym  umiejscowionym w  strukturze administracyjnej Wojewddztwa
Wielkopolskiego. Pita potozona jest w czgsci potnocnej Wielkopolski nad rzeka Gwda,
12 km powyzej jej ujScia do Noteci. Stanowi wazny wezet komunikacji kolejowej i
drogowej. Przecinajq si¢ tutaj linie tranzytowe Poznan — Koszalin, Gorzéw — Gdansk,
Bydgoszcz — Szczecin. Miasto otaczaja znaczne obszary lesne, a w jego sasiedztwie
znajduja si¢ dwa jeziora zagospodarowane jako osrodki rekreacyjno — turystyczne. Pita
jest aglomeracja rozlegla, ktérej wolne przestrzenie pomiedzy osiedlami
mieszkaniowymi wypehiaja obszary uporzadkowanej zieleni. Miasto charakteryzujq
nowoczesne rozwigzania komunikacyjne, szerokie arterie, rozwinigta sie¢ placdéwek

handlowych i ustugowych.

Obszar
Powierzchnia Pity wynosi 10271 ha, z tego 5287 ha stanowia tereny zielone.
W tabeli 2.1 przedstawiono strukturg uzytkowania terenéw Pity.

Tabela 2.1  Struktura uzytkowania terenu miasta w 1998 roku:

Przeznaczenie terenu Powierzchnia w ha Struktura w %
Uzytki rolne 1744 17
Tereny osiedlowe 1331 13
Grunty zalesione 1 zadrzewione 5287 51
Tereny rdzne 1909 19

OGOLEM 10271 100




Od 1980 roku powierzchnia miasta wzrosta o 1445 ha, w tym gléwnie o tereny
zalesione i rolne. Terendéw osiedlowych przybylo jedynie 44 ha. Zagospodarowano 313

ha nieuzytkow.

24 % obszaru Pily stanowig tereny zurbanizowane, w tym obszar lotniska 6 %, 59 %

terenOw to obszary prawnie chronione.

Ludnosé¢
Pila zaliczana jest do 55 miast w Polsce liczacych od 55 do 100 tys. ludnosci.

W 1999 roku Pita liczyta 76 810 mieszkancow, z ktorych prawie 60% w wieku do 40
lat. Gesto$¢ zaludnienia wynosita 748 mieszkancow na km?. Najliczniejsza grupe wsréd

mieszkancow stanowig osoby w wieku produkcyjnym (64%).

Na wykresie 2.1 oraz w tabeli 2.2 przedstawiono struktur¢ mieszkancow Pily ze

wzgledu na grupy wiekowe.

Struktura ludnosciw 1999 r.

11%
wiek
poprodukcyjny

25%
wiek

649 przedprodukcyjny
0

wiek produkcyjny

Wykres 2.1 Struktura mieszkancéw Pity ze wzgledu na grupy wiekowe.



Tabela 2.2 Ludnos$¢ miasta Pity w latach 1990 — 1999

Lata 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999
Ludnosé w tys.

w wieku przedprod. 23,5| 23,7| 24,1 23,3] 22,8 22,3| 21,8/ 20,9 20,1 19,2
w wieku produkcyjnym | 42 4| 43,1 43,7| 44,5 45,5 46,2 47| 47,6] 48,4 49,1
w wieku poprod. 6,4 6,6 6,7 71 73| 75| 7,8 8,1 8,3 8,5
Ogoétem 72,3| 73,4 74,5 74,8 75,6 76| 76,6| 76,6/ 76,8 76,8

Wiek poprodukcyjny — mgzczyzni w wieku co najmniej 66, kobiet 61 lat
Wiek produkeyjny — mezczyzni w wieku 18-65 lat, kobiety w wieku 18-60 lat
Wiek przedprodukcyjny — mezczyzni i kobiety do 17 lat

W tabeli 2.3 przedstawiono charakter zmian zaludnienia Pity w latach 1970 —
1999. W latach 1975-1995 obserwowano dynamiczny wzrost ludnosci Pity. Od roku
1996 przyrost naturalny ksztattuje si¢ na poziomie 190, a liczba mieszkancéw waha sig¢

migdzy 76 600 a 76 800.

Tabela 2.3 Zmiany zaludnienia Pity w latach 1970 — 1999

Ludno$¢ Przyrost | Liczba mieszk.

Lata - - - — >

ogotem | kobiety [mezczyZni| naturalny na km
1970] 43939 22313 21626 566 500
1975| 45645 25163 20482 613 561
1980] 58912 30247 28665 968 670
1985| 67746 34872 32874 857 765
1990] 72314 37331 34983 515 819
1995| 75994 39319 36675 298 740
1999] 76810 - - - 748

Zabudowa i charakterystyka obszarow urbanistycznych

Zabudowa urbanistyczna Pily skupia si¢ glownie wokot skrzyzowania szlakow
komunikacyjnych prowadzacych z Wybrzeza na potudnie, do Poznania, Gorzowa i dalej
do Niemiec, oraz ze Szczecina i Swinoujécia do Bydgoszczy i Warszawy. W kierunku
potnoc — poludnie miasto przecina rzeka Gwda. W kwadracie ulic Al. Wojska Polskiego,
Al. Piastow, 1 Maja, Mariana Buczka i1 Stefana Okrzei skupia si¢ centrum ustlugowo —

handlowo — kulturalne Pity. Dominuje tutaj zabudowa wielorodzinna.



Miasto Pita charakteryzuje si¢ wyjatkowo niskim wudzialem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ktora stanowi 24% ogoétu zasobdw mieszkaniowych. W

zabudowie tej zamieszkuje tylko 17% mieszkancow.

Glowne osiedla mieszkaniowe to:

Staszyce
e Podlasie

* Gladyszewo

e Gome
e Zamos$¢
* Koszyce

* Jadwizyn

Na rysunku 2.2 przedstawiono charakterystyke zasobow mieszkaniowych Pity w latach
1990 - 1998.

Zasoby mieszkaniowe w latach 1990 - 1998
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W przysztoéci planuje si¢ rozgeszczenie obszaréw Srodmiescia, ekspansie
terendw mieszkaniowych w Koszycach, Motylewie Zachodnim oraz zabudowe lotniska

wojskowego.

Ponad potowe obszaru Pity stanowig lasy 1 parki, wypehiajace tereny pomigdzy

nowoczesnymi dzielnicami mieszkalnymi. W sumie jest to:

5 580 ha lasow

36 ha terenéw zadrzewionych

139 ha zielonej powierzchni osiedlowe;j

209 ha ogrodow dziatkowych 1 cmentarzy

W granicach miasta znajduje si¢ 8 jezior, z najwigkszym — Zalewem Koszyce.

Istniejaca powierzchnia szaty roslinnej w granicach administracyjnych Pity

predysponuje do nadania jej okreslenia miasta zielonego.

Pita jest waznym centrum gospodarczym potnocnej Wielkopolski. Pod koniec
1998 r. zarejestrowanych bylo w Pile 7 681 podmiotéw gospodarczych. Sa to przede
wszystkim przedsigbiorstwa dziatajace w branzy handlu 1 ustug, obstudze
nieruchomosci 1 firm oraz transporcie 1 facznosci. Najwigksze z nich to: Philips Lighting
Poland S.A., Przedsigbiorstwo Projektowo — Inzynierskie ,,Ekolog”, ,,Poz — Building”
Sp. z 0.0. w Poznaniu, Oddziat ,,Poz — Building” w Pile oraz Polskie Gornictwo

Naftowe 1 Gazownictwo S.A. — Oddziat Poszukiwan Nafty i Gazu w Pile.
Obecnie powstaje tu centrum jednej z najszybciej rozwijajacych si¢ branz
gospodarki — poligrafii. Istnieje juz drukarnia firmy ,,Winkowski” Sp. z 0.0., a powstaje

nowa drukarnia sp6tki ,,Agora”.

Pita posiada dobrze rozwinigta infrastrukture techniczna, co stwarza wiele

mozliwo$ci rozwoju réznych gatezi gospodarki, zwlaszcza czystych ekologicznie.



2.2 Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i klimatyczne

Warunki geologiczne

Pita potozona jest w obrebie strukturalnej jednostki geologicznej zwanej Watem
Kujawsko — Pomorskim. Od glgbokosci okoto 1000 m w kierunku powierzchni
wystepuja  kolejno osady Jury 1 Trzeciorzgdu, przykryte plaszczem utwordw
czwartorzegdowych o zmiennej miazszosci. Cechg charakterystyczna dla Watu Kujawsko
- Pomorskiego sa tzw. luki w ciaglosci sedymentacyjnej, gdyz brak jest osadow Kredy 1i

Starszego Trzeciorzedu, a takze czesciowo 1tow pliocenskich.

Miazszo$¢ osadow czwartorzedowych wynosi w Pile od ok. 50 m w dolinie
Gwdy do ok. 120 m na wzgorzach morenowych w rejonie Gtadyszewa. Jest wigc ona

scisle zwiazana z geomorfologia terenu.

Teras¢ zalewowa Gwdy oraz rynny jeziornej buduja na powierzchni osady
holoceniskie w postaci torfu, gytii 1 drobnoziarnistych piaskéw rzecznych z duza
zawartoscig humusu. Sg to grunty nie nosne dla posadowienia budynkow. Dodatkowym
utrudnieniem dla rozwoju budownictwa sa wystgpujace w podiozu na terenie Pily ity

zastoiskowe.

Na zachodnich krancach miasta na péinoc od szosy do Szydiowca, w latach
osiemdziesiatych udokumentowane zostaly dwa zloza kruszywa: Gladyszewo o
zasobach ok. 1 mln ton, Pila o zasobach ok. 740 tys. ton. W rejonie na zachod od linii
kolejowej oraz w potnocnej czgsci Koszyc wystepuja nieudokumentowane ztoza

piaskow przydatnych gtéwnie dla budownictwa.

We wschodniej 1 poludniowo — wschodniej czesci miasta wystepowaty ztoza
surowcow ilastych, w postaci itow warstwowych. Ztoza te zostaly prawie w calosci
wyeksploatowane. Pozostaly po nich liczne glinianki w rejonie ul. Wawelskie;,

Kusocinskiego i Polne;.



Najwigksze ztoza torfu i gytii o zasobach ok. 4 mIn. m’ torfu i 3 mIn. m’ gytii

(kredy jeziornej) wystepuja pod zbiornikiem Koszyce.

Zasoby surowcdéw mineralnych wystepujace na terenie Pity nie maja wigkszego

znaczenia gospodarczego, a ich eksploatacja wptywa niekorzystnie na krajobraz miasta.

Warunki hydrogeologiczne

Wody powierzchniowe Pily to przede wszystkim Rzeka Gwda, ktora kilka
kilometréw na potudnie uchodzi do Noteci. Rzeka przeplywa przez miasto
meandrujacym korytem, ktore w centrum rozdziela si¢ na dwie odnogi tworzac wyspg.
W granicach administracyjnych Pity jest kilka jezior, trzy z nich w pdinocnej czesci
miasta w rynnie polodowcowej 1 trzy, o genezie wytopijskiej, na potnocny — wschod od

centrum miasta.

W rejonie Pity istnieje kilka poziomdéw wodonos$nych, ktére sa 1 moga by¢ Zréddlem

zaopatrzenia wody dla miasta.

Poziom wod czwartorzgdowych jest dos¢ zasobny i stanowi baze¢ docelowego
zaopatrzenia miasta w wode. Wody tego poziomu maja zwiazek z wodami rzeki Gwdy 1
wodami gruntownymi, stad bardzo wazng sprawg jest likwidacja zrodet zanieczyszczen
w rejonach uj¢c oraz ochrona catej zlewni Gwdy. Zasoby tego poziomu wynosza 1582

m’/h.

Poziom wod podziemnych trzeciorzegdowych jest zrodlem zasilania 13 studni
artezyjskich, z ktorych woda o dobrej jakosci tloczona jest bezposrednio do sieci

wodociggowej. Zasoby tego poziomu wynosza 800 m’/h.

Klimat

W Pile wystepuje duza zmienno$¢ zjawisk pogodowych z przewaga wptywow
atlantyckich. Znaczacy wptyw na warunki pogodowe ma kotlinowe uksztattowanie

terenu oraz duza i1lo$¢ obszaréw podmoktych. Sprzyja to wytworzeniu si¢ lokalnego



mikroklimatu z wystepowaniem charakterystycznej inwersji termicznej oraz

czgstych mgiet.

Geograficznie Pila nalezy do VI — nadnoteckiej dzielnicy rolniczo — klimatycznej,

o nastgpujacych cechach charakterystycznych:

® drednia roczna temperatura powietrza ok. 7,7 °C

® Jrednia temperatura powietrza w lipcu ok.17,5 °C

® drednia temperatura powietrza w styczniu ok. -2,5°C

® drednia roczna liczba dni z opadem pow. 0,1 mm ok. 170

® drednia roczna liczba dni z pokrywa $niezng ok. 65

® drednia roczna liczba dni z temperatura catodobowa powyzej 15°C ok. 90

® drednia roczna liczba dni z temperatura catodobowa ponizej 0°C ok. 80

e dhugos¢ okresu wegetacyjnego ok. 210 dni

® drednia roczna suma opadow 550—-600 mm

2.3  Obecna struktura zaopatrzenia w nosniki energetyczne

Na terenie Pity funkcjonujq nastgpujace podstawowe systemy zaopatrzenia w

nosniki energetyczne:
* system cieptowniczy
* system elektroenergetyczny
« system gazowniczy.

Systemy te zostaly szczegélowo omdwione w rozdziale 3. Ponizej przedstawiono tylko

ich krotkie charakterystyki.



System cieplowniczy miasta jest bardzo zlozony 1 obejmuje:

systemy ogolnomiejskie z kottowniami rejonowymi opalanymi w wigkszosci weglem
kamiennym w postaci mialu. Tylko KR- Staszyce jest kotlownia gazowo — olejowa.
Systemy ogdlnomiejskie zorganizowane sa w ramach przedsigbiorstwa Miejska
Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. w Pile. Sieci cieplne zwiazane z poszczegélnymi
kotlowniami rejonowymi tworza odrgbne nie polaczone ze soba struktury
doprowadzajace ciepto na ogrzewanie budownictwa mieszkaniowegol zwiazanej z
tym budownictwem infrastruktury. Dostawg cieplej wody uzytkowej jest objeta tylko

czg$¢ budynkdow.

systemy zakladowe z kottowniami przemystowymi. Kotlownie te dostarczaja ciepto

na cele technologiczne oraz ogrzewanie i ciepta wodg¢ dla swoich zaktaddw.

lokalne 7zrodta ciepla obejmujace: kotlownie w poszczegélnych obiektach

ustlugowych, uzytecznosci publicznej, rzemiosta 1 handlu

System indywidualnych zrodet ciepta obejmujacy ogrzewanie etazowe (piece lub
we¢zownica w trzonie kuchennym) — dla poszczegdlnych mieszkan, oraz piece
kaflowe dla poszczegdlnych pomieszczen w mieszkaniach, rowniez termy gazowe
lub elektryczne do przygotowania cieptej wody uzytkowej, paleniska domowe

stluzace do przygotowania positkdw.



System elektroenergetyczny

Sie¢ elektroenergetyczna Pity obstugiwana przez Energetyke Poznanska S.A.
Zaktad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pila, zasilana jest w energie
elektryczng przez krajowy system elektroenergetyczny z kierunku GPZ
,Krzewina” napowietrznymi liniami na napig¢ciu 110 kV. Na terenie miasta
znajduja si¢ trzy GPZ-ty: GPZ ,Pdéhoc”, GPZ ,Potudnie” oraz GPZ
»Centrum”. GPZ ,,Poludnie” posiada rowniez powiazanie z linig 110 kV

Krzewina — Walcz.

Od GPZ-6w odchodzg linie napowietrzne i kablowe 15 kV do pigciu rozdzielni
sieciowych (RS), ktoére z kolei potaczone sg liniami Sredniego napiecia (15 kV) ze
stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV u odbiorcow koncowych. Sie¢ 15 kV jest
w 75 % siecig kablowa.

Moc zainstalowana na transformatorach 110/15 kV znajdujacych si¢ w GPZ-ach

Pity wynosi 139 MVA.

Stopien wykorzystania mocy zainstalowanej z GPZ ocenia si¢ na 60% - 70% w
zaleznosci od warunkéw zewnetrznych (glownie klimatycznych). Srednie zimowe
obcigzenie systemu elektroenergetycznego jest na poziomie 41 MW, a letnie na

poziomie 26 MW.

System gazowniczy

Miasto jest zasilane gazem ziemnym zaazotowanym GZ-35, poprzez odgalezienie
gazociagu wysokiego cisnienia DN 400 mm Krobia - Szczecin. Cisnienie dolotowe gazu
do miasta wynosi 5 MPa. Gazociag wysokiego cisnienia zasila trzy stacje redukcyjno-
pomiarowe I-go stopnia. Odchodzaca od tych stacji sie¢ rozdzielcza Sredniego cisnienia
doprowadza gaz do 7 stacji redukcyjno — pomiarowych II stopnia na potrzeby
komunalno-bytowe oraz 9 stacji redukcyjno — pomiarowych II stopnia na potrzeby

przemystowe.



Od stacji redukcyjno- pomiarowych II stopnia odchodzi sie¢ gazociagdéw niskiego
cisnienia zasilajaca bezposrednich odbiorcow.  Czgs¢ odbiorcéw zasilana jest

bezposrednio z sieci rozdzielczej Srednioprgzne;.

Laczna wydajnos¢ maksymalna systemu gazowniczego w Pile wynosi

25.600 Nm’/h.

Gaz jest wykorzystywany przemystowo, w indywidualnych gospodarstwach

domowych (przygotowanie positkow) oraz do celéw grzewczych.



3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO STANU ZASILANIA
ODBIORCOW CIEPLA I SYSTEMOW ENERGETYCZNYCH

Na terenie miasta Pita funkcjonujq nastepujace systemy zasilania w czynniki

energetyczne:
— system cieplowniczy,
— system elektroenergetyczny,

- system gazowniczy.

System elektroenergetyczny i gazowniczy charakteryzujq si¢, ze wzgledu na
rodzaj nosnika energii 1 sposob jego dystrybucji, pewna jednolitoscig 1 zwartoscia.
Tymczasem system cieptowniczy miasta obejmuje obok systemu centralnego takze
lokalne zrodta ciepta obstugiwane przez zarzadce systemu centralnego oraz lokalne i
indywidualne Zrédla ciepta bedace wilasnoscia uzytkownikéw (odbiorcow ciepta)

rozproszone po terenie catego miasta.

3.1 Charakterystyka systemu cieplowniczego

3.1.1 Miejski system cieplowniczy
3.1.1.1Zrédla ciepla

Glownymi zrédlami zasilajacymi energia cieplna miejski system cieptowniczy
(m.s.c.) sa nizej wymienione kotlownie rejonowe:

- KR-Koszyce o mocy dyspozycyjnej 40,7 MW

- KR-Kaczorska o mocy dyspozycyjnej 40,7 MW

- KR-Zachdd o mocy dyspozycyjnej 69,8 MW



Oraz dwie kotlownie osiedlowe:
- KO Matwiejewa o mocy dyspozycyjnej 2,2 MW
- KO Staszyce o mocy dyspozycyjnej 2,8 MW

Kottownie te pracuja na potrzeby wydzielonych obszaréw miasta. Aktualnie

kazdy system cieplny zasilany jest z wlasnej rejonowej kotlowni.

Systemy grzewcze nie tacza si¢ 1 nie ma miedzy nimi wymiany ciepta. Kotlownie
rejonowe w Pile stanowiace wlasnos¢ gminy eksploatuje Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z 0.0.. W gestii MEC Sp. z 0.0. w Pile jest réwniez Kotlownia Osiedlowa Staszyce
oraz Kotlownia Osiedlowa Matwiejewa. KO Matwiejewa pracuje wylacznie w okresie
sezonu letniego zasilajac w c.w.u. obiekty, ktore w sezonie grzewczym zasilane sa z

kottowni KR Zachod.

Laczna aktualna moc dyspozycyjna zrédel pracujacych na potrzeby ukladéw
cieptlowniczych o zasiggu ogoélnomiejskim (kottowni rejonowych) wynosi 151,3 MW.
Catkowita moc dyspozycyjna kottowni rejonowych 1 osiedlowych pozostajacych w

gestii Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. wynosi aktualnie 156,3 MW.

W tabeli 3.1 przedstawiono szczegdtowaq charakterystyke zrodet ciepta MEC Sp.
z 0.0. w Pile. Zrédta ciepta produkuja wode grzewcza na potrzeby centralnego

ogrzewania 1 cieptej wody uzytkowe;.






Tabela 3.1 Charakterystyka zrodet ciepta MEC Sp. z 0.0. w Pile. Stan na koniec 1999 r.

Lp |Nazwa kotlowni. 1.1 Kotly Moc Moc Moc
Adres ’ zainstalowana. | dyspoz. | zamowiona n Parametry Rodzaj Stan 2 Uwagi
(rok Moc | kotlowni [%] | pracy kotlowni | paliwa | techniczny.
uruchomienia zainstal. [MW] [MW]
{21 TP vwy IMW]
WR-25 29,05 praca tylko w
1. KR-Zachéd WR-25 29,05 69,8 69,8 65,78 130/80°C, mial dobry sezonie
ul. Krzywa WR-10 11,7 1,6 MPa grzewczym,;
(1985) 71,6 mozliwos¢
KO-Matwiejewa rozbudowy
Ul. Matwiejewa |[WCO-80 1,1 2,2 2,2 - praca wylacznie w
(1972) WCO-80 1,1 75/50°C, wegiel dobry okresie letnim dla
0,5 MPa obiektow
zasilanych w c.0. z
KR-Zachod
WR-10 12,0 praca tylko w
2. KR-Kaczorska | WR-10 11,7 130/70°C miat dobry sezonie
Ul. Kaczorska 20 | WR-5 5,7 40,8 40,8 41,93 76,2 | 1,6 MPa grzewczym;
(1974) WR-5 5,7 1 WR-10 po
WR-5 5,7 modernizacji na
$ciany szczelne
WR-25 29,1 130/80°C,
3. KR —Koszyce WR-10 11,7 43,6 40,7 28,53 69,4 |1,6 MPa mozliwo$¢é
ul. Sniadeckich  |KRm-2,5 2,8 JW. miat dobry rozbudowy
(1992) 70/50°C, 0,6MPa
Paromat 1,4
4. KO-Staszyce Simplex 2,8 2,8 2,8 88,8 [90/70°C, GZ35 b. dobry
ul. Rogozinska Paromat 1,4 0,45MPa lub olej -
(1998) Simplex op.
Lacznie 159,2 156,2 1394
n - sprawnos¢ srednioroczna wytwarzania ciepta




3.1.1.2S8ieci cieplne

Dhugos¢ sieci cieplnych eksploatowanych przez Miejska Energetyke Cieplng Sp. z

o0.0.na terenie Pilty wynosi tacznie ok. 47,5 km.

Parametry sieci cieplnych sa nastgpujace:

Tabela 3.2

L.p. [Sie€ cieplna Temp. Zas ./powrot |Cisn. Dyspozyc. [Przeplyw
1. Sie¢ KR-Zachod 130°C/80°C Ap=0,8MPa 1001 Mg/h
2. Sie¢ KR-Koszyce 130°C/80°C Ap=0,4MPa 1461 Mg/h
3. Sie¢ KR-Kaczorska [130°C/80°C Ap=0,5MPa 644 Mg/h
o Sie¢ KO-Staszyce  90°C/70°C Ap=0,6MPa 90 Mg/h

Uktady grzewcze od kottowni rejonowych do weztéw cieplnych (indywidualnych lub
grupowych) stanowia sieci cieplne wysokoparametrowe, natomiast od we¢ztow do przylaczy
cieplnych poprowadzone sa sieci niskoparametrowe o maksymalnych parametrach wody
grzewczej 95/70°C.

Plan istniejacych na terenie Pily sieci cieplnych przedstawiono na Rys. 1 + 7

(nr arch. 00 1961 + 00 1967). Charakterystyke sieci cieplnych MEC Sp. z o0.0. w Pile
przedstawiono w tabeli 3.3.

Tabela 3.3  Charakterystyka sieci cieplnych MEC Sp. z o0.0. w Pile wedtug stanu na dzien
20.03.2000r.
Srednica rurociagu wew. Dlugos$¢ rurociggow Dlugos$¢€ rurociagow Razem
podstawowych drugorze¢dnych
(mm) (m) (m) (m)
1 2 3 4
Sie¢ Cieplna KR- Zachéd
20 0 91 91
25 0 165 165
32 245 809 1054




1

2

40 90 1017 1107
50 685 1241 1926
1 2 3 7
65 1009 350 1359
80 708 809 1517
100 1609 350 1959
125 883 0 883
150 1807 0 1807
200 3268 60 3328
250 271 0 271
300 380 0 380
350 843 0 843
400 1537 0 1537
450 430 0 430
2.1.1.1.1.1 Razem 13765 4892 18657
Sie¢ Cieplna KR- - Koszyce
20 0 26 26
25 0 63 63
32 0 131 131
40 0 443 443
S0 767 743 1510
65 374 1031 1405
80 867 378 1245
100 1163 34 1197
125 359 212 571
150 2111 0 2111
200 375 0 375
250 922 0 922
300 1832 0 1832
400 313 0 313
500 597 0 597
2.1.1.1.1.2 Razem 9630 3061 12741
Sie¢ Cieplna KR- - Kaczorska
20 0 25 25
25 0 52 52
32 0 426 426
40 0 907 907
50 85 2213 2298
65 57 2188 2245
80 160 1040 1200
100 453 662 1115
125 1126 142 1268
150 1711 1221 2932
200 1024 0 1024




1 2 3 4
250 1231 0 1231
300 247 10 257
350 10 0 10
2.1.1.1.1.3 Razem 6104 8886 14990
Sie¢ cieplna KO - Staszyce
50 0 63 63
65 35 117 152
80 0 60 60
100 181 11 192
125 149 0 149
150 242 0 242
200 233 0 733
2.1.1.1.1.4Razem 840 251 1091
LACZNIE 30389 17090 47479

Sie¢ cieplna w Pile wykonana jest zarowno w technologii tradycyjnej, w kanatach
podziemnych nieprzetazowych jak 1 z zastosowaniem technologii rur preizolowanych.
Kotlownie rejonowe KR-Koszyce i1 KR-Zachod posiadaja odcinki sieci cieplnych
napowietrznych o dtugosci odpowiednio: 1441 mb 1 2309 mb.

Od 1991r. stosowane sg rury preizolowane. W ostatnim okresie sie¢ cieplna budowana jest
wylacznie z rur preizolowanych ukladanych bezposrednio w ziemi. MEC Sp. z o.o0.
sukcesywnie wymienia istniejaca sie¢ cieplna na sie¢ z rur preizolowanych, wszystkie nowe
podiaczenia realizuje si¢ z wykorzystaniem preizolacji. Od 1991r. na terenie miasta
wykonano ok. 21,83 km sieci w technologii preizolowanej. Stanowi to ok. 46% calkowite;j
dhugosci sieci .

Ogoblnie mozna oceni¢ stan sieci jako dobry. MEC Sp. z o0.0. w Pile, jako jej
eksploatator, widzi jednak ciagle potrzeby zwigzane =z utrzymaniem jej pelnej

dyspozycyjnosci, ktore dotycza:
- potrzeby statej modernizacji sieci,

- potrzeby napraw i1 remontow odcinkdw wyeksploatowanych, w tym koniecznos¢

wymiany izolacji cieptochronnej na odcinkach napowietrznych,

prowadzonych na estakadzie 1 szczegélnie narazonych na wplyw warunkow

otoczenia,



- potrzeby wymiany sieci przesytowej z KO-Staszyce.

Dodatkowym klopotem MEC Sp. z 0.0. sa straty ciepla na przesyle wystepujace
glownie w sezonie letnim, a zwigzane z koniecznos$cig przesylu stosunkowo matej ilosci
ciepla na potrzeby c.w.u. do odlegtych rejonéw miasta. Straty ciepla na przesyle ciepta z

poszczegdlnych kottowni MEC Sp. z 0.0. sa nastgpujace:

Zrédlo ciepla - kotlownia Srednie straty ciepla w Srednie straty ciepla poza
sezonie grzewczym sezonem grzewczym

[7o] [7o]

KR Zachod 12,0 -

KR Kaczorska 8,3 -

KR Koszyce 8,7 55,0

KO Staszyce 3.5 14,0

KO Matwiejewa - 32,0

Stan rurociagdw oraz ich niedopasowanie do potrzeb przesylowych wskazujg na
potrzebe takiego zmodernizowania sieci cieplnej, ktdra pozwolitaby znacznie ograniczyc
dotychczasowe, zwiazane z tym klopoty. Propozycje dziatan w tym zakresie beda
przedstawione w dalszej czeéci opracowania, po przeanalizowaniu docelowych potrzeb

cieplnych dla sieci 1 zrodet ciepta.

Maksymalne, obliczeniowe (przy t, = -18°C) zapotrzebowanie na moc cieplna
z kottowni MEC Sp. z 0.0. w 1999 r. wynosito ok. 143,2 MW, w tym:
- c.0. + wentylacja 136,5 MW

- Cc.W.aL 6,7 MW

Maksymalne eksploatacyjne zapotrzebowanie odbiorcow (moc zamowiona) wynosito zas

ok. 139,04 MW.

W ogoélnym bilansie mocy dyspozycyjnych kottowni rejonowych (151,3MW) zapas
dyspozycyjnej mocy cieplnej w zrodtach scentralizowanych przy maksymalnych potrzebach
m.s.c. (-18°C) okreslonych w mocy zamowionej przez odbiorcéw ciepta z kottowni

rejonowych wynosi ok. 15 MW, co stanowi ok. 10% mocy dyspozycyjnej kottowni.



Niewielki niedobdr mocy dyspozycyjnej w warunkach maksymalnych potrzeb wystepuje
jedynie w przypadku odbiorcow ciepta z KR-Kaczorska i wynosi 1,1 MW.

Sieci cieplne Miejskiej Energetyki Sp. z o.0. w Pile pracuja na stalym cis$nieniu
dyspozycyjnym dzigki zamontowanym na pompach sieciowych przetwornicom
czestotliwosci. Temperatura wody sieciowe] regulowana jest na wyjsciu z poszczegdlnych
kottowni, zgodnie z tabelg temperatur, w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Uktady
automatyki pomp obiegowych zostaly zaprojektowane 1 wdrozone we wszystkich
kottowniach rejonowych w Pile z uwagi na koniecznos¢ zachowania elastycznosci ich pracy

w celu sprawnej wspdlpracy ze zmodernizowanymi weztami 1 sieciami c.o.

3.1.1.3 Wezly cieplne

W tabeli ponize] przedstawiono wykaz weztow cieplnych zasilanych przez

poszczegdlne kottownie rejonowe na terenie Pily.

Tabela 3.4  Wykaz weztéw cieplnych w Pile

[Rodzaj wezla [los¢ W tym  wezlyWezly z W tym  wezly
ogolem  pnalezace do MECjautomatyka @ automatyka nalezace
Sp. z o.0. do MEC-u
1 2 3 4 5
KR-Zachod
Wymiennikowe 31 24 31 24
- grupowe 157 66 109 62
- indywidualne 11 0 0 0
bezposrednie
1 2 3 4 5
KR-Koszyce
'Wymiennikowe 29 15 27 15
- grupowe 56 29 30 16
- indywidualne 6 0 2 0
bezposrednie
KR-Kaczorska




'Wymiennikowe 11 9 8 8
- grupowe 90 49 49 27
- indywidualne 3 0 0 0
bezposrednie 17 0 0 0
hydroelewatorowe
Razem 411 204 256 152
KO-Staszyce 12 12 12 12
Ogolem 423 216 268 164

Wedlug stanu na koniec marca 2000 r. na ogoélna liczb¢ wszystkich weztow

cieplnych (423) w Pile zautomatyzowanych bylto 268, co stanowi ok. 63% weztéw.

Proces wymiany weziéw na wezly nowoczesne, wyposazone w uktady automatyki,
ktéra steruje pracg weztow c.o. w zaleznosci od temperatur zewngtrznych 1 aktualnego
zapotrzebowania na ciepto jest ciagle kontynuowany. Podczas modernizacji weztow c.o.
oprécz automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej wszystkie wezty wyposazono w

liczniki energii cieplnej. W chwili obecnej opomiarowanych jest 100% odbiorcéw ciepta.

Wielkosci przeptywu oraz temperatura wody w weztach cieplnych z automatyka
regulowane sg automatycznie dzigki zastosowaniu zaworow roznicy cisnien oraz zaworow
pogodowych. W weztach bez automatyki staly przeptyw regulowany jest poprzez
zastosowanie kryz, natomiast temperatura wody sieciowe] ustawiana jest r¢cznie, zgodnie z

tabelami regulacyjnymi temperatur stosowanymi przez kottownie.

Stan techniczny weziéw cieplnych wedlug oceny MEC Sp. z o0.0. jest dobry. W
latach 2000-2004 planuje si¢ modernizacj¢ lub wymiang ok. 40 weztow.

Wykaz weztow cieplnych przynaleznych do miejskiego systemu cieplowniczego z
ich szczegdtowa charakterystyka przedstawiono w Zalaczniku nr 1 do niniejszego
opracowania. Wykaz obejmuje m. in. adres we¢zta, moc obliczeniowg w rozbiciu na
centralne ogrzewanie i ciepta wodg, informacj¢ o typie wezta, o wyposazeniu w automatyke

1 urzadzenia pomiarowe oraz jego wiascicieli.

Okoto 51% wszystkich wezléw jest whasnoscia MEC Sp. z o.0. w Pile. Pozostale

wezly sa wlasnoscig odbiorcow ciepta.



3.1.2 Przemyslowe, zakladowe, lokalne i indywidualne zrodla ciepla

Poza centralnym systemem cieptowniczym istniejg na terenie miasta kotlownie
przemystowe, zaktadowe oraz lokalne rozmieszczone po catym miescie oraz indywidualne
zrodta ciepta (w domkach jednorodzinnych, mieszkaniach) o réznorodnym charakterze
(piece gazowe, olejowe, na paliwo stale do centralnego ogrzewania, a takze akumulacyjno-

elektryczne, kaflowe — na paliwo weglowe, elektryczne).

Zestawienia kotlowni przemystowych i zaktadowych na terenie miasta dokonano w tabeli
3.5. W tabeli 3.6 zebrano pracujace na terenie Pity lokalne zrodla ciepta. Laczna moc

zainstalowana w kottowniach przemystowych, zaktadowych 1 lokalnych wynosi:

Paliwo Moc zainstalowana w kotlowniach:
przemystowych i zaktiadowych [MW] lokalnych [MW]

Wegiel 28,43 41,02
Wegiel brunatny 2,10 0

Koks 1,47 1,26
Gaz 43,71 10,93
Drewno 2,47 0,90
Olej opatowy 1,37 3,08
Propan-butan 0 0,72
Olej napedowy 0 0,13
Razem 79,54 58,04

Lacznie 137,58



Tabela 3.5

Wykaz kotlowni przemyslowych i zakladowych w Pile

Lp Nazwa Zaktadu Adres-zrodta Moc zainstalowana Wyposazenie Rodzaj spalanego Uwagi
kW paliwa
1 2 3 4 5 6 7
Komenda Woj. Policji w Pile, E: H=11m, d=0,4x0,4
Poznan ul. Przemystowa 80 PxEca IV 114 Olej opatowy  |komora osadowa,
ul. Kochanowskiego 2a tylko c.o.
PHILIPS LIGHTING 24 000
POLAND S.A. ul. Kossaka 150 Kotlownia 1. 2x10MW+4MW 1. GZ35
ul. Kossakal50 glowna LOOS awaryjnie
Huta D. .Zrodha olej ciezki
technologiczne- 2. GZ35
wanny
Kottownie 3. 2x485 VIESMANN 3. 1.GZ35
techniczne 970 awaryjnie  |H=11m, d=0,4m
olej cigzki
Centrum Szkolenia Czolgowo- 1310 1. 2xVIESSMANN- GZ35 1. 2 kominy:h=8,5m,
Samochodowego ul. Podchorazych 1 technologia d=0,35m; 2000h/rok
ul. Podchorazych 1 920 2. 2xVIESSMANN GZ35 2. 2 kominy:h=7,0m,
d=0,3m; 5200h/rok
18 750 3. 2xWR5+3xWR2,5  |miat 3. El: h=45m, d=1,1m
+1xWR1,25 E2: h=45m, d=1,Im
caty rok, odpylacze cykl.
7aktady Przemyshu 2 kotly stanowiace rezerwe
Ziemniaczanego ZETPEZET, jul. Walki Mtodych 30 7 790 SxP-2/125, parowe Wegiel E: h=73m, d=2,0m czopuchy
ul. Walki Mtodych 30
Poszukiwanie Nafty i Gazu 5xK-KGGW-N-BI-I — E: h=8m, d=0,5m
L,NAFTA” Sp. z o.0. Al. Powstancow 1477 1440kW GZ35 3500h/r, cotcw

P1. Staszica 9

Wikp.163

1xKGGW-N-40

z Mikotowa —37kW

E: h=6m, d=0,15m
800h/Vr cwu




2 3 4 5 6 7
6. PMB Sp. z o.0. ul. Kamienna 2 294,2 PxAR-2RB Gaz GZ35 2 kominy stalowe
ul. Kamienna 2 h=12,0m, d=0,185m
7. MAGO s.c. 285 1. Paromat-Simplex Gaz GZ35 Praca kottlowni cw, co lato:
PHU w Pile ul. Krzywa 11 Budynek glowny ZWR24-3KE21 podgrzewacze elektryczne
ul. Krzywa 24 E1: h=7m, d=0,35
Budynek murowany Gaz GZ35
8. Odlewnia Metali Niezelaznych|Al. Powstancow E: h=16m, d=0,5x0,4
Wikp. 165 390,2 DxKZ-5/11 + Koks praca catoroczna
Al. Powstancow Wlkp.165 1xKZ-5/6
0. Pilska Spotdzielnia E: h=11m, d=0,27x0,4
Remontowo-Budowlana ul. Kossaka 123 344 b.d. Trociny praca na potrzeby co
ul. Kossaka 123
10. [Winkowski Sp.z o0.0. Al. Powstancow
ul. Okrzei 5 Wikp. 176 460 PAROMAT SIMPLEX [Olej opatowy
obiekt dzierzawiony przez
POCZTE)
11. [Pilskie Przedsig¢biorstwolUl. Kossaka 88 120 Wodny 1 x KZ-5 Wegiel + koks |H = 8,0
Techniczne d=0,5m
12. GEMAR-UMECH 1. STER-GAZ GZ35 1. El: h=6,5m,d=0,4 m
ul. Jastrzebia 10 Ul. 14 Lutego 26/30 Kottown. nr 1 1x110kW+2x100kW E2: h=6,5 m, d=0,3 m
310 wodne, na co
Kottown.nr2 b STER-GAZwodny  [GZ35 2. E3:h=6,5m,d=0,4 m
420 2x110kW+1x100kW E4: h=6,5 m, d=0,3 m
-co+1x100kW-cwu E5: h=6,5 m, d=0,3 m
latem pracuje 1 ko-
ciot 100 kW
Technologia 3. - Koks i potkoks 3. B.d.
13. [Zaktad Produkcyjno- Motylewo) Kociot wodny E: h=20-m
Ustugowy ul. Jastrzebia 10 174.,4 centr. ogrzewania K oks D=0,6m




IxXRSW 150 wegel Praca w s.grzewczym
2 3 4 5 6 7
14. [UNIMAX 2xKmR 350 Rumia Odpady drewna [Kottownia techno-
Zaktady Przemystu UL. Okrzei 2 748 parowe + logiczna parowa
Drzewnego 1 kociol wodny co i cwu- z odzysku
rod. rzem. ciepta technologiczn.
15. [WINKOWSKI Sp.z 0.0.  [Okrzei 5 1000 2xFAKOT wodny + GZ35 h=13m, d=0,4m
piece techn.(suszenie) h=43m,d=0,9m odzysk
ciepta z proceséw techn.
h=8m, .d=0,4m-2 kominy
Wars 920 2x PAROMAT GZ35 odzysk ciepta z procesow
ztato SIMPLEX + piece techn
wa 8 techn.
16. [PKN ORLEN S.A ul. Towarowa 15 18 1 x kociot wodny GZ35 Praca w sezonie
NEKTRA GC0O2906 grzewczym
17. [Wytwornia Profili Bud. 71/ ul. Skladowa 300 1.3 x STERGAZ GZ35 3 x E stal.h=6,0 m d=0,2
PCV m, c.0.
“PROFIL” 2/ Centrum Techniki 390 2.1 x FAKOT GZ35 Estal:
ul. Lutycka 45 Budowl. .h=8,0 m d=0,3 m, co
ul.Sktadowa
18. [Wytwornia Waod 135 1xJUBAN-GAZ, parowy(GZ35 1300h/a
Gazowanych Produkcjai |ul. Pocztowa 1 + 1xKZ5
Sprzedaz 172,1 koks komora osadcza 20 % c.o
UL. Pocztowa 1 2x Emur. =15, m
d=0,27x0,2 m
19. “CELMAR ” — Palarniall. ul. Przemystowa 540 co + cwu GZ35 E1: h=10m, d=0,25m
Kawy nr 12 + BXANTARES 180kW lato — 1 kociot
ul. Przemystowa 12 2800 +zrodta technolog. zima — 3 kotly

2. wul. Rodakow-

(prazenie kawy)




kkiego 94 65 STERGAZ Gz35 .o.
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0. [Zaktad P.U.H. CONTECH dwie kotlownie olej opatowy  [E1: h=5,5m, d=0,16m
11 ul. Przemystowa 9 120 Wyposazone w E2: h=5,5m, d=0,16m
ul. Przemystowa 9 1xPGAS50 o mocy
60 kW, c.o.
1. |Przedsigbiorstwo P. H. Viessmann GZ35 Estal:
“FARMUTIL” sp. zo.0.  |Al. Poznanska 28 285 h=12,0m, d=0,15m
Al. Poznanska 28
P2. [Zaklady Naprawcze Kottownia wody wegiel kamienny [E:
Lokomotyw Spalinowych [ul. Warsztatowa 8 2095,0 technologicznej h=21,35m, d=0,91m
ul. Warsztatowa 8 kociot parowozu
TY-2 olej opatowy
2. Dwa piece do podgrz E1: h=10m, d=0,4m
pidr resor. olej napgdowy |[E2: h=10m, d=0,4m
Stanowisk la- i E1: h=12m, d=0,4m
i lfct)ztl%é(\):v\;/g-g (}plfa;rawaa E2: h=12m, d=0,4m
E3: h=6,0m, d=0,1m
podg.wody
23.  [Przed. Produkcyjne 1xPCO-60-700 kW wegiel E:
Strunobetonowych ul. Walki Mtodych 1420 + kamienny - miath=25m, d=0,5m
Zerdzi Wirowanych nr 108 IxERm-2,0-720 kW odpylacze cyklonowe
“WIRBET’sp.z 0.0. parowy
Oddziat w Pile
ul. Walki Mlodych 108
D4. |P.P.H.U. “BARTEX” ul. Wawelska 118 ok. 262 I1xKWT-250 odpady E1: h=12m, d=05m
Sp. Z 0.0. -hala produkcyjna drzewne praca 5000 h/r
+ E2: h=6,5m,
Ul Wawelska 118 82 1xkociol pr.rzem.-co d=0,2x 0,2m, sezon grz.
D5. |[Fabryka Metalowa E: h=8,0m,
“METALEX” sp. z 0.0. Al. Wojska 60 1 kociot wodny MAWI, plej opatowy d=0,16m
Al. Wojska Polskiego 66  [Polskiego 66 60 kW na c.o.
6. [‘KARPOL” sp. z 0.0. Al. Wojska 1760 — gaz dx agregaty grzewcze |(GAZ GZ35 E1-E4: stalowe
Al. Wojska Polskiego 66  |Polskiego 66 29 —olgj NORDKLIMA olej opatowy  |h=11,8m, d=0,3m




1789 tacznie

ES5: h-5,0 d=0,2x0,27

2 3 4 5 6 7
D7. |PPHU 1. 800 1. Kotlown. grzewcza drewno Rumia 450-4200 h/a
Poziomka Enterprises - Pitajul. Wawelska 120 Rumia 450 + (Wd = Rumia 350-600 h/a
Ul. Wawelska 120 Rumia 350 15 MJ /kg) emitor stalowy E1:
(rezerwa) h=30,0, d=0,7m
2 komory osadcze
N =80%
2. 40 2 Kotlownie wegiel kam.  |[E2: stalowy
technologiczne (kostka) h=9,0m, d=0,3m
kociot stalowy (wd = 5800 h/a
wodny UKS-40  f/MVke)
3. 520 1. Kotlownie olej opatowy  [E3: stalowy
) teChnOlOgiCZHe EKOTERM h=10,0m, d=0,4m
kociot (Wd = 5000 h/a
combistar-gradar 43,38MJ/kg) Planpw;ma mod§m.-
przejscie na trociny
i zrabki
P8. [Rejon Drog Miejskich ul. Wawelska 106 40 1. Kottownia grzew. E1: h=10m, d=0,15m
ul. Wawelska 106 b. adm E2: h=8,0m, d=0,66m
IxBUDERUS czopuch n = 15%
G-205-U
2. Kottownia grzew. |Wegiel+
200 bud. warszt. soc. koks
2xEco-1V/A
3. Zrodia technolog.  [olej opatowy
2 palniki olejowe (poz..1 +3)
9. [PREFBET Pita 5500 2 x SEFAKO GZ35 E: dwa kominy
Pita - Piaszczyste Piaszczyste ED4, 2 x 4 tp/h h=13m, d=0,6m




3 Tabela 3.6 Wykaz kotlowni lokalnych w Pile
Lp Nazwa wlasciciela Adres-zrodta Moc Wyposazenie Rodzaj Uwagi
zainstalowa] spalanego
na paliwa
kW
1 2 3 4 5 6 7

Rejonowy Zarzad Kompleks 1753 2xWR5+WR2,5 Wegiel Odpylacze cyklonowe
Infrastruktury w Bydgoszczy [JW. 3515 w Pile 14 500 kamienny E1; h=32m d=1,0m

KOTLOWNIA miat

CENTRALNA
Rejonowy Zarzad Budynek nr 89 Kompleksu 358  RxKZ-5+1xES-KA Wegiel 114 kW — rezerwa
[nfrastruktury w Bydgoszczy |1754 w Pile kamienny E2; h=9,0m

Kotlownia nr 3 groszek axb=0,5x0,5m
Rejonowy Zarzad Budynek nr 10 Kompleksu 24 1 kociot prod. Mieszanka E3;
Infrastruktury w Bydgoszczy [1753 w Pile rzemieslniczej wegla h=9,0m

Kotlownia nr 4 kamiennego axb=0,24x0,24m

i koksu

Rejonowy Zarzad Obiekt nr 76 114 |1xKZ5/10 Wegiel E4;
Infrastruktury w Bydgoszczy [Kompleksu 1753 w Pile kamienny h=9,0m

Kottownia nr 8 groszek d=0,22m
Rejonowy Zarzad Budynek nr 93 Kompleksu 21 1xSZ WK21 Wegiel ES;
Infrastruktury w Bydgoszczy [1753 w Pile kamienny h=4,0m

Kotlownia nr 12 axb=0,25x0,24m
Rejonowy Zarzad Budynek nr 140 Kompleksu| 356  2xES-KA Mieszanka W tym 178 kW-rezerwa
Infrastruktury w Bydgoszczy [1753 w Pile wegla

Kottownia nr 22 kamiennego

i koksu




2
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7. 1. 350 |1. IxXTORUS 350
Zespot Szkot Zawodowych  ul. Ceglana -Zeromskiego wodny, co
2. 450 Q. IxXTORUS 350 +
IxTORUS 100, Gaz ziemny
wodne, cotcwu GZ 35
3. 350 [. IxVIESSMANN,
wodny, co
8.  [Szkota Podstawowa nr 10 ul. Sniadeckich 27 500 [l. IXVIESSMANN, 1. gaz GZ35
wodny na
potrzeby co
2. 1xUKS — parowy 2. wegiel
potrzeby kuchni i
cwu
9 Mata Gastronomia ul. Kossaka 148 24 1 piec gazowy Gaz GZ35 E:
H=5,0m d=0,13m
10. [Szkota Podstawowa nr 11 ul. Krolowej Jadwigi 2 ok. 140 PRxES-KA Wegiel E; h=18m
kamienny tylko do produkcji
cwu latem — alternatywne
zasilanie z MEC
11. |Przedszkole nr 19 ul. Krélowej Jadwigi 20 35 kW |l kociot wody GZ35 Produkcja cwu latem-
BUDERUS G224 alternatywne zasilanie z
MEC
12.  [Przedszkole nr 8 ul. Walki Mtodych 5 ok. 120 |IXSTER-GAZ GZ35 co+cwu
ok. 100kW na co i cwu
+1xSTER-GAZ
0k.20kW na cwu latem
13.  [Zespot Szkot Zawodowych Nril. ul. Teatralna 1 241  |VAILANT VKG241/2/VIGZ35 C.0.
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14. |, WTORPIL” Al. Powstancow Wlkp 174 80,8 [IxELKA+ GZ35 E,: h=4,0 d=0,15
surowce wtorne PxJUNKERS E,: h=3,0 d=0,10, co
w Pile
15. [INWESTBANK S.A., O/Pita jul. Browarna 3 90,0 |IXKN-90-7 JUNKERS (GZ35 H=15,0 d=0,16 co
16. [Ztobek nr 5 ul. Grabowa 7 35 BUDERUS G224L GZ35 MEC
Lato cwu
17  [Piekarnia ,,ROGALIK” ul. Dabrowskiego 41 202  PxRRK GZ35 Piece piekarnicze
H=28,0 d=0,6 stalowy
18 [Nadnotecka Gietda Towarowa jul. Kusocinskiego 1 58 2xELKA-88/29 GZ35 E: murowany
h=14,0 d=04x0,4
19
20 Mlodziezowy Dom Kultury  |ul. Okrzei 11 56 IxUNICOM GZ35 E: mur+wkltadka
h=6,0 d=0,18
21 [Budynek mieszkalny MZGMpul. Motylewska 9 800  [IxXTORUS 350kW + GZ35 c.0. + cwu
ul. Motylewska 9 IxTORUS 450kW
22  [Budynek mieszkalny MZGMul. Poznanska 20 61 TORUS 61 kW GZ35 h=12, d=0,15
ul. Poznanska 20 C.0.
23  [Budynek mieszkalny MZGMpul. Ceglana 6 27 Vaillant GZ35 C.O.
ul. Ceglana 6
24  Budynek wielorodzinny PSM [ul. Ludowa 46a-b 1130 [PAROMAT SIMPLEX GZ35 C.0.
25 |Pickarnia “U WANDY” 26 Piec piekarniczy RK 26 E1: murowany
1. Bydgoska 71 + H=12m d=0,3x0,3m
1. Bydgoska 71 - Byde =X
- DYCeoska kociot prod. rzem. na  |GZ35 E2: stalowy
20 otrzeby c.o. H=6,0m d=0,2x0,15m
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26 1. 147 1. 3 kotlownie z 1. GZ53 1. Estal.:
“AUTO — PIL” sp. z 0.0. ul. Bydgoska 190 kotlami h=5m d=0,115m i h=6m
ul. Bydgoska 190 Junkersa:24kW, 24 d=0,3m
kW 199 kW
2. 462 p. Dwa palniki kom. 2. olej 2. E: h=6m d=0,15m;
lak. po 231 kW praca 250h/rok
27 [Zaktad Uslugowy 2 x TERMA E1: stalowy
ke ’ ul. Sktadowa 49 Swiebodzice H=5m d=0,15
KOMUNALNIK GZ35 E2: stalowy
ul. Sktadowa H=8,0m d=0,13m
28 kociot prod.rzem. moc E1 murowany:
7aklad Ustugowo— 25,5 kW c.o. H=7,5m
Handlowy “Kotliccy” s.c. ) d=0,2x0,2 m
[ wulkanizacja + KWD Camino 3/8 — E2 murowany:
ul. Chodkiewicza 3 70,1 20,9 kW, c.o. Wegiel H=7m
ul. Chodkiewicza 3 kamienny d=0,2x0,2 m
+ KWD Camino 3/9, E3 murowany:
moc 23,7 kW, c.o. H=7m
d =0,2x0,2 m
29 |P.PH.U. “BAGUETTE” s.c. Piec piekarniczy
ul. Gierymskiego 5 ul. Gierymskiego 5 ok. 81 |[COLUMBUS Winkler +
Piecyk gazowy do c.0.1 (GZ35 -
C.w.u
30 [Wyprawa Skor Futerkowych Kociot parowy do celéw
Handel, Ustugi technolog. b.n. moc 50 [koks
Ul. Kasprzaka 14 Ul. Kasprzaka 14 150 kW + Emur.h=8 m d=0,24x0,24

wodny b.n. moc 100 kW,

C.O.

wegiel

m
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SCA PACKAGING POLAND Kotlownia co,
ul. Kamienna 3 ul. Kamienna 3 720 2 x FAKOT 360 kW olej opatowy  [PxEstal.:
h=9m i d=0,3m
Przedsigbiorstwo Handlowe |l. magazyny ul. Wojska |I. 514 1. 2xESKA II po wegiel 1. 1 kociot —rezerwa
“WPHW” sp. z 0.0. Polskiego 78 257kW c.o. H=12,0 d=0,4x0,6,
ul. Kossaka 119-121 murowany
2. magazyny ul. Sktadowa 2. h=14,0 d=0,4x0,4
4 2. 210 2. 2xUKS-105 po wegiel murowany + komora
105kW osadcza
Hurt, Detal , Art.. 1. | AL. Wojska Polskiego 72A 1. 29 1. GCO-29-08, c.o. propan —butan [l. E: stal. h=5,0 d=0,2
Przemystowe 2. E:stal. h-5,5 d=0,3
Ogumi};nie i wyroby gumowa | V- Kossaka 159 D. 198 P. GCO-19.8-8.04,  [GZ35
ul. Kossaka 159 C.0.
Piekarnia “BOCHENEK” 1. - 1. 2x piec piekarniczy |l. olejopat. |I. E:stal. h=9,0 d=0,2
ul. Kaczorska 50 ul. Kaczorska 50 2. 24 2. piec gazowy c.0. 2. GZ35
Piekarnia “PILA” piec piekarniczy RK-26 E: mur. h=11,0 d=0,2x0,2
ul. Lelewela 184\ ul. Lelewela 184 91,0 parowy + IxELKAS88 |GZ35 E:stal. h=8,5 d=0,15
C.0.
Spotka Wodno —Sciekowa E: stal h=10,5 d=0,3
“GWDA” Pita - Leszkow 250  |IxPACK-AR250 c.0.  jolej opatowy
PILA — LESZKOW
Zaklad Ustug Lakierniczych 1. kociot prod. rzem. [koks E: mur. +stal. h=10,0
KAL LAK ul. Lipowa 27 ok. 298 c.0. d=0,2x0,3
: 2. kociot prod. przem. koks E: mur. +stal. h=10,0
Ul Lipowa 27 c.0. d4=0,3x0,27
3. IXSTERGAZ, c.o. |GZ35 E h=7,0 d=0,2x0,2
4. generator ciepta w E: stal. h=7,0 d=0,25

kabinie lak. GZ35




IAl. Poznanska 58
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Piekarnia — Cukiernia “Zlotyul. 11 Listopada 4
R6;j” 58 piec piekarniczy GZ35 E: mur. h=8,0
UL 11 Listopada 4 RK-26 d=0,24x0,12
'Wytwdrnia Napojow
Chtodzacych ul. Orla 60 30 Ixkociot parowy b.n. o wegiel E: mur. h=8,0 d=0,2x0,2
Pita — Motylewo mocy 30kW
Ul. Orla 60
Wojewddzka Inspekcja
Ochrony Srodowiska — ul. Motylewska 5a 120  BxMicromat Mz-40C  |GZ35 E: stal. h=10,0 d=0,7
Delegatura w Pile c.0. + c.w.u.
ul. Motylewska 5a
Z.aktad Gospodarki
Mieszkaniowej Zasobu ul. Motylewska 5a ok. 60 [2x piece gazowe c.0.  [GZ35
'Wiasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa
ul. Motylewska 5a
AUTO — LAK . 20 1. kociol parowy PGGZ35 1. E:mur. z wkt. h=9,0
Lakiernictwo Pojazdowe Al. Niepodleglosci 54 c.0. d=0,3
Al. Niepodleglosci 54 . 200 2. Palniki grzewcze olej opatowy 2. 250 h/r E: stal. h=8,0
kom. lakierniczy d=0,4 filtry tkaninowe
Piekarnia Al. Powstancow Wikp.10 35 piec piekarniczy RK26 (GZ35 E: mur. h=15,0 d=0,4x0,4
Al. Powstancow Wilkp. 10
Energetyka Poznanska S.A. |Al. Poznanska 34 410 (IxHOVAL UNO3
Zaktad Ustug Energetycznych 280kW, c.0. + 1 x GZ35 E:stal. h=15,0 d=0,28
w Pile HOVAL UNO3 130kW,
Al. Poznanska 34 c.w.u. — caly rok
Handlowo — Uslugowa Al. Poznanska 58 233 [1x RSW-200 c.o. wegiel E: stal. h=13,0 d=0,4
Spoldzielnia Ogrodnicza kamienny
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Nadlesnictwo — Zdrojowa Gora 1. Al.Poznanska 126 81 1. 1x JUNKERS, c.o. 1. propan 1. E:stal. h=9,0 d=0,2
IAl. Poznanska 126 2. 1x BB-150 2. E: mur. h=155,0,
2. Al. Niepodlegtosci 66 2. 150 2. wegiel +koks d=0,25x0,25
Miejski Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowe; ul. Malczewskiego 4 128 1x Buderus GZ35 E: stal. h=18,0 d=0,25
Al. Powstancow Wlkp. 164
Miejski Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowe; IAl. Wojska Polskiego ok. 360 [2x ES-KA c.o. wegiel E: mur.
Al. Powstancow Wlkp. 164
Pilska Spotdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko — Wlasno$ciowa Zaktad Rem. — Bud. 165 1x TORUS c.o. GZ35 E: stal. h= 8,0 d=0,25
Ul. Sikorskiego 33 ul. Walki Mtodych 78a
“AUTO — PARK”
Ul. Siemiradzkiego 23 ul. Siemiradzkiego 33 75,3 1xVIESSMANN olej opatowy E: stal. h=8.5, d=0,2
Agencja Promocyjno — Ix TORUS 60 kW c.o0.H E: stal. h=11,0 d=0,8,
Handlowa “MINI - MAX” s.c., 4  Zajazd Rebajto — 88 c.w.u. + praca przez 221 dni w
ul. Jana Styki 11 ul. Kossaka 195 roku
Ix TORUS 28 kW c.o.
* 5 GZ35 g, gral h=11,0 d=0.8
Panstwowa Inspekcja
Weterynaryjna, Wojewodzki ul. Siemiradzkiego 18 50 Ix BB 50, c.o. wegiel E: stal. h=12,0 d=0,3
[nspektorat Weterynarii czopuch
Ul. Siemiradzkiego 18
A.F.B. CITROEN E: mur. +wkiadka
ul. Szermetowskiego 22 ul. Szermetowskiego 22 70 Ix LUBAN Mikoftajki, |GZ35 kwasoodp. h=6,11 d=0,15
C.0. + cwu
Przeds. Projekt. — Wykonawcze [Baza Warsztatowa 28,5 |Ix kociot prod. rzem.  jwegiel E: stal. h=8,0 d=0,2

Inst. Sanit. “TERMOTECH”
Ul. Tucholska 9/1

ul. Walki Mtodych

C.O.







2 3 4 5 6 7
7aktad Mechaniki Pojazdowej E: mur. h=0,7 d=0,39x0,19
UL Wawelska 116 ul. Wawelska 116 20,4 i); kociol ZMW Tczew  wegiel
Ustugi Motoryzacyjne 1x piec gazowy Vaillant E: mur. +wktadka kwas.
ul. Wypoczynkowa 5 ul. Wypoczynkowa 5 25 c.o. GZ35 h=5,5 d=0,15
Przedsigbiorstwo Transportu E: mur. h=0,9
Samochodowego i L.acznosci ul. Wypoczynkowa 11 60 1x MAWI c.o. olej napedowy  {d=0,26 x 0,14
TRANSPOST
ul. Wypoczynkowa 11
7aktad Zieleni Miejskiej sp. z o., 1x kociot gaz JUNKERS -
bud. adm.-soc;. ul. Weglowa 9 29 c.0.+c.w.u. GZ35
ul. Weglowa 9
Produkcja Piekarniczo —ul. Wawelska 25 58 1x piec piekarniczy RK-26|GZ35 E: mur. h=15,0
Cukiernicza 1x TORUS c.o. d=0,53 x 0,4
NETWORK MARKETING 26 E: mur. h=12,0
Ul. Wawelska 25 d=0,14 x 0,14
7Zaktad Blacharsko - Lakierniczy E: mur. h=8,5
AL Wojska Polskiego 82 IAl. Wojska Polskiego 82 23 1x kociot prod. rzem. wegiel d=0,14 x 0,2
Miejski Osrodek

. .. ul. Zeromskiego 90 92 1x Buderus c.o. GZ35 E: stal. h=9,7 d=0,225

Sportu i Rekreacji
Ul. Zeromskiego 90
Geofizyka Torun IAl. Powst. Wlkp. 185 250 1x Viessmann c.o. propan butan E: stal. h=8,0 d=0,3
Baza Geofizyki Wiertniczej
IAl. Powst. Wlkp. 185
Nadlesnictwo Kaczory - 25 1x UKS-25 c.o. wegiel E: stal h=10,0 d=0,25
Kotlownia Kalina
Spotka Cywilna Estra Al. Wojska Polskiego 108 70 1x Vaillant c.o.+c.w.u. ole) EKOTERM E: stal. h=6,5 d=0,13

bud. ustug. — rzemieslniczy
Al. Woj. Polskiego 108
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WOZG — Rejon Gazowniczy |Al. Poznanska 20 260  Yx STERGAZ c.o. GZ35 E: stal. h=7,5 d=0,2
w Pile 88 2x STERGAZ c.o. E:h=10,0 d=0,27x 0,27
IAl. Poznanska 20 46,8 [1x VAILLANT c.o. E: stal. h=10,0 d=0,16
23 1x CELTIC c.o.
Przedsig¢b. Poligraf. — Al. Wojska Polskiego 32/34
Reklamowe “Tonograf™ 34,8 |1x Sd 135 c.o. GZ35 E: stal. h=12,8 d=0,13
Pita, Al. Woj. Pol. 32/34
Piekarnia 50 1x piec piekarniczy propan techn. [E: mur.+wkiadka
Pita - Gladyszewo 14 Gladyszewo 14 MATADOR kwasoodp. H=7,6
19 Ix piec gaz. propan techn. |d=0,18 x 0.18
Swiebodzice c.o. E: mur. +wkiadka j.w.
H=7,6 d=0,13
Warsztat samochodowy olej opatowy  [E: stal. H=12,0 d=0,18
Pila, Zelenskiego ul. Zelenskiego 146  2x kociot MAWI c.o. [EKOTERM
7 aktad Blach. — Lakier. 1 1x ELKA 88 c.o. GZ35 E; stal. H=11,0
Mechan. ul. Sienkiewicza 26 36 d=0,25 x 0,25
Pita, ul.Sienkiewicza 26
Przedsigb. PUH “Grapil” I1x VIESSAMANN- GZ35 E: mur. H=7,2
Pita, Al. Niepodlegtosci 80  |Al. Niepodleglosci 80 54 ATOLA, c.o. d=0,28 x 0,28
7 aktad Przerobki Drewna 1x ES-KAII c.o. drewno E: mur. H=8,0
Pita, ul Przemystowa ul. Przemystowa 39,5 d=0,25 x 0,14
Z.aktad Ustug Pralnizych 1x BB-80 c.o. wegiel E: mur. H=10,0
ul. Rodakowskiego67 ul. Rodakowskiego 67 80 kamienny d=0,25 x 0,14
Warsztat Elektromechaniki ~ jul. Walecznych 15 755 Ix STER GAZ c.o. GZ35 E: mur. H=8,4
Pita, ul. Walecznych 15 d=0,25 x 0,15
Pawilon ustug. — 2x JUNKERS c.0. 24 |GZ35 Px E: mur. z wktadkami
handlowy Al. Wolska Polskiego 8 34 kW 1i10 kW kwasoodp. H=8,7

Pita, Al. Woj. Pol. 8

d=0,13




2 3 4 5 6 7
PHU SM “PILCAR” 1395 Bx RSW-400, c.o. wegiel E: stal. H=28,0 d=0,8
Pita, ul. Siemiradzkiego 27  |Ul. Siemiradzkiego 27 82 1x SZ-10 W, kamienny lkomora osadcza

C.0. tc.w .u.
IAuto Service — Al. Poznanska [Al. Poznanska 94 ?x SCHAFER c.o. GZ35 E: stal.. H=7,0 d=3.0
17 FAIS c.o. E: stal. H=8,0 d=0,13

Z.aklad Mechaniki Pojazdowej jul. Rodakowskiego 102 29 Ix kociol prod. rzem.  wegiel E: mur. H=74
Ul. Rodakowskiego 102 C.0. kamienny d=0,14 x 0,2
Centrum Zdobywania ul. Kossaka 118 35 Ix KSBS c.o. gaz E: mur. H=7,5
Kwalifikacji Zawodowych w d=0,27 x 0.32
Pile
Pilski Uniwersytet Oswiatowy
Ul. Kossaka 118
7 aktad Lakiernictwo ul. Lutycka 41 79,1 [1x ES-KA c.o. wegiel E: mur. H=8,7
samochodowe kamienny d=0,2x 0,27
Ul. Lutycka 41
Stacja Diagnostyczna Al. Wojska Polskiego 86 30 Ix kociot prod. rzem.  wegiel E: mur./stal.
Spoldzielnia Pracy C.0. kamienny h=10,0 d=0,14x0,2
INNOWACIJA
Al. Woj.Pol. 86
Zaktad Blach Lakierniczych  |Al. Wojska Polskiego 84 30 1x kociot prod. rzem.  wegiel+koks  |E: mur. H=8,5
IAl. Wojska Polskiego 84 C.0. 1:1 d=0,14 x 0,2
Ogrodnictwo ul. Ogrodowa 7 104,7 |Ix kociol potkowy do  wegiel E: mur. H=8,5 d=0,5
Pita, ul. Ogrodowa 7 rod ogrodniczej kamienny
Firma “Konstruktor” ul. Lutycka 51 25 Ix METACO BB-25 c.owegiel E: stal. H=8,0 d=0,225
Pita, ul.Lutycka 51 kamienny
Tokarstwo w drewnie ul. Przemystowa 9 600 I1x KMR-600 c.0o. |odpady drewna [E: stal. H=12,0 d=0,4
TOMEBL (suszarnia + biura)
Ul. Przemystowa 9




Pita, u. Kossaka 100

2 3 4 5 6 7
Byty budynek Al. Wojska Polskiego 68 100  |Ix SCHAFFER olej opatowy  [E: stal. H=18,0 d=0,18
Oddzialu Celnego w Pile DOMOMAX DXN-100
Al.Wojska Polskiego 68 kW, c.o.
'Warsztat Elektromech. ul. Wagrowiecka 11 8 Ix kociot prod. rzem.  koks E: stal. H=4,0 d=0,15
Pojazdowej C.0.
Pita, Wagrowiecka 11
Warsztat Samochodowy ul. Switez 2 8 ES-KASI, c.o. wegiel E: stal. H=9,0 d=0,25
Pita, ul. Switez 2 kamienny
Lakiernictwo Pojazdowe ul. Walki Mtodych 100 46,5 [kociot prod. przem., c.o. koks E: stal. H=10,0
Pita, ul. Walki Mlodych 100 d=0,24 x 0,24
AUTO PABICH
Przedsigb. Wielobranzowe  jul. Bydgoska 149 A 560  Px kociot MIKOLOW  |GZ35 E: mur. H=13,0 d=0,505
Ul. Bydgoska 149 A
Warsztat Samochodowy ul. Chodkiewicza 14/2 15 1x kociot TCZEW c.o. |wegiel E: mur. h=7,0
Pita, ul. Chodkiewicza 14/2 d=0,2 x 0,14
PIL BUILDING Baza ul. Motylewska 24 500 [1x Blowtherm c.o. olej opatowy  [E: stal. h=8,0 d=0,35
Pita, ul. Bydgoska 33
Gospodarstwo Ogrodnicze w 174  |Ix kociot prod. rzem  miat + trociny [E: stal. h=15,0 d=0,5
Motylewie ul. Sienkiewicza 32 139,2 |1x kociot prod. rzem 1:3
Pita, ul. Sienkiewicza 32
Salon Samochodowy OPEL 64 1x BUDERUS c.o. GZ35 E: mur. h=7,0 d=0,25
Pita, Al. Niepodlegtosci 159 Al Niepodlegtosci 159
'Wyprawa 1 Uszlachetnianie 21 1x kociot prod. rzem.  koks E: mur. h=6,4
Skor Futerkowych ul. Limanowskiego 12 C.0. d=0,15 x 0,25
Pita, ul. Limanowskiego 12 8,1 1x kociot parowy techn. |[drewno E: mur. h=6,4

d=0,15 x 0,15

Przedsiebiorstwo Handlu E; mur. h=10,0
Opatem i Mat. Budowlanymi ul. Kossaka 100 25 1x kociot prod. wegiel d=0,4 x 0,25
Pryzma PLESZEW c.o.







2 3 4 5 6 7
Z.ajazd Zagloba Ix HYDRO-JUNKERS [GZ35 E: mur. h=14,0
Pita, ul. Siemiradzkiego 16 ul. Siemiradzkiego 16 90 C.0. d=0,4 x 0,24

120 (Ix kociot prod. rezm.  |GZ35 E: mur. h=13,0
IAuto Pabich ul.Sktadowa ul. Sktadowa C.0 d=0,28 x 0,22
- piece komory lakiern. i folej naped. E: stal. h=13,0 d=0,25
suszarni

B. M. J. s.c. ul. Przemystowa 7 29 I1x VAILLANT c.o. GZ35 E: stal. h=4,5 d=0,13
Pita, ul. Przemystowa 7
Mebloplyt s.c.
Pita, ul. Kossaka 123 ul. Kossaka 123 29 1x JUNKERS c.o. GZ35 E: stal. h=4,5 d=0,15
Publiczny Transport
Cigzarowy — Os. Gladyszewo pul. Stowianska 9 24 Ix UNICAL c.o.+c.w.u. [GZ35 E: mur./stal. h=5,0
87 d=0,13
Ul. Stowianska 9
Bud. mieszkal. — ustug.
S. Biela, J. Lus, W. Gajewski [Pl. Konstytucji 3 Maja 8 100  |Ix TORUS c.o GZ35 E: stal. h=16,5 d=0,2
Pita, Pl. Konstyt. 3 Maja 8
Bud. mieszkal. — ustug.
S. Biela, J. Lus, W. Gajewski [Pl. Konstytucji 3 Maja 9 60 Ix TORUS c.o. GZ35 E: stal. h=16,5 d=0,18
Pita, Pl. Konstyt. 3 Maja 9
\Warsztat Szklarski ul. Miodowa 29 1x FAIS c.o. GZ35 E: mur. h=7,0
Pita, ul. Miodowa d=0,14 x 0,14
Apteka Al. Wojska Polskiego 20 28 I1x VAILLANT c.o. GZ35 E: mur. h=9,0
Pita, Al. W.P.20 d=0,14 x 0,14
Bud. ustug. — handlowy Al. Wojska Polskiego 4 24 Ix ZWR-3KE c.o. GZ35 E: mur. h=9,0
Pita, Woj. Pol. 4 d=0,14 x 0,14
Bud. ustug. — handl. Al. Wojska Polskiego 30 26,4 [Ix TORUS c.o. GZ35 E: mur. h=9,0
Pita, Woj. Pol. 30 d=0,14 x 0,14
Bud.ustug.-mieszk. Al. Wojska Polskiego 10 28 Ix VAILLANT c.o. GZ35 E: mur. h=9,0
Pita ,Woj.Pol. 10 d=0,14 x 0,14




2 3 4 5 6 7
Bud.ustug.-mieszk. Al. Wojska Polskiego 12 28 Ix VAILLANT c.o. GZ35 E: mur. h=9,0
Pila,Woj.Pol.12 d=0,14 x 0,14
Bud.ustug.-handlowy Al. Wojska Polskiego 18 28 Ix VAILLANT c.o. GZ35 E: mur. h=9,0
Pita , AL Woj.Pol.18 d=0,14 x 0,14
Stacja Paliw 862 Al. Niepodlegtosci 41 24 1x VAILLANT 240XE |GZ35 E: h=6,5 d=0,13
Pita, Al. Niepodlegtosci 41 caly rok
Zaktad Blach. — Lakierniczy |Al. Wojska Polskiego 84 23 1x kociol prod. rzem.  |koks + wegiel [E: mur. h=8,5
Al. Woj. Pol. 84 C.0. 1:1 d=0,14 x 0,2
7 aktad Ustug. — Prod. SEZUP Ix ARCA c.o. olej opatowy  [E: stal. h=5,5 d=0,13
Sp. Z 0.0. Al. Wojska Polskiego 68 22
Pita, Al. Woj. Pol. 68
Zespot Gastronomiczno — Ix HERMAN c.o. olej opatowy  [E: stal. h=6,0 d=0,2
handlowy ELITE ul. Orla 67 100
Pita — Motylewo Orla 67
'Warsztat mechaniki Ix TORUS c.o. olej opatowy  [E: mur. h-6,0
pojazdowej ul. Sniadeckich 130A/2 38 d=0,25 x 0,15
Pita, ul. Sniadeckich 130A/2
Bud. mieszk. — ustugowy ul. Lelewela 159 51,8  |Ix VAILLANT c.o. GZ35 E: mur.+wktadka
Pita, ul. Lelewela 159 kwasoodp. h=12,0

d=0,225
P. H. Multum s.c.
Hurtownia alkoholi i napojow ul. Motylewska 5D 150 [1x BB SIC c.o. wegiel E: mur.+stal. h=8,0
Pita, ul. Motylewska 5D d=0,2 x 0,2
Warsztat przewijania silnikow Ix T-20A TEZAM koks E: mur.+stal. h=7,0
elektr. ul. Robotniczna 37 23 Tczew c.o. d=0,15
Pita, ul. Robotnicza 37

E: mur. h=12,0
Ubojnia — Gladyszewo Gladyszewo 55 1x kociot parowy H wegiel d=0,38 x 0,38,

902/1 caly rok




2 3 4 5 6 7
Przedsigbiorstwo Panstwowej jul. Przemystowa 23 ok. 432,01 2x KRM 80 — miat E: stal. h=50,0 d=0,6
Komunikacji Samochodowe;j po 2,16 MW, w tym cyklon
Ul. Przemystowa 23 lkociot rezerwa
Firma “Fischer”-fabryka 30 Ix piec stal. wodny b.n., [drewno E: stal. h=20,0 d=0,6
gwozdzi ul. Przemystowa 29 C.0. wegiel 0Od nowego sezonu
Ul. Przemystowa 29 grzewczego modernizacja

kottowni na gazowa lub
olejowa.
PGNiG S.A. w Warszawie - 2 kotly gazowe propan butan |
0Oddzial Geovita w Warszawie [Pila - Plotki 270 kW 175 kW
Osrodek Szkoleniowo — c.0.+C.W.L.
Wypoczynkowy “PLOTKI”
Pita — Plotki
Warsztat samochodowy — ul. Pogodna 3 40 Ix kociot. prod. rzem. |[wegiel E: mur. h=7,7
Pita ul.Pogodna 3 C.0. d=0,2 x 0,2
Szkota Podstawowa nr 2 ul. Roosevelta 13 35 Ix BUDERUS GZ35 E: stal. kwasoodpor.
UIL. Roosevelta 13 c.w.u. H=11,0 d=0,16
Budynek na cele ul. Stoneczna 13 27,8 |Ix kociot prod. rzem.  [wegiel E: stal. H=7,0
religijneUl.Stoneczna 13 C.0. kamienny d=0,14 x 0,14
PPI EKOLOG 160  Px INNOVEX-MN-80 [wegiel groszek [E: stal. H=20,0 d=0,45
Ul. Motylewska ul. Motylewska C.0. Komora osadcza n=15%
115 |Ix INNOVEX MN-115
Piekarnia Al. Wojska Polskiego — 105 [1x VIESSMANN olej opatowy  [E: stal. h=12,0 d=0,18

IA1.Woj.Pol.-dziatka nr 11/21

dziatka nr. 11/12

Paromat Duplex




Ul.Polna 1

2 3 4 5 6 7
T.P. S.A.- ul. Bydgoska 153 90 Ix VIESSMANN c.o. [GZ35 E: stal. h=12,0 d-0,18
Wydz.Wykonawstwa
Pita, ul. Bydgoska 153
Budynek mieszkalny ul. Wieniawskiego 21/25 36 Ix VIESSMANN c.o. |GZ35 E: stal. h=10,0 d=0,13
Ul.Wieniawskiego 21/25
Budynek b.Sanepidu ul. Rodakowskiego 52 21 Ix SIWI18K c.o. wegiel+koks  [E: mur. h=7,5
Ul.Rodakowskiego 52 1:1 d=0,14 x 0,14
Magazyn zbioréw
Biblioteki Woj. ul. Wawelska 104 73 Ix MAWI c.o. olej opatowy  [E: stal. h=8,0 d=0,14
Ul. Wawelska 104
Zaklad Instalacyjny ul. Motylewska 30 2x STERGAZ caly rok |GZ35 2x E: stal. h=8,0 d=0,13
Ul.Motylewska “h/dzien E: stal. h=8,0 d=0,27

100  [Ix STERGAZ
Magazyny ul. Przemystowa 12 jul. Przemystowa 12 640 ¥x UKS 160, c.o. wegiel E: stal. h=28,0 d=0,6
Towarzystwo Salezjanskie-  jul. Dembowskiego 460 Px BUDERUS G-405 [olej opatowy  [E: stal. h=15,5 d=0,4
Liceum C.0.
Pita ul. Dembowskiego
[zba Wytrzezwien ul.Polna ul. Polna 65,1 Ix kociot. prod. rzem. |[wegiel E: stal. h=9.5 d=0,25
C.0.
Stacja red.pom.gazu . 210 1. 1x TORUS ciepto |I. GZ35 1. E:stal. h=9,0 d=0,2
Ul.Ujska Pita ul. Ujska techn.
100 2. 1x TORUS cieplo R. GZ35 2. E: stal. h=9,0 d=0,2E:
techn. stal. h=9,0 d=0,2
. 26 3. Ix TORUS c.wu. [B. GZ35
caly rok

UNIPRAL-Pralnia ul. Polna 1 61,5 [1x SZ-10c.o. wegiel E: stal. h=10,0 d=0,25




2 3 4 5 7

Ciastkarnia ul. Lutycka 35 52 1x ELKA 88 GZ35 E: stal. h=5,5 d=0,2
Ul.Lutycka 35
7Zaktad rem-budowlany ul. Walki Mtodych 191 150  {Ix RSW-150 c.o. wegiel E: stal. h=15,0
U1.Walki Mtodych 191 d=0,5 x 0,5
Przedszkole nr 12 ul,Reja 11 ul. Reja 11 35 1x BUDERUS c.w.u.  |GZ35 E: stal. h=8,0 d=0,15

caly rok
Przedszkole nr 17 ul. Dabrowskiego 3a 35 1x piec BUDERUS GZ35 -
ul.Dabrowskiego 3 a caly rok
Przedszkole nr 19 ul. Krolowej jul. Krélowej Jadwigi 35 Ix piec BUDERUS GZ35 -
Jadwigi caly rok
Przedszkole nr 9 ul. Sniadeckich 46 41 1x BUDERUS c.o. GZ35 E: stal. h=8,0 d=0,18
ul.Sniadeckich 46
PKP bud.admin.Sekcji Drog. ul. Poznanska 16 74,4  (1x KZ-6 c.o. koks E: mur. h=15,0
Ul.Poznanska 16 d=0,2 x 0,2
PKP- Myjnia wagonow ul. Towarowa 284,9  |Ix kociot pionowy wegiel E: mur. h=211,0
UlL. Towarowa caly rok d=0,4 x 0,4
PKP budynek rewizji techn.  [Pita — Osobowa 58 1x BB-50 c.o. wegiel E: mur. h=22,0
Pita-Osobowa d=0,21 x 0,27
Posterunek osobowy PKP Teren PKP 18,3 |Ix ES-KA/I-1,5 c.o. wegiel E: mur. h=7,0

eron 1 d=0,14 x 0,2
Warsztat napraw wagonéw | Teren PKP 39,5 |Ix ES-KA/SII-4 c.o. wegiel E: mur. h=9,0
Pita Osobowa d=0,27 x 0,4
OT PKP ul. Zakopianska 1 10,0 |1x kociol prod. rzem.  |wegiel E: mur. h=8,5
Ul.Zakopianska 1 c.w.u. — lato d=0,4 x 0,4
172 1x KZ-5 c.o.

Stolarnia ul.Zakopianska 1 ul. Zakopianska 1 21 Ix kociot. prod. rzem. [wegiel E: mur. h=6,0

C.0. d=0,14 x 0,27
Hala napraw PKP ul. Zakopianska 1 21 1x kociol. prod. rzem. |[wegiel E: mur. h=7,0
UL.Zakopianska 1 C.0. d=0,27 x 0,27




2 3 4 5 6 7
Stotowka ul. Zygmunta Starego 1 25 1x kociol. prod. rzem. [koks E: mur. h=15,0
Ul.Zygmunta Starego 1 C.0. d=0,25 x 0,25
b.d. [x taboret gazowy GZ35 E: stal. h=9,0 d=0,2
czynne 2440h/rok
Budynek socjalny ul. Zakopianska 5 11 Ix kociot prod. rzem.  wegiel E: mur. h=6,5
Ul.Zakopianska 5 C.0. d=0,14 x 0,2
Nastawnia PL-11 - 20 Ix kociot prod. rzem.  wegiel+koks  [E: mur. h=9,0
Teren PKP C.0. d=0,2 x 0,2
Budynek sekcji drogowej - Teren PKP 38 Ix kociot prod. rzem.  wegiel E: mur. h=7,0
C.0. d=0,24 x 0,12
Zamiejscowy Oddz.Eksploat =ul. Okrzei 23-25 13 Ix Eca IV c.o. lkoks E; stal. h=24,0 d=0,4
7OE. 27,9 |Ix kociot prod. rzem.  [wegiel czopuch
Budynek socj.PKP ul.Okrzei c.w.u. - lato
23-25
ZOE —Straznica PKP Podlasie [Ul. Kossaka 13 Ix kociot prod. rzem.  koks+wegiel |E: mur. h=11,0
C.0. d=0,14 x 0,14
7ZOE- PKP-peron 1 Pita Gt.- | Teren PKP 17,1 |1x ES-KA c.o. wegiel E: mur. h=7,0
W.C. d=0,14 x 0,2
ZOE-PKP budynek SOK ul. Zygmunta Starego 55,9 |Ix kociotl prod. rzem.  |wegeil E; mur. h=15,0
ul. Zygmunta Starego C.0. d=0,2 x 0,2
7 OE- PKP budynek - Teren PKP 160 2x BB c.o. wegeiltkoks  [E: mur. h=17,0
administracyjny d=0,4 x 0,35
7 OE-PKP Magazyn - Teren PKP 110 |IxKZ-5 c.o. lkoks E: mur. h=13,0
omocniczy d=0,27 x 0,27
ZOE-Nastawnia Pita PKP - Teren PKP 80 Ix BB c.o. wegiel E: mur. h=14,0
d=0,2 x 0,2
2 3 4 5 6 7




7 OE-straznica nr 4 - Teren PKP 12 1x UKS 12, c.o. wegiel E: mur. h=7,0
d=0,14 x 0,12
7 OE Nastawnia P1-5 - Teren PKP 11,6 |Ix ES-KAJES c.o. wegiel E: mur. h=6,0
d=0,14 x 0,12
7 OE Nastawnia P1-3 - Teren PKP 11,6 [1x ES-KA/ES TE c.o. |wegiel E: mur. h=8,5
d=0,14 x 0,12
7 OE Nastawnia PPn - Teren PKP 12,6 |lx Camino c.o. wegiel E: mur. h=8,5
d=0,12 x 0,14
7 OE Nastawnia P1A - Teren PKP 11,6 |Ix ES-KA/ES c.o. wegiel E: mur. h=14,0
d=0,2 x 0,2
7 OE Nastawnia P}-7 - Teren PKP 12,6  |1x Camino c.o. wegiel E: mur. h=9,0
d=0,14 x 0,12
ZOE Nastawnia P}-2 - Teren PKP 12 Ix UKS 12 c.o. wegiel E: mur. h=8,5
d=0,12 x 0,14
7 OE Nastawnia P1-1 - Teren PKP 12,6  |1x Comino c.o. wegiel E: mur. h=9,0
d=0,12 x 0,14
Warsztat blacharsko- - Teren PKP 9,3 Ix kociol prod. rzem.  wegiel E: mur. h=12,0
samochod.- PKP C.0. d=0,25 x 0,2
Kotlownia Gtowna PKP - Teren PKP 110 Ix UKS 110 wegiel E: stal. h=27,0 d=0,8
60 1x UKS 60 lkomora osadcza
Kottownia odprawy - Teren PKP 9,3 Ix kociot prod. rzem.  wegiel E: mur. h=6,0
zach.pociggow C.0. d=0,2 x 0,2
Kottownia Dworca Gtownego 158,2 |(I1x EcalV/6 c.o. koks E: mur. h=23,0
PKP - Teren PKP d=0,4 x 0,4
Budynk socj.adm.warszt. - Teren PKP 177,9 [1x ESKAII c.o. wegiel E: mur. h=11,0
1x ESKA II c.w.u.—lato [koks d=0,25 x 0,25
2 4 5 6 7




Szpital ul.Rydygiera w Pile 8070 PBx ER 125-2,69 MW  wegiel
ul. Rydygiera 2690-rez. [kazdy , (4,1 t/h kazdy) odpylacze cyklon.
parowe -1 rez.
5420 [x KR 125-2,71 MW wegiel
lkazdy wodne
71,2 2x piece MHK 180 olej napedowy 1MHK-10h/dobe przez caty
po 35,6 kW odpady rok
poszpitalne nie ma odzysku ciepta ze
spalania odpadow
oszpitalnych)

Hotel Rodto Al.Piastow Al. Piastow 425 x JUBAN GAZ GZ35 podtaczony do MEC c.o.,
145 kW 1280 kW dogrzewanie w okresie
cwu - lato przejsciowym i cwu —

raca | kotla

Piekarnia ul.Polna ul. Polna 30 Ix piec pieck. OKMET [propan E: stal. h=4,0 d=0,7

32 1x piec piek.
ROWENTA
78 1x piec BUDERUS c.o.

Szkota Podstawowa Nr 3 ul. Brzozowa 4 700 RXBUDERUS GES515 |GZ35 c.0. + cwu
PO 350 Kw

Szkota Podstawowa Nr 12 ul. Swierkowa 12 Ok. 400 [ESKA wegiel h=18 m

ul. Swierkowa 19

198 [Szkota Spoteczna Al. Powstancow 250 |IxEcalV wegiel + koks |h=14 m

Al. Powstancow Wlkp. 83

Wilkp. 83

199

Zachodniopomorska Szkota

Biznesu

Al. Niepodleglosci 2




1 2 3 4 5 6 7
200 [Spoteczne Technikum Buczka 48 Ok. 60 p.d. Wegiel + koks
Budowlane
201 [Wojewodzki Urzad Pracy C.0.-
Al. Niepodleglosci 24 Al. Niepodleglosci 24 110 |Ix STERGAZ GZ35 c.w.u.-ogrz. Elektr..-
202 [Madej VKO 27+VKO42 olej opatowy  [c.0.+c.w.u.
ul. Kamienna ul. Kamienna 69 VAILANT
203 [Wyzsza Szkota Zawodowa 1. wbud. Liceum Spot. |I. 621,5 (l. 4xEcalV Wegiel
Al. Powstancow przy Al. PWIkp. 83
'Wielkopolskich 83 2. w bud. Caritas w rejonie| 2. 728,0 2. 4 x EcalV wegiel
Al. P.WIkp. 83 iul.
Kossaka 12
204 [Lasy Panstwowe ul. Lutycka 1670 B x UKS 450 + Wegiel + Osiedle Nadl. Kaczory c.o.
ul. Lutycka 1 x uks 325 + c.w.u.
drewno drewno spalane
dodatkowo)
205 |COBR Ul. Motylewska 5 Ok.700 [2x Rumia po ok.350kW [Wegiel
Ul. Motylewska 5 (1 kociot rezerwa)
206
207 [Ztobek nr 3 ul. W. Pola 16 35 1 x BUDERUS GZ35 c.w.u.- lato




Poza wymienionymi w tabelach 3.1, 3.5 1 3.6 kotlowniami ciepto wytwarzane
jest rowniez w matlych kottach i piecach w budynkach wielo- i jednorodzinnych nie

posiadajacych systemow centralnego ogrzewania i wytwarzania cieptej wody.

Z danych otrzymanych z Urzedu Miasta oraz MEC Sp. z 0.0. w Pile wynika, ze
poza zasiggiem centralnego systemu cieptowniczego jest 8 989 mieszkan, na ogdlna

liczb¢ (stan na koniec 1998 roku) 22 849 mieszkan.

Szczegblowe informacje dotyczace odbiorcéw ciepla w budownictwie

mieszkaniowym w Pile przedstawiono w tabeli 3.7.

Tabela 3.7 Struktura odbiorcéw ciepta w Pile w budownictwie mieszkaniowym.

Wyszczegolnienie Ogolem | M. spoldz. | M. kom. | Pozostale
Ilo$¢ mieszkan w Pile 22 849 9472 5942 7 435
W tym wyposazone w
C.0. Zm.S.C. 13 860 9369 2790 1701
wtymw  c.0.ic.w. 1 469 1235 192 42
mieszkania pozostate (poza m.s.c.)
bez c.0.1c.w. 8 989 103 3152 5734
bez c.w. 21380 8237 5750 7393

Oceniono, ze w grupie mieszkan ogrzewanych z kottowni lokalnych jest 692
mieszkania. Bez c.w.u. z systemu centralnego jest 21 380 mieszkan. Na podstawie
posiadanych danych zalozono, ze wszystkie mieszkania nie posiadajace c.w.u. z
miejskiej sieci cieplowniczej zaopatruja si¢ w ciepta wodg z wlasnych indywidualnych
zrodel ciepta. Oznacza to istnienie 8989 indywidualnych zZrodel ciepta,
rozmieszczonych na terenie catego miasta, pracujacych na potrzeby centralnego
ogrzewania 1 przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz dodatkowo 12391

indywidualnych zrédet ciepta dla celow przygotowania tylko cieptej wody uzytkowe;.



Do indywidualnego ogrzewania mieszkan wykorzystywane sa gldwnie wegiel,

gaz 1 energia elektryczna. Cieplo wytwarzane w indywidualnych zZrodiach ciepta

wykorzystywane jest rowniez na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz

na przygotowanie positkdw. Do oszacowania mocy zainstalowanej w indywidualnych

zrédtach przyjeto zatozenia i wskazniki szczegétowo omdwione w p. 4.2.1 niniejszego

opracowania.

Ponizej

mediow energetycznych w indywidualnych Zrddlach ciepta .

w tabeli 3.8 przedstawiono struktur¢ mocy zainstalowanej 1 udziat

Tabela 3.8 Moc zainstalowana i udziat mediéw energetycznych w

indywidualnych

zrodtach ciepta

zrédlach indywidualnych

5.1.1.1 Moc zainstalowana
Wyszczegolnienie | [lo$¢ mieszkan [MW]
[szt] 5.1.1.2 G|5.1.1.3 We Energia 5113.1.1L
az giel elektryczna ac
zn
ie
Ogrzewanie 8 989 25,97 23,63 1,32 50,92
Przygotowanie 22 849 159.,9 0 0 159.,9
positkow
'Wytwarzanie ciepte] 21 380 250,7 0,463 4,97 256,13
wody uzyt.
Lacznie 436,57 24,09 6,24 466,95
Udziat w ogdlnej mocy zainstalowanej w93 5% 5,2% 1,3% 100%




3.1.3 Zestawienie zapotrzebowania na moc i energi¢ cieplng ze zrodel ciepla na

terenie Pily

Zapotrzebowanie na moc 1 ciepto ze zrddel centralnych, kottowni przemystowych

1 lokalnych, zrodet indywidualnych oraz na cele przygotowania positkow 1 c.w.u.

przedstawiono w tabeli 3.9

Tabela 3.9 Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej w zrodtach dla m. Pita
Moc Moc Moc Produkcja
Lp Zrédlo ciepla zainstalowana | zamdwiona | zapotrzebowana ciepla
[MW]*) [MW] [MW] [GJ]
1 |KR - Koszyce 43,6 28,53 28,08 139617
2 [KR - Kaczorska 40,8 41,93 40,79 229055
3 KR — Zachéd - Matwiejewa 72,0 65,78 61,87 306811
4 [KO - Staszyce 2,8 2,8 2,8 20858
5 [Kottownie lokalne 58,04 58,04 58,04 308249
6 [Kotlownie przemystowe 79,54 79,54 79,54 1115467
7 [Paleniska domowe na ogrzewanie 50,9 50,9 50,9 495089
mieszkan poza m.s.c.
8 [Paleniska domowe na przygotowanie 159,9 159,9 159,9 112704
positkow
9 |Paleniska domowe na przygotowanie 256,13 256,13 256,13 283661
cieptej wody
Razem 763,71 743,55 738,05 3011511
*) Moc zainstalowana w zrdédtach ciepta
3.2 Ogolna charakterystyka systemu gazowniczego miasta

Miasto jest zasilane gazem ziemnym zaazotowanym podgrupy GZ-35, poprzez

odgatezienie gazociagu wysokiego cisnienia Dn 400 mm Krobia - Szczecin. Ci$nienie

dolotowe gazu do miasta wynosi 5 MPa. Stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia

(SRP 1), bezobstugowa, usytuowana w potudniowej czgsci miasta (ul. Czarnkowska -

Ujska), o przepustowosci Q=20 000 Nm’/h zasila odbiorcéw komunalnych i

przemystowych. Zaktad Philips Lighting Poland korzysta z kontenerowej SRP I Pita-

Piaszczyste o przepustowosci Q=5 000 m’/h, potozonej peryferyjnie w potudniowo-

zachodniej czg$ci miasta. Stacja nie posiada instalacji nawaniania gazu. Zaktad




Produkcji Betonu Komorkowego ,,PREFBET” posiada wtasna SRP I Pita - Piaszczyste
o przepustowosci Q=600 Nm’/h. Stacja ta zabudowana jest w kontenerze

zlokalizowanym na terenie Zaktadu.
Praktycznie na terenie Pily istnieja dwie sieci gazowe:

- sie¢ rozdzielcza $redniego 1 niskiego cisnienia zasilana z SRP 1,

doprowadzajaca gaz do odbiorcow komunalnych i przemystowych;

- sie¢ gazowa Srednioprezna rozprowadzajaca gaz na potrzeby zakladu
Philips, przechodzaca rowniez przez miasto, doprowadzajaca gaz do
drugiego zaktadu, potozonego w pdétnocno-wschodniej czesci miasta. Gaz
przesylany ta siecig jest gazem nienawonionym, w zwigzku z czym tylko
w sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢ wspdlpracy zasilania miasta 1
Philips Lighting poprzez uktady zasuw sprzegajace sie¢ gazowa Sredniego
ci$nienia.

Osiedle Kalina zasilane jest z SRP I w Kaczorach.

Odbiorcy komunalno-bytowi z terenu miasta korzystaja z sieci rozdzielczej
niskiego cisnienia zasilanej aktualnie z siedmiu stacji redukcyjno-pomiarowych

II stopnia (SRP II):

- stacja R, (ul. Poznanska) - Q=3 000 Nm'’/h
- stacja R, (ul. Wojska Polskiego) - Q=3 000 Nm*h
- stacja R; (ul. Matejki) - Q=1 500 Nm'/h
- stacja R, (ul. Bydgoskiej) - Q=3 000 Nm*h
- stacja Rs (ul. Laczna) - Q=1 500 Nm'/h
- stacja R, (ul. Przemystowa) - Q=1000 Nm’/h
- stacja R, (ul. Koszyce) - Q=1600 Nm'/h

Istnieje rowniez dziewig¢ SRP II ,przemystowych” i jeden punkt redukcyjny

»przemystowy” pobierajacych gaz z sieci miejskie;j:

- ul. Motylewska - COBR - Q= 180 Nm’/h



- ul. Rogozinska - Q= 400 Nm'/h

- ul. Przemystowa - CELMAR - Q= 650 Nm’/h
- ul. Wojska Polskiego - PBM - Q= 200 Nm'h
- ul. Wojska Polskiego - KAPROL - Q= 400 Nm’/h
- ul. Bydgoska - CSCS - Q= 400 Nm’/h

- ul. Powstancéw Wielkopolskich - NAFTA - Q= 300 Nm’/h

- ul. Okrzei — Winkowski i sp. - Q= 300 Nm’/h
- ul. Warsztatowa — Winkowski i sp. - Q=1700 Nm’/h
- ul. Motylewska — MEDYK - Q= 180 Nm’/h

Odbiorcy gazu w Pile zasilani sa gldwnie z sieci niskiego ci$nienia. Pewne

jednak rejony:

osiedle Gladyszewo

- osiedle Kalina

- osiedle Zielona Dolina
- czes¢ Koszyc

- ul. Wawelska-Sktadowa

ul. Masztowa

zasilane s bezposrednio z sieci Sredniego ciSnienia poprzez 85 punktéow
redukcyjnych.Plan sieci wysokiego i1 $redniego cisnienia oraz usytuowanie stacji

redukcyjnych II-go stopnia oraz rejony miasta zasilane z sieci niskiego ci$nienia

pokazano na zataczonym planie miasta w czgsci rysunkowej opracowania (rys.8+18).

Sie¢ gazociagow Sredniego cisnienia zbudowana jest w ukfadzie
pierscieniowym z odgalezieniami w stron¢ Gladyszewa i Staszyc. W rezultacie stacje
SRP II — za wyjatkiem R, 1 Ry - zasilane sa dwustronnie. Sie¢ miejska zasilana jest z
SRP I przy ul. Ujskiej 1 pokrywa zasiggiem praktycznie caly obszar miasta za
wyjatkiem terenéw miedzy osiedlami Jadwizyn 1 Podlasie (rejon ul. Kossaka) oraz

Motylewa. System przesytowy gazu obejmuje:



* czynna sie¢ rozdzielcza

w tym:

* czynne podlaczenia do budynkow

w tym:

sie¢ niskiego ci$nienia

sie¢ sredniego cisnienia

budynki mieszkalne

budynki niemieszkalne

170 km
128.,9 km
41,1 km

3 799 szt.
3 623 szt.

176 szt.

Ponizej przedstawiono liczb¢ odbiorcow gazu na przestrzeni ostatnich

trzech lat:

1997 r. 1998 r. 1999 r.
- gospodarstwa domowe - 22075 szt. 22 415 szt. 22 805 szt.
wtym:  zogrzewaniem - 3 047 szt. 3 623 szt. 4061 szt.
- zaklady - 9 szt. 12 szt
12 szt.
- pozostali - 243 szt. 274 szt. 295 szt.
- ogotem - 22327 szt. 22 701 szt. 23 112 szt.

3.3 Ogolna charakterystyka systemu elektroenergetycznego miasta

Miejska sie¢ elektroenergetyczng obsluguje Energetyka Poznanska S.A. Zaktad

Dystrybucji

Energii

ul. Poznanskiej 34.

Rejon Dystrybucji

Pita majacy

swoja siedzib¢ przy



Energetyka Poznanska S.A. obejmuje swym zasiggiem czg$¢ Wielkopolski z
Centrum w Poznaniu 1 obstluguje (dane za 1999 r.) 868 116 odbiorcow koncowych

zuzywajacych 5 220 700 MWh energii elektryczne;.

3.3.1 Glowne punkty zasilania miasta

Miasto Pila posiada trzy glowne punkty zasilania (GPZ) z nastepujacym

wyposazeniem:
* GPZ Pita Potudnie przy ul. Walki Mtodych
- 2 transformatory po 16 MVA
* GPZ Pita Péhnoc przy ul. Kossaka
- 2 transformatory po 25 MVA
- 1 transformator 16 MVA
* GPZ Pita Centrum przy ul. Wojska Polskiego
-1 transformator 25 MVA
- 1 transformator 16 MVA

Zasilanie miasta w energi¢ elektryczng realizowane jest przez krajowy system
elektroenergetyczny z kierunku GPZ ,Krzewina” napowietrznymi liniami na napigciu
110 kV przytaczonymi do GPZ ,,Pétnoc” oraz GPZ ,Poludnie”. GPZ ,Potudnie”

posiada rowniez powiazanie z linig 110 kV Krzewina — Walcz.

Stan techniczny GPZ-6w jest zréznicowany 1 zalezy gldwnie od czasu jego
funkcjonowania. Najstarszy z nich - GPZ Pita Potudnie - powstal w 1945 roku. GPZ
Pita Centrum powstat w latach siedemdziesiatych, a GPZ Pita Potnoc jest z polowy lat
osiemdziesiatych. Prowadzi si¢ stalq konserwacje GPZ-6w i ogolnie nalezy oceni¢ ich
stan jako dobry lub dostateczny. Przewiduje si¢ w perspektywie do 2020 roku
modernizacj¢ GPZ Pila Centrum z rozbudowa o drugi transformator 25 MVA.
Przewiduje si¢ na 2002 r. przygotowanie projektowe modernizacji GPZ Pita Potudnie.

Poczatek tej modernizacji zaplanowano na 2003 rok.



Stopien wykorzystania mocy zainstalowanej z GPZ ocenia si¢ na 60% - 70% w

zaleznosci od warunkéw zewnetrznych (gtdwnie klimatycznych). W tabeli 3.7

przedstawiono sredni miesigczny rozktad obcigzen dla trzech w/w GPZ w Pile w 1999

r. i na poczatku 2000 r. Srednie zimowe obcigzenie systemu elektroenergetycznego jest

na poziomie 41 MW, a letnie na poziomie 26 MW.

Tabela 3.10 Miesigczny rozktad obcigzen dla GPZ w 1999 r. 1 2000 r..

Miesiac GPZ Pélnoc GPZ Poludnie GPZ Centrum
MW MW MW
01.1999r. 16,5 10,0 14,0
02.1999 1. 15,0 14,2 10,0
03.1999 1. 15,0 13,6 10,0
04.1999 1. 13,8 6,8 9,8
05.1999 1. 10,5 11,0 6,0
06.1999 1. 12,6 11,4 9,0
07.1999 1. 7,2 7,0 5,0
08.1999 1. 8,7 11,0 5,5
09.1999 1. 13,8 13,0 9,0
10.1999 1. 15,0 11,6 9,2
11.1999 1. 15,3 14,0 12,0
12.1999 1. 17,1 16,8 11,5
01.2000 r. 12,9 16,8 11,0
02.2000 r. 16,2 14,6 12,5
03.2000 r. 14,7 11,4 14,5
04.2000 r. 13,2 9,6 11,0
05.2000 r. 14,4 11,0 9,0

System elektroenergetyczny miasta Pita zasilany jest takze z dwdch Elektrowni

wodnych — EW Koszyce 1 EW Dobrzyca, ktorych wiascicielem jest Energetyka

Poznanska Zaklad Elektowni Wodnych Sp. z o0.0.. Odbiorca energii elektrycznej

produkowanej przez

obie

elektrownie jest

Energetyka

Poznanska S.A..

Charakterystyke obu zrodet energii elektrycznej przedstawiono w tabeli 3.11.

Tabela 3.11 Charakterystyka elektrowi wodnych — EW Koszyce, EW Dobrzyca

Nazwa
elektrowni

Lokalizacja

Moc zain- | Moc dys-

Produkcja

stalowana | pozycyjna | en. elektr.

MW

MWh

Urzadzenia Rok
budowy




Turbiny
EW Koszyce k. 1,3 0,6 5500 |Kaplana 0,57| 1937
Koszyce Pity MW x 2 Gen.
el. 3kV
Turbiny
EW Dobrzyca gm. 1,4 0,7 6500  |Francisa 0,45 1907
Dobrzyca | Szydlowo MW x 3 Gen.
el. 6,3kV

3.3.2 Stacje transformatorowe SN/nn

Na terenie miasta Pily rozmieszczone jest 260 stacji transformatorowych
SN/nn, wszystkie o napigciu 15/0,4 kV.
W tabeli 3.12 przedstawiono wykaz stacji transformatorowych z podaniem ich

lokalizacji 1 charakterystyki.




Tabela 3.12 Wykaz stacji transformatorowych SN/nn dla m. Pity

Lokalizacja / Nazwa 5.1.1.1  Typ | Moc stacji | Wlasciciel Granica
r stacji [KVA] stacji stron
st
ac
ji
1. 2. 4. 5. 6. 7.
1  [TARTAK ul. Pomorska MSTw20/630 400 EP-S.A. EP-S.A.
2 [PLOTKI przy drodze z Pity wiezowa 200 EP-S.A. EP-S.A.
3 [J.W.DOBRZYCA - Las MSTt 30 K do str. nn
4 J.W. LOTNISKO-Zakopane MSTw-SN- 20 K do str. nn
wielopolowa
5 Jul. W. Mtodych - MEOT MSTw/napow. 400 K SN-EP
6 ul. Lelewela - WZMACNIAKI MSTwx2Tr 50 K SN-EP
50
7 Jul. Ceglana TECHN. MECH. MSTt 400 EP-SA EP-SA
8 |AL Woj. Polsk. — Przych. Spec. MSTt 630 EP-SA EP-SA
9  [Gladyszewo PGR Wiezowa 100 EP-SA EP-SA
10 ul. Batorego MSTt 400 EP-SA EP-SA
11 pl Lotnicza — LOTNISKO przy bram MSTwx2Tr 630 K do str. nn
400
12 Jul. Prosta - KOSZYCE Wiezowa 250 EP-SA EP-SA
13 |Piaszczyste - Bet. Komdrkowe Wiezowa 400 K EP-SA/SN
14 PL. Zwycigstwa (za Jubilerem) MSTwx2Tr 315 EP-SA EP-SA
315
15 |Al Piastow (Smakosz) MSTt 400 EP-SA EP-SA
16 ul. 14 Lutego (PKS) MSTwx2Tr 250 Tr. I EP-SA EP-SA
400 Tr. II
17  |Pl. Powstancow W-wy MSTwx2Tr 250 EP-SA EP-SA
250
18 [Al. Powstancéw Wlkp. Baza Nafty MSTw 400 K EP-SA
19  pl. Kossaka (Ptywalnia) MSTwx2Tr 400 EP-SA EP-SA
- K. Budowl
20  Slusarstwo - Thiczek STSp250 100 K K
21 l. Bydgoska - wysypisko Wiezowa 250 EP-SA EP-SA
22 ul. Wawelska — Rej. Drog Wiezowa 400 EP-SA EP-SA
23 jl. Wawelska — tory PKP Wiezowa 250 EP-SA EP-SA
24 ul. Buczka — Garaze MSTt 315 EP-SA EP-SA
25 l. Weglowa MSTw 200 EP-SA EP-SA
26 ul. Polna — Pralnia Wiezowa 250 K K
27 l. Przemystowa - Ekolog MSTt 250 EP-SA EP-SA
28  ul. Wysoka MSTt 400 EP-SA EP-SA
29  ul. 14 Lutego — (UMECH) MSTt (w bud.) 630 K Str. SN
30 Jul. Podchorazych - WOSS MSTtx2Tr 400 K do str nn
630
31 ul. Ludowa - Okélna kontener 630 EP-SA EP-SA
32  ul. W. Polskiego/D.H. Stoklosa MSTt 400 EP-SA EP-SA
33 [l Piekarska- ADM Budowl. kontener 400 EP-SA EP-SA
34  pl. Pocztowa MSTt 400 EP-SA EP-SA
35 ul. Kossaka - Rebajto SBJ-200 100 EP-SA EP-SA
36 [Zwirownia - Piaszczyste STS 20/250 160 K K
37 [Al Powst. Wlkp — Transport Nafta MSTtx2 630 K K
38 |ul. Okrzei - SANEPID MSTw 400 EP-SA EP-SA
39 |ul. Buczka — Szkota nr 1 MSTt 400 EP-SA EP-SA




1. 2. 4. 5. 6. 7.
40 |Al Piastow — Pralnia MSt 400 EP-SA EP-SA
41 ul. Boh. Stalingradu — Tech. Ekonom. MSTt 400 EP-SA EP-SA
42 ul. Buczka - Targowisko MSTt 400 EP-SA EP-SA
43  l. Motylewska - STALHURT MSTt kontener 100 EP-SA EP-SA
44 l. 11 Listopada - Przepompownia MSTtx2Tr 630 EP-SA EP-SA
630
45 l. Zelenskiego - Ogrodniki MSTt 400 EP-SA EP-SA
46 pl. Oginskiego — Straz pozarna MSTt 630 EP-SA EP-SA
47 l. Chopina - Wodociagi MSTw 315 K SN-EP
48 AL Powstancow Wlkp. - POMET MSTt 630 K SN-EP
49  ul. XXX-lecia LWP -IZOLACJA
50 |ul. Wawelska - WOODMIZER MSTtx2Tr 630 K K
250 EP-SA EP-SA
51 |AlL Powst. Wikp. — Magaz. JW. MSTt 630 K EP-SA do str.
nn
52 |AlL Powstancow Wikp. - GEOFIZYKA MSTt 400 EP-SA EP-SA
53 |Obwodnica - Lesn. DEBIAKI STS-100 30 EP-SA EP-SA
54 jul. Domanskiego MSTt 250 EP-SA EP-SA
55 [Pl Konstytucji - Merkury MSTt 400 EP-SA EP-SA
56 [ul. Towarowa - Targowisko MSTt 630 EP-SA EP-SA
57 [Pl Staszica - RZEZNIA MSTt 400 K SN-EP
58 [ul. Grunwaldzka — przy skarpie MSTt 400 EP-SA EP-SA
59 |ul. Matwiejewa MSTt 400 EP-SA EP-SA
60 [ul. Bydgoska - Wierzbowa MSTt 400 EP-SA EP-SA
61 [l Jagiellonska — Szkota nr 11 MSTt 400 EP-SA EP-SA
62  ul. Woj. Polsk. — Budowlanych Hydrof. MSTt 400 EP-SA EP-SA
63  ul. Wojsk. Polsk. - poczta MSTt 400 EP-SA EP-SA
64  ul. Sikorskiego Hot. Garnizonowy MSTt 630 EP-SA EP-SA
65 jul. Srédmiejska MSTt 400 EP-SA EP-SA
66 [ul. Sportowa - Stadion MSTt 400 EP-SA EP-SA
67 ul. Wawelska - poligon ZH-200 100 EP-SA  |[EP-SA do str.
nn
68 Jul. Walki Mtodych STSa 20/250 100 EP-SA EP-SA
69 [ul. Fabryczna - Dw. Celny STSb 20/250 100 EP-SA EP-SA
70  [ul. Witosa (przy RS) MSTt 400 EP-SA EP-SA
71  |ul. Witaszka - UM MSTt 630 EP-SA EP-SA
72 ul. Walki Mlodych - Przepompownia MSTt 630 EP-SA EP-SA
73 Jul. Os. Le$nikéw-Lutycka MSTt 250 EP-SA EP-SA
74 pl. Lotnicza - kotlownia MSTt 400 EP-SA EP-SA
75 ul. Wyrzyska — Os. Energetykow MSTt 400 EP-SA EP-SA
76  l. Ludowa - Garaze MSTt 630 EP-SA EP-SA
77 jul. Mita - Koszyce
78 Al Powstancow Wikp. - JW MSTt 400 EP-SA EP-SA
79 [ul. Pogodna STS250 100 EP-SA EP-SA
80 [ul. Warsztatowa - Gazy Techn. MSTw K SN-EP SA
81 |ul. Poznanska - MLECZARNIA MSTt 2x630 630 K SN-EP SA
82 |Al. Woj. Polsk. ~-Wiezowce ,,BASZTA” MSTt 400 EP-SA EP-SA
83  jul. Kossaka MSTt 2x630 400 K SN-EP SA
84 ul. Komuny Paryskiej - Lodowisko MSTt 250 EP-SA EP-SA
85 |Al Powst. Wikp.- Okopowa MSTt 630 EP-SA EP-SA
86 |Al Niepodleglosci — Urzad Wojew. MSTt 630 EP-SA EP-SA
87 ul. Bydgoska- Okolna Hydrof MSTt 400 EP-SA EP-SA
88 ul. Kaczorska - kottownia MSTt 2x630 400 K SN-SA
400
1. 2. 4. 5. 6. 7.
89 |[Wyspa MSTt 250 EP-SA EP-SA
90 [ul. Dabrowskiego- Wiezowce Hydrof MSTt 400 EP-SA EP-SA

6




91 Jul. Bydgoska - Piekarnia MSTt 250 K
92 [ul. W. Miodych Leszkow - Rekawice STS100 30 EP-SA EP-SA
93 ul. Przemystowa Ochr. Srodowiska MSTt 630 EP-SA EP-SA
94  [ul. Polna - oczyszczalnia MSTt 250 K SN-EP
95 [ul. Motylewska - wulkanizator MSTt 400 EP-SA EP-SN
96 [Al. Powst. Wikp. — Brama PHILIPS MSTt 315 EP-SA EP-SA
97 [ul. Boh. Stalingradu - Hermes MSTt 400 EP-SA EP-SA
98 |ul. Pigkna - dotki MSTt 400 EP-SA EP-SA
99 [Al. Powst. Wikp. - JW. - warsztaty MSTt 400 K do rozdz. nn
100 ul. Bydgoska - tartak MSTt 400 K SN-EP
101 [Kalina - OZLP MSTt 400 EP-SA EP-SA
102 |Al. Wojsk. Polsk. - POLMOZBYT MSTt 400 EP-SA EP-SA
103 ul. Mickiewicza Blaszak-Przedszkole MSTt 400 EP-SA EP-SA
104 ul. Mickiewicza - kotlownia MSTt 250 EP-SA EP-SA
105 |AGORA — St. podstawowa W budynku 1500+630 K AGORA
106 l. Lowiecka - Wawelska MSTt 630 EP-SA EP-SA
107 ul. Podchorazych - osiedle MSTt 400 EP-SA EP-SA
108 |ul. Pita - Legi STS100 63 EP-SA EP-SA
109 ul. Lowiecka (przy wiezowcu) MSTt 400 EP-SA EP-SA
110 ul. Wiadystawa IV MSTt 400 EP-SA EP-SA
111 l. Malczewskiego-Grabowa MSTt 400 EP-SA EP-SA
112 l. Chelmonskiego MSTt 400 EP-SA EP-SA
113 jul. Kolejowa MSTt 400 EP-SA EP-SA
114 Al Poznanska — (Energetyka) MSTt 400 EP-SA EP-SA
115 Jl. Poznanska - petla MSTt 400 EP-SA EP-SA
116 l. Roosevelta - stadion MSTt 400 EP-SA EP-SA
117 Jul. Dabrowskiego — (BERPIL) MSTt 2x630 400 K EP-SA
400
118 [Al Niepodleglosci - Koszycka Kontener 630 EP-SA EP-SA
119 [P1. Staszica — Szkota policji MSTt 630 K SN i trafo
120 ul. Tetmajera Hydrofornia MSTt 400 EP-SA EP-SA
121 ul. Stowackiego - Wiezowce MSTt 400 EP-SA EP-SA
122 [Kos$no — (w polu) STS100 30 EP-SA EP-SA
123 ul. Przemystowa - Transbud MSTt 2%630 400 K Transbud
w bud.
124 [Pita - Motylewo - Zdybat STSp 20/250 100 EP-SA EP-SA
125 jul. Niemcewicza (Os. Srédmiescie) MSTt 400 EP-SA EP-SA
126 ul. Zamenhoffa (pod lasem) MSTt 400 EP-SA EP-SA
127 |Al. Woj. Polsk. - Roszarnia MSTt 2x630 400 EP-SA EP-SA
400
128 ul. Lotnisko J.W. (za pasem startowym) MSTt 400 K SN i trafo
129 ul. Weglowa — Zaktad Zieleni MSTt 400 EP-SA SN-EP SA
130 |Al. Powst. Wipk.- Centrum Ushlug MSTt 630 EP-SA EP-SA
131 |Al. Wojska Polsk. — St. Szpital MSTt 630 K (K)-SN-EP
132 ul. Zelenskiego - Wiatraczna MSTt 400 EP-SA EP-SA
133 ul. Kusocinskiego (wiezowce) MSTt 400 EP-SA EP-SA
134 ul. Ludowa — Wawelska (Kazio) MSTt 400 EP-SA EP-SA
135 ul. Podchorazych - ptywalnia WOSS MSTt 630 K SN-EP SA
136 [Koszyce — Pompownia Zalew MSTt 400 K SN-EP(K)
137 [Plotki - o$r. wypoczynkowy (k) MSTt 630 K MOSIR
138 |ul. Sniadeckich — (Szk. Spec-Hydrof) MSTt 630 EP-SA EP-SA




1. 2. 4. 5. 6. 7.
139 |ul. Tczewska MSTt 400 EP-SA EP-SA
140 jul. Rodakowskiego MSTt 400 EP-SA EP-SA
141 Jul. Grabowa MSTt 315 EP-SA EP-SA
142 |[Leszkow - Przepompownia MSTt 250 K K
143 l. Laczna — (Os. Garaze) MSTt 400 EP-SA EP-SA
144 l. Laczna - Jadwizyn Biura SM MSTt 400 EP-SA EP-SA
145 . Kusocinskiego (przy 3-wiez.) MSTt 400 EP-SA EP-SA
146 ul. Walki Mlodych — Warsztaty Szkot MSTt 315 EP-SA EP-SA
147 |Al. Woj. Polsk. (SCA) MSTt 2x630 400 K (K)
148 l. Lutycka - O$. OZLP MSTt 630 EP-SA EP-SA
149 ul. Krélowej Jadwig/Al. Wyzwolenia MSTt 630 EP-SA EP-SA
150 l. Przemystowa - PREBUD STS250 250 K K)
151 jul. Rydigera — (Os. Szpitalne) MSTt 250 EP-SA EP-SA
152 Padwizyn (Koscioh) MSTt 400 EP-SA EP-SA
153 Padwizyn (Szkota nr 15) MSTt 400 EP-SA EP-SA
154 ul. Lelewela - Wieniawskiego MSTt 630 EP-SA EP-SA
155 ul. Partyzantow MSTt 630 EP-SA EP-SA
156 [ul. Reymonta MSTt 400 EP-SA EP-SA
157 |Lotnisko — (J.W. za pasem) MSTt 400 K EP-SA
158 ul. Kusocinskiego (Kosciot Garniz.) MSTt 250 EP-SA EP-SA
159 jul. Gnieznienska MSTt 315 EP-SA EP-SA
160 |ul. Czarnkowska RS MSTt 630 EP-SA EP-SA
161 jul. Zeromskiego — przy szkole MSTt 400 EP-SA EP-SA
162 ul. Podchorazych - kotlownia WOS MSTt 630 K EP-SA
163 Jul. Zielona Dolina — Koszyce MSTp 400 EP-SA EP-SA
164 |ul. Jadwizyn (Pawilon) MSTt 400 EP-SA EP-SA
165 jul. Motylewska — hotel Medyk MSTt 400 EP-SA EP-SA
166 ul. Bydgoska — Policja Wojew. RS K SN-EP-SA
167 jul. Staiiczyka - Swierkowa MSTp 400 EP-SA EP-SA
168 ul. Lelewela — (Dzialki-Pawilon) MSTp 250 EP-SA EP-SA
169 |ul. Paderewskiego — Studnia Dziatki STS250 250 K Wodociagi
170 jul. Strzelnica (Obwodnica) STS250 100 K SN-EP
171 ul. Kossaka - PHILIPS RS K K PHILIPS
172 l. Kossaka — Dom M. Robotnika MSTt 630 EP-SA EP-SA
173 l. Laczna - MPGK WSTp 200 K MPGK
174 l. Kolbego (Biura SM Potudnie) MSTt 630 EP-SA EP-SA
175 |ul. Sniadeckich- kottownia ZACHOD RS K K
176 Jul. 14 Lutego - UTECH POWOGAZ STS250 250 K UTECH
177 Jul. W. Mtodych - ZPZ -1 Mur. nietypow 1000x2 K ZP7
178 [ul. Fabryczna - ZPZ 2 Mur. nietypow 1000x2 K ZPZ
179 jul. Wawelska - ZRD Przewozna 200 K ZRD
180 ul. Zakopienska - PKP RS K K PKP
181 ZNTK RS K K
182 [Al. Poznanska - gazownia Wiezowa 75 K Gazownia
183 ul. Motylewska — (Pilbulding) STS250 250 K Pilbulding
184 Jul. Przemystowa - przesyp. cementu MSTt 2x630 630 K SN-EP-SA
185 Jul. Walki Mtodych — (WIBROMET) Whbud. w bud. 315 K WIBROM
186 |Winkowski -Leszkow-Pompownia MSTt 250 K (K)
187 Jul. Kossaka — (Stolarnia) MSTt 250 K EP-SA
188 ul. Malanowa - Akacjowa MSTt 630 EP-SA EP-SA
189 |Gladyszewo - ogrody dziatk. hydrof. STS250 200 K Wodoc.
190 ul. Rodakowskiego - Gierymskiego MSTt 400 EP-SA EP-SA
191 pl. Cicha (Dom Sportowca) MSTt 400 EP-SA EP-SA

1. 2. 4. 5. 6. 7.
192 Okrzei - Stadion MSTt 630 EP-SA EP-SA
193 |ul. Podle$na - Studnia STS100 100 K Wodociagi
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194 ul. Rogozinska - Osiedlowa MSTt 400 EP-SA EP-SA
195 pl. Konopnicka-Al. Piast. ‘RODLO’ MSTt 2x630 630 K SN-EP-SA
630
196 ul. Lutycka-Przemystawa — (k. Cerby) MSTt 630 EP-SA EP-SA
197 [Gtadyszewo Os. Mieszk. ODJ WSTp 400 EP-SA EP-SA
198 Jul. Dabrowskiego “Dom Seniora” MSTt 400 EP-SA EP-SA
199 [ul. Poznanska 34 — Zaktad Pita MSTt 2x630 400%2 K PE Pita
200 l. Przemystowa (CELMAR) MSTt 2%630 K K SN-EP-SA
wbud. w bud.
201 pul. Korczaka MSTt 630 EP-SA EP-SA
202 jul. Browarna - NOT MSTt 250 EP-SA EP-SA
203 jul. Sniadeckich/Jadwizyn Al. Wyzw. MSTt 250 EP-SA EP-SA
204 |ul. Sniadeckich/Jadwizyn Wiez. MSTt 250 EP-SA EP-SA
205 ul. Motylewska COBR MSTt 400 K EP-SA
206 [ul. Rydgiera Szpital Wojew. RS 2x630 K SN-EP-SA
207 [ul. Tartaczna (plac budowy) STS250 160 K Urz. Miasta
208 [Koszyce - Przepompownia $ciekow MSTt 2x630 630 K (K)
630
209 [ul. Mickiewica - Stadion MSTt 2x630 400 K SN-EP-SA
210 jul. Daleka STS250 100 EP-SA EP-SA
211 ul. Rzemie$lnicza ODJ MSTt 630 EP-SA EP-SA
212 ul. Lotnisko - Hydrofornia MSTt 400 K EP-SA
213 l. Lotnisko - Stotéwka MSTt 400 K EP-SA
214 pl. Lotnisko (strefa) MSTt 630x%2 K EP-SA
215 Jul. Lotnisko (strefa) MSTt 400 K EP-SA
216 |ul. Sniadeckich (Garaze) 140-148 MSTt 400 EP-SA EP-SA
217 jul. Motylewo (Magazyny Policji) MSTt 400 K EP-SA
218 ul. Libelta MSTp 400 EP-SA EP-SA
219 [Zalesie - Ogrody STS250 100 K Ogrody
220 Jul. Asnyka - Os. Gérne MSTt 400 EP-SA EP-SA
221 |Al Powstancow Wikp. - Drukarnia MSTt 400 EP-SA EP-SA
222 l. Konarskiego (Os. Staszyce) MSTt 400 EP-SA EP-SA
223 l. Zakopianska RS PKP K PKP
224 l. Szymanowsk. Nafta Ogrody STS250 100 K Nafta
225 [ul. Przemystowa - Hajdasz MSTt 2x630 400 K SN-EP-SA
226 ul. Leszkoéw/Oczyszczalnia Gwda RS 630 K SN-EP-SA
630
227 Jul. Orzeszkowej MBST 20/630 250 EP-SA EP-SA
228 [ul. Przemystowa-Obwodnica Miejska MSTBK 100 EP-SA EP-SA
229 |ul. Przemystowa Baza PKS MSTt 2x630 630 K PKS
630 SN-EP-SA
230 [Chopina - Ogrodki dziatkowe STS250 250 K Ogrody
231 [ul. Walecka STS250 250 EP-SA EP-SA
232 jul. Miynarska STS250 250 EP-SA EP-SA
233 ul. Paderewskiego (Dziatki) MSTt K
234 ul. Bydgoska — (Bank PKO) MSTt 400 EP-SA EP-SA
235 Jul. Sikorskiego ZUS MSTt 400 EP-SA EP-SA
236 |Al. Wojska Polskiego ‘DUNCZYK’ Kontener 250 K EP-SA
237 |ul. Sniadeckich -kottownia Koszyce RS 630 K SN-EP-SA
630
238 |ul. Przemystawa - ‘ROFIL’ - CERBA MSTt 2x630 630 K SN-EP-SA
630
2. 4. 5. 6. 7.
1.
239 pl. Okrzei - Drukarnia MSTt 4%630 630x4 K Drukarnia
SN-EP-SA
240 [ul. Miedziana ODJ MSTp 630 EP-SA EP-SA
241 pul. Lutycka — osiedl. ocz. Sciekdéw MSTp 630 K Wodoc.
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242 |ul. Tartaczna (proj)
243 jul. Rycerska (Szykowny) Koszyce MSTp 20/630 400 EP-SA EP-SA
244 ul.Weneddéw - Koszyce MSTp 20/630 400 EP-SA EP-SA
245 ul. Polna -Piekarnia STSp 20/400 250 EP-SA EP-SA
246 |ul. Roosevelta /Bydgoska-Przychodnia/ MStp 20/630 630 EP-SA EP-SA
247 [Motylewo - Ptasia MSTp 20/630 400 EP-SA EP-SA
248 |ul. Powstancow Wlkp. Z-dy Graficzne Kontener 630 K K
249 ul. Przemystowa - Konieczny Kontener 250 EP-SA EP-SA
250 [ul. Garczynskiego MSTt2%20/630 630 EP-SA EP-SA
251
252 l. Garczynskiego -Goliat Wydziatowa 400 K K
253 jul. Garczynskiego (PPB) Wydzialowa 400 K K
254 Motylewo (przy sklepie) STSz 20/100 63 EP-SA EP-SA
255 Motylewo ELITE STSP 20/400 250 EP-SA EP-SA
256 [Motylewo RSP STSa 20/250 160 EP-SA EP-SA
257 [Motylewo Sziosa ZH-200 100 EP-SA EP-SA
258 [Motylewo GEMAR Wiezowa 250 K GEMAR
2x500
259 [Motylewo (Kamieniarz) STSp 20/250 160 K Czerwnski
260 [Motylewo (Baza Transport) STS 20/250 K Baza Trans.

3.3.2 Sieci elektroenergetyczne

Sie¢ elektroenergetyczna na terenie miasta sktada si¢ z sieci napowietrznej WN
(110 kV) zasilajacej z krajowego systemu energetycznego trzy GPZ-ty na terenie
miasta, sieci napowietrznej tworzacej pierscien zasilajacy miasto w wyniku powiazan
migdzy GPZ ,Centrum”, GPZ ,Pdélnoc” i1 GPZ ,Potudnie”, sieci SN (15 kV)
napowietrznej 1 kablowej taczacej GPZ-ty z piecioma rozdzielniami sieciowymi (RS)
na terenie miasta (RS ,,Witosa”, RS ,,Czarnkowska”, RS ,,PKP”, RS ,Izolacja” i GRS
,,Lotnisko™), sieci SN (gtownie kablowej) taczacej RS ze stacjami transformatorowymi
15/0,4 kV oraz sieci niskiego napiecia (nn) doprowadzajacej energi¢ elektryczna do
odbiorcow koncowych. Sie¢ SN w 75% wykonana jest jako kablowa. Z uwagi na
stosunkowo niska trwatos¢ uzytych do jej budowy kabli wymaga ciaglej modernizacji
polegajacej gldéwnie na wymianach kolejnych odcinkow sieci. Szacuje si¢, ze do
wymiany jest ok. 100 km sieci, z czego wymieniono aktualnie kilka procent. Plany
przewidywaty wymiang¢ ok. 20 km kabli rocznie, jednakze okazaly si¢ zbyt
optymistyczne z uwagi na ograniczone srodki finansowe przedsigbiorstwa. Rejestruje
si¢ do$¢ duza awaryjno$¢ sieci elektroenergetycznej na terenie miasta, a dziatania
modernizacyjne sprowadzajq si¢ do wymian tych odcinkéw sieci, ktdre najczgsciej

ulegaja awariom.



Ponizej  przedstawiono  dlugosci  poszczegdlnych  rodzajow  sieci

elektoenergetycznej na terenie miasta:

* sie¢ napowietrzna WN 31,5 km

* sie¢ napowietrzna SN 43,0 km

* sie¢ kablowa SN 130,0 km

* sie¢ napowietrzna nn 31,6 km

* sie¢ kablowa nn 227,0 km

e sie¢ kablowa o$wietlenia ulic nn 101,0 km

W w/w charakterystyce sieci mieszcza si¢ rowniez linie SN taczace Elektrownie
Wodne — Dobrzyca i Koszyce z GPZ Pila Centrum (tacznie 10,8 km linii

napowietrznej 1 4,7 km linii kablowej).
3.3.3 Odbiorcy energii elektrycznej

Na terenie miasta wystgpuja dwa rodzaje odbiorcoOw energii elektrycznej ze
wzgledu na pobierane napigcia — odbiorcy SN oraz odbiorcy nn. Laczna ilo$¢
odbiorcéw na koniec 1999 roku wynosita 27 620, w tym 63 odbiorcéw SN, co
stanowito 0,23% ogotu odbiorcow. Roczne zuzycie energii przez miasto w 1999 roku
wyniosto
197 099 MWh, w tym na odbiorcow SN przypadto 107 153 MWh, co stanowito 54,4%

catosci zuzytej energii w miescie.

Szczegdtowa strukturg zuzycia energii elektrycznej na terenie miasta Pity w
1999 r. oraz oszacowane ilosci mocy zamdwionej przez odbiorcow w grudniu 1999 r.

przedstawiono w tabeli 3.13.

Tabela 3.13 Struktura zuzycia energii elektrycznej w m. Pile, w 1999 .

Hosé Udzial Zuzycie en. | Udzial Moc Udzial
Wyszczegolnienie odbiorcow | odbiorcow | elektrycznej | energii | zamowiona | mocy
- Y% MWh % MW Y%
Gospodarstwa domowe 23 940 86,7 39 474 20,0 15,0 23,85
Odbiorcy SN 63 0,23 107 153 54,4 29,2 46,45
Odbiorcy nn 93 0,34 22 306 11,3 8,5 13,5
0 mocy zam. powyzej 40kW)




Pozostali odbiorcy 3 406 12,3 24 823 12,6 9,5 15,1
Oswietlenie ulic 118 0,43 3343 1,7 0,7 1,1
Razem 27 620 100 197 099 100 62,9 100

Z przytoczonych danych wynika, ze ok. 2/3 calkowitego zuzycia energii
elektrycznej przypada na duzych odbiorcéw energii elektrycznej (odbiorcy SN i

odbiorcy nn powyzej 40 kW mocy zamowionej).

Pozostala ilos¢ energii zuzywana jest przez obiekty ustugowe, handlowe,
budownictwo uzytecznosci publicznej, inne oraz oswietlenie ulic. Z podobnymi
proporcjami mamy do czynienia w przypadku mocy zamoéwionej. Z innych informacji
uzyskanych z EP S.A. dla m. Pita wynika, ze jedenastu najwigkszych odbiorcéw
energii elektrycznej w miescie zamawialo w grudniu 1999 r. 23,4 MW mocy
elektrycznej (co stanowito 37,3% calej mocy zamdwionej) 1 zuzyto w tymze roku 93
624 MWh energii elektrycznej (co stanowilo 47,5% rocznego zuzycia energii

elektrycznej w miescie).
3.4 Charakterystyka pozostalych nosnikow (zrodel) energii

Poza cieplownictwem scentralizowanym oraz przemystowymi, lokalnymi i
indywidualnymi zrédtami ciepta bazujacymi na spalaniu wegla, gazu, oleju opatowego
1 drewna, systemem elektroenergetycznym z podtaczonymi elektrowniami wodnymi 1
gazowniczym, ktore maja charakter centralny na terenie Pity wykorzystuje si¢ rowniez
niekonwencjonalne sposoby produkcji energii polegajace na spalaniu biogazu i

poddanych przerdbce osaddéw z oczyszczalni Sciekow .

Nie odnotowuje si¢ natomiast wykorzystywania takich odnawialnych zrddet

energii jak:

- wody geotermalne (nie ma wiarygodnych informacji o dostgpnych w okolicach Pity

zrodtach wod geotermalnych),
- elektrownie wiatrowe,
- kolektory stoneczne,

Nie ma na terenie Pily spalarni $mieci i odpadéw komunalnych. Nie
odnotowano dotychczas wykorzystywania takich niekonwencjonalnych zrodet energii

jak spalarnie stomy.



Potencjalnymi nosnikami energii na terenie miasta sa lub moga by¢:
- $mieci 1 odpady komunalne,
- biomasa,
w tym:
[J drewno, jako produkt odpadowy w zaktadach przetwarzajacych drewno,
[J osady z oczyszczalni Sciekow,
[J biogaz, jako produkt proceséw fermentacji w oczyszczalni Sciekow,
[J biogaz , jako produkt proceséw odgazowania odpadow komunalnych,

(] sloma,

- pompy ciepta.

3.4.1 Zagospodarowanie energetyczne Smieci i odpadéow komunalnych
Glownymi producentami odpadéw komunalnych sg mieszkancy miasta.

Miasto objete jest zorganizowana obsluga w zakresie zbioru 1 usuwania

odpadow statych.

Zdecydowana wiekszo$¢ odpadoéw jest gromadzona w formie zmieszanej.
Odpady state sa sktadane na sktadowisku usytuowanym w miejscowosci Ktoda na
terenie gminy Szydtowo. Sktadowisko to powstato w latach siedemdziesiatych. Miasto
Pita dzierzawi teren (ok. 20 ha), na ktorym znajduje si¢ sktadowisko odpadoéw
komunalnych od gminy Szydtowo. Odpady ptynne sa kierowane do oczyszczalni
SciekOw usytuowanej w rejonie Leszkowa, ktora obstuguje Spétka Wodno-Sciekowa

,»GWDA”.

Obok odpadéw komunalnych Zrodtem odpaddéw na terenie miasta sg zaktady

przemystowe oraz inne podmioty gospodarcze.

Ze wzgledu na roznorodnos$¢ zakresu dziatalnosci tych podmiotéw bardzo

zroznicowany jest takze charakter generowanych przez nie odpadéw. Sa to w



wigkszos$ci odpady komunalno — pochodne, tzn. takie, ktorych wtasciwosci sg zblizone

do odpaddw komunalnych.

Kolejnym zrodtem odpadow jest dziatalno$¢ zwigzana z utrzymaniem terendw

zieleni miejskiej, polegajace na pielggnacji 1 konserwacji roslinnosci.

Na przestrzeni ostatnich lat ilosci powstajacych odpadéw na terenie miasta i w
gminie Szydlowo (ok. 5000 mieszkancéw) gromadzacej odpady réwniez na
sktadowisku w miejscowosci Kloda, , wg ewidencji odpadow sktadowych na

sktadowisku, wynosity:

1996 r. - 197,3 tys. m’
1997 - 218,1 tys. m’
1998 . - 235,0 tys. m’
1999 r. - 270,9 tys. m’

[lo$¢ powstajacych odpaddéw z roku na rok rosnie. Przewiduje si¢ spadek ilosci
kierowanych na sktadowisko odpaddéw po zrealizowaniu planowanej modernizacji
sktadowiska, polegajacej na wprowadzeniu selekcji odpadow (sortowni) i
kompostowni, ktéra ma zagwarantowa¢ wydtuzenie okresu zywotnosci sktadowiska

co najmniej do 2025 r.

Obecnie ani miasto, ani zaden podmiot gospodarczy w Pile nie wykorzystuje

powstajacych odpadow do celéw energetycznych.

O mozliwosci wykorzystania tych odpadéw dla tych celéw bedzie mowa w

dalszej czgsci opracowania.

3.4.2 Zagospodarowanie biomasy
3.4.2.1 Drewno

Na terenie miasta Pity funkcjonuje kilka przedsigbiorstw zuzywajacych w
procesie produkcyjnym drewno badz wykorzystujacych drewno dla potrzeb
grzewczych. Sa to: Przedsigbiorstwo Produkcji Drzewnej ,,PILTAR” Sp. z 0.0., PPHU
»Poziomka Enterprices”, Zaklady Przemystu Drzewnego ,UNIMAX”, PPHU
,Bartex”, Magdrew.



Laczne zuzycie drewna odpadowego tak na cele grzewcze jak 1 ciepto

technologiczne w w/w jednostkach w 1999 r. wyniosto ok. 3000 Mg.

Obok zuzycia drewna odpadowego w przedsiebiorstwach przemystowych
mieszkancy Pity zuzywaja go rowniez w gospodarstwach domowych tak do celow
grzewczych (gtownie jako paliwo rozpatkowe), jak rowniez do przygotowania cieplej

wody (w paleniskach domowych).

Z informacji uzyskanych w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Pile
wynika, ze 1lo§¢ drewna opatowego sprzedawanego w Nadlesnictwach polozonych w
granicach Pily, tj. w Nadlesnictwie Kaczory i Zdrojowa Gora wynosi ok. 11000m’
rocznie. Poniewaz nie prowadzi si¢ pelnej ewidencji odbiorcow drewna, nie udzielono

informacji, jaka czg¢$¢ tego drewna trafia bezposrednio do odbiorcéw w Pile.

Na podstawie rozmow przeprowadzonych bezposrednio z pracownikami
Nadlesnictw szacuje si¢, ze do odbiorcow na terenie Pily trafia ok. 1100 m’ drewna
opatowego rocznie, z czego ok. 1000 m’ drewna zuzywa si¢ na potrzeby kottowni
grzewczej zlokalizowanej przy ul. Lutyckiej. Pozostale 100 m® trafia do odbiorcow

indywidualnych.

Laczne zuzycie drewna jako surowca energetycznego w miescie wynosi ok. 3800 Mg

rocznie.
3.4.2.2 Zagospodarowanie osadow 7 oczyszczalni Sciekow

Osady powstajace w oczyszczalni Sciekéw w Pile podlegaja procesowi
przerobki na kompost, ktory spetnia wymagania pozwalajace na jego gospodarcze
wykorzystanie przede wszystkim w charakterze nawozu stosowanego w

gospodarstwach ogrodniczych, przy pielegnacji terenow zielonych w Pile itp.

W Spotce Wodno-Sciekowej ,,Gwda” w Pile opracowano patent na spalanie
kompostu uzyskiwanego z przerobki osadow w kotlach weglowych z ruchomym
rusztem. Rozwigzanie to wdrozono w Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Pile,
gdzie wykorzystuje sie jako dodatek do wegla brunatnego ok. 2 000 m’ (ok. 1700 Mg)
kompostu rocznie o wartosci opatowej ok. 10 000 kl/kg, uzyskujac ok. 10%
produkowanej w ZPZ energii cieplnej. Wedlug informacji uzyskanych w Spotce

Wodno-Sciekowej cena kompostu wynosi aktualnie ok. 40 zt. za tone.



Szacuje si¢, ze w Pile powstaje ok. 15 000 Mg kompostu z osadow w
oczyszczalni rocznie, ktdry oprécz zagospodarowania przyrodniczego moze stanowic
surowiec energetyczny. Z przeprowadzonego rozeznania w Spotce Wodno-Sciekowej
»GWDA” wynika, ze w ciagu najblizszych lat ilo§¢ wytwarzanego w oczyszczalni

kompostu moze wzrosna¢ nawet do ok. 30 000 Mg rocznie.
3.4.2.3 Biogaz

Od 1994 r. funkcjonuje na terenie sktadowiska w miejscowosci Ktoda system
odgazowania odpadéw komunalnych. Zgromadzony biogaz w catosci wykorzystany

jest do napedzania dwoch agregatéw pradotworczych o mocy 200 kW, kazdy.

Z uwagi na ilosci pozyskiwanego biogazu agregaty pracujq przemiennie. Aktualnie
uzyskuje si¢ od 295 m’ do3838 m’ biogazu w ciagu doby o wartosci opatowej
ok. 20 000 kJ/ m® . Tlo$¢ uzyskiwanego biogazu zalezy od ilosci odpaddw, ich struktury

oraz warunkéw klimatycznych.

W 1999 r. ze spalania biogazu uzyskano ok. 550 000kWh energii elektryczne;.
Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na pokrycie potrzeb
sktadowiska, a cala nadwyzka kierowana jest do krajowego systemu

elektroenergetycznego

Eksploatacja elektrowni oraz systemu odgazowania odpadéw na sktadowisku

zajmuje si¢ firma EBC-EKO Sp. z 0.0. w Pile.

System odgazowania sktadowiska to 18 studni teleskopowych do poboru gazu o
glebokosci od 5 m do 10 m oraz system rur taczacych studnie i odprowadzajacych
biogaz do elektrowni (tacznie ok. 2 km rur).

Biogaz powstaje rowniez w procesie fermentacji $ciekéw komunalnych w

oczyszczalniach Sciekdw.

Do miejskiej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej] w rejonie Leszkowa
odprowadza si¢ rocznie ok. 6570 tys. m® Sciekow komunalnych i 455 tys. m’ $ciekéw

przemystowych.

Oznacza to dobowg ilos¢ sciekdw dostarczonych do oczyszczalni na poziomie

18 tys. m’ $ciekow komunalnych, a w okresie od wrze$nia do konca listopada (w

3 4ciekdw z zakladow
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okresie kampanii ziemniaczanej) dodatkowo ok. 5 tys. m



ziemniaczanych, co daje tacznie ok. 23 tys. m’ $ciekow podczas, gdy przepustowos¢

oczyszczalni wynosi 28 tys. m*/dobe.

Do roku biezacego w oczyszczalni nie wykorzystywano do celéw
energetycznych potencjalnego zrodia energii, jakim jest biogaz. Nie pozwala na to

aktualny uktad technologiczny oczyszczalni z otwartymi komorami fermentacyjnymi.

Na podstawie ilosci przyjmowanych przez oczyszczalni¢ Sciekow szacuje sig, ze
potencjalne mozliwosci uzyskania biogazu wynosza ok. 3200 m* w ciagu doby. Ta
1los¢ biogazu jest w stanie zasili¢ np. kotly gazowe o tacznej mocy na poziomie 750
kW.. Prace modernizacyjne 1 inwestycyjne w miejskiej oczyszczalni $ciekdw
prowadzone w ostatnim czasie maja doprowadzi¢ do uruchomienia urzadzen

pozwalajacych stymulowa¢ wytworzenie biogazu,
3.4.2.4  Sloma

Systemy energetyczne wykorzystujace stomg jako paliwo rozwingty si¢ w
krajach skandynawskich, gléwnie w Danii 1 Szwecji. W ostatnich latach powstato w
Polsce kilka firm, ktére w oparciu o technologi¢ skandynawska projektuja 1 wykonuja
kotlownie opalane stomg o mocy od kilkudziesigciu kW (do zasilania w ciepto
pojedynczych gospodarstw). W wojewodztwie elblaskim pracuja dwie pierwsze
kottownie spalajace rozdrobniong stome¢ o mocy IMW 1 3MW, wykonane na
podstawie dostaw urzadzen z Danii. W Europie potnocnej sg elektrocieptownie o

mocy ponad 30 MW.

Wykorzystanie potencjatu energetycznego stomy pociaga za soba naktady na
budowe cieptlowni opalanej sloma, koszty budowy sieci cieplnej oraz koszty
eksploatacji. Kotly na stom¢ wykonywane obecnie w matych ilosciach, majq
stosunkowo wysoka cen¢. Koszty budowy sieci cieplnej mozna obnizy¢ budujac
cieptfownie w rejonie istniejacej sieci. Moze to spowodowaé jednak koniecznosé
transportu stomy w rejon cieptowni np. ulicami miasta. Pozostate koszty, to koszty
eksploatacji, na ktére skladaja si¢ koszty zakupu, brykietowania, transportu,
sktadowania slomy (najlepiej sktadowa¢ ja pod dachem) oraz wynagrodzenie

pracownikow.



Z informacji uzyskanych w Urze¢dzie Miasta, w MEC Sp. z 0.0. oraz w Agencji
Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa w Pile wynika, Ze na terenie Pity nie wykorzystuje

si¢ stomy jako surowca energetycznego, mimo ze byly podejmowane takie préby.

Z uwagi na brak gwarancji dostaw, stabilnosci cen, ilo$ci oraz duzego
rozproszenia upraw stlomy nie mozna jej traktowac jako paliwa, ktére obecnie mogtoby
by¢ efektywnie wykorzystane i stanowi¢ staly skladnik w miejskim systemie

energetycznym.



343 Pompy ciepla

Z informacji uzyskanych w Spotce Wodno Sciekowej ,,Gwda” wynika, ze w
oczyszczalni $ciekéw w Pile istnieje mozliwos¢ wykorzystania instalacji z
zastosowaniem pomp ciepta. Opracowany zostat projekt takiej instalacji. Z uwagi
jednak na bardzo wysokie koszty inwestycyjne oraz brak w sasiedztwie oczyszczalni

mozliwosci zbytu wytworzonego ciepta projekt nie jest obecnie realizowany.



4. BILANS ENERGETYCZNY MIASTA - STAN OBECNY

4.1 Podzial miasta na strefy bilansowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania podzielono miasto na trzy rejony
bilansowe: 1, Il 1 III. Podzial ten uwzglednia strefy wptywdw poszczegolnych kotlowni

rejonowych w Pile wraz ze zwigzanymi z nimi sieciami cieplnymi, i tak:
Rejon I zlokalizowano w strefie wptywow KR — Zachod 1 KO — Matwiejewa.

Obejmuje on pdinocno-zachodnig czes¢ miasta pomiedzy terenami PKP a ul.

Siemiradzkiego, al.Piastow 1 al. Niepodleglosci.

Rejon II przypisano strefie wplywoéw KR — Kaczorowska i KR — Koszyce.
Obejmuje on polnocno-wschodnig czg$¢ miasta pomiedzy terenami PKP a ul.

Siemiradzkiego, al.Piastow 1 al. Niepodleglosci.

Rejon IIl przypisano strefie wptywéw KO — Staszyce oraz terenom
nieuzbrojonym w sieci cieplownicze zlokalizowanym w potludniowej czgsci miasta na

potudnie od terendw PKP (linia Bydgoszcz-Trzcianka)- tacznie z terenami PKP.

Poszczegdlne  rejony  obejmuja  nastgpujace  jednostki  bilansowe

wyszczegolnione w ,,0golnym Planie Zagospodarowania miasta Pity”:
Rejon I obejmuje jednostki bilansowe: B, F, G, Q, I, H, O oraz czg¢sciowo C, K1 J.

Rejon 11 obejmuje jednostki bilansowe: A, D, E, M, N ,P, S, O oraz cz¢sciowo C, K, i
T.

Rejon 11l obejmuje jednostki bilansowe: W, U, Z oraz czg¢sciowo T.

Podziat miasta na rejony bilansowe przedstawiono na rysunku 4.1.



Rysunek 4.1 Podzial Pity na rejony bilansowe




4.2  Bilans energetyczny miasta

4.2.1 Bilans cieplny miasta

Przedstawiony ponizej bilans cieplny Pily sporzadzono w oparciu o:
* Informacje dotyczace mocy zainstalowanej, produkcji ciepta i zuzycia paliw w
kottowniach rejonowych i osiedlowych nalezacych do MEC zebrane w tabeli 3.1;
* Informacje o kottowniach lokalnych zebrane w tabeli 3.6;
* Informacje o kottowniach przemystowych zebrane w tabeli 3.5;
» Informacje o zasobach mieszkaniowych w jednostkach bilansowych miasta;

* Dane o uzytkownikach ciepta w budownictwie mieszkaniowym zebrane w tabeli

3.7
» Struktur¢ zuzycia gazu ziemnego w Pile w 1999 r.

» Struktur¢ zuzycia energii elektrycznej w Pile w 1999 .

Sposrod odbiorcow energii na terenie Pity wydzielono:
«  Budownictwo mieszkaniowe
w tym: - budownictwo jednorodzinne;
- budownictwo wielorodzinne;
» Ustugi, obiekty uzytecznosci publicznej, rzemiosto i handel;

* Przemyst.

Do sporzadzenia bilansu cieplnego przyjeto nastepujace zalozenia:

Dla budownictwa mieszkaniowego:

e Z 22 849 wydzielono mieszkania spoldzielcze, komunalne, zaktadowe 1
budownictwo jednorodzinne. Do obliczen przyjeto nastgpujace wspdiczynniki

zapotrzebowania mocy cieplne;j:

- budownictwo jednorodzinne 75 W/m?
- budownictwo spotdzielcze 100 W/m?
- budownictwo komunalne 120 W/m?

- budownictwo zaktadowe 100 W/m?



Wszystkie mieszkania w Pile pozyskujaq ciepto z m.s.c., kotlowni lokalnych badz z

indywidualnych Zrdédel przy wykorzystaniu gazu, wegla lub energii elektryczne;.

Wykorzystanie innych paliw do wytwarzania ciepta w zrodtach indywidualnych

jest marginalne 1 w zwiazku z tym zostato pominig¢te w bilansie.

Okres grzewczy trwa $rednio 7,5 miesiaca.

Zuzycie gazu na potrzeby produkcji cieptej wody ksztaltuje si¢ na poziomie

ok. 570 Nm*/mieszkanie/rok (wynika to z bilansu gazu podanego przez PGNiG

oraz informacji zawartych w programie gazyfikacji miasta Pity)

W mieszkaniach nie podiaczonych do m.s.c. oraz nie wykorzystujacych gazu na

potrzeby c.w.u. w 90% zainstalowane sa termy elektryczne, a w pozostatych 10%

ciepta wode uzyskuje si¢ z wegla;

W mieszkaniach nie podtaczonych do m.s.c. oraz nie wykorzystujacych gazu na

potrzeby c.o., w 95% zainstalowane sa piece weglowe, a w pozostalych 5%

ogrzewanie elektryczne;

W bilansie cieplnym nie uwzgledniono energii potrzebnej do przygotowania

positkdw;

Przyjeto, ze zapotrzebowanie mocy cieplnej na przygotowania c.w.u. na

mieszkanie wynosi:

- 2 kW w mieszkaniach wykorzystujacych energie elektryczna

- 18 kW w mieszkaniach wykorzystujacych gaz, w budownictwie
wielorodzinnym

- 5 kW w mieszkaniach wykorzystujacych gaz, w budownictwie jednorodzinnym

- 1 kW w mieszkaniach wykorzystujacych wegiel

Dla ustug, budownictwa uzytecznosci publicznej, rzemiosta i handlu:

Do ustug, budownictwa uzytecznosci publicznej, rzemiosta i handlu zaliczono:
placowki kulturalno-oswiatowe, szkoty, przedszkola, ztobki,

obiekty stuzby zdrowia;

obiekty ustugowe, handlowe, rzemieslnicze 1 itp.;

Cate ciepto zapotrzebowane przez w/w grupy odbiorcoOw ciepta wytwarzane jest w

kottowniach rejonowych i lokalnych;



* Nie uwzgledniono ciepta wykorzystywanego na cele technologiczne, np.
w piekarniach.
* Ze wzgledu na marginalne ilo$ci pominigto energi¢ elektryczna, jako zrédlo ciepta

dla tej grupy odbiorcow ciepta;

Dla przemysiu:

e Wsrod odbiorcow ciepta z MEC wydzielono gtéwnych odbiorcow przemystowych.
Sa to przede wszystkim drukarnie, wytwoérnia lakieréw, przedsigbiorstwa
budowlane 1 rolno-przemystowe. Odbiorcy ci wykorzystuja ciepta wodg tylko na
potrzeby cieplne (nie na technologi¢);

 Dla lokalnych kottowni przemystowych wydzielono i pomini¢gto w bilansie
produkcje ciepta technologicznego;

e Ze wzgledu na brak danych i1 marginalne znaczenie pominigto w bilansie

wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby produkeji ciepta.

W tabelach 4.1 1 4.2 przedstawiono strukture zuzycia energii cieplnej (bez
technologii) oraz zapotrzebowania mocy cieplnej przez poszczegdlne grupy odbiorcow

w wydzielonych rejonach bilansowych miasta.



Tabela 4.2

Tabela 4.1 Zuzycie energii cieplnej przez poszczegolne grupy odbiorcow w Pile w
1999 r.
Rodzai odbiorc Zuzycie energii cieplnej w rejonach bilansowych
Lp J I y Rejon [ Rejon II Rejon 11T Razem
clepla GJ GJ Gl GJ
 [Budownictwo 357749 651446 157002 | 1166197
mieszkaniowe
2 |Ustugi i inne 186436 196730 152978 536144
3 |Przemyst 96055 425397 25839 547291
Razem miasto 640240 1273573 335819 2249632

Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej w Pile w 1999 r.

. . Zapotrzebowanie mocy cieplnej w rejonach bilansowych
Lp Rodzaj. ociblorcy pRej on [ Re? on Iri J RJej on III Raz}flem
ciepia kW kW kW KW
 |Budownictwo 135331 213823 31472 | 380626
mieszkaniowe

2 [Ustugi i inne 43963 40612 22611 107186
3 |Przemyst 9989 39555 8999 58543
Razem miasto 189283 293990 63082 546355

W tabeli 4.2 przez zapotrzebowanie mocy cieplnej rozumie si¢ sumg¢ mocy
zapotrzebowanej z kottowni MEC Sp. z 0.0. oraz mocy zainstalowanej w kottowniach

lokalnych, przemystowych 1 Zrodtach indywidualnych.

Glownym odbiorcg energii cieplnej w Pile jest budownictwo mieszkaniowe
zuzywajace ok. 52 % energii cieplnej wytworzonej w zrddtach ciepta na terenie Pily
(kottowniach rejonowych, osiedlowych, lokalnych, przemystowych oraz w zrodtach
indywidualnych  tacznie). Pozostala czg$S¢ wytwarzanej energii  cieplnej
wykorzystywana jest w potowie na potrzeby c.o. i c.w.u. przez budownictwo

uzytecznosci publicznej 1 w potowie przez przemyst.

Ponizej w tabelach 4.3 — 4.5 przedstawiono strukture zuzycia paliw na potrzeby

cieplne przez poszczegolne grupy odbiorcdw ciepta w Pile.



Bilans zuzycia paliw na potrzeby cieplne przez budownictwo mieszkaniowe,

z podzialem na budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Tabela 4.3 Bilans cieplny zuzycia paliw przez budownictwo mieszkaniowe.

wegiel gaz olej energia elektryczna
Wyszczegélnienie Mg tys. Nm3 Mg MWh
budown. budown. budown. budown. budown. budown. budown. budown.
wielor. jednor. wielor. jednor. wielor. jednor. wielor. jednor.
Rejon I 13061,7 288,6 3185,7 2411,1 0,0 0,0 6105,7 728,0
Rejon 11 23000,7 588,1 4802,1 5190,3 0,0 0,0 114473 14114
Rejon 111 1497,8 409,0 1623,7 3545,8 48,0 0,0 1126,8 910,0
Miasto 37560,2 1285,7 9611,5 11147,2 48,0 0,0 18679,8 3049,4

W tabeli 4.3 uwzgledniono paliwo wykorzystywane na cele c.o. oraz c.w.u. w
kotlowniach nalezacych do MEC Sp. z 0.0., w kotlowniach lokalnych oraz w zrodtach
indywidualnych. Budownictwo mieszkaniowe nie korzysta z zasilania w ciepto z
kotlowni przemystowych.

Na podstawie danych otrzymanych z MEC Sp. z 0.0. w Pile wyliczono, ze na
potrzeby mieszkalnictwa zuzywa si¢ ok. 11 120,9 Mg wegla w KR — Zachdéd 1 KO
Matwiejewa w Rejonie I, oraz 11 923,4 Mg wegla w KR— Kaczorska i KR — Koszyce
w Rejonie II. Pozostata czg$¢ wegla zuzywana jest gtownie w zrodtach lokalnych.

Z analizy danych uzyskanych w Urzedzie Miasta, Miejskiej Energetyce
Cieplnej Sp. z 0.0. w Pile, PGNiG S.A. — Oddziat Wielkopolski Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, oraz z Energetyki Poznanskiej S.A. — Zaktad Dystrybucji Energii, Rejon
Dystrybucji Pita wynika, ze w 4061 mieszkan w Pile (ok. 18%) zainstalowane sg piece
gazowe. Spalana jest w nich ponad potowa gazu zuzywanego w miescie na potrzeby
produkcji ciepta dla budownictwa mieszkaniowego. W 15 852 mieszkaniach do
przygotowania c.w.u. zuzywa si¢ ok. 9 mln Nm’ , gazu tj. ok. 43% catkowitego
zuzycia w miescie.

Wyliczono, ze w kottowniach lokalnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego
spala sie ok. 394 tys. Nm’ gazu. W KO — Staszyce w ciagu roku zuzywa sie
ok. 875 tys. Nm® gazu.

Z przyjetych zatozen wynika, ze energia elektryczna wykorzystywana w

budownictwie mieszkaniowym na potrzeby cieplne jest w 84% zuzywana do produkcji
8



cieptej c.w.u. w termach elektrycznych (w ok. 5000 mieszkan), a w 16% do

ogrzewania 250 mieszkan w budownictwie wielorodzinnym. Olej spalany jest

wylacznie w KO — Staszyce.

Bilans zuzycia paliw na potrzeby cieplne przez ustugi, budownictwo uzytecznoSci

publicznej, rzemiosto i handel.

Tabela 4.4 Bilans cieplny zuzycia paliw przez ustugi, budownictwo uzytecznosci

publicznej, rzemiosto i handel

. wegiel | koks gaz olej olej PropPan-| 4, ewno
Wyszczegolnienie opalowy | napedowy | butan
Mg Mg | tys. Nm3 Mg Mg Mg Mg
Rejon I 10762,7| 69,5 325,2 250,0 10,2 9,0 0,0
Rejon I1 10346,2| 141,8 407,4 32,3 0,0 143,0 700,0
Rejon II1 7265,01 243,5 251,5 301,3 4,8 38,0 159,5
Miasto 28373,9| 454.,8 984,1 583,6 15,0 190,0 859,5

Podstawowym paliwem jest tutaj wegiel, z ktérego otrzymuje si¢ ok. 86%
ciepla. Z gazu uzyskuje si¢ zaledwie 4% ciepta. Pozostale 10% energii cieplnej

otrzymuje si¢ ze spalania koksu, oleju, drewna 1 gazu ptynnego.

Bilans zuzycia paliw na potrzeby cieplne przez przemysl.

Tabela 4.5 Bilans cieplny zuzycia paliw przez przemyst

. wegiel koks gaz olej drewno
Wyszczegollnienie
Mg Mg tys. Nm3 Mg Mg
Rejon I 2287,0 0,0 2401,8 20,8 540,0
Rejon I1 7647,9 1359,0 10673,7 387,0 504,0
Rejon 111 14,1 13,0 1033,7 31,6 0,0
Miasto 9949,0 1372,0 14109,2 439,4 1044,0

Cieplo zapotrzebowane przez przemyst w 13% pokrywane jest z kottowni
rejonowych, pozostate 87% ciepla wytwarzane jest w kotlowniach przemystowych
przy wykorzystaniu gtownie gazu — 60% ciepta. Pozostale 40% energii cieplnej
zapotrzebowanej przez przemyst wytwarzane jest w gtoéwnej mierze z wegla 1 koksu.

Najwigksi przemystowi odbiorcy ciepta, ktorzy nie korzystaja z ciepta dostarczanego
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przez MEC Sp. z o0.0. to: WINKOWSKI Sp. z 0.0., PHILIPS LIGHTING POLAND
S.A., Poszukiwanie Nafty i Gazu "NAFTA” Sp. z 0.0., GEMAR-UMECH, Zaktady
Przemystu Ziemniaczanego ZPZ, Palarnia Kawy ,,CELMAR”, PREFEBET.

W tabeli 4.6 przedstawiono bilans mocy, energii cieplnej i zuzycia paliw
wedlug rodzajow spalanych paliw w zrodtach zlokalizowanych na terenie Pity
zaopatrujacych w energi¢ cieplna na ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej, przygotowanie positkow oraz potrzeby technologiczne wszystkie grupy
odbiorcow .

Z ponizszego zestawienia wynika, ze najwigkszy udzial w catkowitej produkcji
ciepta w Pile opartej na spalaniu paliw maja kottownie lokalne 1 przemystowe
produkujace 48,4% energii cieplnej, 23,7% wytwarzane jest w kottowniach MEC, a
pozostate 27,9% w zrédtach indywidualnych (tacznie z energia cieplng wytwarzang do
przygotowania positkow). Pomimo, Ze sie¢ gazowa w Pile jest bardzo dobrze
rozwinigta 1 prawie kazde mieszkanie jest zasilane w gaz, 51,1% energii cieplne;j
wytwarzane jest z wegla, z gazu produkuje si¢ ok. 44,5% ciepla wytworzonego na

bazie paliw.



Tabela 4.6 Bilans mocy, energii cieplnej i zuzycia paliw wg rodzaju spalanych paliw w 1999 r.

Lp Zrédlo ciepla Moc zapotrzebowana 5.1.1.1.1.1.1.1 Produkcja Zuzycie paliwa
[kW] .
ciepta
[GJd/roK]
Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon
I 11 11 I II III I 11 11T
WEGIEL
Mg/rok

1 | Kottownie MEC 61870 68870 0| 306811| 368672 0] 20894| 22962 0
2 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 0 19110 74 0 91471 247 0 5227 14
3 | Kottownie Przemystowe i Zaktadowe 2095 7830 1420 31500| 245142 2527 1800| 14008 144

- technologia
4 | Kottownie lokalne 16850 5397| 18777| 59400 30244 | 127138 3394 1728 7265
5 | Paleniska domowe (ogrzewanie) 3180 17581 2873 30916 170891 | 27920 1943 11392 1862
6 | Paleniska domowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(przygotowywanie positkow)
7 | Paleniska domowe (ciepta woda) 161 259 43 2525 4090 682 169 273 45

Razem 84156 | 119047 | 23187 431152| 784264| 158513 | 28201| 55591 9331

Razem z wegla 226390 1500175 93122
KOKS
Mg/rok

1 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 0 906 100 0| 26636 255 0 1359 13
2 | Kotlownie Przemystowe 1 Zaktadowe 0 462 0 0 29 0 0 2 0

- technologia
3 | Kotlownie lokalne 194 424 638 1362 2779 4773 70 142 244

Razem 194 1792 738 1362 29444 5028 70 1503 257




Razem z koksu 2724 35834 1830




Lp Zrodlo ciepla Moc zapotrzebowana Produkcja (ciepla Zuzycie paliwa
[kW] [GJ/rok]
Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon
| II 0 | 11 111 1 11 111
GAZ ZIEMNY GZ35 tys.
Nm’/rok
1 | Kotlownia MEC 0 0 1400 0 0| 19118 0 0 875
2 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 4330 14787 8625 55990 248811 | 24103 2402 10674 1034
3 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 0 15970 0 0| 339184 0 0 14551 0
- technologia
4 | Kotlownie lokalne 1934 3739 2105 7924| 13543] 11850 339 531 508
5 | Kotlownie lokalne - technologia 79 938 2138 310 2716 5970 13 117 256
6 | Paleniska domowe (ogrzewanie) 6099 | 11935 7944 | 59281| 116015 77215 2451 4796 3192
7 | Paleniska domowe 55356 | 89642 | 14952| 39004 63166( 10533 1673 2710 452
(przygotowywanie positkow)
8 | Paleniska domowe (ciepta woda) 90486 | 143902| 16341 73019| 118252| 19720 3133 5073 846
Razem 158284 | 280913 | 53505 235528 | 901687 | 168508 | 10010 38451 7163
Razem z gazu ziemnego 492701 1305722 55625
DREWNO
Mg/rok
1 |Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 748 1144 0 5670 5292 0 540 504 0
2 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 0 0 578 0 0 19951 0 0 1900
- technologia
3 |Kotlownie lokalne 0 675 227 0 7350 1674 0 700 160
Razem 748 1819 805 5670 12642] 21625 540 1204 2060
Razem z drewna 3372 39937 3804
OLEJ OPALOWY
Mg/rok
1 |Kottownia MEC 0] 0| 1400] 0] 0] 1740] 0] 0] 48




2 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 85 720 200 812| 14765 1234 21 378 32
3 | Kotlownie Przemystowe i Zaktadowe 200 190 0 98 1750 0 3 45 0
- technologia
4 | Kotlownie lokalne 1225 111 1739 9765 1262 11769 250 32 301
Razem 1510 1021 3339 10675 17777| 14743 274 455 381
Razem z oleju opalowego 5870 43195 1110
Lp Zrédlo ciepla Moc zapotrzebowana Produkcja (ciepla Zuzycie paliwa
[kW] [GJ/rokK]
Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon | Rejon
I 11 111 | 11 111 I 11 111
PROPAN-BUTAN
Mg/rok
1 | Kotlownie lokalne 29 550 140 361 5920 1573 9 143 38
Razem 29 550 140 361 5920 1573 9 143 38
Razem z propanu-butanu 719 7854 190
OLEJ NAPEDOWY
Mg/rok
1 | Kotlownie lokalne 60 0 71 386 0 181 10 0 5
Razem 60 0 71 386 0 181 10 0 5
Razem z oleju napedowego 131 567 15
731907 2933284 -
Ogodtem




4.2.2 Bilans gazu

Na podstawie materialow Zakladu Gazowniczego w Pile wyr6zni¢ mozna trzy

podstawowe grupy odbiorcow gazu:
» gospodarstwa domowe,

- zc.o.

- bezc.o.

e przemyst,

* handel 1 ustugi.

Wedtug materialéw uzyskanych w Wielkopolskim Zaktadzie Gazowniczym w

Poznaniu zuzycie gazu w miescie Pile w 1999 r. ksztaltowato si¢ nastgpujaco:

Tabela 4.7 Zuzycie gazu w Pile

Kategoria odbiorcy Zuzycie gazu [tys. Nm?/a]
Budownictwo mieszkaniowe
- nie wyposazone w C.oO. 10 313
- Wyposazone w C.0. 14 406
- razem 24 719
Przemyst 29 536
Ustugi 1 inne 1370
Razem 55 625

W grupie gospodarstw domowych gaz jest zuzywany przede wszystkim na cele
komunalno-bytowe (gotowanie, mycie, pranie i.t.p.), a takze moze by¢ zuzywany w
produkcji c.w.u oraz c.0. w tych obiektach, w ktorych brak zasilania z centralnego
systemu cieptowniczego, lokalnych kottowni lub piecow weglowych lub olejowych

oraz z systemu elektroenergetycznego na cele grzewcze.

Wykorzystujac dane demograficzne przedstawione w rozdziale 2 opracowania i
poréwnujac z zestawieniem liczby mieszkan zaopatrywanych w gaz sieciowy wyraznie

wida¢, ze praktycznie wszystkie mieszkania w miescie maja zapewniona dostawe gazu



co najmniej dla celow przygotowania positkdw. Zgodnie z wymienionym w pkt. 3.2
zestawieniem odbiorcow gazu, 4061 mieszkan w miescie (ok. 18%) zuzywa gaz dla
celéw ogrzewczych. Uwzgledniajac dane z tabeli 3.7 dotyczace struktury odbiorcéw
zaopatrywanych w c.o. z m.s.c. okresli¢ mozna liczb¢ mieszkan, w ktérych ogrzewanie
realizowane jest ze zrodet innych niz m.s.c. 1 miejski system gazowniczy na 4 928
mieszkan. Mieszkania te ogrzewane sa w przytltaczajacej wigkszosci za pomoca
indywidualnych weglowych kottéw 1 piecow kaflowych oraz marginalnie z
wykorzystaniem energii elektrycznej 1 paliw olejowych. Podobnie, na podstawie tych
samych danych w odniesieniu do zaopatrzenia w c.w.u., okresli¢ mozna liczbe
mieszkan, w ktérych nie wykorzystuje si¢ gazu ani do przygotowania positkéw ani
c.w.u. na 44 mieszkania. W 17 275 mieszkaniach wykorzystuje si¢ gaz wylacznie dla
przygotowania positkéw oraz c.w.u. W tej ostatniej liczbie mieszcza si¢ zard6wno
odbiorcy wykorzystujacy gaz do tacznego przygotowywania positkow i c.w.u., jak i
tacy odbiorcy, ktorzy gaz wykorzystuja tylko do przygotowania positkow, a c.w.u.
uzyskuja z innych zrodet, np. z wykorzystaniem energii elektrycznej. Na podstawie
danych statystycznych opracowywanych systematycznie dla catego kraju oszacowac
mozna udziat miejskich gospodarstw domowych wykorzystujacych energig elektryczna
na przygotowanie positkow na 5%. Dotyczy to miast o strukturze zaopatrzenia w
energi¢ 1 ciepto zblizonej do Pity. Oznacza to, ze w grupie (17 275 + 44)x0,95 116
453 mieszkan gaz stuzy do przygotowywania positkow 1 c.wu. Z tej grupy
szacunkowo 66% tj. 10 969 mieszkan wykorzystuje gaz do otrzymywania c.w.u.,

pozostate 5 485 mieszkan - energi¢ elektryczna 1 wegiel.

Istniejaca sie¢ dystrybucyjna gazu aktualnie pokrywa zapotrzebowanie na gaz

ze strony miasta. L.aczny szczytowy pobor gazu przez miasto wynosit:

1997 1. - 8 300 Nm’/h
1998 r. - 8 500 Nm’/h
1999 . - 9 100 Nm’/h



1 wykazywatl dynamik¢ wzrostu $rednio ok. 4,8 % rocznie. Aktualne przepustowosci
stacji SRP I przy ul. Ujskiej 1 SRP I Pita-Piaszczyste (Philips) wynosza odpowiednio
20.000 Nm’/h i 5.000 Nm’/h (jako awaryjna dla miasta) i z duza rezerwa pokrywaja
aktualne zapotrzebowanie miasta na gaz. Gwarancja pewnosci zasilania odbiorcéw w
przysztosci bylaby jednak wigksza, gdyby obecne jednokierunkowe zasilanie

miejskiego systemu gazowniczego zastapiono dwukierunkowym.

Bilans gazu w 1999 r. (w tys. Nm’) w obszarach bilansowych przedstawiono

ponizej:
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Réznice w poziomach zuzycia gazu w grupie ,przemyst” i ,budownictwo
mieszkaniowe” w tabelach 4.7 1 4.8 wynikajqa z faktu, ze na uzytek niniejszego
opracowania w tabeli 4.8 do grupy ,,budownictwo mieszkaniowe” zaliczono zuzycie
gazu przez KO- Staszyce, ktéra to kottownia — formalnie odbiorca przemystowy —
pokrywa wylacznie zapotrzebowanie na cieplo ze strony budownictwa

mieszkaniowego.



