FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: -

Obiekt: Rekultywacja Terendw Zdegradowanych - Pola Irygacyjne w Rejonie Ulic Walki Mtodych - Wawelskiej
w Pile nr MIS-014-001

Adres: 64-920 Pita ul Walki Miodych dziatka nr 66 , obreb 35, terenu A

Roboty budowlane Obszar o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi 3 obszary
1 stezenie w sektorze "C'; 2 stezenie w sektorze "D" ; 3 stezenie w sektorze " E "

Inwestor : Gmina Pita
64-920 Pita ul Plac Staszica 10

Wykonawea : s

Stownie :

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: .......c....... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... % od (R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)
POSIAWA WYCENY I oottt
POZIOM CBN & oo
OPraCoOWaNIE & ...ververeeeerreesesessseeessessseeessessnens Data: .. [ [

SPrawdzit ;..o Data: .. [ [
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Roboty budowlane Obszar o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi 3 obszary 1 stezenie w sektorze "C' ; 2 stezenie w
sektorze "D" ; 3 stezenie w sektorze "E "
Budowa: -
Obiekt: Rekultywacja Terenéw Zdegradowanych - Pola Irygacyjne w Rejonie Ulic Walki Mtodych - Wawelskiej w Pile nr MIS-014-001
Adres: 64-920 Pita ul Walki Mtodych dziatka nr 66 , obreb 35, terenu A

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccccceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & oo sssaenes
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH st 1
‘ Lp. ‘ Opis stanu / elementu ‘ Wartos¢ [ zt ] ‘

1 STAN: Makroniwelacja terenu , rozbidrki zbiornika rozpreznego , sieci ,oraz koryt rozprowadzajacych

1.1 ELEMENT : Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe elementéw betonowych

1.3 ELEMENT : Nasadzenia drzew i krzewdw

Razem : Makroniwelacja terenu , rozbiérki zbiornika rozpreznego , sieci ,oraz koryt rozprowadzajac ...

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:
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Roboty budowlane Obszar o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi 3 obszary 1 stezenie w sektorze "C' ; 2 stezenie w
sektorze "D" ; 3 stezenie w sektorze "E "
Budowa: -
Obiekt: Rekultywacja Terenéw Zdegradowanych - Pola Irygacyjne w Rejonie Ulic Walki Mtodych - Wawelskiej w Pile nr MIS-014-001
Adres: 64-920 Pita ul Walki Mtodych dziatka nr 66 , obreb 35, terenu A

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............ % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..o %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e
KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa ‘ Warto$¢ [ zt ] ‘

1. STAN: Makroniwelacja terenu , rozbiorki zbiornika rozpreznego , sieci ,oraz koryt rozprowadzajacych
1.1. ELEMENT: Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe elementéw betonowych

1. KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 727,500 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
przyjeto rozebranie koryt rozprowadzajgcych

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(0.5+1.0)*(115.0 + 50.0 + 110.0 + 45.0 + 120.0 + 45.0) = 727,500
Razem przedmiar = 727,500 m2
2. KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa - T727,500 M2 e e

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
X -2

3. KNR 404-0603-06-00 IGM Warszawa 72750 m3 e e
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Burzenie podtoza betonowego o grubosci: - ponad 5 do 10 cm
przyjeto rozebranie koryt rozprowadzajacych

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(0.5+1.0)*(115.0 + 50.0 + 110.0 + 45.0 + 120.0 + 45.0) * 0.1 = 72,750
Razem przedmiar = 72,750 m3
4. KNR kalkul indyw 145500 m3 e e

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochoddw na jedng zmiang robocza; - 4

+ przyjeto Samochdd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) + optata za sktadowanie gruzu

+ Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/ ilo$¢ x 4 przyjeto Samochdd samowytadowczy pow. 15-20 t (1)

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(727.5*0.1+72.75) = 145,500
Razem przedmiar = 145,500 m3
5. KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa 4,000 szt =000 e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Zabetonowanie w stropach i $cianach otwordéw o powierzchni do 0,1 m2 i gteboko$ci: ponad 10 cm
analogia zaslepienie kanalizacji sanitarnej

1.2. ELEMENT: Uksztattowanie terenu sektorow

6. KNR kalkul indyw 7500,000 M3 e e
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z transportem
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Roboty budowlane Obszar o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi 3 obszary 1 stezenie w sektorze "C' ; 2 stezenie w
sektorze "D" ; 3 stezenie w sektorze "E "
STAN : 1. Makroniwelacja terenu , rozbirki zbiornika rozpreznego , sieci ,oraz koryt rozprowadzajacych

ELEMENT : 1.2. Uksztattowanie terenu sektorow St 2
tr:

Lp. \ Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \

urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 15 do 20 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-11
ziemia o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi do wywiezienia na kompostownie

+ Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km ilo$¢ x 4

, przy przewozie urobku gruntu kat.l-ll, po drogach

utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 15 do 20 t

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
30000.0*0.25= 7 500,000
Razem przedmiar = 7500,000 m3
7. KNR kalkul indyw 6624,000 m3 s e

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj.tyzki 2,50 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad

20 do 25 t, grunt kat.I-Il przyjeto materiat wypetniajacy z zakupem i dostawg

Wyszczegdlnienie robdt: 1. tadowanie ziemi z hatdy na samochody

samowytadowcze. 2. Podgarnianie spycharka pozostatej ziemi pod

tadowarke. 3. Przewoz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w

miejscu wbudowania.

+ Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km ilo$¢ x 58

, przy przewozie urobku gruntu kat.l-ll, po drogach

utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 15 do 20 t

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
uzupetnienie ziemi: 6624.0 = 6 624,000
Razem przedmiar = 6 624,000 m3
8. KNR 201-0211-07-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1460,000m3 0 e

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.I-ll /spycharka gas.100 KM/ przyjeto likwidacja ( grobli)

9. KNR kalkul indyw 8040,200 m3 e e
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi o
mocy: 110 kW (150 KM) rozgarniecie ziemi z watdw , + ziemia do uzupetnienia
+ Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. [1l ponad 10 do 30 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM) ilo$¢ x 2

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14162.0 * 0.1 + 6624.0 = 8 040,200
Razem przedmiar = 8 040,200 m3
10. KNR 201-0235-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8040,200m3 e

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il

Wyszczegdlnienie robot:

1. Formowanie nasypu z dostarczonej ziemi na przygotowane podtoze

i wyrdwnanie jej warstwami o odpowiedniej grubosci dla wiasciwego

zageszczenia. 2. Zageszczenie gruntu warstwami.

3. Wyprofilowanie skarp nasypu. 4. Obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu.

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

uzysk z watdw , materiat wypetniajacy ,: 8040.2 = 8 040,200
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Roboty budowlane Obszar o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi 3 obszary 1 stezenie w sektorze "C' ; 2 stezenie w
sektorze "D" ; 3 stezenie w sektorze "E "

STAN : 1. Makroniwelacja terenu , rozbirki zbiornika rozpreznego , sieci ,oraz koryt rozprowadzajacych

ELEMENT : 1.2. Uksztattowanie terenu sektorow

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

Razem przedmiar = 8 040,200 m3

11. KNR kallkul indyw 60,000 m3 s e
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy. +
Optata za skladowanie gruzu + Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
$mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ : do 1,0 km
+ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami
na odlegto$¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km ilo$¢ x 38

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
30000*0.01*0.2= 60,000
Razem przedmiar = 60,000 m3
12. KNR 201-0505-04-00 WACETOB Warszawa 30000,000m2 e e

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Ill
Wyréwnanie terenu z grubsza réwniarkami przez
$ciecie nieréwnosci i zasypanie wgtebien (kol. 04-06).

13. KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000ha s
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw
postojowych

1.3. ELEMENT : Nasadzenia drzew i krzewow

14. KNR 221-0301-08-10 MBGPiK 8,000 szt e e
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Sadzenie drzew liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-l, z zaprawieniem do potowy
gtebokosci dotéw, o Srednicy i gtebokosci : 0,5 m

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

8= 8,000

Razem przedmiar = 8,000 szt

15. KNR 221-0322-04-10 MBGPiK 13,000 szt~ 0000 e e
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.I-Il, z zaprawianiem ziemig dotéw o $rednicy i
gtebokosci: 0,5 m

Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik

13= 13,000

Razem przedmiar = 13,000 szt

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT| e




