Bl )

BIURO ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch Pawe& Misiérny
Zawada, ul.Wiosenna 28
64-930 Szydiowo
tel.+48 603 614 709

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY REKULTYWACJI
TERENOW ZDEGRADOWANYCH — POLA IRYGACYJNE W REJONIBJLIC
WALKI MLODYCH — WAWELSKIEJ W PILE.

LOKALIZACJA: 64-930 PILA, UL. WALKI MLODYCH, DZIALKA NR 66
INWESTOR: GMINA PILA, PL. STASZICA 10, 64-920 PILA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNE, 3Dprojekt”

MGR INZ. ARCH. PAWEL MISIORNY, ZAWADA UL.WIOSENA 28, 64-93
SZYDLOWO

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Pawet Misiorny

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Leszek Lasota

wrzesiaa 2010 / lipiec 2011



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA
- OPIS TECHNICZNY
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
- LESZEK LASOTA

ll. CZ ESC RYSUNKOWA

01 PLANSZA PODSTAWOWA MAKRONIWELACJ!I SKALA 1:1000

02 PLANSZA ROZBIOREK | WYBURZEN SKALA 1:1000

03 PLANSZA LOKALIZACJI OTWOROW | OBSZAROW BADAWCZYCH
STANU CZYSTGSCI GRUNTOW | WOD GRUNTOWYCH SKALA 1:1000

04 PLANSZA LOKALIZACJI OTWOROW | OBSZAROW BADAWCZYCH
STEZENIA METALI CIEZKICH 1:1000

05 PRZEKROJE PRZEZ SEKTORYA, B, C,D, E, F

06 ZBIORNIK ROZPREZNY- RZUT | PRZEKROJE

. ZAt ACZNIKI
1. PROJEKT TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY REKULTYWACJI
TERENOW ZDEGRADOWANYCH — POLA IRYGACYJNE W REJONIE
ULIC WALKI MLODYCH - WAWELSKIEJ W PILE

2.  LIKWIDACJA NIECZYNNYCH  SIECI KANALIZACYJNYCH
NA TERENIE POL IRYGACYJNYCH W PILE LESZKOWIE

3. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU SPORZ ADZONA NA POTRZEBY

REKULTYWACJI TERENOW ZDEGRADOWANYCH - POLA
IRYGACYJNE W REJONIE ULIC WALKI MLODYCH - WAWELSKIE J
W PILE

4. OPINIA DOTYCZ ACA WARTO SCI DRZEW PRZEZNACZONYCH DO
WY CINKI



OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE:
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

> Zlecenie inwestora

» Mapa zasadnicza terenu e¢ligigo opracowaniem w skali 1: 500

» Uzgodnienia robocze dotygze przysziego zagospodarowania terenu

» Wizja lokalna w terenie

» Obowizujace przepisy i normy prawne

» Dane archiwalne zawietgge opisy dotychczas wykonanych prac badawczych

» Pismo z Urzdu Miasta Pity, Miejskiej Pracowni Urbanistycznejak PU.0717-115/09
z dnia 18.03.2009 r. waz z zeknikiem mapowym.

» Decyzja o warunkach zabudowy, Prezydent Miasta Bigk A-IV-7331/32/2009 z dnia
15.06.2009 r. waz z zgdznikiem mapowym.

» Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabyd®xezydent Miasta Pity znak A-IV-
7331/108/2010 z dnia 29-07-2010r.

» Dokumentacja ok&tajaca warunki hydrogeologiczne, sprawozdanie z wykgoarbada
geologicznych na terenie pél irygacyjnych Spotki dio-Sciekowej ,GWDA” w Pile,
Pracownia Projektowa Ustug Hydrogeologicznych mge. iElzbieta Sieniawska, Pita,
listopad 1998r.

» Wyznaczanie obszaréw, na ktérych przekroczomestandardy jakei gleb. Poradnik
metodyczny dla administracji. Inspekcja OchroSyodowiska, Biblioteka Monitoringu
Srodowiska Warszawa 2004 r. Autorzy: Tomasz Staskly Grzegorz Siebielec, Barbara
Maliszewska-Kordybach, Bena Smreczak, Leszek Gawrysiak

» Wytyczne w zakresie wymagiadla procesow rekultywacji, w tym makroniwelacji,
prowadzonych przyiyciu odpadow, praca drinPiotra Manczarskiego i drinZbigniewa
Grabowskiego sfinansowana zgodkow Narodowego Funduszu Ochroyodowiska

i Gospodarki Wodnej na zamowienie Minisfiadowiska, 2007r.

» Inwentaryzacja drzewostanu spgizona na potrzeby rewitalizacji terenu po bytej
oczyszczalnéciekow

» Opinia techniczno-technologiczna okegaca maliwosci rekultywaciji terenu po byitej
oczyszczalngciekow w Pile — opracowanie Biuro Konsultingowo-fekiowe EKOTECH -
dr inz. Piotr Manczarski — wrzesie2000r.

» Podstawowe normy i przepisy budowlane



1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlarguhgywacji terenu w Pile przy ul. Walki
Mtodych, na dzialce nr 66 wraz z inwentaryzagpiornika rozpgznego, sieci deszczowej
i kanalizacyjnych oraz betonowych koryt rozprowgdagch — przeznaczonych do rozbidrki.
1.3. OPIS INWESTYCJI.

Planuje s} rekultywacg terenu poprzez makroniwelacjwraz z rozbiork zbiornika
rozprznego, sieci kanalizacyjnych i deszczowej oraz b@igreh koryt rozprowadzagych.
1.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Przeprowadzona rekultywacjadzie miata na celu nadanie w/w terenom nowych waito
uzytkowych, poprzez wikxiwe uksztattowanie rzby terenu, a tym samym przystosowanie
ich do petnienia nowej funkcjiaytkowe.

Rekultywacja terenu pozwoli na uzyskanie jako gleb zgodnie z odpowiednim
rozporadzeniem o standardach.

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki nr 660k. 16 ha

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana rekultywacja (makroniwelacja wraz z rédbi zbiornika rozpgznego, sieci

kanalizacyjnych i deszczowej oraz betonowych kaeogprowadzajcych) dotyczy terenéw
po bytej oczyszczalnéciekdw, zlokalizowanej w Pile, w rejonie ul. Walkdtodych, drogi
krajowej nr 11, obiektu GPZ (Potudnie) oraz linol&owej kierunek Poznia Jest to dziatka
gruntu oznaczona nr geodezyjnym 66, ébliB5), ktorego wihicielem jest Gmina Pita.
Zgodnie z trécia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodaraavarzestrzennego na
lata 1995-2002r. [zat. nr 1], dziatka nr 66, nar&jzlokalizowany w/w obiekt oczyszczalni
znajdowata & w czesci w granicach terendw odpowiednio 15T-ZP oraz 9SiBnowicych
cze$¢ obszaru jednostki , T” stanowgej zespot przemystowo-sktadowy wraz z oczyszczalni
sciekbw. Na dzié dzisiejszy brak jest obowZujacego planu zagospodarowania
przestrzennego dla w/w terendw.

Zgodnie z informagj uzyskam z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile [zat. 2] w/w
teren aktualnie przeznaczony jest w Studium uwaswak i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego miasta Pity (uchwata nr XLIV/546/88y Miasta Pity z dnia 24-01-2006r. )
na cele dziataln@i produkcyjnej, baz i skladow.

Obszar wyznaczony do rekultywacji obejmuje teremagzony na zatzniku graficznym
litera A, o powierzchni ok. 16 ha, w skiad ktérego wchpdz

» 29 ogroblowanych kwater zalewowych,



» zbiornik rozpezny konstrukcji ziemno - betonowej,

» umocnione kanaty/koryta stace do rozprowadzania sciekdbw 0  hcznej
dt. ok. 1520m.b.,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej (Ks 350 — Ks 400),

» siet kanalizacji deszczowej

» nieczynny przewod energetyczny

Z uwagi na niegytkowanie terenu zgodnie z jego pierwotnym przezaaiem porost on
drzewami i krzewami [ tzw. samosiejki] oraz slionoscia niska z przewag traw
I chwastow.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 MAKRONIWELACJA TERENU Z PODZIALEM NA OBSZARY O

PRZEKROCZONYM | NIE PRZEKOCZONYM ST EZENIU METALAMI CI EZKIMI
WG RYSUNKOW:
01 PLANSZA PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI
05 PRZEKROJE PRZEZ SEKTORYA,B,C, D, E, F
ORAZ ZGODNIE Z DOKUMENTACJ} STANOWIACA ZAt ACZNIK DO PROJEKTU NR 1 PT.
PROJEKT _ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY _ REKULTYWACJI _ TERE _NOW
ZDEGRADOWANYCH — POLA IRYGACYJNE W REJONIE ULIC WAL _KI MEODYCH -
WAWELSKIEJ W PILE

Projektuje s makroniwelag} terenu jako zmianistniepcych rzdnych poprzez rozgartie
istniejacych watow (grobli). Gtéwa idea makroniwelacji w/w terenu jest uzyskanie iiwie
ptaskiego terenu na catej dziaice.

Przeprowadzona rekultywacjadzie miata na celu nadanie w/w terenom nowych waito
uzytkowych, poprzez wikxiwe uksztattowanie rzby terenu, a tym samym przystosowanie
ich do petnienia nowej funkcjiaytkowej.

Przygto, iz po likwidacji wewretrznych watdéw (grobli) w polach zalewowychegz terenu
zostanie wyniesiona w goro 0k.0,05-0,10m, zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZ
PODSTAWOWA MAKRONIWELACJ).

Teren podzielono na sgesektorow niwelacji oznaczonych literami A...F, asidonych od
siebie drogami komunikacji wewtrznej.

3.1.1 Makroniwelacja obszarow o przekroczonym gfeniu metalami ciezkimi

Zgodnie z badaniami, wyznaczono trzy obszary okpotzonym sizeniu metalami ezkimi

0 facznej powierzchni 3,0ha, oznaczone kolejno cyfrand, 3.

Na ww. obszarach planujegsivybranie ziemi do gbokasci 0,25m oraz jej uzupetnienie w
ilosci i obszarach, zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZRODSTAWOWA
MAKRONIWELACJI).



Planuje s} likwidacje watdw (grobli) na cakci ww. obszarow i ich rozgargie

na czsci ww. obszarow zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZODSTAWOWA

MAKRONIWELACJI).

Parametry techniczne makroniwelacji na ww. obszardt:

» teren o przekroczonym sgzeniu metalami ciezkimi — ok. 30000m2(3,0ha)

» ziemia do wybrania na gebokosci 0,25m - ok. 7500m3 tj. 0,25m x 30000m2(3,0ha)

» planuje sig uzupetnienie ziemi na calym obszarze skanym (3,0ha)
0 grubosé 0,05m i 0,25m zgodnie z rysunkiem nr 01

» ziemia do uzupetnienia — 6624m3

» ilosé¢ ziemi uzyskanej z likwidacji watow ( grobli) — 140@m3

» obszar na ktérym planuje sk rozgarnigcie ziemi uzyskanej z likwidacji watow (grobli)

—14612m2 (ok. 1,5ha) zgodnie z rysunkiem nr 01

» grubosé warstwy uzyskanej z likwidacji watéw (grobli) — 0lm

Przyjeto, iz nowe masy ziemne transportowanegdaa z odlegtéci max. 30km.

3.1.2 Makroniwelacja obszaréw o _nigrzekroczonym sgzeniu metalami ciezkimi

Pozostaty teren makroniwelacji, po edju obszaréw skanych, obejmuje obszar 65413m2

(ok. 6,5ha). Na ww. terenie planujes gpodniesienie r@dnych terenu o ok. 0,05-0,10m

poprzez likwidagi watdw (grobli) zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSRPODSTAWOWA

MAKRONIWELACJI).

Parametry techniczne makroniwelacji na ww. obszardt:

» teren 0 nie przekroczonym skzeniu metalami cezkimi przeznaczony do

makroniwelacji - 65413mz2 (ok. 6,5ha).

> ilos¢ ziemi uzyskanej z likwidacji watow ( grobli) — 44Dm3

» grubos¢ warstwy uzyskanej z likwidacji watéw (grobli) > 005-0,10m zgodnie z

rysunkiem nr 01

3.2 PROJEKTOWANE ROZBIORKI:
WG RYSNKOW:
02 PLANSZA ROZBIOREK | WYBURZE N
06 ZBIORNIK ROZPR EZNY PRZENZACZONY DO ROZBIORKI — RZUT | PRZEKROJE
ORAZ ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STANOWIACA ZAL ACZNIK DO PROJEKTU NR 2 PT.
LIKWIDACJA NIECZYNNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH NA TER ENIE POL
IRYGACYJNYCH W PILE LESZKOWIE




3.2.1 Rozbiorka sieci

Planuje st odckcie, zdlepienie i pozostawienie nieczynnych sieci na pmzietowym
terenie. Sieci kanalizacyjna o dt. ok. 340mb zldd@kana w pétnocno-zachodniej ¢ei
terenu oraz stekanalizacji deszczowej o przebiegu wzdhl. Walki Mtodych na terenie
przedmiotowej dziatki o dt. 590mb.

3.2.2 Rozbiorka zbiornika rozpreznego

Planuje st rozbiorke naziemnego zbiornika rozpmego o konstrukcjzelbetowej, wymiary
zbiornika wg rysunku nr 06.

Przygto, iz gruz z rozbiorki zbiornika wywiany kbedzie do miejsca skupu na odlegtonax.
20km.

3.2.3 Rozbiorka betonowych koryt rozprowadzagcych

Planuje s} rozbidrke betonowych koryt rozprowadzajych. taczna dtugé¢ koryt wynosi ok.
1520mb.

Przygto, iz 30-50% gruzu z rozbiorki koryt wykorzystangdzie do utwardzenia istn. drég
komunikacji wewgtrznej na przedmiotowym terenie, pozostatas€éavywozona kedzie do
miejsca skupu na odlegiomax. 20km.

3.2.4 Projektowane rozbidrki na obszarach o przekrozonym sezeniu metalami cigzkimi
Na obszarach o przekroczonymezstniu metalami ezkimi znajduje st 40m sieci
kanalizacyjnej przeznaczonej do likwidacji oraz olk80mb betonowych koryt
rozprowadzajcych przeznaczonej do likwidacji.

3.3 ZIELEN
ZGODNIE Z DOKUMENTACHA STANOWIACA ZAL ACZNIK DO PROJEKTU NR 3 PT.
INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU SPORZ ADZONA NA POTRZEBY
REKULTYWACJI TERENOW ZDEGRADOWANYCH — POLA IRYGACYJ NE W REJONIE
ULIC WALKI MLODYCH - WAWELSKIEJ W PILE

Planuje s} wycinke wszystkich drzew i krzewdw na przedmiotowym teegmiochodacych z
samosiewu zgodnie z aaknikiem nr 3.

3.4 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Planuje s§ pozostawienie istniggego ukfadu komunikacyjnego wyznaczonego przez

istnieace pola zalewowe (irygacyjne). Na uklad komunikagyjsktada si pig¢ drog
wewrgtrznych przecinagcych w/w teren,dczacych obszar polmny na pétnocy dziatki nr 66
z ulica Walki Mtodych.

Planuje s niwelacg trzech z piciu drég wewitrznych (obntenie terenu drég do nowego
poziomu padl irygacyjnych uzyskanego z rozgecida watéw grobli).



