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Il. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznbstelogiczny rekultywacji terenéw po bytej,
aktualnie nieeksploatowanej oczyszczatiekow komunalnych tzw. pola irygacyjne obejauyj
m.in. likwidacg istniepcych obiektow budowlanych i makroniwelad¢grenu.
Celem opracowania jest zaprojektowanie prac retuadtyjnych przygotowugcych przedmiotowy
teren do petnienia nowych funkcjkytkowych.
Opracowanie zawiera wytyczne dotyce projektowania oraz informacje o niedhych do
wykonania pracach badawczych, dokumentacyjnychzygotowawczych, ktérych celem jest
okreslenie najwidciwszego z punktu widzenia techniczno-technologggen oraz ochrony
srodowiska sposobu prowadzenia procesu rekultyviegnu.
Projekt rekultywacji wraz z procesem makroniweléejenu przewiduje wykonanie ngstijacych
prac:
- wykonanie prac przygotowawczych (inwentaryzaejamu, pomiary geodezyjne),
- przeprowadzenie wymaganych badeydrologicznych i geologicznych,
- inwentaryzagj drzewostanu oraz wycigldrzew i krzewow - samosiejek zgodnie z
przeprowadzaninwentaryzagj,
- likwidacje istniepcych obiektéw budowlanych (zbiornik rozgany, umocnione betonowe
kanaty rozprowadzage) i zagospodarowanie powstatych z tego tytutiaddpy,
- zebranie i wywOz wierzchniej warstwy gleby-humuasobszaru skanego metalami
cigzkimi — rekultywacja techniczna - makroniwelacja,
- rozbidrka - rozgarrcie istniejcych watow — rekultywacja techniczna - makroniwgac
- odpowiednim uksztattowaniu terenu tak, aby zadmswbyto bezpiechastwo
geotechniczne unibwiajace docelowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu
rekultywacja techniczna — makroniwelacja,
- budowie drog dojazdowych i infrastruktury niedbej do widciwego uytkowania
docelowego terenu,
- odtwarzanie warstwy glebotwadrczej — utworzenigeatalltywowanym terenie warunkow
siedliskowych dla rdin (m.in. pokrycie terenu warstwbiologicznie aktywn i obsiew
odpowiedni mieszank traw).

Warunkiem zrealizowania celu rekultywacji bedzie uzyskanie trwatej szaty rélinnej.

lll. ZARYS HISTORYCZNY OBIEKTU
Przedmiotowy teren o powierzchni ok. 16ha poloy jest na dziatce nr 66, ktora zlokalizowana

jest w Pile, w rejonie ul. Walki Mtodych oraz didgajowej S11.



Na w/w obszarze mdei sig¢ czs¢ (nieeksploatowanej od lat 90-tych ubiegtego wieku)
oczyszczalniciekow komunalnych, skiadgja se 29 ogroblowanych kwater zalewowych.
Dodatkowo w skiad w/w obiektu wchodzi: zbiornik pesgzny konstrukcji ziemno - betonowej,
umocnione kanaty/koryta, stace do rozprowadzanigiekow o hcznej dtugdci ok. 1520 m.b.,
siet kanalizacji sanitarnej (Ks 350 — Ks 400) ¢skanalizacji deszczowej

(z doprowadzeniem do rzeki GWDY) K 100, K 150, KD2fraz nieczynny przewod energetyczny
[Zatacznik — Projekt budowlany].

Kompleks pdl filtracyjnych (irygacyjnych) patony jest na piaszczystym tarasie zalewowym
rzeki Gwdy.

Miejskie pola irygacyjne byly na pogiku XX wieku odbiornikiemsciekOw z miasta Pity,
oczyszczanych wytznie mechanicznie. Doprowadzito to do gromadzeitav kwaterach pél
ok. 0,8-1,5 m warstwy osadow, ktére nie zawsze bystematycznie usuwane.

Technologia oczyszczandaiekOw polegata na doprowadzasaiekdéw do zbiornika rozggnego,
rozprowadzaniu kanatami wypasaymi w zastawki i rozlewaniu na pola zalewowe dagyjne),
skad przez system drenéw oczyszczdéaieki odprowadzane byty do rzeki Gwdy.

Od 1995r. oczyszczalnia nie jest eksploatowana, fyeikcje przegta nowo wybudowana
mechaniczno-biologiczna oczyszczaltigekdéw w Pile, przy ul. Leszkéw.

W latach dziewg¢dziesiatych ubiegtego wieku pola irygacyjne spetniaty gpsjace funkcje:

1 zagospodarowania osaddéw z oczyszczalni,

2 hodowli kroczka karpia,

3 uprawy wikliny,

4 terenu awaryjnego zrzutgiekOw z oczyszczalni,

5 poszerzonego pasa ochrony (tereny w kierunku padwdm od torow Pita - Pozma— nie

wykorzystane gospodarczo).

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z trécia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodaroavarzestrzennego na lata
1995-2002r., dziatka nr 66, na ktérej zlokalizowamiwv obiekt oczyszczalni znajdowata siv
cze$ci w granicach terendéw odpowiednio 15T-ZP oraz 9§iRnowacych czs¢ obszaru jednostki

T stanowicej zespot przemystowo-skladowy wraz z oczyszcazalriekow [Zakcznik nr 4].

Na dzieh dzisiejszy brak jest obowdujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w
terendw.

Obszar ohgty projektem to teren przeksztatcony antropogenepncharakterze przemystowym,

ktory nie jest aktualnie eksploatowany w pierwotngehu - oczyszczanigiekow.



Cechuje si bardzo urozmaiconym uksztattowaniem terenu, foety jest raglinnoscia niska:
pospolitymi gatunkami traw, chwastow oraz drzewarskupiskami krzewéw, pochodaymi
z samosiewu, w zwrku z czym posadowienie ich na tym terenie jestregelarne -
przypadkowe. Powisze spowodowato pozarastanie wtee] wyznaczonych drog
dojazdowych, kanatow rozprowadzeych oraz samych kwater [Zaznik nr 5].
Najwicksza grupa stosunkowo cennych, zdrowych i okazadlyebw oraz krzewow wygbuje od
strony ul. Walki Mtodych, z uwagi na faktz iteren ten nie byt zaliczany do obiektéw bytej
oczyszczalniciekdw i stanowit tzw. pas zieleni izolacyjnej wakdiektu.
W/w pas zieleni nie jest olly projektem rekultywacji — drzewa i krzewy pozostana tym
terenie w stanie nienaruszonymedh nadal petni funkcje pasa izolacyjnego — ochronnego.
Na omawianym terenie nie wygllja siedliska cennych gatunkéw fauny i flory, nie veystja
rowniez egzemplarze drzew zaliczanych do pomnikéw przyradynysl Ustawy o Ochronie
Przyrody.
W odlegtaci kilkkunastu metréw na potudniowy-zachod od tergmaeptywa w rzeka Gwda.
W rejonie bezpgredniego gsiedztwa terenu nie wygiuja:

szkoty, szpitale, uzdrowiska, miejsca sakralpg it

zabudowa mieszkalna,

atrakcje turystyczne lub tereny rekreacyjne,

wazne dla zwierzyny siedliska,

siedliska zwierat i roslin chronionych,

Teren nie ley na obszarach ofgych prawnymi formami ochrony przyrody typu parkiradowe,
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, alygdatura 2000 .

Sasiaduje natomiast z obszarem Natura 2000 Puszez&wah (PLB 300012) oraz znajdujegsi
w poblizu Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wageickiolina Gwdy.

W poblizu oczyszczalni znajdajsie takze obiekty historycznej tj. cmentarze z | i Il Wojny
Swiatowe;.

Aktualnie planowana jest likwidacja istmeych obiektow budowlanychedacych pozostakria
po bytej oczyszczalni wraz z rekultywacji makroniwelacg terenu majca na celu
przygotowanie go do petnienia nowych funkcfiytkowych, z zakresu inwestycji produkcyjno —

przemystowych.



V. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony jest w Studium uwarunkow&ierunkdw zagospodarowania miasta Pity
(uchwata nr XLIV/546/06 Rady miasta Pity z dnia @4.2006 r.) na cele dziatalfm
produkcyjnej, baz i sktadéw (oznaczenie S1).Dlenerpo bytej oczyszczal&ciekdw w rejonie
ul. Walki Mtodych zostaty okrdone uwarunkowania przestrzenne, zghe przysztemu
przeznaczeniu terenu (pismo dz Miasta Pity, Miejskiej Pracowni Urbanistycznepak
PU.0717-1-15/09 z dnia 18.03.20009 r. [gainik nr 2] oraz zastata wydana decyzja o warunkach
zabudowy - decyzja Prezydenta Miasta Pity znak A7BB1/32/2009 z dnia 15.06.20009r.
[Zatacznik nr 3].

Zgodnie z trécia w/w decyzji planowana do przeprowadzenia rekultjargoohczona kdzie

z procesem makroniwelacji terenu, stargme] element rekultywacji technicznej terenu.
Dla potrzeb niniejszego opracowania petyj nastpujace okrdlenie pogcia rekultywacja,

makroniwelacja, odtwarzanie warstwy glebotworczej:

Rekultywacja— to przywracanie lub nadawanie nowych wafto uzytkowych gruntu przez
wiasciwe uksztaltowanie rzby terenu, poprawienie wikgiwasci fizycznych i chemicznych,
odtwarzanie gleby metodami technicznymi i biologigmi oraz uregulowanie stosunkow

wodnych, ktore obejmuje rekultywacje technigznbiologiczry.
Elementami rekultywacjissm. in. makroniwelacja oraz odtwarzanie warstwyogtevorczej.

Makroniwelacja— to wypetnianie obszardéw niekorzystnie przeksziay/ch, niekiedy ze zmian

rodzaju podida, (takich jak: zapadliska, nieeksploatowane odkkawe wyrobiska Iub
wyeksploatowane eg#ci tych wyrobisk). Makroniwelacja stanowi elementekultywacii

technicznej terenu.

Odtwarzanie warstwy glebotworczejto catkowite lub cgciowe odtwarzanie gleb metodami

technicznymi (k@cowy element rekultywacji terenu).

W praktyce sprowadza ¢ito do utworzenia na rekultywowanym terenie warunko
siedliskowych dla rélin, co jest tgsame z odtworzeniem lub utworzeniem rekultywacyjnej

pokrywy glebowej.

W pierwszej kolejnéci zostam przeprowadzone prace zwane z wycink drzew i krzewow
samosiejek porastagjych teren oraz likwidagj- rozbidrky istniepcych obiektow budowlanych,

ktoére rozpoczte zostan po zgtoszeniu do odpowiedniego organu.



Nastpnym etapem prace¢hzie zebranie i wywoz wierzchniej, skaej metalami zkimi
warstwy gleby - humusu z dna kwater, z obszarowktaeych odnotowano przekroczeniezsh
metali ckzkich w stosunku do gruntéw z grupy C, (uzupetniemigbranej ziemi skzonej
materiatem  wypetniacym, zgodnie z  rysunkiem PLANSZA PODSTAWOWA
MAKRONIWELACJI ) makroniwelacja terenu niekorzyseni przeksztatconego tzn. 29
zbiornikéw (pol) zalewowych (irygacyjnych) oadej powierzchni, ograniczonych obwatowaniem
0 rzdnych dna 0,7-1,2 m ppt., wraz z zagospodarowarigogicznym wierzchniej warstwy
nasypow. Planowane jest zastosowanie do tego pro@smi z wykopdw, urobku glebowego,

gleby-humusu, ziemi rekultywacyjnej, ziemi orgamiegoraz mineralnej.

Wiw tzw. wypetniaczezywane przy pracach rekultywacyjnyctedy spetnia® wymogi i
kryteria dopuszczalnych warfé stezen dla gruntdw z grup C — tereny przemystoweyiki
kopalne, tereny komunikacyjne zgodnie z stgy zakcznika do rozporgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 wraaia 2002r. w sprawie standardéw jafd gleby oraz standardéw
jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

Odtwarzanie warstwy glebotwérczej odbywsie bedzie przy wykorzystaniu naturalnejyznej

ziemi pochodacej z rozbiorki watow.

Dodatkowo do odtwarzania warstwy glebotworczej,elumawaenia organicznego magosta
wykorzystane nawozy organiczne oraz organiciZmadki poprawiagce wiaciwosci gleby,
spetniajce okrdélone parametry jakmiowe oraz komunalne osadyciekowe spetniagce
wymagania okréone rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie

komunalnych osadésciekowych.
Zadaniem warstwy glebotwérczejdrie:

1/ Jak najszybsze stworzenie #tiwosci wegetacji rélin stanowacych ochron przedmiotowego

terenu, a w szczegolfm:

- przed eroz wodm i wietrzm

- poprze ograniczenie mlbwvosci infiltracji wod opadowych (ograniczenie

mozliwosci przemywania)

2/ Zainicjowanie naturalnych procesow glebotworteycgkbiej potazonych warstwach gruntow

Miazszas¢ warstwy glebotworczej powinna bydostosowana do roli, jakma spetnia w
przyszigci dany teren.



Biorac pod uwag dotychczas petnian funkcjg terenu oraz planowany sposob jego
zagospodarowania na w/w terenie dopuszagzawsilownictwo o lekkich konstrukcjach: zabudowa
przemystowa (z wyczeniem mieszkaniowej), ktéraedrzie mogta by realizowana po
zapewnieniu odpowiednich wymagsatateczngci i nosnosci nasypow.

Koncowym etapem pracebzie podgcie zabiegow technicznych, ktéregda miaty na celu
przywrdcenie gospodarczepyiecznadci w/w terenu, zapewniaf jego wykorzystanie do celow
przemystowych (w tym ostateczne uksztaltowanie nigrezapewnienie komunikacji, sieci

i instalacji infrastrukturalnych etc.).
VI. NIEZB EDNE DO WYKONANIA PRACE BADWCZE - METODOLOGIA

Wody podziemne

Jak wykazaly prowadzone w 1998 r. badania stangtozy wdd gruntowych pokfad ich jest
zanieczyszczony.

Stwierdzony poziom skania wod podziemnych zwikami biogennymi zostat bezfrednio
spowodowany wieloletnim (od blisko stu lat) wprowadiem sciekdw poprodukcyjnych PPZ
w Pile w poditae gruntowe na pola irygacyjne oddalone na kierumkptywu o ok. 600 m oraz
sptywem wod do rzeki Gwdy.

Biorac pod uwag fakt, iz od roku 1997 pola irygacyjne PPZ nig galewanesciekami
technologicznymi z tego zaktadu oraz fakt sptywwdwé kierunku do rzeki Gwdy, na przetomie
lat mogto nasipi¢c wyptukanie zanieczyszcég a tym samym samooczyszczenie pokiadu
wodongnego.

Stwierdzone w kilku badanych probach wody przekeomde metalami ezkimi zwiazane byto

z duza iloscia zawiesin, ktore przedostatyesio otworow badawczych z osadowspelowych.
Celem ustalania rzeczywistego stanu czgtadd podziemnych zostarprzeprowadzone nowe
badania okrdajace stan istnigcy czystdci | poktadu wodonénego.

Badania kda realizowane w oparciu o nowowykonane otwory poowas — tzw. piezometry lub
wykopane w tym celu otwory rozpoznawcze.

Do bada stanu czysti wod gruntowych wystarczy pobor prob z trzechzpraetrow/otworow
rozpoznawczych (jeden zlokalizowany na naptywie wadna odptywie wod gruntowych

pierwszego pokiadu wodofrmego).



Badania zostan przeprowadzone w pelnym zakresie, zgodnie z wymbgakreslonymi
w rozporadzeniu MinistraSrodowiska a dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriéposobu
oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz6)89%o pozwoli na wikciwe
zakwalifikowanie stanu czystoi wod podziemnych oraz ustalenie tla przed podm prac
rewitalizacyjnych.

Odwierty zostaam precyzyjnie o0znaczone poprzez ich geodezyjne zitavgzowanie,
wspotrzdne miejsca poboru proby zosdamaniesione na mapy terenu.

Po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji aglprzeprowadzi program bada okreslajacy stan
srodowiska wodnego, celem porownania wynikéw i petdzenia, 2 wykonane prace nie
pogorszyty jakéci wod podziemnych.

Pobor 3 préb zostanie wykonany precyzyjnie, w negjs poboru prob do ba@astpnych.
Badania kda prowadzone przez wyspecjalizowane, poskgmajwdraony system jak<i
laboratorium badawcze zgodnie z wymaganiami @&nymi w w/w rozporadzeniu.

Gleba i grunty

W listopadzie 2009r. pobrano do badproke kontrolm gleby, w centralnie zlokalizowanej
wzgledem obszaru kwaterze celem przeprowadzanianbadigpnych, zgodnie z metodylbada
gruntow przedstawianw opracowaniu ,Wyznaczanie obszarow, na ktoryckhekroczone $
standardy jakei gleb. Poradnik metodyczny dla administraciji.spekcja Ochrongrodowiska,
Biblioteka MonitoringuSrodowiska Warszawa 2004 r.

Préba stanowita tto porébwnawcze, na podstawie greostata wybrana grupa wgkékoéw —
zanieczyszczez listy uwzgekdnionej w rozporzdzeniu w sprawie standardow jakogleby oraz
standardéw jaki ziemi, ktére zostan poddane szczegétowym badaniom w kolejnych 13
prébach wsfpnych zgodnie z metodolagopisan ponizej.

Prébasrednia sktadata sie z 8 préb jednostkowych (0-00285-0,50, 0,50-0,75,

0,75-1,00, 1,00-1,25, 1,25-1,50, 1,50-1,75, 1,T®2n ppt) pobranych z wiergavykonywanych
na gkbokas¢ 0-2,0 m ppt (sredniona préba z rdzenia 0-2,0 m ppt.).

Zakres przyprowadzonych badarodzaj badanych zanieczyszfiye zgodny byt z trécia
zakcznika do Rozpormizenia MinistraSrodowiska z dnia 9 wrZeia 2002r. w sprawie
standardéw jakixi gleby oraz standardow jad@ ziemi.

Wyniki z przeprowadzonych batigtanows [Zatacznik 6].

Uzyskane wyniki potwierdzityzibadane parametry spetnigjkryteria dopuszczonych warfoi
stezern wskazanych w zatzniku do w/w rozporgzenia stawianym gruntom z grupy C — tereny
przemystowe, gytki kopalne, tereny komunikacyjnea w duej mierze wyspujg w sezeniach

znacznie ponjej przygtych norm dla grupy B i C.
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Z uwagi jedna na faktziteren objty projektem rekultywacji wchodzit w skiad kompgek pol
irygacyjnych, ktore bylty odbiornikiensciekbw z miasta Pity, istnieje podejrzenie &aia
fizykochemicznego wierzchniej warstwy gruntéw — dmbiornikbw w przedziale 0-25 cm
osadami, ktoreaspozostatécia bytej oczyszczalniciekdw.

Nagromadzenie osadow spowodowane jest wieloletr@lewaniemsciekami komunalnymi pot
irygacyjnych, a co giz tym wihze nagromadzeniemesw katerach zalewowych warstwy osadu,
ktora nie byta usuwana i miejscami zalega na tynenie po dzié dzisiejszy.

Celem potwierdzenia povigzej tezy w miegcu lipcu 2010r. pobrano préby i wykonano badania
wierzchniej warstwy gruntéw z terenéw pél zalewotvya zawart& siedmiu metali gizkich -
otowiu, kadmu, rci, niklu, cynku, miedzi, chromu.

Z trenu obgtego projektem rekultywacji pobrano 15 pr@bznych z wierzchniej warstwy gleby -
dna kwater.

Jedna probagézna charakteryzowata obszar ok. 1 ha — miejscarporob zostatly precyzyjnie
oznaczone, poprzez ich geodezyjne zinwentaryzowanie

Wspbtrzdne poboru prob powierzchniowych przedstawia schenaa zaaczniku mapowym
[Zatacznik — Projekt budowlany].

Uzyskane wyniki badapotwierdzity przekroczenia cynku w trzech probgdwierzchniowych
[préba 8, 9, 11], [Zakznik nr 6A], w odniesieniu do parametréw standardia terenéw z grupy
C- tereny przemystowe, zutki kopalniane, tereny komunikacyjne zgodnie z $dig
rozporzdzenia w sprawie standardow jdkbgleby oraz standardow jad@ ziemi.

Okreslono wstpnie, iz obszar nie spetniggy warunkow dla terenow z grupy C obejmuje swoim
zastgiem ok. 3 ha [Zalcznik — Projekt budowlany].

Celem przystosowania terenu do petnienia nowychkduinuzytkowych, obszar na ktorym
wystepuja przekroczenia standardow zanieczysaczgbranymi metalami eizkimi dla grupy C,
zostanie olgty pracami, ktérych nagbstwem kdzie doprowadzenie na sianym terenie gten
metali cezkich do poziomu, ktory niedolzie bezpérednio zagraat sSrodowisku naturalnemu.
Biorac pod uwag skazenie powierzchniowe, ktére wysipuje na terenie pol irygacyjnych
oraz planowam makroniwelacj¢ terenu, zalecanym i jedynym efektywnym sposobem
likwidacji zanieczyszcz@ jest zebranie i wywoz wierzchniej [0-0,25], skionej metalami
ciezkimi warstwy gruntu-humusu na miejsce jego dalszegprzetworzenia.

Uwazam ze pozostawienie zanieczyszczonej warstwy gleby —rhusu, na w/w terenie bez jej
usunigcia, a nasgpnie poddanie terenu procesowi makroniwelacji — zagpywaniu, bez
usuniecia wierzchniej warstwy gleby-humusu nie rozwizuje problemu ekologicznego

i nadal stanowi zagraenie dlasrodowiska naturalnego.
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Przyjety wariant obejmujacy wymiane wierzchniej warstwy gleby-humusu likwiduje
problem z przemieszczaniem metali egkich w gtab gleby do wod gruntowych oraz
przenikaniem do roslin.

Wariant zaktada najprostsze i najbardziej efektywne rozwigzanie problemu zwhzanego

z zanieczyszczeniem wierzchniej warstwy gruntu mekami ciezkimi oraz gwarantuje staty

w czasie efekt ekologiczny przedeiziecia.

Wstepnie ilos¢ warstwy powierzchniowej gruntu, ktéra zostanie weziona (wymieniona),
okreslono na poziomie ok. 7500%n

Zebrana warstwa gleby-humusedzie wywazona na miejsce do tego celu przeznaczone.
Strategia usuwania metaliegkich z warstwy gleby-humusu, przekracgaj standardy jakei
gleby i ziemi mae by realizowana w sposéb In-situ lub ex-situ. Stosavarog by¢ metody
oczyszczania gleb: wymywanie (in-situ), ekstrakcjéex-situ), usuwanie metodami
elektrochemicznymi (in-situ), patzona metoda ekstrakcyjno-elektrochemiczna (ex;situ
fitoremediacja.

W projekcie przywto zastosowanie metody ex-situ opartej na procesadtrobiologiczne]
degradacji zanieczyszaze wykorzystaniem procesu kompostowania.

Masy ziemne po odpowiednim przygotowaniu i oczysmdz stanowi beda komponent do
produkcji traw, nawozow organicznych oraz organycinsrodkdéw poprawiajcych wiaciwosci
gleby.

Przydatné¢ zebranej gleby — humusu jako komponenta do wytsvaszw/w produktéw zostanie
potwierdzona poprzez przeprowadzenie stosownych anbadaboratoryjnych zgodnie
z obowhzujacymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Teren, na ktorym zostanie zebrana wierzchnia wargllgby zostanie uzupetniony- nawieziony
nowym materiatem wypetniggym spetniagcym kryteria dopuszczalnych wadto stzen,
wskazanych w zatzniku do rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 9 wrZaia 2002 r.
w standardow jakaei gleby oraz standardow jad@ ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359),
z uwzgkdnieniem jego przysztej funkcjizytkowe.

Po przeprowadzeniu procesu rekultywacji, na ktd#adat sie bedzie: wymiana gruntu [wywoz
warstwy gleby-humusu oraz dow0z odpowiedniego natemvypetniagcego], makroniwelacja
oraz odtwarzanie warstwy glebotworczej na w/w tierepostanie przeprowadzony program lhada
okreslajacy stansrodowiska gruntowego, celem poréwnania wynikéw rnmami przygtymi dla
gruntow z grupy C i potwierdzenia,z iwykonane prace przyniosty oczekiwany skutek
srodowiskowy i wptyrly bezparednio na popraswarunkow gruntowych.

W zwiazku z powyszym na terenie okfym pracami zostanprzeprowadzone badania gruntowe.
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Pobor 14 prob zostanie wykonany precyzyjnie w roegh poboru prob do bata
powierzchniowych. Prob&ednia skltadasie kzdzie z 8 préb jednostkowych pobranych z wiérce
wykonywanych na gbokas¢ 0-2,0 m ppt — od nowej niwelety terenusr@dniona préba z rdzenia
0-2,0 m ppt.).

Biorqgc po uwag przewidywag migiszad¢é nasypow wykonywanych w trakcie makroniwelacji
nalezy rownie; ewidencjonowd jakosé materiatu wypetniagcego.

Dodatkowo z terenu pobrane zostatetery proby charakteryzige warstw powierzchniovg
gruntu z przedziatu 0-25 cm. Jedna prauzta charakteryzowebedzie obszar ok. 4 ha i sktada
si¢ bedzie z 20 prébek indywidualnych, pobranych rownamiez terenu okjego rekultywagj.
Zakres przeprowadzonych badabejmowa& bedzie swoim zakresemegenie metali gizkich: -
otowiu, kadmu, rci, niklu, cynku, miedzi, chromu oraz innych wybyah zanieczyszcze
stanowicych tto porownawcze dla przedmiotowego terenu:ilmden, benzo(a)piren, fenol,
krezole (suma), ftalany — suma, chlorofenole — suralfatyczne chlorowane — suma,
chlorobenzeny — suma, chlorobenzeny — pojedyncze.

Badania kda prowadzone przez wyspecjalizowane, poskgmiajwdraony system jak<i
laboratorium badawcze zgodnie z wymaganiami @d&mymi w rozporadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzaia 2002 r. w standardéw jade gleby oraz standardéw jada ziemi
(Dz. U. Nr 165, poz.1359).

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY GLEBY | ZIEMI

Celem nadrgdnym prowadzenia procesow rekultywacji, w tym malnelacji za pomog ziemi

z wykopow, urobku glebowego, gleby-humusu, ziemkuhgwacyjnej, ziemi organicznej,
mineralnej oraz innych materiatdw przeznaczonyctodbudowy warstwy glebotworczej w tym
nawozOw organicznych, organicznyckrodkdow poprawiajcych wiaciwosci gleby oraz
komunalnych osadéwsciekowych powinna by minimalizacja potencjalnego negatywnego
oddziatywania na&rodowisko i nie pogarszanie stasodowiska, czyli zachowanie standardow

jakosci srodowiska oraz standardéw emisyjnych.

Przy wykorzystaniu w procesie makroniwelacji w/w pgniaczy nieztdne jest przestrzeganie

nastpujacych zasad:

- masy ziemnienateriaty/odpady przewidziane do wykorzystania myszepé role
zastpczego surowca pierwotnego (zgmtjac rodzime: grunty — w przypadku
makroniwelacji czy gleby — w przypadku odtwarnzanarstwy glebotworczej)
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i spetnig postawione mu wymagania techniczne,
- przy wykorzystaniu mas ziemnyaomateriatbw/odpadow nie mie mie miejsca
naruszenie standardéw jakbsrodowiska,
- przy ocenie sposobu wykorzystania aglewrdcic uwag; na zanieczyszczenia zawarte
w kazdym rodzaju odpadow przeznaczonym do wykorzystania,
- zakazuje sirozcienczania skoncentrowanych substancji szkodliwych ddpa mniej
obchzonymi
Uzyty w procesie rekultywacji i makroniwelacji tzw. ateriat wypetniagcy nie mde
niekorzystnie oddziatywa na srodowisko gruntowe i wodne, m.in. nie ® powodowa
przekroczenia standardow jakoi gleby lub ziemi z uwzegtinieniem ich funkcji aktualnej oraz
przyszitej.
Stgd teZ powinien spelnig kryteria dopuszczalnych warfoi stezern, wskazanych w zatzniku
do rozporgdzenia MinistraSrodowiska z dnia 9 wraaia 2002 r. w standardéw jakéoi gleby
oraz standardéw jaksei ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359).

VIIl. OKRE SLENIE RODZAJOW ODPADOW MOG{CYCH BYC

WYKORZYSTANYCH W PROCESIE REKULTYWACJI
W przypadku podicia przez wykonawg decyzji o wykorzystaniu do procesu rekultywacji
i makroniwelacji odpadéw, wymagane jest aby rodmajkorzystywanych odpadéw oraz warunki
ich odzysku w procesie odzysku R10 i R14 zgodng byt
- zahcznikiem do rozpormzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie
procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685),
- zahcznikiem nr 1 do rozposrlzenia MinistraSrodowiska z dnia 21 marca 2006r.,w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza insfatac i urzdzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.
356).
W tym przypadku niezfsinym kgdzie wystpienie do widciciela gruntéw o wyrzenie zgody na
mozliwos$¢ prowadzenia na w/w terenie odzysku metédlO0 — rozprowadzanie na powierzchni
ziemi w celu nawgenia lub ulepszania gleby i/lub odzysku metdd14 — inne dziatania
polegajce na wykorzystaniu odpadéw w c&olub czsci.
Prowadzenie odzysku w w/w zakresiedbie maliwe po uzyskaniu stosownej decyzji z
Starostwa Powiatowego.
UWAGA: w przypadku stosowania w procesie rekultywagruzu, kamieni, ttucznia ich
maksymalnasrednica nie mde przekraczé& 10 cm, a stosunek offpsciowy do catej gytej masy

nie powinien by wigkszy ng 15%.
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IX. ZALOZENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

W ramach zagospodarowania celowego koniecznym pesticcie zabiegdéw technicznych
polegajcych na:

- uzyskaniu wymaganych standardéw jakaleby oraz ziemi, dla gruntéw z grup C — tereny
przemystowe, gytki kopalne, tereny komunikacyjne, zgodnie zagzahikiem do rozporgzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 wr#aia 2002 r. w standardow jad@ gleby oraz standardow jada
ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359),

- odpowiednim uksztaltowaniu terenu tak, aby zachwvbyto bezpiecastwo geotechniczne
umazliwiajace docelowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu,

- wiasciwym uksztattowaniu warunkéw wodnych ustisviajacych naleyta gospodark wodami
powierzchniowymi zaréwno na rekultywowanym tereled, i w jego otoczeniu — zaprojektowane
nowe rzdne terenusréwne lub wysze od rzdnej ul. Walki Mtodych,

- calkowitym lub czsciowym odtworzeniu gleb metodami technicznymi (ktomaze by
realizowane przy wykorzystaniu mas ziemniychteriatow/odpadow),

- budowie drdg dojazdowych i infrastruktury niedhej do widciwego wytkowania docelowego

terenu.

X. ZASADY BEZPIECZEVSTWA Z ZAKRESU BHP

Przed przysipieniem do wykonywania robét kierownik budowy osdzzby BHP zobowizane g
okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia oraz przeszkdalipracownikow
w zakresie:

- zagadnia ogolnych BHP przy wykonywaniu robot ziemnych,

- harmonogramu prac budowlanych,

- planowanych dozycia maszyn, urkdzen i sprztu,

- rodzaju maliwych do wystpienia zagreen bezpieczastwa,

- konieczndci stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej
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