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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)



Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych, ziemnych i
przemieszczania ziemi zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
~Rekultywacja Terenéw Zdegradowanych — Pola Irygacy  jne ulic Walki Mtodych
— Wawelskiej w Pile
64-920 Pita ul Walki Mtodych dziatka nr 66, obr eb 35, terenu A" zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomochicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét —
Rekultywacja Terenéw Zdegradowanych — Pola Irygacyj  ne ulic Walki Mtodych —
Wawelskiej w Pile 64-920 Pita ul Walki Mtodych dzia tka nr 66, obr eb 35, terenu
A

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot
ziemnych oraz przemieszczania w czasie Rekultywacji Terendw Zdegradowanych
— Pola Irygacyjne ulic Walki Mtodych — Wawelskiej w Pile 64-920 Pita ul Walki
Mtodych dziatka nr 66, obr eb 35, terenu A z:

= wykonaniem robét przygotowawczych

= wykonaniem wykopdw w gruncie

= profilowaniem skarp i dna niecki

» przemieszczeniem odpaddéw zageszczeniem ich w celu wyréwnania

powierzchni

1.4. Ogodlne wymagania dotycz agce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0.
~WVymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez ~ Wykonawc e
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.



1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.9. Bezpiecze iastwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii

robot
Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000 Roboty budowlane
-/
451.00000 Przygotowanie terenu pod budow e
-8
4511.0000 Roboty w zakresie burzenia i
-1 rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111.200 | Roboty w zakresie przygotowania
-0 terenu pod budowe i roboty ziemne
45111.213 | Roboty w zakresie oczyszczania
-4 terenu
45111.220 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
-6
45111.230 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
-9
45111.291 | Roboty w zakresie zagospodarowania
-4 terenu
45113.000 | Roboty na placu budowy
-2

1.6. Okreslenia podstawowe
» budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych

korpus drogowy
skarpami ronow.

- nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i




= wysoko $€ nasypu lub gt eboko $¢€ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu. Wg dokumentacji

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow

Materialy powinny posiada¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, dokumentaciji
projektowej lub inne zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wskazan
Inzyniera Kontraktu. Eksploatacja zrédet materiatbw powinna by¢é zgodna z
przepisami obowigzujgcymi na danym terenie.

2.2. Podziat gruntow
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:
= grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie oraz dowieziony z
zewnatrz do wbudowania w nasypy sktadowiska,
= zmineralizowane odpady komunalne zdeponowane na sktadowisku odpadéw
w obrebie kwatery nr |

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatdbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdw spulchnienia.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatdw na kategorie wg tabeli

2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatbw zawartym w
Przedmiarze Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet, ktéry mo ze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do odspajania i wydobywania
gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.), sprzetu
zageszczajagcego (walce, ubijaki, itp.)

- samochod dostawczy 0,9 t

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),

- ciggnik gasienicowy 74-81 kW,

- zrywarka przyczepna

- rowniarka samojezdna o mocy 74 kW (100 KM),



- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t,
- spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM),

- koparka 1-naczyniowa gasienicowa 0,6 m®,
- koparka zgarniakowa 0,6 m®,

3.3. Pozostaly sprz et i sprz et zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
Inzyniera Kontraktu.

4.2. Transport gruntow
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Sprzet do transportowania gruntu

* Samochdd samowytadowczy - tadownos¢ 5 ton

* Samochdd samowytadowczy - fadownosc¢ 5 - 10 ton

* Samochdd samowytadowczy - tadownos$¢ 15 - 20 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-1.0.0. ,Wymagania
ogllne”.

Przed przystgpieniem do realizacji prac ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé
sie z dokumentacjg i naniesiong na niej lokalizacjq projektowanych obiektéw
budowlanych, ich konturami i wymiarami, sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkoéw terenowych
z projektowanymi, wykonac kontrolne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe i trwale
oznaczy¢ w terenie zarys robot ziemnych, oznaczyé potozenie wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenie ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punkty ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych nalezy
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, poziomice,
taty miernicze, tasmy itp. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe].



5.1.1. Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé¢ w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé
wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny nich pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzenh powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeh powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.1.2 Nasypy
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po pobraniu prébek
i zbadaniu przydatnosci zalegajagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu
zgody na pismie przez inspektora.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami inspektora.
Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow Wykonawca powinien skontrolowaé
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie podioza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz Is = 0,95 Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetione.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podituznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;.
Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg réwnomiernie na catej szerokosSci.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.
Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wodly.
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢
nasyp przed zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.



Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktoérej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia Iub poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porOéwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowac tylko
dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania Is = 0,97.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie
wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢
wieksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagescié.

5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i nasypow

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty zasadnicze linie i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do + 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Rb6znice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +5 cmi-5 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robo6t — wykopu
powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu..

Niewskazane jest wykonywanie robot ziemnych w okresie opadow, roztopow i mrozu,
gdyz zmiana wilgotnosci moze wptyng¢ niekorzystnie na wystepujace grunty.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wykop w taki sposéb, aby wyeliminowaé
mozliwos¢ przypadkowego wpadnigcia do srodka wykopu zaréwno pracownikow, jak
i 0sOb postronnych. Wykop nalezy ogrodzic¢ i oznaczy¢ w widoczny sposoéb.




Wykop mozna zabezpieczy¢ poprzez np.:
- wzmocnienie azurowe scian przy uzyciu pali szalunkowych stalowych (wypraski).
Mozna je stosowac¢ w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych;
- drewnem na stemple budowlane (okragte) — tgczonym klamrami ciesielskimi U z
pretow stalowych
Metoda zabezpieczenia wykopu zastosowana przez Wykonawce musi by¢ zgodna ze
sztukg budowlang, przepisami BHP i uzyska¢ akceptacje ze strony Inzyniera
Kontraktu.
Pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w
pozostatych moze sie odbywaé dopiero po odeskowaniu scian.
Rozbieranie umocnien scian nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miare zasypywania
wykopow, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopow usuwac nalezy na wysoko$¢ nie wieksza niz:
- 0,5 m -z wykopow w gruntach spoistych
- 0,3 m -z wykopdéw w innych gruntach .
Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach
technicznej niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobycie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy lub stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji
obiektu.
W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu bezpieczne zejscia
powinny znajdowac sie w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.
Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikébw urzgdzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

5.6. Zasypywanie wykopow

Zasypanie wykopu powinno by¢ zrealizowane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim rob6t. Dno nalezy oczysci¢ z odpadkow materiatow
budowlanych, a w razie potrzeby — odwodni¢. Do zasypania nalezy uzy¢ grunt
uzyskany podczas wykopu lub piasek, ktory nalezy ubic.

Zageszczenie gruntu (piasku) powinno by¢ dokonane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacey:

- nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakdéw recznych i watowaniu,

- 0d 0,5d0 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub
ciezkimi tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru piyty i
wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz Srednica ptyty,

- okoto 0,4 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nadmiar gruntu nalezy wyroéwnac i rozplantowaé (obrobi¢ na czysto) za pomocag
sprzetu mechanicznego — spycharek, lub recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogllne zasady kontroli jakosci robot zostaly zawarte w ST 1.0.0 — ,Wymagania
0golne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot



Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
tych materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, odpowiednich norm i
przepisow dot. stosowanych materiatow.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie proby i atesty,
gwarancje producenta stosowanych materiatéw i urzadzen.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych nalezy na biezaco sprawdzaé¢ wykopy czy pod
wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiadajg one wymaganiom zawartym w SST
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach
PN-B-10736, PN-B-06050.

Podczas wykonywania nasypdéw szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a)

b)

d)

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus Z|emny
pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:
- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu wg PN-B-
04481,
- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,
- kapilamos¢ bierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu, polegajace na
sprawdzeniu prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w
nasypie, odwodnienia kazdej warstwy, grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy
zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy, nadania spadkOw warstwom z gruntow spoistych
badania zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia z wartosciami normatywnymi. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-1 2, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia
wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia
pierwotnego i

wtérnego modutu odksztatcenia.
pomiary ksztattu nasypu obejmujace kontrole prawidtowosci wykonania skarp
polegajace na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, oraz pomiarze szerokosci korony korpusu.
polegajace na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Pomiary do odbioru robot ziemnych nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu:
niwelatoréw — pomiar rzednych w odstepach co 20 m,

tasmy, szablonu, taty, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu
ziemnego, rzednych powierzchni i dna wykopu i nasypow, pochylenia skarp,
réwnosci powierzchni
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Sprawdzeniu podlegaja: niwelacja sktadowiska, wykonanie wykopu i podioza, jakosc
gruntow uzytych do nasypow, prawidtowos¢ wykonania podsypki i osypki oraz jakos¢
uzytych materiatow, grubosci poszczegoélnych warstw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci korpusu|Pomiar tasmg, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 1 00 m na
: __ ___Iprostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
2 |Pomiar szerokosci dna rowow |jykach o R S: 100 m co 50 m na hakach o R < 100 m

3 |Pomiar rzednych powierzchnijoraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu ziemnego

4  |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 |Pomiar rbwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podiuznego|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 1 00 m
P(;)V\\/I\ﬂerzchnl korpusu lub dna oraz w punktach watpliwych

8 |Badanie zageszczenia gruntu |Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m

nacy/nil

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczgce sporzgadzania obmiaréw robot podano w specyfikacji
technicznych ST-1.0.0 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang warunkami
zawartymi w umowie na wykonanie przedmiotu zamowienia, lub z czestoscig
wymagang przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Jednostkami obmiaru robo6t sg jednostki zawarte w przedmiarach robét.

Objetosci bedg liczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj wg
objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych,
gdy niemozliwym jest obliczenie ilosci robo6t ziemnych wg obmiaru w wykopie, za
zgodq inspektora nadzoru, ilos¢ mas ziemnych mozna wyliczy¢ wg obmiaru na
Srodkach transportowych z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu.

7.3. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru robo6t sg jednostki zawarte w przedmiarach robét.

Objetosci wykopéw i nasypéw beda liczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekrdj wg objetosci wykopu lub nasypu.

Obmiar robo6t przy przemieszczaniu i wbudowywaniu odpaddéw wylicza sie jako
rzeczywista objeto$é przemieszczonych i wbudowanych odpadéw (m?®) oraz
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zabezpieczeniem odkrytych odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie przykrywajac je
warstwg ziemi grubosci okoto 50 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
W robotach ziemnych odbiorowi podlegac bedzie min.:

* lloé¢ i jakos¢ wykonanego wykopu

* llos¢ i jakos¢ zasypanego wykopu

» Jakosc¢ wykonania warstw filtracyjnych, podktaddéw piaskowych,

* Wskaznik zageszczenia warstwy
Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami UE.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10736:1999 - roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

= PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine

= PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne

= BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

= PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

= PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe

= PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92,
poz. 881 z 30.04.2004 r.).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004
r., nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2005 nr 236 poz. 2008 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39 poz.
251 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006
r., nr 129 poz. 902 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005 r., Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005 r.,
nr 228, poz. 1947 z pézn. zm.).

= Innymi przepisami i aktami prawnymi obowigzujgcymi na dzieh wykonywania
robot.
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