
TEREN

obrzeże betonowe  8x30 cm
podsypka cem-piaskowa - 20x20cm

obrzeże betonowe  8x30 cm
podsypka cem-piaskowa - 20x20cm

TEREN

CHODNIK (CIĄG PIESZO-ROWEROWY)
1%

1%

kostka betonowa - 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4 cm
podbudowa z chudego betonu B9 - 12 cm
warstwa odsaczająca piasku - 15cm

ZJAZD ZJAZD
ZJAZD

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
 NAWIERZCHNI  1:10

kostka betonowa - 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 10 cm
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NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

SKALA

DATA OPRACOWANIA

NR ZLECENIA

NR RYSUNKU

78-600    WAŁCZ,    os. Dolne Miasto 7/12 tel.  67  349 4044

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
                 JERZY  KUPIEŃ

GMINA PIŁA
PL. STASZICA 10  64-920 PIŁA

tech. Jerzy Kupień
upr. nr NN-8345/442/81
inż. Agnieszka Starczyńska
upr. nr ZAP/0136/PWOK/09

05.2012

OPRACOWAŁ

CIĄG PIESZO-ROWEROWY UL. PHILIPSA W m. PIŁA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
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