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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
Ciag pieszo-rowerowy ul. Philipsa w m. Pita
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
Rozdzial 1Ciag pieszo-rowerowy
1.1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,23
1.1.2 |D-01.02.02 KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do
10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
200%4,50 900,000000
RAZEM: 900,000000/m2 | 900,00
1.1.3 |D-01.03.02 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce
piaskowej m2 13,10
1.1.4 KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 12,00
1.1.5 |D-01.03.25 KNNR 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew do-25'cm szt 3,00
1.1.6 |D-01.03.25 KNNR 1/108/9 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym szt 3,00
1.1.7 |D-01.03.25 KNNR 1/109/2 |Naktady dodatkowe za 1'km zwigkszonej odlegto$ci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2'km, srednica do-25'cm szt 3,00
1.1.8 |D-01.03.25 KNNR 1/107/1  |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2’km mp 9,00
1.1.9 |D-01.03.25 KNNR 1/107/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1'km odlegtosci
transportu mp 9,00
1.1.10 |D-01.03.02 KNRW Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
401/109/5
Wyliczenie ilosci robot:
13,1*0,05+900*0,1+12*0,024 90,943000
RAZEM: 90,943000/m3 90,94
1.1.11 |D-01.03.02 KNRW Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1'km
401/109/8 m3 90,94
1.2 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Koryto cigg pieszo-rowerowy
1.2.1 |D-02.01.01 KNNR 6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gtebokosé
(4) 10°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny
Wyliczenie ilosci robot:
64,0*5,0 320,000000
RAZEM: 320,000000/m2 | 320,00
1.2.2 |D-02.03.01 KNNR 1/311/1 |Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi,
kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilosci robot:
24,0*5,0%0,02+23,5*5,0*0,13+22,0*5,0*0,13+8,00*5,00,08+41, 41,325000
0*5,00*0,03
RAZEM: 41,325000|m3 41,33
1.2.3 |D-04.01.01 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(2) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 880,70
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1.2.4 |D-08.01.01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa- naprzejezdzie dla rowerow wystajacy 1 cm,przy
skrzyzowaniu z ul. Sniadeckich m 6.00
1.3 Element Nawierzchnia ciag pieszo-rowerowy
1.3.1 |D-08.02.02 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8’ cm, kostka prostokgtna 20x10°cm,
231/9920/2 na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
880,70+13,1 893,800000
RAZEM: 893,800000|m2 893,80
1.3.2 |D-08.03.01 KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 448,00
14 Element Kody CPV: 45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
Oznakowanie
141 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
) szt 3,00
1.4.2 |D-07.02.01 KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 3,00
143 |D-07.01.01 KNNR 6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowanie rgczne m2 6,00
1.5 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty wykonczeniowe
1.5.1 |D-06.01.01 KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11l m2 850,00
1.5.2 |D-09.01.01 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 850,00
1.5.3 |D-10.01.05 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 2,00
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2 Rozdziat Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Rozdzial 2 chodnik
21 Element Nawierzchnia chodnika
211 KNNR 6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé
(4) 10°cm, kategoria gruntu lI-VI, spycharka + walec statyczny m2 100,00
21.2 |D-02.03.01 KNNR 1/311/1 |Reczne formowanie nasypéw, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi,
kategoria gruntu I-I1
Wyliczenie ilosci robot:
50,0*3,0%0,10 15,000000
RAZEM: 15,000000|m3 15,00
2.1.3 |D-08.02.02 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna 20x10°cm,
231/9920/2 na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm m2 237,30
2.1.4 |D-08.03.01 KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 211,00
22 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Krawezniki na zjezdzie
2.2.1 |D-08.01.01 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 11,00
23 Element Zjazdy
2.3.1 |D-05.03.23 KNR Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na
231/9902/1 podbudowie piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm, podsypka grubosci 5'cm m2 11,00
2.3.2 |D-04.06.01 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 11,00
24 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty wykonczeniowe
2.4.1 |D-06.01.01 KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11l m2 400,00
2.4.2 |D-09.01.01 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 400,00
2.4.3 |D-10.01.05 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00
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3 Rozdziat Rozdziat 3
3.1 Element Inne
3.1.1 Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza
witasna szt 1,00
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