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OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 20x20CM

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 20x20CM

ISTN. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

JEZDNIA ISTNIEJĄCA ZIELEŃ
PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO-ROWEROWY
CHODNIK ŚCIEŻKA ROWEROWA
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OPORNIK 12x25x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM
BETON B-15 GR. 10CM

OPORNIK 12x25x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM
BETON B-15 GR. 10CM
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KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA  GR. 4 CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU B9 GR. 12 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM
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PRZEKRÓJ  KM 0+010,80
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DROGA, CHODNIKI I TEREN PROJEKTOWANE

TEREN ISTNIEJĄCY

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

PRZEKROJE NORMALNE  1:50
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KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA  GR. 10 CM

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA  GR. 10 CM
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA  GR. 10 CM
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OPRACOWAŁ

CIĄG PIESZO-ROWEROWY UL. PHILIPSA W m. PIŁA

PRZEKROJE NORMALNE
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