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SOUND & SPACE
ROBERT LEBIODA

Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku w
Pile przy ul. Dgbrowskiego 8 - rozbudowa i
przebudowa istniejgcej sali  kinowe] na sale
koncertowo — audiowizualng wraz z uzupetnieniem
programu o funkcje garderoby, pomieszczen
techniczno - sanitarnych i gastronomi, rozbudowa
budynku o zewnetrzny taras, zmian elewacji czesci
parterowej, zmiana zagospodarowania terenu w
zakresie placu wejsciowego, remont nawierzchni
parkingowe.

MIEJSKA SALA KONCERTOWO - AUDIOWIZUALNA W
BUDYNKU W PILE PRZY UL. DABROWSKIEGO 8

Ul. Dgbrowskiego 8, 64-920 Pita
21/20,21/19,21/14,32/1,31/1, 30, 29, 28/7

Gmina Pita
64-920 Pita, pl. Staszica 10

SOUND & SPACE Rober Lebioda
ul. Bieganskiego 61A, 60-682 Poznanh

INFORMACJA DOTYCZACA
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Projekt rozbidrek w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. ,Miejska sala koncertowo-
audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. Dgbrowskiego 8 — rozbudowa i przebudowa
istniejgcej sali kinowej na sale koncertowo — audiowizualng wraz z uzupetnieniem
programu o funkcje garderoby, pomieszczen techniczno — sanitarnych i gastronomi,
rozbudowa budynku o zewnetrzny taras, zmian elewacji czesci parterowej, zmiana
zagospodarowania terenu w zakresie placu wejsciowego, remont nawierzchni

parkingowej”.

a) Zakres robét:

— demontaz wyposazenia

— demontaz oktadzin wewnetrznych scian stropéw i posadzek

— demontaz obudowy sufity na sali kinowej

— demontaz konstrukgcji stalowej sufitu (z wytgczenie konstrukcji nosnej dachu)
— demontaz czesci wyposazenia instalacyjnego

b) prace przewidziane do wykonania jednoetapowo

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajagcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

— demontaz elementéw na wysokosci ponad 5,00m

— roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m.

— montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegotnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonac przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepiséw bhp przez osobe uprawniong

w nastepujgcy sposob:

a) poinformowanie pracownikdw przez osobe prowadzgcg szkolenie o
wystepujgcych zagrozenaich,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp.),

C) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywanych

robot szczegdlnie niebezpiecznych.



Wskazanie srodkéw techniczcnych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub

innych zagrozen:

1.

2.

10.

11

szkolenie informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét
budowlanych,

oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych w szczegdlnosci
przysypaniem ziemig lub upadkiem z wysokosci,

oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggow komunikacyjnych,

ogrodzenie placu budowy (wys. Min. 1,5 m), oznakowanie tablicami informacyjno-
ostrzegawczymi i oswietlenie

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

. umiesci¢ wykaz telefonéw i adreséw najblizszych punktow: pogotowia, strazy

pozarnej, policji i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
zorganizowac punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika

.W pomieszczeniu socjalnym umiescic¢ srodki ppoz., ochrone, pasy i liny do pracy na

wysokosciach



