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I Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora
- inwentaryzacja wtasna

- wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrek w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym pn. ,,Miejska sala koncertowo-audiowizualnej w budynku w Pile przy
ul. Dgbrowskiego 8 - rozbudowa i przebudowa istniejgcej sali kinowej na sale
koncertowo — audiowizualng wraz z uzupetnieniem programu o funkcje garderoby,
pomieszczen techniczno - sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o
zewnetrzny taras, zmian elewacji czesci parterowej, zmiana zagospodarowania
terenu w zakresie placu wejsciowego, remont nawierzchni parkingowej”, na
dziatkach nr21/20, 21/19, 21/14, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7w Pile.

Budynek istniejgcy sktada sie z 8 kondygnacii nadziemnych i 1 podziemnej

W zakres rozbidrek wchodzi sala kinowa, cze$¢ komunikacji otaczajgcej sale wraz z

holem oraz wybrane pomieszczenia zaplecza.

3. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek potozony jest w Pile przy ul. Dgbrowskiego 8, na dziatkach nr
21/20,21/19,21/14, 32/1, 31/1, 30, 29, 28/7.

4. Przeznaczenie obiekiu
Przedmiotowy budynek miesci sale kinowq (nieuzytkowanq), pomieszczenia biurowe,
restauracje, sale freningowe oraz hotel. Poza tym w obiekcie zlokalizowano szereg

pomieszczen technicznych i magazynowych.
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Il. Budynek istniejgcy
Istniejgcy budynek, zgodnie z /Dz. U. Nr 75/, jest zakwalifikowany do kategorii

budynkdw wysokich, o maksymalnej wysokosci ~~30,0mnpt. o 8 kondygnacjach

nadziemnych, podpiwniczony.

Obiekt sktada sie z kilku czesci:

- ,Al" hotel 0 8 kondygnacjach podziemnych

- ,A2", ,A3" pomieszczenia biurowe, komunikacja i zaplecze o 1 kondygnaciji
nadziemnej (w tym zakres opracowania wraz z sala kinowq)

- ,B1"i,B2" dwa tgczniki 1-kondygnacyjne (wydzielajgce wewnetrzne patio)

- ,C" biurowa czes¢ o 2 kondygnacjach nadziemnych

Pod catoscig obiektu zlokalizowana jest piwnica, z wytgczeniem pdtnocnego

fragmentu czesci , A".

Sala kinowa

- Obecnie wytgczona z uzytku

- sala o uktadzie amfiteatralnym na rzucie sze$cioboku.

- widownia tamana na 3 czesci

- wejscie do sali z poziomu holu wejsciowego, na najwyzszy podest,
pozostata czes¢ sali wraz z estrada zagtebiona (133cm i 256cm ponizej
poziomu holu)

- 2 wejscia bezposrednio z holu

- 3 dodatkowe wyijscia, dwa po bokach sali z podestu posredniego-
wyjscie na poziom 0,0 za posrednictwem schoddw w przestrzeni holu.
Jedno wyijscie na zapleczu estrady do klatki schodowej prowadzgcej na
poziom 0,0, poddasze oraz dach.

- podtoga - parkiet, widoczne zniszczenia i wybrzuszenia

- fotele mocowane do podtoza, widoczne Slady zuzycia

- Sciany w oktadzinie drewnianej, w gornej czesci malowane

- dach w konstrukciji stalowej z drewniana obudowa od strony wnetrza sali
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- w tylnej czesci sali 3 pomieszczenia techniczne wyniesione wzgledem
poziomu 0,0 o okoto 85cm; dostep od strony holu

- brak dostepu na estrade dla oséb niepetnosprawnych

Hol

- obejscie wokot sali z trzech stron czesciowo przeszklone

- brak ptynnosci obejscia, dodatkowe podziaty za pomocqg drzwi
(wydzielone pomieszczenia biurowe)

- oktadzina Scian i podtogi kamienna, sufit podwieszany - malowany pod
kolor kamienia

- przejscie do dwdch tgcznikdw oraz do pozostatej czesci obiektu
wigcznie z czescig wysokg

- klatka schodowa czesci wysokiej (mieszczgca windy) — otwarta

Budynek ma zréznicowana forme z uwagi na rézng wysokosSc kolejnych czesci. Parter
wyniesiony nad teren na wysokos$¢ ok 186cm. Gtoéwne wejscie do przedmiotowego
fragmentu budynku zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej, poprzedzone

szerokimi schodami wejsciowymi. Zty stan techniczny schodow i elewacii.

Budynek wzniesiony w technologii fradycyjnej murowanej z dachem w konstrukciji

stalowej przekrytym ptytami dachowymi zelbetowymi. Fundamenty zelbetowe.

ELEMENTY ISTNIEJACE
FUNDAMENTY

Pod catym budynkiem zaprojektowano ruszt fundamentowy zelbetowy o

zréznicowanych  szerokosciach taw jak i wysokosciach. Poziom posadowienia
fundamentow w/g dok. Archiwalnej -4,60m.

SCIANY
Sciany piwnic — betonowe z wiehcami gérnymi.
Sciany przyziemia - wewnetrzne o gr.38 i 25cm z cegty silikatowej klasy 150 na
zaprawie cem.-wap.. Sciany zewnetrzne z cegty kratéwki klasy 150. Sciany
ostonowe z bloczkédw gazobetonowych gr.24cm
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SCENA
Konstrukcja sceny na gruncie
WIDOWNIA
Stopnie widowni zelbetowe prefabrykowane
SCHODY

Schody wewnetrzne prefabrykowane oraz wylewane na mokro.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
FUNDAMENTY

Na podstawie obserwacii scian oraz stropdw nie stwierdzono pekniec ani zarysowan
Swiadczgcych o nieprawidtowej pracy fundamentéw lub niedostatecznej nosnosci
podtoza gruntowego. Fundamenty pod budynkiem majg dostateczng no$nos¢, nie
wykazujg nadmiernych osiadan co stanowi o poprawnejich pracy.

SCIANY
Na podstawie obserwacii scian zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych
nie stwierdzono zarysowan lub peknie¢ $wiadczgcych o przekroczeniu standw
granicznych no$nosci scian. Stan techniczny Scian jest dobry.

STROPODACHY

Stropodachy istniejgce sg w dobrym stanie technicznym. Wykonane nowe pokrycie.

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne

nadajg sie do dalszego wykorzystania bez wykonywania wzmocnien.
lll. Opis rozbiorki

1. Zakres rozbiorki

HOL:
- Demontaz wyposazenia (np. ,boksy”, wyposazenie meblowe)
- Demontaz scian dziatowych wraz ze stolarkg drzwiowq, wyznaczajgcych
pomieszczenia biurowe w obrebie obejscia sali kinowej
- Demontaz catosci oktadzin kamiennych scian, stupow i parapetdw wraz z
podkonstrukcjg

- Skucie posadzki kamiennej
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- Demontaz sufitu podwieszanego
- Demontaz instalacji wewnetrznych (c.o., oswietlenia, wentylacji, itp.) —w
zakresie nie uniemozliwiajgcym i nie utrudniajgcym korzystania z pozostatych

czesci obiektu nie wchodzgcych w zakres projektu

SALA KINOWA

- Demontaz wyposazenia (np. fotele, ekrany w postaci przesuwnych modutéw
na tyle estrady wraz z mechanizmmem, kurtyny wraz mechanizmem, itp.)

- Demontaz oktadzin sciennych (drewnianych i innych)

- Demontaz posadzki na widowni

- Demontaz posadzki oraz obudowy estrady

- Demontaz drewnianej obudowy sufitu

- Demontaz elementdéw stalowych konstrukgji sufitu (DECYZJA, KTORE ELEMENTY
SA PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, ZOSTANIE PODJETA PO LIKWIDACJI
DREWNIANEJ OBUDOWY) - z wytgczeniem konstrukcji nosnej dachu

- Demontaz instalacji wewnetrznych (c.o., oSwietlenia, wentylacji, itp.) - w
zakresie nie uniemozliwiajgcym i nie utrudniajgcym korzystania z pozostatych

czesci obiektu nie wchodzgcych w zakres projektu

POZOSTALE POMIESZCZENIA
- Demontaz wyposazenia (np. meblowego)
- Demontaz oktadzin $cian, posadzki i sufitow
- Demontaz instalacji wewnetrznych (c.o., oswietlenia, wentylacji, itp.) —w
zakresie nie uniemozliwiajgcym i nie utrudniajgcym korzystania z pozostatych

czesci obiektu nie chodzgcych w zakres projektu.

Catos¢ robdét rozbidrkowych prowadzic po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
na rozbidrke, pod nadzorem osdb do tego uprawnionych z odnotowaniem
postepu robot w Dzienniku Rozbidrki.

Do wykonywania robot nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektu

materiatdw z rozbidrki, a nastepnie przystgpic do prac rozbidrkowych.
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Labezpieczy¢ wrazliwe elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy
instalacyjne przed uszkodzeniem.

Labezpieczenie czeSci budynku nie wchodzgcych w zakres robot
rozbidrkowych przed uszkodzeniem.

Labezpieczenie placu budowy i zaplecza przed dostepem oséb postronnych.

Do rozbidrki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza
gruntowego i konstrukcji budynku. Przewiduje sie uzycie urzgdzen

pomocniczych (rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.).

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropow,
klatek schodowych i rusztowan do sktadowania materiatdw rozbidrkowych.
Materiat rozbidrkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbidrce, bez
gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu Przemieszczanie materiatow
rozbidrkowych po stropie moze odbywac sie jedynie po dodatkowych

podktadach drewnianych.

Roboty prowadzi¢ w taki sposdb aby umozliwic¢ staty i bezpieczny dostep do
czesci budynku nie wchodzgcych w zakres projektu.

Na etapie robdt w obrebie wejscia gtdwnego, ustalic z Inwestorem
ewentualny dostep do budynku za pomocg innego wejscia, z zachowaniem

wszystkich obowigzujgcych przepisdw ppoz. , bhp i zwigzanych z ewakuacjq.

2. Materiaty porozbiérkowe

Materiaty porozbidrkowe po segregacji nalezy poddac zagospodarowaniu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez
recykling i utylizacje. Wywozem i utylizacjg materiatdow porozbiérkowych
zajmie sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzgdzenia placu
sktadowego dla materiatdw pochodzgcych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie

odbywat bezposrednio, na przygotowane przez tq firme Srodki fransportowe
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(kontenery). Do obowigzkéw wykonawcy robot rozbidrkowych nalezy
segregacja materiatdw rozbidrkowych.

Na wszystkie wywiezione rozbidrkowe materiaty muszg by< dostarczone
dokumenty ich zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach

Smieci lub innych sktadowiskach odpadow.

3. Segregacja odpadéw
Elementy pochodzgce z rozbidrki sktadowac na wysypiskach komunalnych,
sktadnicach ztomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach.
Zgodnie z ustawg o odpadach, na Inwestorze jako wytwércy odpaddw
spoczywa obowigzek ztozenia do wtasciwych terenowo organdw ochrony

srodowiska informacji o wytworzonych i powstatych odpadach.

Klasyfikacje odpaddw podaje rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w katalogu
odpaddéw. Wedtug tego katalogu w procesie rozbidrki powstang
nastepujgce grupy, podgrupy i rodzaje odpaddw, klasyfikacja wg kodow:
« 170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
« 170103 - odpady innych materiatdw ceramicznych
e 1701 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementdw wyposazenia nie zawierajgce
substancji niebezpiecznych
* 1701 80 - usuniete tynki, okleiny
« 170201 -drewno
* 170202 - szkto
e 170203 -tworzywa sztuczne
170405 -zelazo i stal
e 1704 07 — mieszaniny metali
« 1704 11 - Kable nie zawierajgce ropy naffowej smoty i innych substancii
niebezpiecznych

e 17 06 04 — materiaty izolacyjne nie zawierajgce azbestu
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4. Warunki wykonywania robét budowlanych

Przy organizacji robot oraz ich wykonywaniu przestrzegac wszystkich
przepisow BHP i ppoz., a w szczegdlnosci, przepisow zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania sie stanowczo
pracy robotnikdw pod nieobecnos¢ na placu budowy osoby posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych
zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej
powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementdw budynku. Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwagcji i
przechowywania. Ponadto powinni posiadac¢ aktfualne badania lekarskie,
ktére zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.
Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ uftrzymane w  stanie
zapewniajgcym ich statg sprawnosc¢, stosowane do prac, do jakich zostaty
przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Przy prowadzeniu robdt spawalniczych (ciecie
stali) minimalna dtugo$¢ przewoddw powinna wynosi¢, co najmniej 5m, a

kazdy ciety przedmiot uziemiony.
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Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo
tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosC kot
pojazdow.

Teren prowadzenia robot rozbidrkowych oraz zaplecza placu budowy nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych muszg byc
wytyczone i zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim
zadaszeniem. Drogi, obejscia i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich
pracownikdw  prowadzgcych rozbidrke. Pracownicy powinni  miec
zapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia réznic  miedzy stanem istniejgcym budynku, a
projektem, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informaciji

dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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. Wnioski koncowe.

Projekt obejmuje swoim zakresem demontaz oktadzin wewnetrznych budynku na
wyznaczonym obszarze, bez ingerencji w konstrukcje oraz elewacje budynku
Zakres demontazu konstrukcji stalowej w sali kinowej do decyzji projektanta po
likwidacji oktadzin

Wszystkie elementy zdemontowane oraz inne odpady przeznaczone sq do
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Pomieszczenia i cze$ci budynku wchodzgce w zakres projektu rozbidrek pozostajg
wytgczone z uzytku do czasu realizacji projektu pn. ,Miejska sala koncertowo-
audiowizualnej w budynku w Pile przy ul. Dgbrowskiego 8 - rozbudowa i
przebudowa istniejgcej sali kinowej na sale koncerfowo — audiowizualng wraz z
uzupetnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczen techniczno -
sanitarnych i gastronomi, rozbudowa budynku o zewnetrzny taras, zmian elewacji
czesSci parterowe], zmiana zagospodarowania terenu w zakresie placu

wejsciowego, remont nawierzchni parkingowej” wraz z zawartymi w projekcie

warunkami pozarowymi i higieniczno-sanitarnymi.

Opracowat: mgr inz. arch. Robert Lebioda
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V. Wykaz rysunkow

Mapa poglagdowa lokalizacji obiektu skala 1:500
AOT1. Rzut parteru skala 1:100
AQ2. Przekroj A-A skala 1:100

Dokumentacja fotograficzna
INFORMACJA BIOZ
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