DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

TEMAT DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA PT.

OPRACOWANIA: JREMONT W ZAKRESIE PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH Il ODDZIAL,
' KORYTARZ"

LOKALIZACJA: ZLOBEK NR 1 W PILE,

UL. GRABOWA 7, 64-920 PILA

GMINA PILA,

INWESTOR: PL. STASZICA 10, 64-920 PILA

KWIECIEN 2013R.




CZESC OPISOWA
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Zakres i wytyczne wykonania prac remontowych
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Whioski koncowe

CZESC RYSUNKOWA

NrRys.  Temat rysunku .~ skala

| 1 ~ RZUT PARTERU | 1:100 |
| 2 ~ RZUT PARTERU | 1:100 |
| 3 ~ RZUTIPIETRA | 1:100 |
ZALACZNIK 1 - Ksigzka Przedmiaréw Robot

ZALACZNIK 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

obowigzujgce przepisy i normy

dokumentacja archiwalna

wizja lokalna

pomiary pomieszczen z natury — inwentaryzacja budowlana,

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu prac remontowych. Podstawowym zatozeniem inwestycji

jest poprawa warunkéw socjalno-bytowych osob przebywajacych w placowce. Prace remontowe odbywac si¢
bedg w budynku Ztobka Nr 1 w Pile.

3.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
= Lokalizacja

Budynek znajduije sie w Pile przy ul. Grabowej 7 pomiedzy ulicami: Okélnej i Tytusa Chatubinskiego.
Wejscie gtdwne znajduje sie od ulicy Grabowej.

= Stan prawny

Teren i budynek szkoty jest wiasnoscig Gminy Pita, a wiadajacym jest Ztobek nr 1.
= Obiekt
Budynek pochodzi z przetomu lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Budynek 2 kondygnacyjny, oparty na
rzucie wydtuzonego prostokata o wym. 46,09 x 12,52 m. Dach dwuspadowy. Wszystkie kominy
wentylacyjne wyprowadzone sg ponad dach.
= Konstrukcja i wykonczenie
Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej i czesciowo tradycyjnej. Budynek jest murowany
z wykorzystaniem Zelbetowych, kanatowych ptyt prefabrykowanych, Scianki dziatowe murowane z cegty

ceramicznej, stropy z ptyt kanatowych. Kanaty wentylacyjne pionowe to okragte kanaly znajdujace sie
w zelbetowych prefabrykatach Sciennych. Stropodach wentylowany, dach z ptyt korytkowych.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne - gr. 38,0 cm,
- $ciany wewnetrzne - gr. 24,0 cm,
bloki wentylacyjne - scienne gr. 24 cm

Funkcja i uzytkowanie obiektu

Pomieszczenia w budynku byly uzywane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem
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Instalacje w budynku

elektryczna,

instalacje wod.kan.
grawitacyjna,
centralnego ogrzewania.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowych remontéw zgodnie z zatgczonym przedmiarem
robdt ogoinobudowlanych w nastepujacych pomieszczeniach:

PARTER

sala ¢wiczen
rozbieralnia
filtr
separatka
sypialnia
sala zabaw
sala zabaw
hall

sala zabaw
sypialnia
izolatka

filltr
rozbieralnia
sala zabaw
taras zewnetrzny wraz ze schodami

| PIETRO

pokdj lekarza

pokdj referenta

poczekalnia

pokoj dyrektora
poczekalnia Il

filtr

rozbieralnia

korytarz

tazienka

izolatka

sala zabaw dzieci starszych
sypialnia dzieci starszych
taras — wg odrebnego opracowania
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5. ZAKRES PRAC | WYTYCZNE WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

= roboty rozbiérkowe
= roboty wykonczeniowe
= roboty instalacyjne i towarzyszace

Szczegotowy zakres wszystkich prac przedstawiaja: rysunki techniczne, przedmiar robét oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét jako nieodtaczne czesci dokumentaciji projektowe;.

6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonymi do dokumentacji projektowej przedmiarem rob6t oraz
ze specyfikacjami technicznymi.

Wykonczenie $cian

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie nowe tynki cem.-wap. kat. Ill gr. 1,50 cm na $cianach
istniejacych, celem uzyskania prostoliniowosci powierzchni ptaskich.

Na Scianach w pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem rob6t projektuje sie tynk dekoracyjny np. Atlas
Deko M lub réwnowazny. Jednakze przed przystapieniem do w/w prac nalezy wykona¢ przygotowanie
powierzchni poprzez wykonanie warstwy szczepnej z preparatu Atlas Cerplast lub réwnowazny.
Projektuje sie gdrng linie odcinajgca o nieregularnym ozdobnym ksztatcie na wysoko$ci od 1.20-1.40m.

Na pozostatych Scianach zgodnie z przedmiarem robdt projektuje sie gtadzie gipsowe malowane
farbami lateksowymi (matowymi).

W pomieszczeniach sanitarnych Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi na zaprawie
klejacej do petnej wysokoSci o wymiarach 20x25cm w uktadzie pionowym, natomiast
w pomieszczeniach w miejscach wystepowania na $cianach urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé
Jfartuchy” z ptytek o wymiarach 20x25 w ukfadzie pionowym zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi. Kierunek fug pionowo-poziomy. Uktadanie ptytek rozpoczyna¢ od Srodka kazdej Sciany.
W przypadku, gdy na dtugosci $ciany miesci sie parzysta iloS¢ ptytek i zostaje miejsce - nalezy zaczaé¢
uktadanie od ptytki umieszczonej w osi Sciany. Jezeli na dlugosci $ciany miesci sie nieparzysta ilos¢
ptytek i zostaje miejsce - uktadanie nalezy rozpocza¢ na osi Sciany od spoiny. Jako wykonczenia przy
uktadaniu plytek stosowac listwy krawedziowe (wypuklte i wkleste) plastikowe.

Wymagane minimalne parametry ptytek ceramicznych:

Rozmiar [cm] 20x25cm
Nasigkliwo$¢ srednio [%)] 12
Wytrzymato$¢ na zginanie $rednio [N/mm?] 22
Plamienie [klasa] 4-5
Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ na peknigcia wioskowate odporne
Scieralnosé nie dotyczy
Mrozoodpornos¢ -

Antyposlizgowos¢ -
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Wszystkie ptaszczyzny nie wykonczone ptytkami szkliwionymi  wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
zagruntowa¢  (np. UNI-GRUNT-em) i malowaé dwukrotnie farbami lateksowymi np. Dulux lub
rownowazne.

Lekkie obudowy

Lekkie obudowy - rury spustowe i inne biegngce po wierzchu $cian obudowaé ptytg gipsowo-
kartonowg wodoodporng GKBI (zielong gr. 1,25 cm) na szkielecie z profili stalowych C-50 standardo-
wych lub inng rownorzedng metodg posiadajace atesty dopuszczeniowe. Obudowy wykonczyé¢
analogicznie do ptaszczyzn sasiadujgcych z obudowg. Obudowy  instalacji ~ wod.-kan.
z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI gr. 1,5 cm. na konstrukcji z profili stalowych gie-
tych C-50

Wykonczenie sufitow

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie nowe tynki cem.-wap. kat. Il gr. 1,50 cm na sufitach
istniejacych, celem uzyskania prostoliniowosci powierzchni ptaskich.
Wszystkie sufity wykonczy¢ gtadzig gipsowa, po uprzednim zagruntowaniu malowac farbg lateksowa.

Podtogi

Podtogi nalezy wykona¢ z wyktadzin elastycznych PCV, zmywalnych antyposlizgowych np. Tarkett lub
rownowaznych taczonych za pomocg spawdw wraz z wywinieciem cokotu na wysokos¢ nie mniejszg
niz 10 cm.

W fazience nalezy wykonaé izolacje przeciwwodng zgodnie z zataczong specyfikacjg techniczng
(materiaty Atlas Woder S , Atlas Hydroband lub réwnowazne) do wysokosci 10 cm na $cianach

W  pomieszczeniach lekarza oraz tazience (I pietro) projektuje sie utozenie plytek gresowych
technicznych lub szkliwionych antyposlizgowych o wym. 33 x 33 cm. (lub wiekszych) na zaprawie
klejace;.

Wymagane minimalne parametry ptytek ceramicznych:

Rozmiar [cm] 33,3x33,3cm
Nasigkliwos¢ srednio [%)] 3
Wytrzymatos¢ na zginanie $rednio [N/mm?] 35

Plamienie [klasa] 4-5
Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne
Scieralnosé 4
Mrozoodpornos¢ -
Antyposlizgowos¢ tak

W pomieszczeniach izolatki, separatki, sypialni oraz sali zabaw dla dzieci projektuje sie parkiet
drewniany o grubo$ci 22 mm, deska o szerokosci 70 mm i dtugosci od 25 do 50 ¢cm z debu
czerwonego. Wylewka zbrojona fi 3 co 15 cm z betonu C12/15 grubo$ci min. 5 cm.
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Stolarka drzwiowa

= Projektuje sie drzwi typu Pol-Skone lub rownowazne, petne, z ptyty MDF, wzmocnione z o$cieznicg
regulowana. Kolorystyka i wyglad drzwi do ustalenia z Zamawiajacym.

= W drzwiach fazienkowe u dotu skrzydet drzwi nalezy wykona¢ otwory o sumie powierzchni czynnej
otworéw min. 0,022 m. Drzwi pomigdzy salami zabaw a sypialniami projektuje sie jako okna PCV.

Stolarka okienna

= Projektuje siec wymiane okien drewnianych na okna PCV z szybami bezpiecznymi. W naswietlach sal
zabaw okna typu fix natomiast w filtrach dolna czes¢ okna typu fix gérne dwa skrzydta uchylne w
pomieszczeniach zgodnie z zatgczonymi rysunkami technicznymi.

Malowanie

= dobor farb - na podstawie katalogu kolorow typowych (np ,DULUX”) lub réwnowaznych.
= pomieszczenia suche: farby lateksowa matowa,
= pomieszczenia wilgotne/mokre: farby lateksowa matowa,

Przybory i armatura sanitarna

Aby zapewni¢ wilasciwg estetyke oraz  funkcjonalnoS¢  pomieszczen sanitarnych proponuje sie
zastosowanie urzadzen, co najmniej o standardzie firmy ,KOLO” (w kolorze biatym) i armatury o standardzie
firmy ORAS lub réwnowaznych.

W pomieszczeniu fazienki projektuje sie Mieszacz termostatyczny MINICASTOR lub réwnowazny. Mieszacz
termostatyczny cieptej wody uzytkowej wyposazony w pokretto regulacji temperatury wody zmieszanej
z blokadg antypoparzeniowa. Termostatyczny mieszacz c.w.u. przeznaczony jest dla matych instalacji.
Mieszacz jest wyposazony w system antyoparzeniowy odcinajacy wyptyw wody z urzgdzenia
w wypadku zaniku doptywu wody zimnej. Ma takze wbudowane w krééce doptywowe zawory zwrotne oraz filtry
siatkowe zespolone z uszczelkami %". Zakres regulacji temperatury: At = 18 - 55 °C
CiSnienie maksymalne: Pmax = 9 bar Temperatura maksymalna wody goracej: Tmax = 90°C
Wymagane jest zachowanie réznicy minimum 10°C pomiedzy temperaturg wody zmieszanej i gorace.

Kolorystyka wykonczenia wnetrz

wszystkie kolory i wzory uzgadnia¢ kazdorazowo z Zamawiajacym,

kolory $cian — na podstawie katalogow koloréw typowych — sufity w kolorze biatym,
kolory i wzory ptytek Sciennych oraz podtogowych — do uzgodnienia z Zamawiajacym,
miski ustepowe i umywalki — porcelanowe w kolorze biatym.

Wykorniczenie tarasu

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw posadzkowych tarasu:
= warstwa wyrbwnawcza w zalezno$ci od gteboko$ci ubytku z zaprawy np. Atlas Ten lub betonu C12/C15
= 1x papa termozgrzewalna uktadana prostopadle do dtuzszego boku tarasu z zaktadem 10 cm oraz wy-

winieciem na $ciane budynku ( wysoko$¢ wywiniecia zlicowac z gorng warstwa posadzki betonowej)
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= plyta betonowa (C16/20) grubo$ci od 6 do 9 cm ze spadkiem min. 1 % , dylatacja co 6,00 m. Czofo pty-
ty nalezy zfazowa¢ pod datem 45 stopni na dtugosci 3 cm tak aby utatwi¢ wykonanie hydroizolacji czota
piyty,
izolacja przeciwwodna zgodnie z zatgczong specyfikacjg techniczng (materiaty Atlas Woder S , Atlas
Hydroband lub rownowazne).

= Gres antyposlizgowy 3D na kleju mrozoodpornym S1, wysokoelastyczna fuga.

Wymagane minimalne parametry ptytek ceramicznych zewnetrznych:

Rozmiar [cm] 29,7 x 29,7 cm
Mrozoodpornos¢ TAK
Antyposlizgowos¢ R11

Obrdbka czota ptyty z blachy powlekanej 0,55 mm — w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Balustrady tarasu i schodéw wykonaé z stali malowanej dwukrotnie farbami miniowymi oraz chlorokauczuko-
wymi lub olejna. Projektuje sie wysoko$¢ balustrad nie mniejszg niz 110 cm oraz rozstaw stupkdw nie wigkszy
niz 10 cm.

Wyposazenie w gasnice

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie projektuje si¢ rozmieszczenia gasnic. Gasnice powinny by¢
rozmieszczone na korytarzu szkolnym. Odlegtos¢ dojcia do sprzetu nie powinna przekracza¢ 30 m. Miejsce
ustawienia sprzetu powinny by¢ oznakowane znakami ochrony ppoz. Gasnice powinny by¢ umieszczone
przy wejsciach do pomieszczen i usytuowane w miejscu widocznym, z dala od zrddet ciepta i nie powinny
by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Zgodnie z PN-92/N-01256/01/02: powinny by¢ oznakowane:

miejsca ustawienia pozarniczego sprzetu gasniczego
drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,

lokalizacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu
materiatdw niebezpiecznych pozarowo

Obowigzki wtasciciela budynku

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku i terenu, zapewniajac jego ochrone przeciwpozarowa,
zobowigzany jest w szczegolnosci:

= przestrzegac przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
= wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze zgodne
z zasadami okre$lonymi w odrebnych przepisach, bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacii.

7. WNIOSKI KONCOWE

Wykonawca przed przystapieniem do prac remontowych jest zobowigzany do szczegdtowego ustalenia dobo-
ru wszelkich materiatow przed ich wbudowaniem, przede wszystkim ich kolorystki.

Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia placu remontu oraz wywiezienia wszelkich materiatow
z demontazu bedacych wynikiem przeprowadzanych prac remontowych.
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Remont nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

= opisem przedmiotu zamdwienia,
= rysunkami technicznymi wyszczegolnionymi w zakresie opracowania,
= specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

Wszystkie zastosowane materialy przed wbudowaniem musza posiadaé:

= Atest dopuszczeniowy Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie — Aprobaty Techniczne lub
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

= Certyfikat dopuszczenia do uzycia w obiektach stuzby zdrowia

= Obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” lub: dobro-
wolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,Q") lub deklara-
cje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé na podstawie:
= Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Uwaga: 1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych
w tym zakresie pracownikow i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogq by¢ dokony-
wane wylqcznie w uzgodnieniu z jednostka projektowa, inspektorem nadzo-
ru, inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.
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