/ABUDOWA GRZEJNIKA
Z DREWNA LISCIASTEGO

PRZEWODY PE-X/AL/PE-X fi20

W OTULINIE CLIMAFLEX

ISTNIEJACY PION

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGI:
przed wbudowaniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
podane wymiary
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H=3.02 m

Tp = 24*C

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA:

WEJSCIE GEOWNE]
DO BUDYNKU

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA
NA RZUCIE BUDYNKU

INWESTOR: GMINA PILA
PL. STASZICA 10, 64-920 PILA

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ZtOBKA NR 1
W PILE WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI C.O | ELEKTRYCZNYMI

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

LOKALIZACJA INWESTYCJI

ZLOBEK NR 1 W PILE
UL. GRABOWA 16, 64-920 PItA, DZ. NR EWID. 212/3

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

BRANZA INSTALACJE SKALA

PROJEKTANT: PODPIS:

1:50

DATA:

04/2013R

FORMAT

A3

NR RYSUNKU

PB-1




