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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy budynku
zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaga porzadzenia planu BIOZ.

PROJEKTANT:




2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;

- Zlecenie inwestora

- Warunki zabudowy Nr...........ccooevieeeniiiine, zdnia........coeeenee

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego
2011 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy budynku ztobka

4. Stan istniejacy

Obiektem inwestycji budynkiem uzyteczno$ci publicznej z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i w
catosci podpiwniczony. Budynek zlokalizowany jest na dziatce numer ewidencyjny 212/3 w cato$ci
ogrodzony. W budynku mie$ci sie ztobek Nr 1. Dostep do budynku zapewniony jest przez wejscie od
ulicy, komunikacja migedzy pietrami w budynku odbywa si¢ za pomocg dwoch klatek schodowych.
Budynek wzniesiony jest metodq tradycyjna. O $cianach murowanych i stropach prefabrykowanych.
Przykrycie dachu stanowi stropodach wykonany z ptytek korytkowych krytych papa. We wschodniej
czesci budynku na drugie kondygnacji znajduje sie balkon catkowicie zadaszony z wejsciem w $cianie
bocznej z sali zabaw.

Budynek

1. Pow. zabudowy 718,70 m2
2. Pow. uzytkowa 1521,90 m2
2. Kubatura 7141,59 m3

5. Stan projektowany

Teren inwestycji potozony jest na obszarze nie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Na planowang inwestycje zostaty wydane warunki zabudowy nr.................cccce.ee. z
dnia ..o Projektowana inwestycja zgodna jest z warunkami zabudowy i bedzie polegat na
zabudowie istniejacego tarasu fasada szklang i utworzeniu dodatkowej sali zabaw.




6. Przeznaczenie i program uzytkowy
Tematem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Ztobka wraz z instalacjami wewnetrznymi (c.o. i
enn).

Przedmiotem inwestycji jest zabudowie istniejacego tarasu fasadg szklang i utworzeniu dodatkowej sali
zabaw.

7. Parametry projektowanej zabudowy tarasu.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

| Powierzchnia terenu inwestycji Bez zmian

[l Powierzchnia zabudowy tarasu 23,20 m?

[l Kubatura 70,06 m3
8. Funkcja

Projektowana rozbudowa bedzie petnita funkcje dodatkowej sali zabaw.

9. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Kompozycja projektowanej rozbudowy budynku nawigzuje charakterem i proporcjami bezposrednio do
otaczajacego krajobrazu. Wspdtczesne elementy formy architektonicznej potaczono z zastosowaniem
tradycyjnych materiatdw wykoriczeniowych, ktére w petni wspdtgrajg z otoczeniem, powodujac, iz
projektowane budynki integrujg sie z krajobrazem kulturowym oraz wptywajg pozytywnie na jego
spojnos¢, charakter i percepcie.

10. Wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy prawo budowlane

Budynek spetnia wymagania okreslone art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

W szczegdlno$ci dotyczy to bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych, ochrony Srodowiska. Warunki
uzytkowe sg zgodne z przeznaczeniem obiektu i zapewniajg efektywne wykorzystanie wody, energii
elektrycznej i energii cieplnej oraz usuwanie Sciekow, wody opadowej i odpadow a takze mozliwos¢
utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.

Budynek nie spetnia wymogdw co do oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrdd jednakze na etapie rozbudowy nie planuje si¢ wykonania termomodernizaciji rozbudowywanej
czes¢. Warunki izolacyjnosci dla catego budynku zostang spetnione po wykonaniu kompleksowe;
termomodernizacji.




11. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM MOZLIWOSCI ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOBKA NR 1 W
PILE PRZY ULICY GRABOWEJ 16

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- obowigzujgce normy i przepisy prawa

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie opinii technicznej na temat stanu technicznego istniejgcego
balkonu w budynku Zobka i jednoczesne okreslenie mozliwosci jego zabudowy.

3. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Balkon zlokalizowany jest na drugiej kondygnacji we wschodniej czesci budynku Ztobka.

Dane charakterystyczne balkonu przewidzianego pod zabudowe:

1. Powierzchnia 23,20 m2
2. Kubatura 70,06 m3
3. Wysokos¢ 3,02m
Sciany balkonu

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane o grubosci 42

Strop nad balkonem
Strop prefabrykowany. Widoczne zarysowania na styku pfyt.

Tynki zewnetrzne
Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Tynk nie spetia obecnych norm. Tynki pokryte
farbg w kolorze jasnym.

Pokrycie dachowe, konstrukcja dachu i obrobki blacharskie
Pokrycie dachowe wykonane z warstw papy wtozonej na ptytach korytkowych. Dach wielospadowy.

Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejsciowe na balkon wykonane z PCV zlokalizowane w Scianie bocznej.

Podtogi
Podtoga wykonana z ptytek - cze$ciowo odspojonych od podtoza - na wylewce betonowej ze spadkiem

Instalacje
Brak instalacji na balkonie.




4. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy balkon podlegajacy rozbudowie jest w dostatecznym stanie technicznym.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

Planowane prace polegajace na rozbudowie nie powinny mie¢ wptywu na bezpieczenstwo konstrukc;i
pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku z zastrzezeniem, iz wszelkie prace powinny by¢
wykonywane przy uzyciu lekkiego sprzetu oraz zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
zaleceniami Inwestora i Projektanta.

Opracowat:




12. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

Wszystkie materialy musza posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do uzycia w obiektach stuzby
zdrowia

12.1. Sciany zewnegtrzne i wewnetrzne.

Sciana zewnetrzna projektowana jako fasada aluminiowa o rozstawie stupdw co 1,8m z podziatem na 3
czesci w poziomie. Szyby bezpieczne. Srodkowy poziomy wykonany w formie okien rozwierano
uchylnych (wysoko$¢ dolnej poprzeczki 1,00 m). Sciany boczne i tylnia bez zmian konstrukcyjnych .

12.2. Przewody wentylacyjne.

Wentylacja grawitacyjna — przewody wentylacyjne wykonac z cegty petnej klasy 15 zgodnie z rzutami
budynku. Kanat wentylacyjny wystajace ponad dach murowac z cegty petnej. Przewdd kominowy
uszczelni¢ na styku z potacig dachowo. Na przewodzie kominowym zamontowac turbowenty typu
Kominus fi 150mm.

12.3. Konstrukcja stropodachu.

Konstrukcja dachu bez zmian. Nad stopem wykona¢ warstwe izolacji termicznej z granulatu z wetny
mineralnej Granrock grubosci 20 cm. Izolacje termiczng zakoriczy¢ 100 cm po za obrys Sciany tyiniej.

12.4. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.
12.5. Posadzki i podtoza.

12.5.1. Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Potaczenie scian z podtogami za pomocg wywinigcia wyktadziny na $ciang wysokosci 8 cm umozliwia
mycie i dezynfekcje.

Projektuje sie wykfadzine obiektowg antyposlizgowa Tarkett Granit Safe T lub réwnowazng (typ
wyktadziny EN 649) wzmocniona poliuretanem Safety Clean XP, grubo$¢ catkowita 2, 00mm, grubos¢
warstwy uzytkowej 2,00mm, dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 25,00mb, klasa cieralno$ci P, waga
2950 g/m2, wgniecenie resztkowe <=0,02mm, odporna chemicznie, kolor do uzgodnienia z inwestorem.

Wiasciwosci Normy Wyktadzina

Zabezpieczenie powierzchni Safety Clean FP

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43




Wagniecenie resztkowe EN 433 </=0,02
Grupa $cieralnosci EN 600-2 Grupa p <=4,00 mm?
Waga catkowita EN 430 2950g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10

EN 13896 </=03
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antystatyczna

Grubo$¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzvtkowa EN429 20mm
Emisja VOC AgBB/DIBt <100 ug/m3 (po 28 dniach)
Stabilno$¢ wymiardw EN 434 </=0.4%
Odpornosé termiczna EN 12667 0.01 m2 K/'W

Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV
» Atest higieniczny PZH
» Deklaracja zgodnosci CE

» Autoryzacja producenta

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbi6r na podstawie obowigzujgcych
warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé
materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

12.5.2. Podkfad pod wykfadzine projektuje sie jako elastyczng mate typu Hemetin KDT Rubber lub
réwnowazng o grubosci 5+ 2 mm

12.5.3. Jastrych cementowych C 20/25 zbrojony siatkq fi 3 co 15 cm gr. min. 5 cm

Podtoze przeznaczone pod nawierzchnie sportowe Hemetin lub rdwnowazne powinno by¢ wykonane z
betonu min C20/25. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-88/b-06250 oraz PN-62/B-10144.
Grubos¢ podtoza betonowego min. 5 cm zbrojony siatka fi 3 co 15 cm. By wykona¢ nawierzchnie
sportowg beton musi posiada¢ wilgotnos¢ wagowa betonu: max 3%. lub wilgotnos¢ wzgledna: max 65
% a wytrzymato$¢ na odrywanie : 1.5 N /mm2

12.5.4. Papa lub folia przeciwwilgociowa
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg w postaci papy lub folii PE.




12.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna z aluminium w kolorze biatym, profil pieciokomorowy. Szyby bezpieczne o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,1 W/m2K (U okna = 1,3W/m2K) i izolacyjnosci akustycznej — Rw=32Db, ramy minimum U
- 1,49 W/m2K. Rzeczywisty wspétczynnik przenikania ciepta U dla witryn ponizej 1,49 W/m2K.

12.7. Tynki.

Wewnetrzne tynki cementowo-wapienne kat. Ill pokryte gtadzig gipsowa. Na powierzchni sufitu zatopi¢ dwie
warstwy siatki utozone pod katem 45 stopni do siebie w warstwie kleju nie gorszego od Atlas K-20 gr. min. 4 mm.
Cato$¢ pokry¢ warstwg gfadzi gipsowe;.

12.8. Malowanie.

Sciany — farba lateksowa jasna
Sufit - farby lateksowa biata

13.0 Dokumentacja fotograficzna.

i
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Zdjecie nr 1 Widok czesci elewacji wschodniej i potudniowa




Zdjecie nr 2

14.0. Charakterystyka energetyczna

Wspdiczynniki przenikania ciepfa:

= $ciany zewnetrzne

Rr=0,13 +0,04 + 0,25/0,19 = 1,486
U=1/Rr
U=0,67Wm2xK

= dach

U=0,19 Wm2 xK
Rr=0,10 + 0,04 +0,20/0,04=5,14
U=1/Rt

= stolarka okienna U=1,3 W/m2 x K

15.0. Instalacje wewnetrzne

Instalacja c.o.




Projektuje sie ogrzewanie w postaci grzejnika usytuowanego wzdtuz projektowanej fasady szklane;j.
Wysokos¢ grzejnika do 30 cm i dtugosci 400 cm. Podejscie do grzejnika z istniejgcej instalacii c.o.
Projektowany grzejnik zabudowany zabudowg z drewna li$ciastego.

Instalacja elektryczna

Instalacje o$wietleniowg wykonac¢ przewodem YDU 3x1,5mm2 utozona pod tynkiem. Sposéb utozenia
w rurze kablowej. Instalowanie gniazd wtyczkowych wykona¢ za pomocg przewodu typu YDY pzo
3x2,5 mm2 utozone pod tynkiem. W projektowanym pomieszczeniu gniazda zamontowa¢ 110 cm nad

podtoga.




INFORMACJE
O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA ROBOT BUDWLANYCH

BUDYNEK ZLOBKA NR 1 W PILE NA DZIALCE NR 212/3, UL. GRABOWA 7,

OBIEKT: GM. PIA, POW. PILSKI

NR 212/3, - 64-920 PItA
LOKALIZACJA: UL. GRABOWA 7, GM. PILA,
POW. PILSKI

GMINA PItA
INWESTOR: PLAC STASZICA 10,
64 - 920 PILA

CZESC OPISOWA

Opracowanie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1125,pkt2.1.)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

W zakres robot wehodzi rozbudowa budynku Ztobka o zagospodarowanie balkonu na 2 kondygnacji we
wschodniej czesci budynku.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét:
- Roboty demontazowe i rozbidrkowe.
- Wykonanie witryny aluminiowej.
- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu.
- Wykonanie wewnetrznych instalacji c.o. i elektryczne;
- Wykonanie jastrychu i montaz nadprozy

- Wykonanie gtadzi powtok malarskich oraz montaz wyktadziny




- Montaz grzejnikdw obudowy grzejnikow, opraw oSwietleniowych, gniazd i wigcznikow.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka jest zabudowana budynkiem Ztobka catkowicie ogrodzona na terenie znajduje sie plac
zabaw.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepujg

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Na przedmiotowej budowie bedzie wystepowat jeden rodzaj robdt budowlanych wymienionych w
art.21 ust.2 Ustawa z dnia 07/07/94 r — Prawo Budowlane, tj. stwarzajacych zagrozenie upadkiem z
wysokosci 5.0 m. W sktad tych robdt wehodzi wykonanie witryny, izolacji termicznej i obrobek
blacharskich. ZagroZenie te wystepujg w czasie wykonywania tych robot na przedmiotowej
budowie. Roboty te nalezy wykonywac z rusztowan przestawnych typ ‘Warszawski’ utozonych na
podtozu pod posadzki. Na rusztowaniu wykonac barierki zabezpieczajace z desek oraz wejcie na
rusztowanie oz barierkami zabezpieczajacymi. Izolacje termiczng wykonac z tych samych
rusztowan oraz bezposrednio z konstrukcji dachu przymocowujac sie linkg do czesci konstrukcyjnej
dachu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Budowa realizowania bedzie przez firmy budowlane zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych
pod wzgledem BHP. Na biezgco realizowane bedg szkolenia stanowiskowe.

Opracowat:




TOM 3

WEWNETRZNA INSTALACJA C.0O.
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOBKA

PROJEKT ZABUDOWY TARASU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
TEMAT UZYTKOWANIA W BUDYNKU ZLOBKA NR 1 W PILE WRAZ Z INSTALACJAMI
OPRACOWANIA: WEWNETRZNYMI (C.O. | ENN) NA DZIALCE NR 212/3, UL. GRABOWA 7, GM.
PILA, POW. PILSKI

NR 212/3, - 64-920 PILA

LOKALIZACJA: UL. GRABOWA 7, GM. PILA,
POW. PILSKI
GMINA PItA
INWESTOR: PLAC STASZICA 10,
64 - 920 PILA
PROJEKTANT:

KWIECIEN 2013R.
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Plan Bioz




OPIS TECHNICZNY
2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
— zlecenie Inwestora,
— przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy przytaczy i c.o.,
— Wizja w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuije :

— rozbudowe instalacji c.0. w budynku
4. ZASILANIE
Zrédtem zasilania bedzie istniejace przytacze c.o..

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

- §ciany zewnetrzne — U = 0,88 W/m2 x K
RT=0,13+0,04 + 0,97= 1,14

-dach-U=0,19 Wm2 x K

RT =0,10 + 0,04 + 0,21+0,2/0,04=5,35  U=1/RT

-okna i drzwi U= 1,49 W/m2 x K

6. RUCROCJAGI

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z lokalnego wezta cieplnego. Podejscie do nowo
projektowanego grzejnika z istniejgcego pionu. Instalacja bedzie wykonana w technologii rur
wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X fi 20 mm (np. TECEflex lub REHAU lub réwnowazna.). Kompensacja
przewoddw uktadem samokompensacyjnym. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych zaktadanych na peszel/otuling z pianki. Przestrzen pomiedzy tulejg, a
przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia
przewodu (otwér w przegrodzie nalezy zamurowac). Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez
odpowietrzniki bedace standardowym wyposazeniem grzejnikow. Rurociggi prowadzone w posadzce
prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki PE. Regulacja hydrauliczna instalacji zrealizowana zostanie za
pomocg zawordw regulacyjno-odcinajacych i zaworéw termostatycznych.

Przyjmuje sie temperatury obliczeniowe wewnetrzne wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r
nr 75, poz 690, ze zmianami z Dz.U. z 2004r nr 109, poz.1156) oraz normy PN-82/B-02402, a
temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403.

Temperatura zewnetrzna dla Il strefy wynosi te= -20°C




7. GRZEJNIK

Projektuje sie grzejnik konwektorowy stojacy na nézkach z podejsciem pionowym od dotu wysokosci do
300 mm i dtugosci 4000 mm w zabudowie z drewna lisciastego.

8. OSPRZET | ARMATURA.

Przy projektowanych grzejnikach zabudowane sg standardowo zawory termostatyczne z nastawg
wstepng. Zawory odcinajace do DN50 projektuje sie kulowe, stalowe gwintowane (nakretno-nakretne w
wykonaniu standard) firmy np. JFA Valvex, p = 1,0 MPa, t = 100°C lub rdwnowazna.

9. PROBY

Po zakonczeniu montazu instalacji i przed natozeniem izolacji termicznej, nalezy instalacje poddac
prébom na szczelno$¢ i wytrzymato$é wg Tablicy 9 ,Warunkdw technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” COBRI Instal (zeszyt nr 6). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno
nalezy wykonac¢ probe na goraco. Podczas prob nalezy skontrolowa¢ szczelnos¢ instalaci i
prawidtowos¢ dziatania regulacji statej.

10. IZOLACJA TERMICZNA.

Grubo$c¢ izolacji komponentdw instalacji zgodnie z WT 2008 dla materiatu 0,035W/(m-K):
- 20 mm dla przewodow o Srednicy do 22mm,
- dla przewoddw prowadzonych wewnatrz Scian lub stropéw - %2 wyzej wymienionych $rednic.




PLAN BIOZ

WEWNETRZNA INSTALACJA C.0O.

TEMAT
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

PROJEKT ZABUDOWY TARASU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA W BUDYNKU ZtOBKA NR 1 W PILE WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI (C.O. | ENN) NA DZIALCE NR 212/3, UL. GRABOWA 7, GM.
PILA, POW. PILSKI

NR 212/3, - 64-920 PILA
UL. GRABOWA 7, GM. PILA,
POW. PILSKI

INWESTOR:

GMINA PItA
PLAC STASZICA 10,
64 - 920 PILA

PROJEKTANT:

KWIECIEN 2013R.




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje rozbudowe istniejgcych c.0. w nieruchomosci.
2. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy sg istniejace obiekty budowlane.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robot

- roboty rozbidrkowe,
- roboty montazowe WLZ,
- roboty pomiarowe.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢é potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach




pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Nie przewiduje sie wykonania zaplecza budowy. Niezbedne pomieszczenia nalezy wygospodarowac
w pomieszczeniach w budynku remontowanym.

Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych instalacji nalezy odtaczy¢ jg od zasilania. Obowigzujg zasady
ochrony osobistej i stosowanie $rodkéw ochrony osobistej, rekawice okulary, ochronne maseczki
przeciwpytowe, itp.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gomej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.




Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

Niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstawania wypadkOw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrddtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,




- dbac¢ o sprawno$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
- kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw
powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi
Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)




rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL.:




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy budynku
zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaga porzadzenia planu BIOZ.

PROJEKTANT:




TOM 4

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOBKA

PROJEKT ZABUDOWY TARASU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
TEMAT UZYTKOWANIA W BUDYNKU ZLOBKA NR 1 W PILE WRAZ Z INSTALACJAMI
OPRACOWANIA: WEWNETRZNYMI (C.O. | ENN) NA DZIALCE NR 212/3, UL. GRABOWA 7, GM.
PILA, POW. PILSKI

NR 212/3, - 64-920 PItA

LOKALIZACJA: UL. GRABOWA 7, GM. PILA,
POW. PILSKI
GMINA PItA
INWESTOR: PLAC STASZICA 10,
64 - 920 PILA
PROJEKTANT:

KWIECIEN 2013R.




SPIS TRESCI

1. Dokumentacja formalno prawna
2. Podstawy opracowania

3. Zakres opracowania

4. Zasilanie

5. Tablice

6. Instalacje o$wietleniowa

7. Instalacja gniazd wtyczkowych
8. Ochrona przeciwpozarowa

9. Ochrona przeciwprzepieciowa
10. Wnioski koricowe

Rysunki:
PB-1 Rzut fragmentu pierwszego pietra

O$wiadczenie do projektu
Plan Bioz




OPIS TECHNICZNY
2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
— zlecenie Inwestora,
— przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy przytaczy i wewn. instalacji elektrycznych,
— Wizja w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuije :

— wymiana instalacji elektrycznych w budynku

4. ZASILANIE

Zrédtem zasilania bedzie istniejace przytacze elektryczne.
5. TABLICE

Zasilanie instalacji elekirycznych oSwietlenia i gniazd wtyczkowych bedzie odbywac sie
z istniejgcej tablicy TM usytuowanej w korytarzu. W skfad tablic TM wchodzg zabezpieczenia
obwodowe S191B-(16-25A) i wytaczniki réznicowo-pradowe, ograniczniki przepiec,

6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oSwietleniowg wykona¢ przewodem YDU pzo 3x1,5mm2 utozona pod tynkiem. Sposdb
utozenia
w rurze kablowe;.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Przewody typu YDY pzo 3x2,5 mm2 utozone pod tynkiem. W projektowanym pomieszczeniu gniazda
zamontowa¢ 110 cm nad podtoga.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zastosowac samoczynne szybkie wytaczenie zasilania poprzez wytacznik réznicowo pradowe.
9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i przytaczeniowymi zastosowac ograniczniki
przepiec¢ klasy C typu C-20/C firmy OBO Betterman.

10. WNIOSKI KONCOWE

Projektowane pomieszczenie zasilany bedzie wg istniejgcego oraz czynnego przytacza instalacii
elektrycznej.




Uwaga:

. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych

w tym zakresie pracownikow i pod fachowym nadzorem.

. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga  byé

dokonywane wytacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru,
inwestorem, dostawca energii oraz zainteresowanymi  jednostkami
uzgadniajgcymi.

PROJEKTANT:




PLAN BIOZ

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ZABUDOWY TARASU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
TEMAT UZYTKOWANIA W BUDYNKU ZtOBKA NR 1 W PILE WRAZ Z INSTALACJAMI
OPRACOWANIA: WEWNETRZNYMI (C.O. | ENN) NA DZIALCE NR 212/3, UL. GRABOWA 7, GM.
PILA, POW. PILSKI

NR 212/3, - 64-920 PItA

LOKALIZACJA: UL. GRABOWA 7, GM. PILA,
POW. PILSKI
GMINA PItA
INWESTOR: PLAC STASZICA 10,
64 - 920 PILA
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje rozbudowe istniejgcych instalacji elektrycznej w nieruchomosci.
2. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy sg istniejace obiekty budowlane.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robot

-- roboty montazowe
- roboty pomiarowe.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu

osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢é potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach




pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Nie przewiduje sie wykonania zaplecza budowy. Niezbedne pomieszczenia nalezy wygospodarowac
w pomieszczeniach w budynku remontowanym.

Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych instalacji nalezy odtaczy¢ jg od zasilania. Obowigzujg zasady
ochrony osobistej i stosowanie $rodkéw ochrony osobistej, rekawice okulary, ochronne maseczki
przeciwpytowe, itp.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gomej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.




Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

Niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstawania wypadkOw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrddtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,




- dbac¢ o sprawno$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
- kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow tych $rodkéw
powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi
Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)




rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL.:




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy budynku
zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaga porzadzenia planu BIOZ.

PROJEKTANT:




