WENTYLACJA WSPOMAGANA

PRZEZ TURBOWENT

300

2 x PAPA

PLYTY KORYTKOWE

IZOLACJA TERMICZNA GRANROCK GR 20 cm

ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA

2 x SIATKA ZATAPIANA W KLEJU gr min 4 mm KLEJ ATLAS K20

WYKLADZINA OBIEKTOW ANTY POSLIZGOWA

ELASTYCZNA MATA HEMETIN KDT RUBBER

JASTRYCH CEMENTOWY C20/25 ZBROJONY SIATKA fi3 15 x 15 CM

1 X PAPA LUB FOLIA P. WILGOCIOWA ZGRZEWANA

ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

UWAGI:

+ przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary.

+ wykonac¢ docieplenie stropodachu granulatem
GRANROCK

+ wszystkie tynki istniejgce do zbicia

+ istniejgca posadzka do skucia

+ wykonac tynki cementowo-wapienne kat. |
oraz gfadzie gipsowe na $cianach i suficie.

+ sufit dodatkowo 2 x siatka

+ wszystkie materialy muszg posiada¢ certyfikaty

dopuszczajace do uzycia w obiektach stuzby zdrowia

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA:

WEJSCIE GEOWNE]
DO BUDYNKU

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA
NA RZUCIE BUDYNKU

INWESTOR: URZAD MIASTA PILA
PL. STASZICA 10, 64-920 PItA

TEMAT OPRACOWANIA:

REMONT W ZAKRESIE
PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH Il ODDZIAL, KORYTARZ

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

LOKALIZACJA INWESTYCJI

ZLOBEK NR 1 W PILE
UL. GRABOWA 16, 64-920 PItA, DZ. NR EWID. 212/3

TEMAT RYSUNKU:

FRAGMENT PRZEKROJU A-A

BRANZA: ARCHITEKTURA, WEWNETRZNE INSTALACJE C.O | ELEKTRYCZNA SKALA:

ARCHITEKTURA.: PODPIS:

1:50

DATA:

04/2013R

FORMAT

A3

NR RYSUNKU

PB-2




