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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi robotami:

Roboty rozbiorkowe

Drzwi i okna

Tynki wewnetrzne

Posadzki i oktadziny (wyktadziny, parkiet, ptytki) — w pomieszczeniach Ztobka
Izolacje przeciwwodne

Prace $lusarskie (montaz balustrady)
Roboty malarskie

Prace instalacyjne sanitarne

Prace instalacyjne elektryczne

Posadzka i beton na tarasie — parter
Warstwa posadzki na tarasie — | pietro
Warstwy nadposadzkowe tarasu — | pietro

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dokumentacje projektowg, dziennik budowy i ksiege obmiaréw wraz ze specyfikacjami
technicznymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie — niezbedne do wykonania zamoéwionych zgodnie z
kontraktem prac — rysunki i dokumenty, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane okreslone w tych
dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne ze specyfikacjami technicznymi oraz uzgodnieniami miedzy Zamawiajacym i Wykonawca a wptynie
to na niezadowalajacy jakosS¢ robdt, to takie materiaty muszg by¢ zastgpione innymi, a koszty zwigzane z
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poprawkami ponosi Wykonawca robét.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca powinien obwie$ci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacii
robot. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce (wliczony w cene kontraktowa).

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpo$redniej odlegto$ci od niego;

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— unikat zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza;

— zabezpieczenia budowe przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz maszynach i podjazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedq miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafnstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych w teren prowadzenia prac, pozostawionych
przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia, pozostata cze$¢ budynku sal). Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji pozostatej czesci obiektu
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia rob6t przez caty okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego
poszczegoine elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty okres trwania robét, do momentu odbioru
koncowego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej okre$lonych praw nie
chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagty bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

1.5. Materialy

1.5.1. Zrodta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu lub
zamawiania materiatow i odpowiednie (ewentualnie konieczne) Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

1.5.2. Dostepno$¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatow a Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od
producenta danych wyrobéw (materiatow).

1.5.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

1.5.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to
wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.5.6. Uzgodnienia kolorystyk.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym kolor ptytek, farb i tynkéw oraz
pozostatych elementéw wykonczeniowych.
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1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ dobre jako$ciowo
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okre$lonym kontraktem na wykonanie prac. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t wymagajacych transportu i zapewniaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania okre$lone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robét

1.8.1. OgobIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielko$ci wszystkich elementow
robot. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét zostana, jezeli bedzie
tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez \Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia
robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, doSwiadczenia z
przeszioci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robét

1.9.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢
wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i uzytych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig pozwalajacq
na stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

1.9.2. Pobieranie probek.

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; gdy jako$¢ kwestionowanych materiatéw okaze si¢ dobra, koszty tych badan pokrywa
Zamawiajgcy.
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1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celdw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytuci
oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnos$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco, bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje
Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci
zatacznikéw oznaczane bedg kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac¢ nalezy w szczegdlnosci:

— date przekazania terenu budowy Wykonawcy

— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych czesci robot

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegélnieniem przerw wraz z ich
powodami

— uwagi i polecenia Zamawiajacego

— daty wstrzymania robot wraz z podaniem powodu wstrzymania

— daty zgtoszen i odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
rob6t

— propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy

— inne informacje o przebiegu prac.
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1.10.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi obmiaréw.
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1.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

1.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy oprécz wymienionych wezesniej zalicza sie rowniez:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowlanego

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac

1.10.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

przed dostepem os6b trzecich. Zaginiecie ktbregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar robét

1.11.1. OgoIne zasady obmiarow robot.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w $lepym
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw bedg wpisywane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
catosci prac. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wymagang dla celdw ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslong w kontrakcie.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw.

Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w uktadzie pionowym
lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika rob6t na to nie pozwala. Wszystkie
wielkoci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okre$lonych w Slepych kosztorysach,
chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego
rodzaju robdt.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw rob6t

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiary rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru rob6t podlegajacych zakryciu dokonuje sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetnione bedg szkicami umieszczonymi na kartach
stron ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te moga by¢ zataczone do ksiegi obmiaréw w formie
zatacznika, ktorego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.12. Odbior robot

1.12.1. Rodzaje odbiordw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty mogg podlega¢ nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidr ostateczny

- odbior pogwarancyjny

1.12.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbior tych robét bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania ogolnego
postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy. Gotowos¢ danej czeéci
robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie dokonany niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbidr cze$ciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym rob6t.

1.12.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sig z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajgacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, lub nie zakofczenia petnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw

— wyniki pomiaréw kontrolnych, badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami

technicznymi i programem zapewnienia jakosci

— certyfikaty zgodno$ci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

— opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych
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wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.13. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawca i Zamawiajagcym cena ryczattowa za
cato$¢ robot objetych kontraktem.

1.14. Przepisy zwiazane.

— warunki kontraktu

— dane kontraktowe

- normy panstwowe, branzowe

— dane technologiczne producentow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacja szczegotowa wykonania roboét
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE

(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.1.

3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Wg zakresu okre$lonego ponizej:

- wykucie z muru elementow budowlanych —, drzwi;

- wyburzenie Scian wewnetrznych budynku;

- skucie glazury ze $cian i terakoty z posadzek;

- skucie tynkow ze Scian

- usuniecie gruzu z budynku na $rodki transportowe i wywoz na odl. 5 km.

4, Wymagania dotyczace robot

Wykucie elementéw budowlanych powinno byé dokonane recznie lub przy pomocy elektronarzedzi. Wykute
elementy i rozbiorkowe materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora, pozostate materiaty stanowigce elementy nieuzytkowe nalezy usunaé z budynku i wywozi¢
sukcesywnie w miare postepu robot. Rozbidrke $cian murowanych wykonuje sie recznie. W przypadku
przewracania $cian nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Podcinanie czy tez podkopywanie $cian w celu ich
przewracania ich jest zabronione. Podczas prowadzenia robét nalezy uniemozliwi¢ dostep przypadkowych ludzi
do miejsc rozbiorek . Miejsca prac rozbiorkowych nalezy trwale ostoni€, np. przy zastosowaniu przeznaczonych
do tego typu prac folii lub plandek. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z poleceniami Zamawiajacego, dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

5. Materiaty - nie dotyczy

6. Sprzet

— podreczny sprzet typu ,elektronarzedzia”
— miot wyburzeniowy hydrauliczny

- samochdd samowytadowawczy

7. Transport
Prace prowadzone przy pomocy odrecznych $rodkéw transportu jak i réwniez przy pomocy
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samochodow skrzyniowych.

8. Zasady BHP

- podcinanie czy tez podkopywanie $cian w celu ich przewrdcenia jest zabronione

—w przypadku przewracania $cian nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢

- bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta
- nie wolno wykonywac zadnych prowizorycznych podtaczen urzadzen

- nie wolno zdejmowac oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wytacznikdw, wszystkie wytaczniki musza by¢ tatwo dostepne

— wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem

9. Obmiar robét
Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz niniejszego
opracowania : CzeS¢ | — Wymagania ogoine

10. Odbiér robot

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji: Czes¢ I— Wymagania ogéine

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania robét i na podstawie
szkicow pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.

11. Podstawa pfatnosci
Ptatnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji: Czes¢ |
-Wymagania ogélne

12. Przepisy zwigzane

— BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.2003.47.401)

— Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)
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Specyfikacja szczegotowa wykonania robot
TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentdw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

14. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk cementowe:

- tynk cementowe-wapienny,

2. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (dekoracyjna),

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate
potaczenie. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2, MATERIALY

21.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002

,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku®. Za
zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Tynk mozaikowe — gotowa masa tynkarska.

Tynk dekoracyjny AtLAS DEKO M lub réwnowazny na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego.

Gesto$¢ gotowego wyrobu ok. 1,6 g/lcm3
Temperatura przygotowania masy

oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od+5°Cdo+25°C
Musi spetnia¢ wymagania PN-EN 15824

Tynk zewnetrzny na spoiwie organicznym

Przepuszczalno$¢ pary wodnej — kategoria V2
Absorpcja wody — kategoria W2
Przyczepno$¢ do podtoza betonowego 20,7 MPa
Trwato$¢ termiczna NPD
Przewodno$c¢ cieplna (warto$¢ tabelaryczna) 0,76 W/mK (A1, dry)
Klasa reakcji na ogien

+ dla tynkow do 2,0 mm A2-s1, d0

+ dla tynkow do 1,2 mm B-s1, d0

2.5. Atlas Cerplast (podkiad pod tynk dekoracyjny) lub rownowazny

Musi zawiera kruszywo i dzieki temu zwigksza powierzchni pomigdzy warstwami (tworzy powierzchnie
chropowatg). Ma za zadanie chroni¢ podtoze przed niekorzystnym oddziatywaniem nowej warstwy — stanowi
chemiczng bariere pomiedzy podtozem a tynkiem, ograniczajac wzajemne ich oddziatywanie — ogranicza
przebijanie koloru z podtoza i powstawanie plam na powierzchni tynku. Musi posiada¢ przyczepno$¢ do betonu
min. 1,0 MPa.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- miotek murarski,

- tasma malarska,

- folia malarska,

- watek,

- pedzel malarski.

Do przygotowania masy:
elastyczne wiadro,
wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrobki gtadzi:
- dluga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisdw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.1. Gruntowanie

Przygotowanie podtoza pod tynk

Podtoze powinno by¢:

* stabilne — dostatecznie sztywne,

+ odpowiednio dtugo sezonowane - przyjmuje sie, ze czas sezonowania podfozy wynosi:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich, np. ATLAS — min. 1 tydzien na kazdy cm
grubosci

- dla $cian betonowych — co najmniej 28 dni,

* suche,

* rowne — nierowno$ci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujac np. zaprawe wyrdéwnujaca lub zaprawy klejace do
wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawg podioze nalezy zagruntowaé preparatem
np. Atlas Uni-grunt lub rbwnowaznym,

* 0czyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwlaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.

Jesli podioze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy uzyC preparatu Atlas Mikos lub
rownowaznej.
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Przygotowanie masy

Wyrob dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszczaC. BezpoSrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszaC w celu wyrownania
konsystenciji.

Naktadanie masy
Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym poditozu (réwnomiernie na catej powierzchni) za pomocg watka lub
pedzla.

Tynkowanie
Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po
uptywie ok. 4-6 godzin od momentu jej naniesienia.

5.2. Tynki dekoracyjne

Przygotowanie masy tynkarskiej
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczac
ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji.

Nakladanie masy i wygtadzanie tynku

Mase nalezy naktadac na podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej i jednocze$nie wygtadzac stale w tym samym kierunku. Nierbwnomierne zagtadzanie moze
skutkowac brakiem jednolite] faktury tynku i spowodowaé powstanie lokalnych réznic w odcieniu koloru na
otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,

- trwate $lady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
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Specyfikacja szczegétowa wykonania robét
OKNA | DRZWI
(CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem Szkoty Podstawowej nr 1 im. Stanistawa Staszica w Pile ul. Buczka
1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zamdwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wg zakresu okre$lonego ponizej:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi, drzwi balkonowych i okien,
- montaz stolarki okienne;

- montaz stolarki drzwiowe;

— uszczelnienie i izolacja oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoriczonym. Dotyczy to zaréwno drzwi,
okien jak i pozostatych elementdw stolarskich i $lusarskich. OScieza przed montazem stolarki powinny
odznaczac sig doktadnoscig ksztattu i wymiaréw. Na czas montazu oScieznic trzeba zdja¢ skrzydta. Na czas
wykonywania uszczelnieni i obrébek tynkarskich stolarka i Slusarka musi byé zabezpieczona folig i ochronng
tasma malarska. Stolarka i Slusarka winna by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian za pomocg kotkéw
rozprezonych. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod
wplywem temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacg funkcjonalnosci okna /
drzwi,

— miejsce dla klockdw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oScieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, 0 ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, Srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia
pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé
klockow podporowych. Mocowanie okna/drzwi balkonowych w o$ciezu powinno by¢ wykonane w taki
sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za po$rednictwem tgcznikéw na
konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny byC rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do
mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuije si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.
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Sruby moga byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy. Kotwy
budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych. Uszczelnienie
potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem
przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy
wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac¢ zalecen (wytycznych) producenta

materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tamy
paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaC wykraplaniu sie pary wodnej w
szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (fj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne;.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie
powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki

poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczna potaczenia okna z o$ciezami. Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie
wypetniona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sig¢ pianki
dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielat
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede
wszystkim temperatury otoczenia, przy ktdrej moga byC uzyte oraz czystoSci wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taSm rozpreznych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie
wykonane w taki sposéb, aby nie byto mozliwo$ci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy
oknem a $ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

Odchylenie od pionu elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm 1 m elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na
caly element. Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieé¢, otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie mogq sie¢ samoczynnie zamykac, lub mocniej si¢ otwiera¢ niz je ustawiono. Zamkniete

skrzydta musza dolegac do oscieznicy rownomiernie wszystkimi naroznikami.

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 ¢cm lecz nie mnigj niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé
ciggtosc¢ uszczelnienia

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢

rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— potgczenia koricowe parapetéw z o$ciezami nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od konkretnego rozwigzania
elewaciji.
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Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci ocieza. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w
przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

2. Materiaty

Drzwi stalowe wewnetrzne Typu Pol-Skone z ptyty MDF lub réwnowazne

Wymiar: Swiatto przejscia 900x2000/ 800/2000 drzwi do tazienki z otworami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 mkw dla doptywu powietrza.

Kierunek otwierania: zgodnie z dokumentacjg

Kolor: do uzgodnienia z inwestorem

3. Sprzet

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia
i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobdw.

4. Transport
Wedtug wymagan ogélnych

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakohnczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”

7. Obmiar robét
Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu Slepego oraz niniejszego
opracowania : CzeS¢ | — Wymagania ogoine.

8. Odbiér robot

Odbior robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacii:
Czes¢ I— Wymagania ogdlne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie szkicow
pomiardw, ktére przedktada Wykonawca.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sq mocowanie o$cieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
o$ciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).
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8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi
balkonowych.

9. Podstawa pfatnosci
Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji: CzeS¢ I-
Wymagania ogoine.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementdéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$é na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$é na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na préby wiamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci Uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci Uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji -

Obliczanie
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wspdtczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian

ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne witasciwosci Uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci Uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i Zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i Zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i Zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i Zaluzje — Odporno$é na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2:
Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobéw do wentylacii
mieszkan — Cze$¢ 1. Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2:Szczegbétowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomigdzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2087 z pbzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz.
84 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, Montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679z pdzn. zmianami)
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
IZOLACJE PRZECIWWODNE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentdw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robot w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej Scian i podtog tazienek. Izolacje wykonaé z dwoch warstw masy uszczelniajacej Atlas

Woder S lub réwnowaznej z wtopieniem w narozach tasmy izolacyjnej ATLAS HYDROBAND (WTS-HB) lub
rownowaznej.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Atlas Woder S lub réwnowazny

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,1 kg/dm3
Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,4 kg/dm3
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje przy nanoszeniu pacg woda/sucha mieszanka ok. 0,251/1 kg
Proporcje przy nanoszeniu pedzlem woda/sucha mieszanka ok. 0,35 1/1 kg

Min./max. grubo$¢ powtoki 1 mm/3 mm

Temp. przygotowania zaprawy oraz podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Przyczepnos¢ min. 1,2 MPa

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godzin

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Ruch pieszy po 24 godzinach*
Klejenie okfadzin po 24 godzinach*
Odporno$¢ na wode naporowg po 7 dniach*

* Czasy rekomendowane dla warunkdw aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60%
wilgotnosci.
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2.2. Atlas Hydroband lub rownowazny

Dane techniczne
Tasme i narozniki uszczelniajgce stanowi siatka wykonana z azurowej dzianiny poliestrowej powleczona
termoplastycznym elastomerem, na ktérym natozona jest dwustronnie wioknina poliestrowa.

Masa powierzchniowa ok. 570 g/m2
Grubo$é catkowita 20,98 mm
Max. cisnienie 3,30 bar

Max. naprezenie przy rozciaganiu wzdiuz >10,0 MPa
Wydtuzenie przy maksymalne; sile wzdtuz >25%

Odporno$¢ na dziatanie ozonu odporna
Odporno$¢ na ci$nienie wody (1,5 bar) odporna
Odpornos¢ na promieniowanie UV (200 h) odporna
Odporno$¢ na temperature od -30 °C do +90 °C
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu wymienionego w pozycji 5. SST — wykonywanie rob6t.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc:

* rowne i no$ne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitdw solnych i stabo przylegajacych
fragmentéw podtoza, pozostato$ci starych farb, olejow i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ folii.
Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowg, np. ATLAS
TEN-10. Podtoza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych nalezy przeszlifowac i odpylic.

* wysezonowane w warunkach normowych:

- beton - 1 dziei po rozszalowaniu (przyklejanie ptytek po 28 dniach)

- jastrychy cementowe — 3 dni (przyklejanie ptytek po 14 dniach)

- podktad ATLAS POSTAR 80 - 1 dzien (przyklejanie ptytek po 1 dniu)

* zagruntowane — podtoze powinno by¢ wstepnie intensywnie zwilzone, a w trakcie naktadania matowo-wilgotne.

Przygotowanie masy

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloScig wody (proporcje podane sg w Danych
Technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem az do uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowang w ten
sposob mase nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godzin.

Uszczelnianie

Zaprawe nalezy naktada¢ na uszczelniang powierzchnie co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszg nanosi sie
pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktorych zastosowane bedg dodatkowo tasma ATLAS HYDROBAND.
Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie WODER S. Zaktad taSm powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zaleca sie naktadanie izolacji zaréwno na podtoze, jak i na spodnig cze$¢ tadmy. Tasmy po utozeniu nie mogg
by¢ pofatdowane. Do natoZenia drugiej warstwy izolacji mozna przystapi¢ w momencie kiedy pierwsza jest juz
odpowiednio zwigzana. Nakfada sig ja przy pomocy pedzla, watkiem lub pacq stalowa.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Prace wykorczeniowe

Powstatg po zwigzaniu powloke (po ok. 24 godzinach) zaleca sie zabezpieczyC przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez naniesienie na nig tynku, posadzki lub oktadziny. Uszczelnione powierzchnie nalezy
chroni¢ przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

Zuzycie
taczna grubos$é powtoki powinna by¢ dobrana do warunkéw oddziatywania wody na uszczelniang powierzchnie.
Warunki stosowania

Grubo$¢ powtoki [mm] Zuzycie [kg/m2]
zawilgocenie 1,6 ok.2,0
przesaczanie 2,0 ok. 3,0
zbiorniki wodne 3,0 ok.4,5

Wazne informacje dodatkowe
* Niskie temperatury i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuzaja cza wigzania zaprawy.

Unika¢ pracy podczas silnego nastonecznienia.

» Wszelkie przepusty poddane parciu nalezy zabezpieczy¢ skrecanymi uszczelnieniami

pier§cieniowymi.

* Powierzchnie nie obrabiane chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

* Przed nakiadaniem zaprawy na metale: cynk, miedz, aluminium lub obrdbki blacharskie nalezy je uprzednio
pokry¢ zywicg poliuretanowa.

+ Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej zaprawy
zmywa sie Srodkiem do usuwania pozostatosci po cemencie ATLAS SZOP.

« Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawarto$¢ rozpuszczalnego
chromu (V1) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Norm dopuszczonych do stosowania, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodno$ci, dla ktorych ustanowiono Normy dopuszczone do stosowania, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

- oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

- Kontrola migdzyoperacyjna izolacji polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

- Kontrola koricowa wykonania napraw betonu polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji.

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest - m2. llo$¢ rob6t okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.  ODBIORROBOT
8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien sie¢ odbyC przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu,

8.2. Wszystkie roboty objete pracami podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymato$ci na
rozdzieranie

- PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu -- Warunki badan folii i ptyt

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie grubosci metodq
skaningu mechanicznego

- PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci -- Losowy wybér jednostek produktu do
prébki

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Badania odporno$ci ogniowej elementéw
budynkdw -- Wymagania ogoine i klasyfikacja

- PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

- PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jako$cig -- Podstawy i terminologia

- Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11, poz. 84 22001 r) z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjg ( Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ),
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy ( tekst jednolity; Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r) z p6zniejszymi.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
POSADZKI NA BALKONIE NA PARTERZE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

11. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentdw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét:

Wykonanie na warstwie rozdzielajacej z papy termozgrzewalnej wylewki betonowej z betonu B20 (C15/20) gr.
6-9 cm zbrojonego wtoknami polipropylenowymi 0,9 kg/m3 i masy uszczelniajacej - weber.ad 785 (Eurolan
HL).

Wykonanie jastrychu betonowego B15 (C12/15) gr 5-6 cm w pomieszczeniach gdzie bedzie skuwana
posadzka zbrojonego widknami polipropylenowymi 0,9 kg/m3 i masy uszczelniajacej - weber.ad 785 (Eurolan
HL).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ,
ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora, Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Ogdlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2 Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z obowigzujaca Norma,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:
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- nie zawieraC domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, wymiaréw mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku" lub aprobaty techniczne;.

2.5. Beton

Klasy betonu zgodnie z projektem.

+ Beton konstrukcyjny B20 (C15/20) ( wylewka na balkonie)

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 8 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wigkszag od dopuszczalne;,
ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach wi/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 8 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

2.4. Zbrojenie
Zbrojenie rozproszone - widkna stalowe lub widkna polipropylenowe Wiékna polipropylenowe to uszlachetniajacy
sktadnik, ktéry wystepuje w zaprawach tworzac mikrozbrojenie. Zapobiega ono tworzeniu sie peknie¢ w
potozonych juz zaprawach oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniatej zaprawie. Dodatek
wiokien zwigksza koszty produkcji, jednak efekt stosowania jest niewspdtmierny do kosztow. Produkt zyskuje na
elastycznosci, wytrzymatosci, wodoszczelno$ci i mrozoodpornosci.

2.5. Papa podkiadowa
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Papa zgrzewalna podktadowa JARBIT V60 S24 jest przeznaczona do wykonywania podktadowych warstw
izolacji wodochronnych. Pape przykleja sie do podioza metodg zgrzewania za pomocg palnika na gaz propan-
butan. Konieczno$¢ wykonania zaktadéw podtuznych i poprzecznych sprawia, ze przy obliczaniu ilosci
zamawianej papy nalezy uwzgledni¢ naddatek 10%-15% w stosunku do powierzchni izolowanego podtoza. Prace
nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Nie nalezy uktadac
papy w przypadku mokrej powierzchni, oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

2.6. Sznur dylatacyjny
sznur dylatacyjny (wypetniajacy)

Sznur dylatacyjny jest profilem z pianki poliuretanowej o zamknigtych porach.

DANE TECHNICZNE
Baza: pianka poliuretanowa,
Srednica: 6 mm

10 mm

15 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm
ZASTOSOWANIE

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych. Zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny oraz
zapewnia odpowiedni ksztatt przekroju poprzecznego. Zastosowany sznur powinien mie¢ Srednice ok. 20%
wiekszg od szerokosci szczeliny.

ZUZYCIE

Sznur dylatacyjny 1 mb na mb wypetnianej szczeliny.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Przechowywac w stanie suchym.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania podktadow i posadzek

Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
- agregatu do podawania wylewek,

- pompy do betondw i zapraw na samochodzie

- stacjonarnej pompy do zapraw,

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe,

- przeno$nych zbiornikdw na wodg,

- elektronarzedzi,

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

- Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, jesli w odpowiedni
sposdb bedzie zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

- Transport betonu i zapraw, wytwarzanych poza placem budowy, nalezy wykonywac za pomocg
samochodowych mieszarek transportowych,
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- Transport gotowych ( dostarczonych z zewnatrz ) betondw i zapraw do miejsca wbudowania nalezy wykonywac
przy uzyciu pomp do betonu montowanych na samochodach, pomp stacjonarnych lub pojemnikéw podawanych
Zurawiem.

- Transport zapraw wykonywanych na placu budowy nalezy wykonywac przy uzyciu pomp specjalistycznych,
zurawi i pojemnikdw lub recznie z uzyciem taczek lub japonek.

- Siatke zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkdw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy
ich uszkodzenia i pomieszania.

- Emulsje gruntujaca i inne preparaty chemiczne nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

- Pozostate materialy nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét

Do wykonania podkfadéw nalezy przystapi¢ po zakonczeniu i odebraniu robét konstrukcyjnych. Podktady
betonowe i jastrychy cementowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach dodatnich.

W trakcie robot na powierzchniach nie zadaszonych ( zewnetrznych ) nalezy podktady zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

Wykonanie podktadéw nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem podtoza.

Podktad betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej takiej klasy - jak jest podana w projekcie
wykonawczym ( B20 ) i grubo$ci zgodnej z projektem.

Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstawania peknie¢ skurczowych zaprojektowano zbrojenie
rozproszonym ( z wtokien stalowych w ilosci 25 kg/m? i wtokien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg / m3)

W zalezno$ci od przeznaczenia podktad betonowy powinien by¢ zatarty na ostro, pétostro lub gtadko, Podktady
na ktérych zostanie wykonana warstwa samopoziomujgca powinny by¢ zatarte o ostro. Podktady pod ptytki (
wyktadzina ) powinny by¢ zatarte na gtadko. W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

W podktadzie betonowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne oddzielajace fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarami zgodnie z detalami opracowanymi w dokumentaciji projektowej Na potaczeniach
réznych typow posadzek zaprojektowano dylatacje opracowane w projekcie ( dla kazdego typu potgczenia ). W
ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzyma¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg lub
spryskiwane.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ 5mm na cate
dtugosci faty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Technologia wykonywania rob6t zbrojarskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustalié¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci, dla ktérych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong wyzej.
- oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.
Whyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania materiatow do wykonania jastrychéw cementowych.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania betonu, cementu, wody, kruszyw do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wody, kruszywa okreslone w specyfikacji konstrukcyjnej.

W przypadku jastrychéw dostarczanych z wytworni nalezy postepowac jak przy dostawie masy betonowej
Badania materiatéw do wykonania piyt, podktadéw betonowych

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sig dwie metody badania:

- metodg Ve-Be, ( PN-88/B-06250 )

- metoda stozka opadowego. ( PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 )

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym
stanowisku betonowania.

Prébki w ksztalcie kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatoSci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z

normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu ( dla ptyt narazonych na spadki temperatury ) nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
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probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
sktadnikow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Badania w czasie odbioru rob6t

Odbiorom podlegajg wszystkie warstwy podktaddw - roboty zanikajace

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych i posadzek powinny by¢ przeprowadzone w sposob
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw zgodnoSci
przetozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania podktadow i posadzki przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm.

- odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm na
dtugosci faty i 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST - Ogdina Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.

Uwaga ogolna - odbiorowi podlegajg wszystkie warstwy podktadéw i posadzki.

Niedopuszczalne jest zakrywanie kolejnych warstw przed dokonaniem odbioru ich prawidtowego wykonania.

Odbior podtozy i posadzek

Odbior gotowych podktaddw i posadzek przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreéla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania podktaddw sprawdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik..
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
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- wytrzymatosci podktadu przez ocene laboratoryjnie probek kontrolnych pobranych w czasie wykonywania rob6t
lub badan przeprowadzonych metodami nieniszcacymi,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty i
poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podktaddw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci z zamdwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie nie pozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane. W takiej sytuacji
nalezy:

- podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - Ogéina Specyfikacja Techniczna pkt. 9.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z SIWZ i zawartg umowa .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA A.9.10.1. Normy

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -

Whiasciwosci i wymagania

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

- PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jako$cig -- Podstawy i terminologia

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Czg$¢ 4 - Podtogi i posadzki, wydanie ARKADY - 1990r.

Instrukcje producentow.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
POSADZKI NA TARASIE NA | PIETRZE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentdéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robot:

Wykonanie na warstwie rozdzielajacej z papy termozgrzewalnej wylewki betonowej z betonu B20 (C15/20) gr.
6-9 cm zbrojonego widknami polipropylenowymi 0,9 kg/m3 i nacigcie dylatacji wraz z wypetnieniem ich
sznurem dylatacyjnym.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Ogdlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2 Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z obowigzujaca Norma,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- nie zawieraC domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, wymiaréw mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku" lub aprobaty techniczne;.

2.5. Beton

Klasy betonu zgodnie z projektem.

+ Beton konstrukcyjny B25 (C20/25) ( wylewka na balkonie)

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 8 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wiekszg od dopuszczalne;j,
ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach wi/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 8 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

2.4. Zbrojenie
Zbrojenie rozproszone - widkna stalowe lub widkna polipropylenowe Wiékna polipropylenowe to uszlachetniajacy
sktadnik, ktéry wystepuje w zaprawach tworzac mikrozbrojenie. Zapobiega ono tworzeniu sig peknig¢ w
potozonych juz zaprawach oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniatej zaprawie. Dodatek
wiokien zwigksza koszty produkcji, jednak efekt stosowania jest niewspétmierny do kosztéw. Produkt zyskuje na
elastycznosci, wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci. Dodatkowo siatka zbrojeniowa fi 3 co 15 cm.

2.5. Papa podkiadowa
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Papa zgrzewalna podktadowa JARBIT V60 S24 lub réwnowazna. Pape przykleja sie do podioza metodg
zgrzewania za pomocg palnika na gaz propan-butan. Konieczno$¢ wykonania zaktadéw podtuznych i
poprzecznych sprawia, ze przy obliczaniu ilosci zamawianej papy nalezy uwzgledni¢ naddatek 10%-15% w
stosunku do powierzchni izolowanego podioza. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C
(przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Nie nalezy uktadac papy w przypadku mokrej powierzchni,
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

2.6. Preparat do gruntowania podtozy betonowych

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podtozy, wykonanych z betonu, wylewek cementowych.
Jest doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem warstw podktadowych Moze stuzyé
réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na
pylenie i utatwia jej czyszczenie.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania podktadéw i posadzek

Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac z:
- agregatu do podawania wylewek,

- pompy do betondw i zapraw na samochodzie

- stacjonarnej pompy do zapraw,

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- elektronarzedszi,

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatéw

- Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, jesli w odpowiedni
sposob bedzie zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

- Transport betonu i zapraw, wytwarzanych poza placem budowy, nalezy wykonywa¢ za pomocg
samochodowych mieszarek transportowych,

- Transport gotowych ( dostarczonych z zewnatrz ) betondw i zapraw do miejsca wbudowania nalezy wykonywaé
przy uzyciu pomp do betonu montowanych na samochodach, pomp stacjonarnych lub pojemnikéw podawanych
Zurawiem.

- Transport zapraw wykonywanych na placu budowy nalezy wykonywac przy uzyciu pomp specjalistycznych,
zurawi i pojemnikéw lub recznie z uzyciem taczek lub japonek.

- Siatke zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy
ich uszkodzenia i pomieszania.

- Emulsje gruntujaca i inne preparaty chemiczne nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

- Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ i skladowac zgodnie z zaleceniami producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania podktadéw nalezy przystapi¢ po zakonczeniu i odebraniu robét konstrukcyjnych. Podktady
betonowe i jastrychy cementowe nalezy wykonywaé w temperaturach dodatnich.
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W trakcie robot na powierzchniach nie zadaszonych ( zewnetrznych ) nalezy podktady zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.
Wykonanie podktadéw nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem podtoza.

Podkiad betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej takiej klasy - jak jest podana w projekcie
wykonawczym ( B20 ) i grubosci zgodnej z projektem.

Dla poprawienia jakosci i zmnigjszenia ryzyka powstawania peknie¢ skurczowych zaprojektowano zbrojenie
rozproszonym ( z widkien stalowych w ilosci 25 kg/m? i widkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg / m3)

W zaleznosci od przeznaczenia podktad betonowy powinien by¢ zatarty na ostro, pétostro lub gtadko, Podktady
na ktorych zostanie wykonana warstwa samopoziomujgca powinny by¢ zatarte o ostro. Podktady pod ptytki (
wyktadzina ) powinny by¢ zatarte na gtadko. W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

W podktadzie betonowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne oddzielajace fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarami zgodnie z detalami opracowanymi w dokumentaciji projektowej Na potaczeniach
réznych typow posadzek zaprojektowano dylatacje opracowane w projekcie ( dla kazdego typu potaczenia ). W
ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzyma¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa lub
spryskiwane.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ 5mm na cafe
dtugosci faty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Technologia wykonywania robét zbrojarskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takie
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci, dla ktorych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
- oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.
Whyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania materiatow do wykonania jastrychow cementowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, cementu, wody, kruszyw do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wody, kruszywa okre$lone w specyfikacji konstrukcyjne;.

W przypadku jastrychow dostarczanych z wytworni nalezy postepowac jak przy dostawie masy betonowe;
Badania materiatow do wykonania ptyt, podkfadow betonowych

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be, ( PN-88/B-06250 )

- metoda stozka opadowego. ( PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 )

Rdznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:
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- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowo$ci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukci.

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym
stanowisku betonowania.

Probki w ksztatcie kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badar beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatoSci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pbzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z

normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu ( dla ptyt narazonych na spadki temperatury ) nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100 mm.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
sktadnikow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Badania w czasie odbioru robot
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Odbiorom podlegajg wszystkie warstwy podktaddw - roboty zanikajace

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych i posadzek powinny by¢ przeprowadzone w sposéb
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegoinosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotdw badar miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw zgodnosci
przetozonych przez dostawcdw.

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw i posadzki przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm.

- odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm na
dtugosci faty i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST - Ogéina Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.

Uwaga ogolna - odbiorowi podlegajg wszystkie warstwy podktaddw i posadzki.

Niedopuszczalne jest zakrywanie kolejnych warstw przed dokonaniem odbioru ich prawidtowego wykonania.

Odbiér podtozy i posadzek

Odbidr gotowych podktaddw i posadzek przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania podktaddw sprawdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik..

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu przez ocene laboratoryjnie probek kontrolnych pobranych w czasie wykonywania robét
lub badan przeprowadzonych metodami nieniszcacymi,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty i
poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbiér gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci z zamdwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie nie pozytywny, podktady nie powinny byé odebrane. W takiej sytuacji
nalezy:

- podkfady poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - Ogéina Specyfikacja Techniczna pkt. 9.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z SIWZ i zawartg umowg .
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA A.9.10.1. Normy

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

- PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -

Wtasciwos$ci i wymagania

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska

- PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jako$cig -- Podstawy i terminologia

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Czes¢ 4 - Podtogi i posadzki, wydanie ARKADY - 1990r.

Instrukcje producentdw.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
Pokrywanie podtég ma tarasie | pietro

Kod CPV 45430000-0

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Kod CPV 45432111-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

wykonanie posadzki wraz z izolacja przeciwwodng i podkfadem gumowym,
pokrycie podtdég wyktadzinami elastycznymi.

1.4. Podstawowe okre$lenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg (opis techniczny, przedmiary rob6t), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robé6t podano w ST | (kod 45000000-7) "Wymagania

ogobine”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wyktadzina obiektowa

Wyktadzina obiektowa Tarkett Granit Safe T : homogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649)
wzmocniona poliuretanem Safety Clean XP lub réwnowazna, grubo$¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2,00mm, dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 25,00mb, klasa $cieralno$ci P, waga 2950 g/m2,
wgniecenie resztkowe <=0,02mm, odporna chemicznie (szczegdty zgodnie z zatgcznikiem), dostepna w 16
kolorach. Kolor wykfadziny zostanie ustalony z inwestorem.
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Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV

a)  Atest higieniczny PZH
b)  Deklaracja zgodno$ci CE
c)  Autoryzacja producenta

Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2.2.3 Elastyczne maty gumowe
Maty ze spojonego granulatu gumowego Hemetin KDT Rubber lub réwnowazna jako warstwa ttumigca pod
wyktadziny z PCV.

Specyfikacja produktu Hemetin KDT Rubber

- Zastosowanie Warstwa podktadowa ttumigca hatas i zapewniajgca izolacyjno$¢ cieplng; uzywana w
budynkach nowych i remontowanych.

- Surowce Granulki z gumy z recyklingu z dodatkiem kleju poliuretanowego.

- Wyglad Kolor: czarny (guma), Powierzchnia: struktura drobnych granulek

- Wymiary / tolerancjaSzerokos¢: 1000mm +/- 1,5% (DIN 7715 Czes¢ 2 Klasa M4) Grubos¢: 3, 4, 5, 6 mm +/-
0,3mm Gesto$¢: ok. 790 kg/m3 5.

Whasnosci fizyczne:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: min 0,6 N/'mm2 (DIN 53571)

Wydtuzenie wzgledne: min 60% (DIN 53571)

Zakres temperatur: -300C do +800C

Klasa palnosci: B2 (Zgodnie z DIN 4102)
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,03 m2 *K/W dla warstwy 3 mm (DIN 52612)

Ttumienie hatasu: (bez wyktadziny) DIN 52210

- dla grubosci 5mm - 20 dB

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu nie powodujacymi uszkodzenia
przewozonych materiatow. Zatadunek , transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

1) Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- roboty izolacyjne

- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne

- wietrzenie pomieszczen,
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Zakonczone wszystkie roboty mokre tacznie z wykonaniem podtozy i izolacji podtdg,

Przystapienie do robot posadzkarskich powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu betonu

Podtoze przeznaczone pod nawierzchnie sportowe Hemetin powinno by¢ wykonane z betonu min C20/25.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-88/b-06250 oraz PN-62/B-10144.

Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni.

Wilgotno$¢ wagowa betonu: max 3% lub wilgotno$¢ wzgledna: max 65 %

Rownos¢ powierzchni w dowolnym miejscu: max £ 3mm na odcinku faty 3m.

9) Wytrzymato$¢ na odrywanie : 1.5 N /mm2

10) Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkdw, pyt i luzne nie zwigzane fragmenty
muszg by¢ usuniete.

11) Zanieczyszczenia takie jak: oleje, tuszcze, parafina, smary, nalezy doktadnie usung¢ mechanicznie lub
termicznie.

12) Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunigta (mechanicznie ).

2
3
4
5
6
7
8

—_ — — D — — —

5.3. Wykonanie posadzki z wyktadziny elastycznej w rolce

Technologia uktadania wyktadzin PCV

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegdlno$ci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i
szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy
wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C. Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i
odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine Granit Safe T a jej brzegi spawamy ze
soba. Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na Sciany(cokdt, dodatkowe listwy wyoblajace). Uwaga: montaz wyktadzin
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych Tarkett.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét oktadzinowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow i porowato$ci,
czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych migjscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki powinny by¢ poréwnane a
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., pkt. 5.6.i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania oktadzin z dokumentacjq projektowg i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych.

6.4. Badania w czasie odbioru.
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych oktadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdt (dokumentacjg projektowa) i wprowadzonymi
zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin

Whyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1.,
pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego), uzytkownika i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okfadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5Smm na catej dtugosci
pomieszczenia. Prawidtowo wykonana oktadzina z ptytek ceramicznych powinna spetnia¢ wymagania okre$lone
w STWIORB CPV45430000 pkt. 6.5.1.i6.5.2

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
§cian. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w ST | ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg izolacje i podtoza.
Odbiér tych prac musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z pkt.
5.3., pkt. 5.4, pkt. 5.6, pkt.5.7, Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami rob6t i zezwoli¢ do przystapienia do robét
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponownie zgtosi¢ do odbioru. W sytuaciji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizone;
jakosci wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru), uzytkownika i wykonawcy (kierownik
budowy). Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oktadziny z ptytek ceramicznych powinna byé
dokonany w sposob okreslony w STWiIORB CPV45430000 pkt. 8.2.

8.3. Odbidr czesciowy.

dokonuije sie dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy robédt jest dokonywany przez inspektora
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nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje. Odbiér czeSciowy oktadziny z ptytek
ceramicznych powinien by¢ dokonany w sposéb okreslony w STWIORB CPV45430000 pkt. 8.3.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jako$ci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacijg projektowa). Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badar i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnoSci
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokument:

- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia

- szczegbtowe specyfikacje techniczne

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokdty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczefistwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie
kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego, uzytkownika i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawowg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca. Odbidr ostateczny oktadziny z plytek ceramicznych powinien byé dokonany w sposéb okre$lony w
STWIORB CPV45430000 pkt. 8.4.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego diugo$¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.4. ,Odbior ostateczny robét” Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie wady w wykonanej
oktadzinie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006-2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813: 2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia. PN-B-19701:1997
Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosSci.

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i wytrzymatosci. PN-EN 196-
6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 923:2000 Kleje. Terminy i definicje

PN-EN 924:2004(U) Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe. Oznaczanie temperatury zaptonu.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki Geometryczne;

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie
na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania

ogdlne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja —2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie

podtdg i $cian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja —2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom | i lI
wydawnictwo ,ARKADY” — 1990 rok.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét

PODLOG W BUDYNKU
Pokrywanie podtég

Kod CPV 45430000-0
Ktadzenie terakoty (na podtodze)

Kod CPV 45431100-8

Ktadzenie glazury (na scianach)

Kod CPV 45431200-9

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Kod CPV 45432111-5

Ktadzenie parkietu

Kod CPV 45432113-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robot w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi, ktore stanowig wierzchni  element warstw podtogowych,
pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi,
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- pokrycie podtdég wyktadzinami elastycznymi.
- pokrycie podtog parkietem,

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg (opis techniczny, przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST | (kod 45000000-7) "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plytki ceramiczne
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB CPV45430000 pkt.

2.2.3. Wykfadzina obiektowa

Whyktadzina obiektowa Tarkett Granit Safe T : homogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649)
wzmocniona poliuretanem Safety Clean XP lub réwnowazna, grubos¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2,00mm, dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 25,00mb, klasa $cieralno$ci P, waga 2950 g/m2,
wgniecenie resztkowe <=0,02mm, odporna chemicznie (szczeg6ty zgodnie z zatgcznikiem), dostepna w 16
kolorach. Kolor wykfadziny zostanie ustalony z inwestorem.

Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV

a) Atest higieniczny PZH
b)  Deklaracja zgodnosci CE
c)  Autoryzacja producenta

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2.2.4. Parkiet

— deszczotki z debu czerwonego (parkiet z drewna lisciastego debowego) —PN-EN 13647:2004
- wymiar klepki 22x70x250+500 mm

- debowy kl.I sortowany

- wilgotnos¢ 8%

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 Mpa

- nasigkliwos¢ (po 24 h) - 1,5 %

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm

Listwy podtogowe przyscienne z PCV.

2.2.5. Lakier do parkietu
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— pétmat. Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwtaszcza drewnianych
parkietéw, o wysokiej odporno$ci na $cieranie, dajacy powtoki gtadkie, cechujace sie doskonata odporno$ciag na
uszkodzenia mechaniczne (Scieranie si¢ powtok podczas uzytkowania), oraz wysoka odporno$¢ na czynniki takie
jak woda, alkohol, srodki spozywcze i Srodki czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim
schnieciu, musi spetnia¢ warunki do stosowania w budynkach przedszkolnych. Powinien by¢ hipoalergiczny,
pozbawiony szkodliwych, chemicznych substancii.

Podstawowe wtasciwosci:

Lepkos¢ umowna wg kubka Ford 4 mm-18-30s
Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm3

Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

2.2.6. Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
STWIORB CPV45430000

2.2.7. Materialy pomocnicze
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB CPV45430000

2.2.8. Woda
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badar laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu nie powodujacymi uszkodzenia
przewozonych materiatow. Zatadunek , transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakofczone:

- roboty izolacyjne

- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne

- wietrzenie pomieszczen,

) Zakonczone wszystkie roboty mokre tacznie z wykonaniem podtozy i izolacji podtog,

) Przystapienie do robdt posadzkarskich powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu betonu

) Wilgotno$¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%.

5) Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sig¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz
150C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

6) Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym bedg stosowane, co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem

B w N

5.3. Podktady pod oktadziny podiogowe
Podtoze, na ktdrym wykonuije sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
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- Podtoze nalezy oczysci¢ z wszystkich starych warstw az do istniejacego stropu, ktory po poczyszczeniu i
wyréwnaniu wszystkich nierdwnosci zaprawg cementowa,
- Uktadac folie PE na zaktad, folie wywing¢ na $ciany na wys. 10cm.

Podkiad pod oktadziny wykonany z zaprawy cementowej 0 wytrzymatoSci

$ciskanie minimum 15 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zbrojenie podktadu siatkami zgrzewanymi z pretow
DN 3,0 mm o oczkach 150x150 mm. Zaprawe cementowg nalezy wykona¢ mechanicznie. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gesta 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na
ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw, czysta. Dozwolone odchylenie powierzchni (w pomieszczeniach bez wpustu
poditogowego) od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2
m. W podktadzie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Szczeliny dylatacyjne wypetnione styropianem.
Podkiad nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym np. Sopro GD 74.

5.4. Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

5.5.1. Podtoza pod oktadziny

Powinny by¢ zgodne z zasadami podanymi w STWIORB CPV45430000 pkt 5.3.2.
5.5.2. Wykonanie oktadzin

Powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w STWIORB CPV45430000 pkt 5.3.2.
5.5. Wykonanie oktadzin

5.6.1. Podtoza pod oktadzin

Powinny by¢ zgodne z zasadami podanymi w STWIORB CPV45430000 pkt 5.4.1.
5.6.2. Wykonanie oktadzin

Powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w STWIORB CPV45430000 pkt 5.4.2.

5.6. Wykonanie posadzki z wyktadziny elastycznej w rolce

Technologia uktadania wyktadzin PCV

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakorczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegdlno$ci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i
szczelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy
wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C. Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i
odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine Granit Safe T a jej brzegi spawamy ze
soba. Istnieje mozliwo$¢ wywiniecia na Sciany(cokdt, dodatkowe listwy wyoblajace). Uwaga: montaz wyktadzin
prowadzi¢ zgodnie z instrukcijq instalacji wyktadzin elastycznych Tarkett.

5.7. Wykonanie posadzki z parkietu

Posadzki deszczutkowe uktadane metodg klejenia do podktadu wylewki betonowej. Miedzy posadzka
deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku (Scianami, stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline
dylatacyjna o szerokosci co najmniej 10 mm . Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni
posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu uktadania. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale
zwigzana z podktadem.Deszczutki powinny by¢ taczone na wpust i wiasne pidro lub deszczutki taczone na wpust
i obce pi6ro. Wktadki obcego piéra powinny wystepowaé na co najmniej % jego diugosci. Posadzka
deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy podtogowe powinny
doktadnie przylegac do $cian i posadzki na catej swej dtugosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana
przez oszlifowanie, nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem Sciernym. Po oszlifowaniu i
doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przy$cienng powinna by¢ polakierowana lakierem
podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materialy musza spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacii
projektowe]. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét oktadzinowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowato$ci,
czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki powinny by¢ poréwnane a
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., pkt. 5.6.i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania oktadzin z dokumentacjq projektowg i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubo$ci kompozycii klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych.

6.4. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdt (dokumentacjq projektowa) i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1.,
pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego), uzytkownika i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okfadzin

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci
pomieszczenia. Prawidtowo wykonana oktadzina z ptytek ceramicznych powinna spetnia¢ wymagania okre$lone
w STWIORB CPV45430000 pkt. 6.5.1.i 6.5.2

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle
$cian. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST | ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg izolacje i podtoza.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z pkt.
5.3, pkt. 5.4, pkt. 5.6, pkt.5.7, Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robét i zezwoli¢ do przystapienia do robét
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponownie zgtosi¢ do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
jakosci wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru), uzytkownika i wykonawcy (kierownik
budowy). Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oktadziny z ptytek ceramicznych powinna byé
dokonany w sposéb okreslony w STWiIORB CPV45430000 pkt. 8.2.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbioér czeSciowy robédt jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje. Odbidr czeSciowy oktadziny z ptytek
ceramicznych powinien by¢ dokonany w sposéb okreslony w STWIORB CPV45430000 pkt. 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacja projektowa). Odbior ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i
pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotfania komisji oraz czas jej dziatalnosci
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokument:

- specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokdty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny okfadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie
kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego, uzytkownika i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania oktadzin z zamoéwieniem.

Protokat odbioru koricowego jest podstawowg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca. Odbidr ostateczny oktadziny z plytek ceramicznych powinien by¢ dokonany w sposéb okreslony w
STWIORB CPV45430000 pkt. 8.4.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego diugo$¢ jest okre$lona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.4. ,Odbior ostateczny robdt” Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie wady w wykonane;
oktadzinie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéline”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006-2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813: 2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia. PN-B-19701:1997
Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i wytrzymatosci. PN-EN 196-
6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 923:2000 Kleje. Terminy i definicje

PN-EN 924:2004(U) Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe. Oznaczanie temperatury zaptonu.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki Geometryczne;

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie
na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania

ogdline (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja —2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie

podtdg i scian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja —2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom | i IlI
wydawnictwo ,ARKADY” — 1990 rok.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robhét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby lateksowe

Gteboko matowa, ekologiczna farba lateksowa do wnetrz bez organicznych rozpuszczalnikéw. Farby powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farba jest gestq cieczg o stabym zapachu, w jej sktad wchodzg wodne dyspersje akrylowe, $rodki modyfikujace
oraz pigmenty.

2.2. Srodki gruntujace
Nalezy stosowaé srodki gruntujace zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400500 obr/min) z mieszadtem koszykowym lub
skrzydetkowym.
- W zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej: pedzel, watek
malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprezarkowym.
Drabiny.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".
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Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢
w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $érodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzer ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po
zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami lateksowymi. Stosowa¢ farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego
trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupemi¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byC naprawione przez wypetnienie ubytkdéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé
i ponownie wypetni¢ szpachla gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowg
rozcieficzong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powitoki
malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:

- rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskéw i $ladéw pedzla,
- by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

- nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dlafarb lateksowych nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomierno$ci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku prze$witow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam, smug,
zaciekdw, widocznych $laddw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete ninigjsza ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy ktdrekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prdbie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

- Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkq lub szmatka.

- Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"

Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne

$ciany i sufity — Klasyfikacja.
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4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnafrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan

substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
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45000000-7, wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 roku.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
KLADZENIE GLAZURY | TERAKOTY
(CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentdéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek
ceramicznych. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjq
Techniczna.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne". Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

2.1. Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Okfadziny $cienne z glazury w kolorze i formacie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montazu ptytek oktadzin Sciennych i posadzkowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg
Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosowac zaprawy spoinujace wg Dokumentaciji Projektowe;.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".
Do przygotowania zaprawy:
elastyczne wiadro,
- wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:
- dluga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna,
- poziomnica,
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obcegi,
okragty pilnik,
miotek gumowy.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin $ciennych

5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych ceramicznych ($ciany)

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robét tynkarskich,

- catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz
montazem armatury o$wietleniowe;.

Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. W
pomieszczeniach w ktdrych Scian nie oktada sie na petng wysoko$¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢
tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modulamy a
docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza si¢ nieciagtych spoin pionowych na $cianach,
tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjq w poszczegdlnych rzedach, tacznie z
najnizszym.

5.2.2. Podtoza pod oktadziny $cienne

- Podtoze mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

- Podioze powinno byé réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i Sladow
bitumow.

Uszkodzone podtoza nalezy naprawic mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.

5.2.3. Wykonanie oktadzin Sciennych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na Scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwyklych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych
nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zabkowanej o wysokosci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkoSci elementu
ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw
za pomocag zapraw klejacych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Szeroko$¢ spoiny powinna by¢ okre$lona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wkfadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.2.4. Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomigdzy ptytkami oczy$ci¢ i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Szeroko$¢, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentaciji Projektowe;.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoin.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego cze$ci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robdt, na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot.

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajow podidg.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakoSci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.

6.3. Kontrola wykonania okladzin z plytek ceramicznych

Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujac zgodnos¢ z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek;
utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz wzorcem plytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw zgodnosci, atestow przediozonych
przez dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okre$lonych w ST
00.01 ,Wymagania og6lne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakorczonych rob6t nalezy dokonaé
sprawdzenia materiatow na podstawie zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"10.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine. Tl cz. 3 i
4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2) PN-EN 98:1996 Plytki i pfyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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3) PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wfaSciwosci
i znakowanie.

4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i Sprawdzanie jakoSci

powierzchni.
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Specyfikacja szczegotowa wykonania roboét
OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg o0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wg zakresu okre$lonego ponizej:

— montaz rusztu stalowego sufitu podwieszonego,

— utozenie wiatroizolacji i ocieplenia z wetny mineralnej,
— montaz ptyt gips — karton ognioodpornych.

14. Wymagania dotyczace robét

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaC sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg noéng’ oraz gornej — dale;
nazywanej ,warstwg gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy noénej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakq spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
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witasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢é o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych pityt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rdwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci piyty (lub potowy jej diugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe piyt

nalezy mocowaC mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja 0 jeden rozstaw migdzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri muszag spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdiczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow
mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia. Wszystkie eIementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszag posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe. stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszym|
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kaftonowych na sufitach:

Grubosé plyty [mm] Eirerunek mocowaniz DIJ-P.HEZEEE]J‘_E.EDI_E:IL@ID:E migdzy
elementany mosmvom [mmn)
8.5 PODIZECIIY 420
podhuiny 320
125 PODIZeCcZOy 500
podhuimy 420
15,0 POPIZacIIy 530
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2. Materiaty

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — Wymagania
dotyczace plyt gipsowo-kartonowych.

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubo$¢ - 6,5£0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; -0,5) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtokien — min. 280N — réwnolegle
do kierunku wtékien —min. 110N

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4, Masa lm? 9.3 =95 - - -
plyvty o 125 =125 11.0=13.0 =125 11+13,0
gruboscl 15.0 =130 13.5=16.0 =150 13.5=15.0
[kz] =180 =18,0 16,0=19,0 - -
3. Wilgotmosc [%&] =10.0
6. Trwalose struktwy przy - =20 - =20
opalanm [min ]
7. Masiakliwose [*a] - - =10 =10
3. Omakowa- |napisna nazrwa, symbol rodzaju phriy; grubose; PN . :
nie tylne) datz produkcp
strome phyty
kolor SZary Jasmy SZAry Jasoy zelony zielony jasoy
kartonm jasoy
barwa napisu mebiaska CZErWOnA mebeska | czerwona
Tahela 2
Grubase Odleglase FROBA ZGINANIA
nommalna | podporl Obclazenie mszczace Uggcie
sty | [ i) [rom]
gipsowe) prostopadle do rownolegle do prostopadle do rownolegle do
[mm] kierunkn kienmku kierunkn kierunkn
wlokien wickien wlokien kartonu | wiockien kartonu
kartomum kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 08 1.0
13, 600 800 180 08 10
=180 720 500 - - -
Warunkd techniczne dla phyt gipzowe-kartononych
Tablica l
Lp. Wymaganiz GEB GEF GERI GEFI
zwykla Ozmo - Wodo- wodo- 1 ogmo -
odporna odpora odporna
01 02 03 04 05 06
1. Pownerzchniz rowna, gladka, bez uszkodzen kartorm, narofmkow 1 krawed=1
2. Przyezepnose kartonu do karton powimen bye rlaczony z rdzemem pipsowym w taki
rdzenla FIpsOWego sposob, aby przy odrywaniu reks rwa sie, me powodwac
odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary 1 tolerancje [mm] | subosc 9.520.5; 12 520.5; 15205, =1820,5
szarokose 1200 (+0; -5,00
dluposé [2000=3 0007 (+0; -6)
prostopadlosc | rofmica w dlugosa preekatnych O3
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4. Transport — wedtug punktu 1.7.( wymagania ogélne)

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej
dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaC sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"

7. Obmiar robét
Sporzadzenie obmiaru rob6t powinno by¢ zgodne z systematykg kosztorysu $lepego oraz niniejszego
opracowania : Cze$¢ | — Wymagania ogoine.

8. Odbiér robot

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji: Cze$c
I— Wymagania ogdlne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowoSci wykonania robét i na podstawie szkicow
pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa pfatnosci
Ptatno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji: Cze$¢ I-Wymagania
ogoine.

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator 0 montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin $ciennych i sufitbw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.

67



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét
INSTALOWANIE WYROBOW
METALOWYCH

(CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentdéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robot w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.3. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogélne”.

24. Materialy potrzebne do wykonania robét

Materiat stanowig :
- balustrada z profili stalowych wg detali

3. SPRZET
3.3.  Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

3.4.  Sprzet do montazu

Do montazu balustrad/krat nalezy stosowaé drobny sprzet reczny, utatwiajgcy montaz tych elementéw oraz
spawarke wraz z agregatem pradotworczym. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem podstawowym dla uzycia w/w sprzetu jest jego sprawno$¢ techniczna i parametry odpowiadajace
wymogom wykonywanej czynno$ci. Sprzet nieodpowiedni moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora
nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.3. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdine”.

4.4. Transport i sktadowanie

Transport i skladowanie elementéw stalowych powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.3.  Wymagania ogélne

Ogédlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogéine”.

5.4.  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
bedg wykonywane.

5.5.  Opis ogdlny

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania kraty

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordw kotwigcych

- montaz i kotwienie

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementow stanowigcych wade gotowej powierzchni.
Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementow i
catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie
elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikdw. Stupy balustrady nalezy zamocowaé do podtoza w sposoéb trwaly zapewniajacy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploataciji obiektu. Elementy kotwigce
balustrade nie mogg powodowa¢ powstawania mostkdw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekdw i
zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw
izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na
zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"

Sprawdzenie jakoSci robét polega na sprawdzeniu:
- kontrola wykonania kotew wklejanych;

- kontrola prostoliniowo$ci ustawienia kraty;

- odbidr powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa jest:

- dla wykonania i montazu konstrukciji balustrady: 1 kg;

- dla zabezpieczenia antykorozyjnego 1m2.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacii.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie mogg stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200 ) Konstrukcje budowlane. Wymagania ogoine.
PN-M-82410 Sruby ze tbem kolistym z noskiem
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0goinego zastosowania.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania robot
ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawag o0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowe;.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z montazem instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres rob6t obejmuije:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody ciepte;

— instalacje kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Rohét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow polskich i zagranicznych, dla ktorych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z PN lub odpowiednig
aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociagowa
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Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych, zgodnych z PN-
83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych
w kielichach gumowymi piercieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacie wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature wyptywowg o Srednim standardzie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiadaé
odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed
mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposoéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie przejscia przez $ciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen,

- wykonanie przej$cia w $cianie,

- montaz armatury.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne". Instalacje nalezy wykona¢ z
godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa powinna odpowiadac jakosci
zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usuna¢ zinstalacji i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig powtdrnego uzycia. Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowaé do
Scian za pomocg zaciskowych uchwytow i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych
np. HILTI z wktadka gumowa. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac za pomocg uchwytow z opaskg
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zaciskowq z wkladkg dzwiekochtonng, odlegtos¢ pomiedzy podporami pozioméw kanalizacyjnych nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci ciany
lub stropu. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Proby szczelnosci
Proby szczelnoSci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci zakrycia
przewodéw mozna wykona¢ czesciowg probe szczelnosci. Do préby szczelnosci wszystkie otwory nalezy
zakorkowac a instalacje dokiadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy podwyzszyC cisnienie do 1,5 cidnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie
za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdw cisnienia. Proby szczelnosci instalacji ciepte;
wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajac instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi
raz wodg o temp. Min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napei¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze uzna¢ zaniezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdine". Jednostkg obmiaru jest:
- mb dla rurociggéw poszczegdlnych srednic,
- szt./komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST
00.01 ,Wymagania og6lne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakoSciowego materiatow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokonac
sprawdzenia materiatdw na podstawie zataczonych zadwiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN- B-

PN-82/M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zaworéw kulowych.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztaftowej.

PN-77/H-05519 Préba szczelnoci.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badar.

PN-70/C-89016 Ksztaftki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych. Metody badan.

01706:1992/Az1:1999

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz
ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatow i urzgdzen
16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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Specyfikacja szczegétowa wykonania rohét

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem Ztobka nr 1 w Pile ul. Grabowa 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w trybie
zgodnym z Ustawg 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na montazu instalacji
elektrycznych.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalaciji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.
Zakres rob6t obejmuje:
a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
b) instalacje sitowe,
c) instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych,
d) instalacje ochrony od porazen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.01.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Rohét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa i ST.

Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatéw pomocniczych zastosowanych do
budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow
opraw, aparatury i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian, ktére beda uzgodnione w obowigzujgcym trybie z Projektantem i
Zamawiajacym, i ktére nie pogorszg parametrow technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegdlnie dotyczy to
ochrony przed porazeniem pradem i natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji.

2.0 MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
$wiadectw, jakoSci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami
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jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami odbioru technicznego (np. w przypadku
urzadzen prefabrykowanych).

2.2 Odbiér materiatéw na budowie:

- materialy takie jak: tablice rozdzielcze gtéwne i pomocnicze, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér
techniczny robdt.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie:

Sktadowanie materiatow na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0 SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
0golnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymato$ci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany
uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany
podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i
certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacji.

4.0 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezpo$rednio przed montazem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna
byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie: zamontowania
konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego poditoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewodow w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.

5.2 Wprowadzenie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i ustawienia aparatow oraz
odbiornikéw. Wprowadzenie przewoddw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonaé
zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujgce warunki:
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- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg byé chronione,
- przewody odbiornikow i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢
wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

- zewnetrze warstwy ochronne przytaczonych przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podigczeniu beda niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych,

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3 Przytaczenie przewodow i kabli
Miejsce potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowac nastepujace wymagania:
- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem,
- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig oddzielenia sie poszczegdlnych
drutéw lub skretek np. przez koncdwke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sie zakonczenia z dobrze
ocynowanym kofncem w przypadku przewodéw z zytami Cu),
- dlugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich
do dowolnego zacisku,
- konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomic,
- nazyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,
- kolory zyt w tym zyly ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.3 Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia mogg by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia
elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatéw
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prdb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancii izolacji instalacii,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- préby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT
1. Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
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2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacijg projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z
zatozonym programem, wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach badawczych i pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Wykonanie Robot
okre$lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w ST 00.01
,Wymagania ogélne".

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnoéci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢
protokét podajac réwniez ocene jakosci rob6t. Odbiorowi elementéw wykonanych robédt przewidzianych do
zakrycia podlegajg fragmenty instalacji, ktére bedq niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

8.2 Odbior koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
ogdinych zasad odbioru obiektow.
8.2.1 Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny rob6t bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegdlnoSci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokétow
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje powykonawczg, instrukcje
eksploataciji urzadzen
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami préb montazowych,
sprawdzajacych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokole prob i odbioréw.
Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora i
oddajacego wykonane roboty i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.

Odbiorowi koncowe podiegaja:
- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline".

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy budowy urzadzern elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
2. PN-87/E-90056 Przewody elekiroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na stafe.
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Przewody o izolacji i powfoce poliwinitowej, okragfe.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne o0golnego przeznaczenia do ukfadania na stafe.
Przewody jednozytowe o izolacji poliwinitowey.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektroenergetycznym

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV. Pofgczenia i zakonczenia zyt.

BN-85/3081-01003 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Przepisy budowy urzadzern elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elekirycznych- MGIE 1982 r.

. Zarzadzenie Dyrektora PCBIiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych

obowigzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstw.
Katalog przewoddw instalacyjnych i opraw.
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