Zatgcznik nr 12 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYKONANIA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ETAZOWEGO i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY UL. 1 Maja 4 w Pile

lipiec 2013r.

(CPV 45000000-7; CPV 45310000-3; CPV 45331100-7: CPV 45400000-1; )

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
etazowego oraz podtgczenie c.w.u. wraz z robotami towarzyszacymi w lokalach mieszkalnych
przy ul. 1 Maja 4 w Pile.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania etazowego w lokalach
mieszkalnych przy ul. 1 Maja 4 w Pile.

1.3.1. rozebranie piecéw kaflowych

1.3.2. uzupetnienie podtogi pod piecami i utozenie wyktadziny podtogowej lub deski
soshowej

1.3.3. szpachlowanie i malowanie $cian za piecami i w miejscach przekuc¢
z przygotowaniem powierzchni

1.34. wykonanie instalacji c.o. etazowego
1.3.5. wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej
1.3.6. wykonanie pomieszczenia wezta c.o0. wraz z zasileniem elektrycznym

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami

i PN oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.4.1. Rury - przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.

1.4.2. Armatura - zawory odcinajgce, regulacji ci$nienia i przeptywu itp. stanowigce
wyposazenie rurociggéw oraz kratki wentylacyjne

1.4.3.  Grzejniki - grzejniki stalowe ptytowe z dolnym podejsciem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania zgodnie z umowg. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt powinno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wszelkie ewentualne niejasnoéci  wyjasnié
z inspektorem nadzoru. Zapozna¢ sie z Projektem technicznym i kosztorysem inwestorskim.
Przy robotach nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

2. Materiatly
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2.1. Zastosowane materiaty.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach

mieszkalnych, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobat techniczne zastosowanych materiatéw

i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B10085 Iub

aprobatom technicznym. Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robé6t powinny by¢

nowe w gatunku biezgco produkowanym.

2.2 Przewody z rur stalowych bez szwu (piony i poziomy) PN/H-74219 o potgczeniach
spawanych. Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych,
przejscia nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym i nie powodujgcym uszkodzenia
rur. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac¢ zadne potgczenie rury. Przewody prowadzi¢
w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajgcy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

2.3 Przewody z rur miedzianych (w lokalach mieszkalnych) na potgczenia lutowane na lut
miekki Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych,
przejscia nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym i nie powodujgcym uszkodzenia
rur. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac¢ zadne potgczenie rury. Przewody prowadzi¢
w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajgcy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

2.4 1zolacje cieplne - Przewody instalacji cieplnej prowadzone w warstwie izolacji cieplnej
posadzek i w bruzdach $ciennych powinny by¢ izolowane cieplnie za pomocg otulin
z pianki polietylenowe;.

2.5 Grzejniki stalowe plytowe - Grzejniki montowaé¢ przy $cianach i tgczy¢ z instalacjg
poprzez zestawy przytgczeniowe katowe

Wszystkie materialy powinny posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia

do stosowania.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inwestora.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Dostawa materiatéw odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5. oraz Projekcie
technicznym.

5.1.Montaz przewodéw
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Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji oraz Projektem
budowlanym.
5.2.Grzejniki
Grzejniki montowane przy scianach nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikéw ptytowych od $cian :
* od $ciany za grzejnikiem 5 cm
* od Sciany bocznej we wnece 15 cm
* od podtogi 7 cm
* od podokiennika 5 cm
Grzejniki ptytowe montowaé na dwéch wspornikach i przymocowaé do sciany dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Przy grzejnikach zainstalowaé zawory
termoregulacyjne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.3. Kolejnosé robét

5.3.1. Demontaz wyktadziny podtogowej i rozbidrka piecow kaflowych
5.3.4. Wywdz materiatéw z rozbidrki — na biezgco

5.3.5. Uzupetnienie sciany w miejscu rozebranego pieca

5.3.6. Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

5.3.7. Wykonanie pomieszczenia wezta c.o. z zasilaniem elektrycznym
5.3.8. Doktadne przygotowanie scian oraz szpachlowanie i malowanie

Wykonczenie robét nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét polega na :

6.2.1. Prawidtowos¢ uzupetnienia scian.

6.2.2. Doktadnos$c¢ robét szpachlowych i malarskich.

6.2.4. Dokonaniu préby szczelno$ci instalacji wodociggowej, c.o. i c.w.u.

6.2.5. Préba szczelnosci instalacji c.o. i c.w.u.

6.2.5.1. Badania szczelnosci - nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

6.2.5.2. Badania szczelnosci na zimno - nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.

6.2.5.3. Badania szczelnosci - nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed wykonaniem izolacji termicznej. Jesli postep robdét budowlanych
wymaga bruzd i kanatdw przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci instalacji.

6.2.5.4. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

6.2.5.5. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20

minut;

— manometr nie wykaze spadku cisnienia

— nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegodlnie na potgczeniach, szwach
i dlawicach
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6.2.5.6. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniaé,
z wyjatkiem, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy.

6.2.5.7. Badania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po  uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalaciji.
Jednoczesnie nalezy wykonac¢ regulacje instalacji poprzez wprowadzenie nastaw
eksploatacyjnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych -
zgodnie z danymi dokumentacji technicznej. Ewentualne réznice skorygowaé podczas
trwania proby.

6.2.5.8. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

6.2.5.9. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek

powinien by¢ ogrzewany w ciggu, co najmniej 72h (godzin).

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni podiogi, 1m? malowanej i szpachlowanej
powierzchni, 1m? powierzchni oktadzin .

8. Odbiér robét

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w ST pkt. 1.3

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyc
wszystkie dokumenty.

9. Podstawa pltatnosci

Cena oferty winna obejmowac tgczng wartos¢ catego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem oraz zatgczony wzdér umowy.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1989.

Polskie normy:

® PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

® PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych.

PN-69/B-10280; PN-69/B-10285 Roboty malarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe tynki szlachetne.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cem.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych.
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® PN-IEC-60364 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych — catos¢ normy.

® PN81/10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze wspdlne wymagania i badania.

Wymagania:

® PN-EN-20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary Ilaboratoryjne
izolacyjno$ci dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych.

® PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw
powietrznych

® PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne.

® BN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

® PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana.

® PN-64/B-10400 Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

® PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

® PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji wodnych. Wymagania.

® PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

® PN-EN 1254-1: 2002 MiedzZ i stopy miedzi taczniki instalacyjne. Cze$é 1: taczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

® PN-EN 1254-1: 2002 MiedzZ i stopy miedzi taczniki instalacyjne. Cze$é 2: tgczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do zaciskania

® BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

® BN-80/953-0201 Elementy mocujgce grzejniki wsporniki do grzejnikow

Inne dokumenty i instrukcje :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”,
Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok



