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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile                 
ul. Roosevelta 12. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
• Umowa nr 60/PN/II/2009 z dnia 10.12.2009r 
• Podkłady architektoniczno-budowlane w skali 1:100 
• Inwentaryzacja obiektu 
• Obowiązujące przepisy i Polskie Normy 
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile jest budynkiem murowanym trzykondygnacyjnym (częściowo 
podpiwniczonym) składającym się z części dydaktyczno-biurowej i części sportowej z dwoma salami 
gimnastycznymi. Sala gimnastyczna „duŜa” oraz blok kuchenny posiadają własne rozdzielnie elektryczne              
i nowo wykonaną instalację elektryczną wewnętrzną. Blok kuchenny i sala gimnastyczna „duŜa” nie 
wchodzą w zakres niniejszego opracowania.  
Obiekt zasilany jest z istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego na ścianie zewnętrznej budynku przy 
wejściu głównym. Moc przyłączeniowa dla obiektu wynosi 80 kW z zabezpieczeniem przelicznikowym 160A. 
Układ pomiarowy półpośredni z przekładnikami prądowymi 200/5 A zlokalizowany jest w rozdzielni głównej 
TG w pomieszczeniu nr 011. 
Zakres prac objęty niniejszym opracowaniem obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w zakresie 
oświetlenia i gniazd wtykowych 230/400V (za wyjątkiem bloku kuchennego i sali gimnastycznej „duŜej”) bez 
zmiany warunków technicznych i mocy zamówionej (80 kW). W ramach prac wymienić naleŜy rozdzielnię 
główną i przenieść do niej istniejący układ pomiarowy.  
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
DemontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej 
 
Instalacje elektryczne wewnętrzne 
• Tablice rozdzielcze 
• Instalacje oświetleniowa 

o Oświetlenie podstawowe 
o Oświetlenie ewakuacyjne 

• Instalacje gniazd wtyczkowych 
o Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia 
o Gniazda 230V zasilania elektrycznego urządzeń informatycznych 

• Instalacje siłowe i linie zasilające 
o Wewnętrzne linie zasilające 
o Gniazda 400V 

• Instalację dzwonkową 
• Instalację połączeń wyrównawczych 
• Ochronę przed dotykiem pośrednim 
 
4. DEMONTAś ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje wymianę istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia i gniazd 
wtykowych 230/400V w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile (za wyjątkiem bloku kuchennego i sali 
gimnastycznej „duŜej)”. Pracami demontaŜowymi naleŜy objąć cały istniejący osprzęt instalacyjny, istniejące 
oprawy oświetleniowe oraz istniejące rozdzielnice elektryczne. Przed przystąpieniem do prac 
demontaŜowych naleŜy odłączyć demontowaną instalację bądź urządzenie spod napięcia oraz upewnić się 
o jego braku. Wszelkie zdemontowane elementy instalacji elektrycznej naleŜy przekazać (w oparciu                     
o protokół zdawczo-odbiorczy) uŜytkownikowi obiektu. 
Wszelkie prace w pobli Ŝu czynnych urz ądzeń elektrycznych nale Ŝy wykonywa ć po dokonaniu 
niezb ędnych uzgodnie ń i wył ączeniu ich spod napi ęcia !   
Prace winny by ć wykonywane przez osoby posiadaj ące odpowiednie uprawnienia w zakresie 
eksploatacji i monta Ŝu urz ądzeń elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w prze pisach BHP 
dotycz ących pracy przy urz ądzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczególn ej ostro Ŝności            
i staranno ści wykonania. 
 
 
 



5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 
 
Tablice rozdzielcze  
Projektowane tablice elektryczne naleŜy montować w miejscach pokazanych na rzutach kondygnacji 
(rysunki nr 9 … 12).  
Tablice elektryczne wykonać w obudowach stalowych z drzwiczkami zamykanymi na klucz i wyposaŜyć               
w aparaty elektryczne zgodnie ze schematami – rysunki nr 1 … 4. W rozdzielnicy głównej TG 
(zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 011) przewidzieć segment pomiarowy do montaŜu układu pomiarowo-
rozliczeniowego półpośredniego z przekładnikami prądowymi 200/5 kl. 0.5. PoŜarowy wyłącznik prądu 
umieścić przy głównym wejściu do budynku (rys. nr 10). Rozdzielcę główną TG zamontować w miejscu 
rozdzielnicy istniejącej. 
Tablice T-10, T-12, T-20, T-21, T-30, T-31 wykonać jako wnękowe. 
Wszelkie prace w pobli Ŝu czynnych urz ądzeń elektrycznych nale Ŝy wykonywa ć po dokonaniu 
niezb ędnych uzgodnie ń i wył ączeniu ich spod napi ęcia !   
Prace winny by ć wykonywane przez osoby posiadaj ące odpowiednie uprawnienia w zakresie 
eksploatacji i monta Ŝu urz ądzeń elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w prze pisach BHP 
dotycz ących pracy przy urz ądzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczególn ej ostro Ŝności              
i staranno ści wykonania. 
 
Instalacje o świetlenia  
 
Oświetlenie podstawowe  
Instalację oświetlenia podstawowego zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYp 2x1,5 3x1,5; 
4x1,5 mm2 750V. Przewody naleŜy układać pod tynkiem. W pomieszczeniach piwnicznych (pom. nr 006, 
007, 008, 009) przewody układać na tynku w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych PVC.                                    
W pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych i w warsztacie konserwatora instalacje wykonać jako 
szczelną. Stosować puszki instalacyjne p/t Φ 80, a w pomieszczeniach mokrych puszki hermetyczne. Dla 
oświetlenia pomieszczeń zaprojektowano oprawy oświetleniowe jarzeniowe 2x18W, 2x36W. Dla oświetlenia 
tablic w salach lekcyjnych zaprojektowano oprawy jarzeniowe asymetryczne 1x58W. Stosować naleŜy 
oprawy oświetleniowe ze statecznikiem elektronicznym oraz świetlówki typu TL-D o barwie światła 840.  
Wyłączniki instalacyjne oświetlenia mocować na wysokości: 1,7 metra od poziomu podłogi. –                               
w pomieszczeniach dydaktycznych (sale lekcyjne, biblioteka, świetlica), w ciągach komunikacyjnych, w sali 
gimnastycznej; 1,4 metra od poziomu podłogi w pozostałych pomieszczeniach. Do kaŜdej oprawy 
oświetleniowej doprowadzić osobne przewody PE i N. Stosować osprzęt instalacyjny o podwyŜszonym 
standardzie na prąd nominalny min. 10 A.  
Instalację oświetlenia podstawowego pokazano na rysunkach nr 5 … 8. 
 
WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

A TCS 160 2x36W/840 HFS L1 „Philips” 
B TCS 160 2x36W/840 HFS C3 „Philips” 
C TCS 160 1x58W/840 HFS A „Philips” 
D TBS 160 4x18W/840 HFS C3 „Philips” 
E TCS 125 2x36W/840 HF P „Philips” 
F TCW 060 2x18W/840 HF „Philips” 
G TCW 060 2X38W/840 HF “Philips” 
H OPHbn-150 NOVA (szyba+siatka) “Elgo” 

AW Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (2 godziny) OA 11 NM Aw2 „Farel” 
 
Oświetlenie ewakuacyjne 
Oświetlenie ewakuacyjne stanowią oprawy oświetleniowe typu OA 11 NM Aw2 ze źródłami światła 11W 
wyposaŜone w moduł awaryjny 2h (oznaczone symbolem „AW”). Konfiguracja i wyposaŜenie opraw: tryb 
pracy „niestały” (świecą tylko w przypadku zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia podstawowego), klosz 
pojedynczy – oprawy przeznaczone do mocowania na ścianie. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zaplanowano w ciągach komunikacyjnych. Instalację oświetlenia 
ewakuacyjnego pokazano na rysunkach nr 5 … 8. 
 
Instalacje gniazd wtyczkowych  
 
Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia 
Instalację gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYp 3x2,5 mm2 750V. 
Przewody naleŜy układać pod tynkiem. W pomieszczeniach piwnicznych (nr 006, 007, 008, 009) przewody 
układać na tynku w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych PVC. W pomieszczeniach sanitarnych, 
magazynowych i w warsztacie konserwatora instalacje wykonać jako szczelną. Stosować puszki 
instalacyjne p/t Φ 80, a w pomieszczeniach mokrych puszki hermetyczne. Instalacja gniazd wtykowych 230V 
przeznaczona jest do celów ogólnych.  



Gniazda instalacyjne montować: na wysokości 1,7 metra od poziomu podłogi – w pomieszczeniach 
dydaktycznych (sale lekcyjne, biblioteka, świetlica), w ciągach komunikacyjnych, w sali gimnastycznej; na 
wysokości 1,2 metra od poziomu podłogi w warsztacie konserwatora; na wysokości 0,3 metra od poziomu 
podłogi – w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych i gabinetach. Stosować osprzęt instalacyjny 
o podwyŜszonym standardzie na prąd nominalny 16A. Stosować gniazda wtykowe z kołkami ochronnymi. 
Wszystkie obwody gniazd wtykowych 230V zabezpieczyć wyłącznikami róŜnicowoprądowymi o prądzie 
upływnościowym 30 mA. 
Instalację gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia pokazano na rysunkach nr 9 … 12. 
 
Gniazda 230V zasilania elektrycznego urz ądzeń informatycznych 
Urządzenia informatyczne w pomieszczeniach biurowych, gabinetach i pomieszczeniach dydaktycznych 
zasilane będą z wydzielonych obwodów elektrycznych z lokalnych tablic piętrowych. Istniejąca instalacja 
zasilania komputerów w pracowniach komputerowych (pom. nr 023, 210, 304) pozostaje bez zmian.                   
W ramach niniejszego opracowania wykonać naleŜy nowe zasilania do istniejącej tablic elektrycznych 
pracowni komputerowych T-K zlokalizowanych w pomieszczeniach nr 023, 210, 304.  
Projektowaną instalację zasilania urządzeń informatycznych wykonać naleŜy przewodami miedzianymi typu 
YDYp 3x2,5 mm2 750V. Przewody naleŜy układać pod tynkiem. Na kaŜdym stanowisku zasilania urządzeń 
informatycznych montować gniazda wtykowe kodowane DATA z kołkiem ochronnym i kluczem 
odblokowującym, w ilości zgodnej z opisem na rysunkach. Gniazda wtykowe mocować na wysokości: 0,8 
metra od poziomu podłogi w pomieszczeniach dydaktycznych; 0,3 metra od poziomu podłogi w pozostałych 
pomieszczeniach. Stosować osprzęt instalacyjny o podwyŜszonym standardzie, gniazda wtykowe na prąd 
nominalny 16A.  
Wszystkie obwody gniazd wtykowych 230V zabezpieczyć wyłącznikami róŜnicowoprądowymi o prądzie 
upływnościowym 30 mA. 
Instalację zasilania elektrycznego urządzeń informatycznych pokazano na rysunkach nr 9 … 12. 
 
Instalacje siłowe i linie zasilaj ące 
 
Linie zasilaj ące 
Wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano przewodami typu YDY wg opisu na schematach (rys. nr 1 … 4) 
oraz rzutach kondygnacji (rys. nr 9 … 12). Stosować przewody miedziane z osobnymi Ŝyłami PE i N. 
Wewnętrzne linie zasilające naleŜy układać pod tynkiem. W pomieszczeniach piwnicznych przewody 
układać na tynku w korytach kablowych stalowych szer. 100 mm, mocowanych do ścian i sufitów 
pomieszczeń. 
Linię zasilającą rozdzielnicę główną TG wyprowadzić z istniejącego złącza kablowego (5xYKY 1x120 mm2)       
w rurze ochronnej PVC n/t. 
Z projektowanej rozdzielnicy głównej TG zasilić naleŜy istniejące linie zasilające blok kuchenny i mieszkanie.  
Trasy linii zasilających pokazano na rzutach kondygnacji (rysunki nr 9 … 12). 
 
Gniazda 400V 
Obwód 400V zaplanowano w pomieszczeniu warsztatu konserwatora (pom. nr 007).                                 
Obwód 400V zakończyć gniazdem wtykowymi 5-stykowymi (3P+N+Z) w obudowie izolacyjnej 16A /400V 
IP44. Obwód 400V wykonać przewodem YDY 750V, przewód układać na tynku w rurach instalacyjnych 
PVC. Gniazdo wtykowe zamocować na wysokości 1,2 metra od poziomu podłogi. 
Obwód gniazda wtykowego 400V zabezpieczyć wyłącznikiem róŜnicowoprądowym o prądzie 
upływnościowym 30 mA. 
Instalację gniazd 400V pokazano na rysunku nr 9. 
 
Instalacja dzwonkowa  
 
Instalację dzwonków szkolnych wykonać naleŜy przewodem YDYp 3x2,5 mm2. Obwód zasilający 
wyprowadzić z rozdzielni głównej TG jak pokazano na schemacie rys. nr 1. Dzwonki szkolne (230V) 
zamocować w ciągach komunikacyjnych oraz na ścianie zewnętrznej budynku jak pokazano na rysunkach 
nr 9 … 12. Sterowanie załączaniem dzwonków zaplanowano w oparciu o programator tygodniowy 
zamontowany w rozdzielnicy TG. Istniejącą instalację dzwonkową w części budynku niepodlegającej 
remontowi (sala gimnastyczna „duŜa”) włączyć do instalacji projektowanej. 
 
Instalacja poł ączeń wyrównawczych  
 
Główną szynę uziemiającą zamontować naleŜy w części piwnicznej (pom. nr 007). Szynę wykonać z taśmy 
stalowej 25x4 mm ocynkowanej z nawierconymi otworami dla śrub i zamontować na ścianie pomieszczenia. 
Do szyny wyrównawczej podłączyć zacisk PE rozdzielni głównej TG linką miedzianą LY 25 mm2, rurociągi 
wodny, CO, gaz, kanalizacyjny linką miedzianą LY 16 mm2. 
 
 
 



Ochrona przed dotykiem po średnim  
 
Ochronę przed dotykiem pośrednim dla obwodów instalacji wewnętrznej stanowić będzie samoczynne 
wyłączenie zasilania przez wyłączniki typu S300 i wyłączniki róŜnicowoprądowe P300 zamontowane                    
w tablicach elektrycznych. Dla wewnętrznych linii zasilających i tablic elektrycznych ochronę przed dotykiem 
pośrednim stanowić będzie samoczynne wyłączenie zasilania przez rozłączniki R300 z wkładkami 
topikowymi. Dla linii zasilającej 5xYKY 1x120 mm2 i rozdzielni głównej TG ochronę przed dotykiem 
pośrednim stanowić będzie samoczynne wyłączenie zasilania przez wkładki topikowe mocy w złączu 
kablowym ZK.  
W części projektowanej instalacja stanowi siec typu TN-S. 
W budynku zaplanowano 2-stopniową ochronę przeciwprzepięciową na bazie aparatów DEHN. Pierwszy 
stopień ochrony zaplanowano w rozdzielnicy głównej TG, drugi stopień ochrony zaplanowano                            
w poszczególnych tablicach piętrowych. 
 
6.  UWAGI KOŃCOWE 
 
• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami BHP, Polskimi Normami oraz innymi 

przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu tego typu robót. 
• Wszelkie prace w pobliŜu czynnych urządzeń elektrycznych naleŜy wykonywać po dokonaniu 

niezbędnych uzgodnień i wyłączeniu ich spod napięcia. Prace winny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montaŜu urządzeń elektrycznych, 
zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 
oraz z zachowaniem szczególnej ostroŜności i staranności wykonania. 

• Całość robót zakończyć pomiarami rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej – 
sporządzić protokóły. 

• Rozpoczęcie prac uzgodnić z właścicielem obiektu. 
• Wszelkie uŜyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów, wykonawców i dostawców są 

przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań.                   
W procesie realizacji moŜliwe jest zastosowanie materiałów dowolnej firmy, o równorzędnych 
parametrach technicznych i jakościowych. 

• Numeracja pomieszczeń uŜyta w dokumentacji ma charakter informacyjny i odnosi się tylko do 
niniejszego opracowania. Rzeczywista numeracja pomieszczeń moŜe odbiegać od opisów                            
w dokumentacji.  

 
Opracował: 
inŜ. Dariusz Budka 



1. Bilans mocy

T-10
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 8,5 1 8,5
Gniazda 230V 17,6 0,4 7,0
Gniazda 230V DATA 5,5 0,4 2,2
Rezerwa 1,0 1 1,0
ŁĄCZNIE: 18,7
kz = 0,8 x 0,8
RAZEM: 15,0

T-12
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 4,1 1 4,1
Gniazda 230V 4,8 0,5 2,4
Gniazda 230V DATA 1,5 1 1,5
Rezerwa 3,0 1 3,0
ŁĄCZNIE: 11,0
kz = 0,8 x 0,8
RAZEM: 8,8

T-20
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 6,0 1 6,0
Gniazda 230V 12,4 0,4 5,0
Gniazda 230V DATA 3,5 0,4 1,4
TK (209) 5,0 1 5,0
Rezerwa 1,0 1 1,0
ŁĄCZNIE: 18,4
kz = 0,8 0,8
RAZEM: 14,7

T-21
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 3,2 1 3,2
Gniazda 230V 6,0 0,4 2,4
Gniazda 230V DATA 3,5 0,4 1,4
Rezerwa 1,0 1 1,0
ŁĄCZNIE: 8,0
kz = 0,8 x 0,9
RAZEM: 7,2

T-30
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 6,3 1 6,3
Gniazda 230V 12,4 0,4 5,0
Gniazda DATA 1,5 1 1,5
Rezerwa 1,0 1 1,0
ŁĄCZNIE: 13,8
kz = 0,8 x 0,8
RAZEM: 11,0
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T-31
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 3,3 1 3,3
Gniazda 230V 5,2 0,4 2,1
Gniazda DATA 1,0 1 1,0
TK (304) 7,5 1 7,5
Rezerwa 1,0 1 1,0
ŁĄCZNIE: 14,9
kz = 0,8 x 0,8
RAZEM: 11,9

RG
Pi kz P

[kW] x [kW]
Oświetlenie 6,2 1 6,2
Gniazda 230V 6,0 0,5 3,0
Gniazda 400V 6,0 0,5 3,0
Rezerwa 3,0 1 3,0
RAZEM (instalacja odbiorcza): 15,2
T-KO istniejąca 3,0
T-MEC istniejąca 3,0
T-K (023) istniejąca 5,0
T-MIESZK. istniejąca 3,0
T-KU istniejąca 47,0
T-10 15,0
T-12 8,8
T-20 14,7
T-21 7,2
T-30 11,0
T-31 11,9
RAZEM (WLZ): 129,6
OGÓŁEM: 144,8
kz = 0,55 x 0,55
RAZEM: 79,6

MOC ZAMÓWIONA: 80,0 kW

2. Dobór zabezpiecze ń i przekrojów linii zasilaj ących

Zabezpieczenia linii zasilających

Moc Prąd nominalny
Wielkość 

zabezpieczenia
[kW] [A] [A]

T-10 15,0 23,3 35
T-12 8,8 13,7 25
T-20 14,7 22,8 35
T-21 7,2 11,2 25
T-30 11,0 17,1 25
T-31 11,9 18,5 25
Zasilanie budynku 80,0 124,3 160
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Dobór przekroju linii zasilającej

Przekrój

ObciąŜalność 
prądowa 

długotrwała        
PN-IEC 60364-5-523

[mm2] [A]
TG - T-10 5 x 10 42
TG - T-12 5 x 10 42
TG - T-20 5 x 10 42
TG - T-21 5 x 10 42
TG - T-30 5 x 10 42
TG - T-31 5 x 10 42
Zasilanie budynku 1 x 120 239

Do określenia obciąŜalności prądowej długotrwałej (w budynku) przyjęto sposób montaŜu:
przewody wieloŜyłowe w izolowanej cieplnie ścianie - sposób podstawowy wykonania instalacji A1;
przewody jednoŜyłowe w rurze instalacyjnej na ścianie murowanej - sposób podst. wykonania inst. B1.

3. Spadki napi ęcia

Od TG do T-10

P1 = 15,0 kW
l1 = 35 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 10 mm2

∆U%= 0,59 %

Od TG do T-12

P1 = 8,8 kW
l1 = 41 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 10 mm2

∆U%= 0,40 %

Od TG do T-20

P1 = 14,7 kW
l1 = 40 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 10 mm2

∆U%= 0,66 %

Od TG do T-21

P1 = 7,2 kW
l1 = 31 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 10 mm2

∆U%= 0,25 %

Od TG do T-30

P1 = 11,0 kW
l1 = 45 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 10 mm2

∆U%= 0,55 %
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Od TG do T-31

P1 = 11,9 kW
l1 = 34 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 10 mm2

∆U%= 0,45 %

Od ZK do TG

P1 = 80 kW
l1 = 18 m
γ = 56 m/Ω*mm2
s = 120 mm2

∆U%= 0,13 %

4. Przeci ąŜenie

Od TG do T-10
Ib= 23,3 A Prąd obliczeniowy
In= 35 A Prąd znamionowy bezpiecznika
Iz= 42 A ObciąŜalność prądowa długotrwała
I2= 56 A Prąd wyłączenia bezpiecznika

Warunek 1
Ib≤In≤Iz

23,3 ≤ 35 ≤ 42 Warunek spełniony

Warunek 2
I2≤1,45*Iz

56 ≤ 60,9 Warunek spełniony

Od TG do T-20
Ib= 22,8 A Prąd obliczeniowy
In= 35 A Prąd znamionowy bezpiecznika
Iz= 42 A ObciąŜalność prądowa długotrwała
I2= 56 A Prąd wyłączenia bezpiecznika

Warunek 1
Ib≤In≤Iz

22,8 ≤ 35 ≤ 42 Warunek spełniony

Warunek 2
I2≤1,45*Iz

56 ≤ 60,9 Warunek spełniony

Od TG do T-31
Ib= 18,5 A Prąd obliczeniowy
In= 25 A Prąd znamionowy bezpiecznika
Iz= 42 A ObciąŜalność prądowa długotrwała
I2= 40 A Prąd wyłączenia bezpiecznika

Warunek 1
Ib≤In≤Iz

18,5 ≤ 25 ≤ 42 Warunek spełniony

Warunek 2
I2≤1,45*Iz

40 ≤ 60,9 Warunek spełniony



Od ZK do TG
Ib= 124,3 A Prąd obliczeniowy
In= 200 A Prąd znamionowy bezpiecznika
Iz= 239 A ObciąŜalność prądowa długotrwała
I2= 320 A Prąd wyłączenia bezpiecznika

Warunek 1
Ib≤In≤Iz
124,3 ≤ 200 ≤ 239 Warunek spełniony

Warunek 2
I2≤1,45*Iz

320 ≤ 346,6 Warunek spełniony

5. Skuteczno ść ochrony przeciwpora Ŝeniowej

Zwarcie w TG
5xYKY 1x120 mm2 Typ, przekrój przewodu/kabla
l= 0,018 km Długość przewodu/kabla
R5x120= 0,150 Ω/km Rezystancja przewodu/kabla
X5x120= 0,07 Ω/km Reaktancja przewodu/kabla
WT-00/gF 160A Urządzenie zabezpieczające
Imax= 460 A Maksymalny prąd zadziałania bezpiecznika dla t=5s
ZZK= 0,45 Ω Impedancja w ZK

Rezystancja pętli zwarciowej
RL0 = 2*R5x120*l
RL0= 0,0054 Ω

Reaktancja pętli zwarciowej
XL0 = 2*X5x120*l
XL0= 0,0025 Ω

Impedancja pętli zwarciowej

ZL0= 0,0060 Ω

Impedancja w TG
Z = ZZK + ZL0

Z = 0,4560 Ω

Skutecznoś ochrony przeciwporaŜeniowej w sieci TN 
Z * Imax ≤ 230V

209,74 ≤ 230V
Warunek spełnony dla t = 5 s.

Zwarcie w T-10
YDY 5x10 mm2 Typ, przekrój przewodu/kabla
l= 0,035 km Długość przewodu/kabla
R5x10= 1,80 Ω/km Rezystancja przewodu/kabla
X5x6= 0,1 Ω/km Reaktancja przewodu/kabla
R303 35A Urządzenie zabezpieczające
Imax= 155,5 A Maksymalny prąd zadziałania bezpiecznika dla t=5s
ZTG= 0,4560 Ω Impedancja w TG

Rezystancja pętli zwarciowej
RL0 = 2*R5x10*l
RL0= 0,1260 Ω
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Reaktancja pętli zwarciowej
XL0 = 2*X5x10*l
XL0= 0,0070 Ω

Impedancja pętli zwarciowej

ZL0= 0,1262 Ω

Impedancja w T-01
Z = ZTG + ZL0

Z = 0,5822 Ω

Skutecznoś ochrony przeciwporaŜeniowej w sieci TN 
Z * Imax ≤ 230V

90,52 ≤ 230V
Warunek spełnony dla t = 5 s.

Zwarcie w T-20
YDY 5x10 mm2 Typ, przekrój przewodu/kabla
l= 0,04 km Długość przewodu/kabla
R5x10= 1,80 Ω/km Rezystancja przewodu/kabla
X5x10= 0,1 Ω/km Reaktancja przewodu/kabla
R303 35A Urządzenie zabezpieczające
Imax= 155,5 A Maksymalny prąd zadziałania bezpiecznika dla t=5s
ZRG= 0,4560 Ω Impedancja w TG

Rezystancja pętli zwarciowej
RL0 = 2*R5x10*l
RL0= 0,1440 Ω

Reaktancja pętli zwarciowej
XL0 = 2*X5x10*l
XL0= 0,0080 Ω

Impedancja pętli zwarciowej

ZL0= 0,1442 Ω

Impedancja w T-01
Z = ZTG + ZL0

Z = 0,6002 Ω

Skutecznoś ochrony przeciwporaŜeniowej w sieci TN 
Z * Imax ≤ 230V

93,33 ≤ 230V
Warunek spełnony dla t = 5 s.

Zwarcie w T-30
YDY 5x10 mm2 Typ, przekrój przewodu/kabla
l= 0,045 km Długość przewodu/kabla
R5x10= 1,80 Ω/km Rezystancja przewodu/kabla
X5x10= 0,1 Ω/km Reaktancja przewodu/kabla
R303 25A Urządzenie zabezpieczające
Imax= 110,5 A Maksymalny prąd zadziałania bezpiecznika dla t=5s
ZTG= 0,4560 Ω Impedancja w TG
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Rezystancja pętli zwarciowej
RL0 = 2*R5x25*l
RL0= 0,1620 Ω

Reaktancja pętli zwarciowej
XL0 = 2*X5x10*l
XL0= 0,0090 Ω

Impedancja pętli zwarciowej

ZL0= 0,1622 Ω

Impedancja w T-01
Z = ZTG + ZL0

Z = 0,6182 Ω

Skutecznoś ochrony przeciwporaŜeniowej w sieci TN 
Z * Imax ≤ 230V

68,31 ≤ 230V
Warunek spełnony dla t = 5 s.

Zwarcie w gnieździe 230V (Pom. nr 314 - zasilanie z T-30)
YDYp 3x2,5 mm2 Typ, przekrój przewodu/kabla
l= 0,041 km Długość przewodu/kabla
R3x2,5= 7,20 Ω/km Rezystancja przewodu/kabla
X3x2,5= 0,1 Ω/km Reaktancja przewodu/kabla
P312 B 16-30 Urządzenie zabezpieczające
Imax= 80 A Maks. prąd zadziałania bezpiecznika dla t = 0,2 s
ZT-30= 0,6182 Ω Impedancja w T-30

Rezystancja pętli zwarciowej
RLO = 2*R3x2,5*l
RL0= 0,5904 Ω

Reaktancja pętli zwarciowej
XL0 = 2*X3x2,5*l
XL0= 0,0082 Ω

Impedancja pętli zwarciowej

ZL0= 0,5905 Ω

Impedancja w gnieździe 230V
Z = ZT-3 + ZL0

Z = 1,2087 Ω

Skutecznoś ochrony przeciwporaŜeniowej w sieci TN 
Z * Imax ≤ 230V

96,69 ≤ 230V
Warunek spełnony dla t = 0,2 s.

Opracował:
inŜ. Dariusz Budka
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