ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH

DARIUSZ BUDKA
64-920 Pita ul. O. M. Kolbe 18/3
tel. 67-2153011; 509-504-282

Egzemplarz nr 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT: Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej
STADIUM: Projekt wykonawczy
BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: Szkota Podstawowa nr 2 w Pile
ul. Roosevelta 12, 64-920 Pita
INWESTOR: Gmina Pita
ADRES: 64-920 Pita
Pl. Stanistawa Staszica 10
ZAWARTOSC 1. Opis techniczny
TECZKI: 2. Obliczenia techniczne
’ 3. Rysunki
PROJEKTOWAL : | mgrinz. MIECZYSEAW BUDKA [ 12.2009r
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej
nr NN 8345/660/83
OPRACOWAL: inz. DARIUSZ BUDKA 12.2009r

Pita, grudzie n 2009r




SPIS TRESCI

Dokumenty formalno-prawne:

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta

Zaswiadczenia o czlonkostwie w Polskiej I1zbie Inzynieréw Budownictwa
projektanta

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Rysunki:
1. Schematy — Piwnica (TG)
2. Schematy — Parter (T-10, T-12)
3. Schematy — | Pietro (T-20, T-21)
4. Schematy — Il Pietro (T-30, T-31)
5. Oswietlenie — Piwnica
6. Oswietlenie — Parter
7. Oswietlenie — | Pietro
8. Oswietlenie — Il Pietro
9. 230/400V — Piwnica

10. 230/400V — Parter
11. 230/400V — | Pietro
12. 230/400V — 1l Pietro



{pieczgc) = _

DECYZJIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § S 1§ 13 ust. 1 pkt T &

S

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkciji techniéinyoh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(kay= .

mig i nazwisko)

i

urodzonyfe) dnia . 2% marsa . 19 29 row

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

T L b
paieioleRw

S lnstalacii
W zaxresie ... e

Zal. Nr 1
RSW ZG Pila 63 83 300



jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka)

(imie i nazwisko)

o .
7 bale =
CaIlig

I
S

Z UP ) WOJEWODY

ofewédziwa

rbantstykt + ArchMekiury

Kt W

(podpis | pieczed)



P

SN Pot s
Ziﬂ‘\\“*\?\v Iz B A
/7J \\\ \N B

_ \\_,\r/-{;y INZYNIEROW

\ Ao
/,/;:—«,-"\

BUDOWNICTWA

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IE/0420/01.
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2009-01-01
do dnia i L

N /
EJ}e’/‘FV\fOl}Dr HCZACY
. AT NEAL e ’
Wiatkopalstd b (‘)kreﬂgi;\rﬁ}g \; oy
n2ynisrdyy A ictws
Zynisy f v Budgwnictwe

THOT §m3 (Zvvlvu') (‘J-../,/\(,E v
o« ALY "Llfu,ll'bl"\;'”:

N

!

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa 4
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.p! ‘



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wymiany instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Pile
ul. Roosevelta 12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 60/PN/11/2009 z dnia 10.12.2009r

» Podkiady architektoniczno-budowlane w skali 1:100
* Inwentaryzacja obiektu

» Obowigzujace przepisy i Polskie Normy

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 w Pile jest budynkiem murowanym trzykondygnacyjnym (czesciowo
podpiwniczonym) sktadajagcym sie z czesci dydaktyczno-biurowej i czesci sportowej z dwoma salami
gimnastycznymi. Sala gimnastyczna ,duza” oraz blok kuchenny posiadajg wlasne rozdzielnie elektryczne
i nowo wykonang instalacje elektryczng wewnetrzng. Blok kuchenny i sala gimnastyczna ,duza” nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Obiekt zasilany jest z istniejacego ztgcza kablowego zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku przy
wejsciu gtownym. Moc przytaczeniowa dla obiektu wynosi 80 kW z zabezpieczeniem przelicznikowym 160A.
Uklad pomiarowy potposredni z przektadnikami pragdowymi 200/5 A zlokalizowany jest w rozdzielni giéwnej
TG w pomieszczeniu nr 011.

Zakres prac objety niniejszym opracowaniem obejmuje wymiane instalacji elektrycznej w zakresie
odwietlenia i gniazd wtykowych 230/400V (za wyjatkiem bloku kuchennego i sali gimnastycznej ,duzej”) bez
zmiany warunkéw technicznych i mocy zaméwionej (80 kW). W ramach prac wymieni¢ nalezy rozdzielnie
gtéwna i przenies¢ do nigj istniejacy uktad pomiarowy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne wewnetrzne
e Tablice rozdzielcze
« Instalacje o$wietleniowa
0 Oswietlenie podstawowe
0 Oswietlenie ewakuacyjne
« Instalacje gniazd wtyczkowych
0 Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia
0 Gniazda 230V zasilania elektrycznego urzadzen informatycznych
« Instalacje sitowe i linie zasilajace
0 Wewnetrzne linie zasilajgce
0o Gniazda 400V
« Instalacje dzwonkowag
 Instalacje potaczen wyréwnawczych
* Ochrone przed dotykiem po$rednim

4. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia i gniazd
wtykowych 230/400V w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Pile (za wyjatkiem bloku kuchennego i sali
gimnastycznej ,duzej)”. Pracami demontazowymi nalezy obja¢ caly istniejacy osprzet instalacyjny, istniejace
oprawy oswietleniowe oraz istniejgce rozdzielnice elektryczne. Przed przystgpieniem do prac
demontazowych nalezy odigczy¢ demontowang instalacje badz urzadzenie spod napiecia oraz upewnié¢ sie
0 jego braku. Wszelkie zdemontowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przekaza¢ (w oparciu
0 protokét zdawczo-odbiorczy) uzytkownikowi obiektu.

Wszelkie prace w pobli zu czynnych urz adzen elektrycznych nale zy wykonywa ¢ po dokonaniu
niezb ednych uzgodnie 1 i wytaczeniu ich spod napi ecia !

Prace winny by ¢ wykonywane przez osoby posiadaj ace odpowiednie uprawnienia w zakresie
eksploatacji i monta zu urzadzen elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w prze  pisach BHP
dotycz acych pracy przy urz adzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczeg6ln  ej ostro znosci
i staranno $ci wykonania.




5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Tablice rozdzielcze

Projektowane tablice elektryczne nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach kondygnacji
(rysunkinr9 ... 12).

Tablice elektryczne wykona¢ w obudowach stalowych z drzwiczkami zamykanymi na klucz i wyposazy¢
w aparaty elektryczne zgodnie ze schematami — rysunki nr 1 ... 4. W rozdzielnicy gtownej TG
(zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 011) przewidzie¢ segment pomiarowy do montazu ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego potposredniego z przekladnikami pradowymi 200/5 kl. 0.5. Pozarowy wytacznik pradu
umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do budynku (rys. nr 10). Rozdzielce giéwng TG zamontowaé w miejscu
rozdzielnicy istniejgcej.

Tablice T-10, T-12, T-20, T-21, T-30, T-31 wykona¢ jako wnekowe.

Wszelkie prace w pobli zu czynnych urz adzen elektrycznych nale zy wykonywa ¢ po dokonaniu
niezb ednych uzgodnie 1 i wytaczeniu ich spod napi ecia !

Prace winny by ¢ wykonywane przez osoby posiadaj ace odpowiednie uprawnienia w zakresie
eksploatacji i monta zu urzadzen elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w prze  pisach BHP
dotycz acych pracy przy urz adzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczeg6ln  ej ostro znosci
i staranno $ci wykonania.

Instalacje o Swietlenia

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYp 2x1,5 3x1,5;
4x1,5 mmz2 750V. Przewody nalezy ukiada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach piwnicznych (pom. nr 006,
007, 008, 009) przewody ukiada¢ na tynku w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych PVC.
W pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych i w warsztacie konserwatora instalacje wykonac jako
szczelna. Stosowaé puszki instalacyjne p/t ® 80, a w pomieszczeniach mokrych puszki hermetyczne. Dla
oswietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy oswietleniowe jarzeniowe 2x18W, 2x36W. Dla oswietlenia
tablic w salach lekcyjnych zaprojektowano oprawy jarzeniowe asymetryczne 1x58W. Stosowac nalezy
oprawy oswietleniowe ze statecznikiem elektronicznym oraz swietléwki typu TL-D o barwie swiatta 840.
Wytaczniki instalacyjne os$wietlenia mocowaé na wysokosci: 1,7 metra od poziomu podiogi. —
w pomieszczeniach dydaktycznych (sale lekcyjne, biblioteka, $wietlica), w ciggach komunikacyjnych, w sali
gimnastycznej; 1,4 metra od poziomu podiogi w pozostatych pomieszczeniach. Do kazdej oprawy
odwietleniowej doprowadzi¢ osobne przewody PE i N. Stosowac osprzet instalacyjny o podwyzszonym
standardzie na prgd nominalny min. 10 A.

Instalacje oswietlenia podstawowego pokazano na rysunkach nr5 ... 8.

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
A TCS 160 2x36W/840 HFS L1 ,Philips”
B TCS 160 2x36W/840 HFS C3 ,Philips”
C TCS 160 1x58W/840 HFS A ,Philips”
D TBS 160 4x18W/840 HFS C3 ,Philips”
E TCS 125 2x36W/840 HF P ,Philips”
F TCW 060 2x18W/840 HF ,Philips”
G TCW 060 2X38W/840 HF “Philips”
H OPHbn-150 NOVA (szyba+tsiatka) “Elgo”
AW Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego (2 godziny) OA 11 NM Aw2 ,Farel”

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy oswietleniowe typu OA 11 NM Aw2 ze zrédiami swiatta 11W
wyposazone w modut awaryjny 2h (oznaczone symbolem ,AW”). Konfiguracja i wyposazenie opraw: tryb
pracy ,niestaty” (Swiecq tylko w przypadku zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia podstawowego), klosz
pojedynczy — oprawy przeznaczone do mocowania na $cianie.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaplanowano w ciggach komunikacyjnych. Instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego pokazano na rysunkach nr5 ... 8.

Instalacje gniazd wtyczkowych

Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYp 3x2,5 mm2 750V.
Przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach piwnicznych (nr 006, 007, 008, 009) przewody
uktada¢ na tynku w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych PVC. W pomieszczeniach sanitarnych,
magazynowych i w warsztacie konserwatora instalacje wykonaé¢ jako szczelng. Stosowac¢ puszki
instalacyjne p/t ® 80, a w pomieszczeniach mokrych puszki hermetyczne. Instalacja gniazd wtykowych 230V
przeznaczona jest do celéw ogdlnych.




Gniazda instalacyjne montowac¢: na wysokosci 1,7 metra od poziomu podtogi — w pomieszczeniach
dydaktycznych (sale lekcyjne, biblioteka, swietlica), w ciggach komunikacyjnych, w sali gimnastycznej; na
wysokosci 1,2 metra od poziomu podiogi w warsztacie konserwatora; na wysokosci 0,3 metra od poziomu
podiogi — w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych i gabinetach. Stosowac osprzet instalacyjny
0 podwyzszonym standardzie na prgd nominalny 16A. Stosowa¢ gniazda wtykowe z kotkami ochronnymi.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych 230V zabezpieczyé wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie
uptywnosciowym 30 mA.

Instalacje gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia pokazano na rysunkach nr 9 ... 12.

Gniazda 230V zasilania elektrycznego urz  gdzen informatycznych

Urzadzenia informatyczne w pomieszczeniach biurowych, gabinetach i pomieszczeniach dydaktycznych
zasilane beda z wydzielonych obwodoéw elektrycznych z lokalnych tablic pietrowych. Istniejgca instalacja
zasilania komputeréw w pracowniach komputerowych (pom. nr 023, 210, 304) pozostaje bez zmian.
W ramach niniejszego opracowania wykona¢ nalezy nowe zasilania do istniejacej tablic elektrycznych
pracowni komputerowych T-K zlokalizowanych w pomieszczeniach nr 023, 210, 304.

Projektowang instalacje zasilania urzgdzen informatycznych wykonaé nalezy przewodami miedzianymi typu
YDYp 3x2,5 mm2 750V. Przewody nalezy ukiada¢ pod tynkiem. Na kazdym stanowisku zasilania urzgdzen
informatycznych montowa¢ gniazda wtykowe kodowane DATA z kotkiem ochronnym i kluczem
odblokowujacym, w ilosci zgodnej z opisem na rysunkach. Gniazda wtykowe mocowa¢ na wysokosci: 0,8
metra od poziomu poditogi w pomieszczeniach dydaktycznych; 0,3 metra od poziomu poditogi w pozostatych
pomieszczeniach. Stosowac osprzet instalacyjny o podwyzszonym standardzie, gniazda wtykowe na prad
nominalny 16A.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych 230V zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowoprgdowymi o pradzie
uptywnosciowym 30 mA.

Instalacje zasilania elektrycznego urzadzen informatycznych pokazano na rysunkach nr9 ... 12.

Instalacje sitowe i linie zasilaj ace

Linie zasilaj gce

Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano przewodami typu YDY wg opisu na schematach (rys. nr 1 ... 4)
oraz rzutach kondygnacji (rys. nr 9 ... 12). Stosowaé przewody miedziane z osobnymi zytami PE i N.
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy ukiada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach piwnicznych przewody
uktada¢ na tynku w korytach kablowych stalowych szer. 100 mm, mocowanych do $cian i sufitow
pomieszczen.

Linie zasilajgcg rozdzielnice gtéwng TG wyprowadzi¢ z istniejgcego zigcza kablowego (5xYKY 1x120 mm?2)
w rurze ochronnej PVC n/t.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej TG zasili¢ nalezy istniejgce linie zasilajgce blok kuchenny i mieszkanie.
Trasy linii zasilajacych pokazano na rzutach kondygnacji (rysunkinr 9 ... 12).

Gniazda 400V

Obwéd 400V  zaplanowano w  pomieszczeniu warsztatu konserwatora (pom. nr  007).
Obwadd 400V zakonczyé gniazdem wtykowymi 5-stykowymi (3P+N+Z) w obudowie izolacyjnej 16A /400V
IP44. Obwod 400V wykona¢ przewodem YDY 750V, przewdd uktada¢ na tynku w rurach instalacyjnych
PVC. Gniazdo wtykowe zamocowaé na wysokosci 1,2 metra od poziomu podtogi.

Obwod gniazda wtykowego 400V zabezpieczyé wylacznikiem réznicowopradowym o pradzie
uptywnosciowym 30 mA.

Instalacje gniazd 400V pokazano na rysunku nr 9.

Instalacja dzwonkowa

Instalacje dzwonkéw szkolnych wykonaé¢ nalezy przewodem YDYp 3x2,5 mm2. Obwod zasilajacy
wyprowadzi¢ z rozdzielni gtdwnej TG jak pokazano na schemacie rys. nr 1. Dzwonki szkolne (230V)
zamocowac¢ w ciggach komunikacyjnych oraz na $cianie zewnetrznej budynku jak pokazano na rysunkach
nr 9 ... 12. Sterowanie zalgczaniem dzwonkéw zaplanowano w oparciu o programator tygodniowy
zamontowany w rozdzielnicy TG. Istniejacg instalacje dzwonkowg w czesci budynku niepodlegajace;
remontowi (sala gimnastyczna ,duza”) wigczy¢ do instalacji projektowane.

Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Gléwna szyne uziemiajgcg zamontowac¢ nalezy w czesci piwnicznej (pom. nr 007). Szyne wykona¢ z tasmy
stalowej 25x4 mm ocynkowanej z nawierconymi otworami dla $rub i zamontowa¢ na $cianie pomieszczenia.
Do szyny wyréwnawczej podigczy¢ zacisk PE rozdzielni gléwnej TG linkg miedziang LY 25 mm2, rurociagi
wodny, CO, gaz, kanalizacyjny linkg miedziang LY 16 mm?2.



Ochrona przed dotykiem po _srednim

Ochrone przed dotykiem posrednim dla obwodéw instalacji wewnetrznej stanowi¢ bedzie samoczynne
wylgczenie zasilania przez wylaczniki typu S300 i wytaczniki réznicowopradowe P300 zamontowane
w tablicach elektrycznych. Dla wewnetrznych linii zasilajgcych i tablic elektrycznych ochrone przed dotykiem
posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne wylgczenie zasilania przez rozigczniki R300 z wkiadkami
topikowymi. Dla linii zasilajgcej 5xYKY 1x120 mm2 i rozdzielni gtéwnej TG ochrone przed dotykiem
posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczenie zasilania przez wkiladki topikowe mocy w zigczu
kablowym ZK.

W czesci projektowanej instalacja stanowi siec typu TN-S.

W budynku zaplanowano 2-stopniowg ochrone przeciwprzepieciowg na bazie aparatow DEHN. Pierwszy
stopien ochrony zaplanowano w rozdzielnicy gtéwnej TG, drugi stopien ochrony zaplanowano
w poszczegOlnych tablicach pietrowych.

6. UWAGI KO NCOWE

+ Calosé robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, przepisami BHP, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu tego typu robét.

e Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzehn elektrycznych nalezy wykonywaé po dokonaniu
niezbednych uzgodnien i wytgczeniu ich spod napiecia. Prace winny byé wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych,
zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
oraz z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i starannosci wykonania.

+ Calos¢é robét zakonczyé pomiarami rezystancii izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
sporzadzié protokoty.

« Rozpoczecie prac uzgodni¢ z wtascicielem obiektu.

e Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw, wykonawcéw i dostawcow sg
przyktadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materiatdbw dowolnej firmy, o réwnorzednych
parametrach technicznych i jako$ciowych.

« Numeracja pomieszczen uzyta w dokumentacji ma charakter informacyjny i odnosi sie tylko do
niniejszego opracowania. Rzeczywista numeracja pomieszczen moze odbiegaé od opiséw
w dokumentacji.

Opracowat:
inz. Dariusz Budka



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

T-10
Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [kW]
Oswietlenie 8,5 1 8,5
Gniazda 230V 17,6 0,4 7,0
Gniazda 230V DATA 55 0,4 2,2
Rezerwa 1,0 1 1,0
£ ACZNIE: 18,7
kz=0,8 x 0,8
RAZEM: 150
T-12
Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [kW]
Oswietlenie 41 1 4,1
Gniazda 230V 4.8 0,5 2,4
Gniazda 230V DATA 1,5 1 1,5
Rezerwa 3,0 1 3,0
LACZNIE: 11,0
kz=0,8 x 0,8
RAZEM: 8,8
T-20
Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [kW]
Oswietlenie 6,0 1 6,0
Gniazda 230V 12,4 0,4 5,0
Gniazda 230V DATA 3,5 0,4 1,4
TK (209) 5,0 1 5,0
Rezerwa 1,0 1 1,0
LACZNIE: 18,4
kz=0,8 0,8
RAZEM: 14,7
T-21
Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [kW]
Oswietlenie 3,2 1 3,2
Gniazda 230V 6,0 0,4 2,4
Gniazda 230V DATA 3,5 0,4 1,4
Rezerwa 1,0 1 1,0
£ ACZNIE: 8,0
kz=0,8 x 0,9
RAZEM: 7,2
T-30
Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [kW]
Oswietlenie 6,3 1 6,3
Gniazda 230V 12,4 0,4 5,0
Gniazda DATA 1,5 1 1,5
Rezerwa 1,0 1 1,0
LACZNIE: 13,8
kz=0,8 x 0,8
RAZEM: 11,0




T-31

Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [KW]
Oswietlenie 3,3 1 3,3
Gniazda 230V 5,2 0,4 2,1
Gniazda DATA 1,0 1 1,0
TK (304) 7,5 1 7,5
Rezerwa 1,0 1 1,0
LACZNIE: 14,9
kz=0,8 x 0,8
RAZEM: 119
RG
Odbiornik Pi kz P
X [kW] X [KW]
Oswietlenie 6,2 1 6,2
Gniazda 230V 6,0 0,5 3,0
Gniazda 400V 6,0 0,5 3,0
Rezerwa 3,0 1 3,0
RAZEM (instalacja odbiorcza): 15,2
T-KO istniejgca 3,0
T-MEC istniejgca 3,0
T-K (023) istniejgca 5,0
T-MIESZK. istniejgca 3,0
T-KU istniejgca 47,0
T-10 15,0
T-12 8,8
T-20 14,7
T-21 7,2
T-30 11,0
T-31 11,9
RAZEM (WLZ): 129,6
OGOLEM: 144,8
kz = 0,55 x 0,55
RAZEM: 79,6
MOC ZAMOWIONA: 80,0 kW
2. Dobér zabezpiecze n i przekrojow linii zasilaj acych
Zabezpieczenia linii zasilajgcych
Odbiornik Moc Prad nominalny W|e!kosc .
zabezpieczenia
X (kW] [A] [A]
T-10 15,0 23,3 35
T-12 8,8 13,7 25
T-20 14,7 22,8 35
T-21 7,2 11,2 25
T-30 11,0 17,1 25
T-31 11,9 18,5 25
Zasilanie budynku 80,0 124,3 160




Dobdr przekroju linii zasilajacej

Linia Kabel
Obcigzalnos¢
Typ Przekrdj pradowa
diugotrwata

PN-IEC 60364-5-523
X X [mm2] [A]
TG -T-10 YDY 5x 10 42
TG -T-12 YDY 5x 10 42
TG -T-20 YDY 5x 10 42
TG -T-21 YDY 5x 10 42
TG -T-30 YDY 5x 10 42
TG -T-31 YDY 5x 10 42
Zasilanie budynku 5 X YKY 1x120 239

Do okreslenia obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej (w budynku) przyjeto sposéb montazu:
przewody wielozytowe w izolowanej cieplnie $cianie - sposéb podstawowy wykonania instalacji Al;
przewody jednozytowe w rurze instalacyjnej na $cianie murowanej - sposéb podst. wykonania inst. B1.

3. Spadki napi ecia

Od TG do T-10
P1= 15,0 kw
1= 35 m
Y= 56 m/Q*mm?2
s= 10 mm2
AU%= 0,59 %
Od TG do T-12
P1= 8,8 kw
1= 41 m
y= 56 m/Q*mm?2
s= 10 mm2
AU%= 0,40 %
Od TG do T-20
P1= 14,7 kw
1= 40 m
y= 56 m/Q*mm?2
s= 10 mm2
AU%= 0,66 %
Od TG do T-21
P1= 7,2 kw
1= 31 m
y= 56 m/Q*mm?2
s= 10 mm2
AU%= 0,25 %
Od TG do T-30
P1= 11,0 kW
1= 45 m
y= 56 m/Q*mm?2
s = 10 mm?2

AU%= 0,55 %



OdTG doT-31

P1= 11,9
1= 34
Y= 56
s= 10

AU%= 0,45
OdZKdo TG

P1= 80
1= 18
Y= 56
s= 120

AU%= 0,13

4. Przecigzenie

Od TG do T-10
b= 23,3
In= 35
I1z= 42
12= 56
Warunek 1
Ib<In<Iz
23,3 <
Warunek 2
12<1,45%1z
56 <
Od TG do T-20
b= 22,8
In= 35
I1z= 42
12= 56
Warunek 1
Ib<In<Iz
22,8 <
Warunek 2
12<1,45*1z
56 <
Od TG do T-31
b= 18,5
In= 25
I1z= 42
12= 40
Warunek 1
Ib<In<Iz
18,5 <
Warunek 2
12<1,45%1z
40 <

kW

m
m/Q*mm?2
mm2

%

kW

m
m/Q*mm?2
mm2

%

>>>>

35

60,9

>>> >

35

60,9

>>>>

25

60,9

Prad obliczeniowy

Prad znamionowy bezpiecznika
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
Prad wylaczenia bezpiecznika

I\

42 Warunek spetniony

Warunek spetniony

Prad obliczeniowy

Prad znamionowy bezpiecznika
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
Prad wylaczenia bezpiecznika

I\

42 Warunek spetniony

Warunek spetniony

Prad obliczeniowy

Prad znamionowy bezpiecznika
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
Prad wylaczenia bezpiecznika

I\

42 Warunek spetniony

Warunek spetniony



Od ZKdo TG

Ib= 124,3 A Prad obliczeniowy

In= 200 A Prad znamionowy bezpiecznika

Iz= 239 A Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

12= 320 A Prad wylaczenia bezpiecznika
Warunek 1

Ib<In<lz
124,3 < 200 < 239 Warunek spetniony
Warunek 2
12<1,45%1z
320 < 346,6 Warunek spetniony
5. Skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zeniowej
Zwarcie w TG
5xYKY 1x120 mm2 Typ, przekroj przewodu/kabla
I= 0,018 km Dtugos¢ przewodu/kabla
R5x120= 0,150 Q/km Rezystancja przewodu/kabla
X5x120= 0,07 Q/km Reaktancja przewodu/kabla
WT-00/gF 160A Urzadzenie zabezpieczajace
Imax= 460 A Maksymalny prad zadziatania bezpiecznika dla t=5s
Z7K= 0,45 Q Impedancja w ZK
Rezystancja petli zwarciowej
RLO = 2*R5x120*|
RLo= 0,0054 Q
Reaktancja petli zwarciowej
XL0o = 2*X5x120*|
XLo= 0,0025 Q
Impedancja petli zwarciowej
N 2
ZLO - RO + ><L0
ZL0= 0,0060 Q
Impedancjaw TG
Z=77K+ZL0
Z= 0,4560 Q
Skuteczno$ ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN
Z * Imax < 230V
209,74 <230V

Warunek spetnony dlat=5s.
Zwarcie w T-10
YDY 5x10 mm2 Typ, przekroj przewodu/kabla
I= 0,035 km Dtugos¢ przewodu/kabla
R5x10= 1,80 Q/km Rezystancja przewodu/kabla
X5x6= 0,1 Q/km Reaktancja przewodu/kabla
R303 35A Urzadzenie zabezpieczajace
Imax= 155,5 A Maksymalny prad zadziatania bezpiecznika dla t=5s
Z7G= 0,4560 Q Impedancjaw TG

Rezystancja petli zwarciowej
RLO = 2*R5x10*
RLo= 0,1260 Q



Reaktancja petli zwarciowej
XL0 = 2*X5x10*1
XLo= 0,0070 Q

Impedancja petli zwarciowej
Zo=H R|_o2 + XL02

ZL0= 0,1262 Q
Impedancja w T-01

Z=7TG + ZL0
Z= 0,5822 Q

Skutecznos$ ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN

Z * Imax < 230V
90,52 =230V
Warunek spetnony dlat=5s.

Zwarcie w T-20
YDY 5x10 mm2

I= 0,04 km
R5x10= 1,80 Q/km
X5x10= 0,1 Q/km
R303 35A

Imax= 155,5 A
ZRG= 0,4560 Q

Rezystancja petli zwarciowej
RLO = 2*R5x10*
RLo= 0,1440 Q

Reaktancja petli zwarciowej
XLo = 2*X5x10*|
XLo= 0,0080 Q

Impedancja petli zwarciowej
ZLO = V ROZ + ><LO2

ZL0= 0,1442 Q
Impedancja w T-01

Z=277G + ZL0
Z= 0,6002 Q

Typ, przekrdj przewodu/kabla
Dilugosc¢ przewodu/kabla
Rezystancja przewodu/kabla
Reaktancja przewodu/kabla
Urzadzenie zabezpieczajace

Maksymalny prad zadziatania bezpiecznika dla t=5s

Impedancjaw TG

Skuteczno$ ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN

Z* Imax < 230V
93,33 <230V
Warunek spetnony dlat=5s.

Zwarcie w T-30
YDY 5x10 mm2

I= 0,045 km
R5x10= 1,80 Q/km
X5x10= 0,1 Q/km
R303 25A

Imax= 110,5 A
ZTG= 0,4560 Q

Typ, przekroj przewodu/kabla
Dtugos¢ przewodu/kabla
Rezystancja przewodu/kabla
Reaktancja przewodu/kabla
Urzadzenie zabezpieczajace

Maksymalny prad zadziatania bezpiecznika dla t=5s

Impedancjaw TG



Rezystancja petli zwarciowej
RLO = 2*R5x25*]
RLo= 0,1620 Q

Reaktancja petli zwarciowej

XL0 = 2*X5x10*1

XLo= 0,0090 Q

Impedancja petli zwarciowej
_ 2 2

ZLO - RLO + XLO

ZL0= 0,1622 Q

Impedancja w T-01

Z=7TG + ZL0
Z= 0,6182 Q

Skutecznos ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN

Z * Imax < 230V
68,31 <230V
Warunek spetnony dlat=5s.

Zwarcie w gniezdzie 230V (Pom. nr 314 - zasilanie z T-30)

YDYp 3x2,5 mm2

I= 0,041 km
R3x2,5= 7,20 Q/km
X3x2,5= 0,1 Q/km
P312 B 16-30

Imax= 80 A
ZT-30= 0,6182 Q

Rezystancja petli zwarciowej
RLO = 2*R3x2,5%|
RLo= 0,5904 Q

Reaktancja petli zwarciowej

XLo = 2*X3x2,5%|

XLo= 0,0082 Q

Impedancja petli zwarciowej
I 2

ZLO - RO + ><L0

ZL0= 05905 Q

Impedancja w gniezdzie 230V

Z=2773+7L0
Z= 1,2087 Q

Typ, przekrdj przewodu/kabla

Dilugosc¢ przewodu/kabla

Rezystancja przewodu/kabla

Reaktancja przewodu/kabla

Urzadzenie zabezpieczajace

Maks. prad zadziatania bezpiecznika dlat=0,2 s
Impedancja w T-30

Skuteczno$ ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN

Z * Imax < 230V
96,69 <230V

Warunek spetnony dlat=0,2 s.

Opracowat:
inz. Dariusz Budka
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

POMIESZCZENIA

001 - Magazyn K01 - Komunikacja

002 - Magazyn K02 - Komunikacja

003 - Zaplecze K03 - Komunikacja

004 - Magazyn S01 - WC pracownikéw

005 - Pom. socjalne

006 - Magazyn

007 - Warsztat

008 - Magazyn

009 - Wymiennikownia MEC
010 - Pom. socjaine

011 - Pom. techniczne

012 - Archiwum

013 - Magazyn

014 - Magazyn

015 - Magazyn

016 - Magazyn

017 - Magazyn

018 - Szatnia

019 - Szatnia

020 - Szatnia

021 - Szatnia

022 - Magazyn

023 - Pracownia komputerowa
024 - Magazyn

LEGENDA

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A-TCS 160 2xTL-D36W/840 HFS L1

B - TCS 160 2xTL-D36W/840 HFS C3

C - TCS 160 1xTL-D58W/840 HFS A

D - TBS 160 4xTL-D18W/840 HFS C3

E - TCS 125 2xTL-D36W/840 HF P

F - TCW 060 2xTL-D18W/840 HF

G - TCW 060 2xTL-D36W/840 HF

H - OPHbn 150 NOVA (szyba + siatka)

AW - Oprawa o$wietlenia awaryjnego OA 11 NM Aw2
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109 - Sala lekcyjna
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111 - Sala lekcyjna
112 - Sala lekcyjna
113 - Pokéj nauczycieli WF

K1 - Klatka schodowa 1
K2 - Klatka schodowa 2
K11 - Komunikacja

K12 - Komunikacja

K13 - Komunikacja

K14 - Komunikacja

K15 - Komunikacja

$11 - WC niepetnosprawnych
$12 - WC dzieci

$13 - WC dzieci
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$15 - WC pracownikéw
$16 - WC dzieci
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F - TCW 060 2xTL-D18W/840 HF
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

107 - Sala lekcyjna

108 - Sala lekcyjna

109 - Sala lekcyjna

110 - Sala lekcyjna

111 - Sala lekcyjna

112 - Sala lekcyjna

113 - Pokéj nauczycieli WF
114 - Sala gimnastyczna
115 - Magazyn

116 - Szatnia

117 - Szatnia

118 - Biuro

POMIESZCZENIA

101 - Gabinet K1 - Klatka schodowa 1
102 - Gabinet K2 - Klatka schodowa 2
103 - Gabinet K11 - Komunikacja

104 - Biuro K12 - Komunikacja

105 - Sekretariat K13 - Komunikacja

106 - Gabinet K14 - Komunikacja

K15 - Komunikacja

$11 - WC niepetnosprawnych
$12 - WC dzieci

$13 - WC dzieci

S14 - Pom. pomocnicze

$15 - WC pracownikéw

$16 - WC dzieci

$17 - WC dzieci
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