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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
REALIZOWANEGO W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

PODtACZENIE CIEPLE) WODY Z WEZtA CIEPLNEGO DO
tAZIENEK WRAZ Z REMONTEM TYCH tAZIENEK
w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM nr 1 w PILE

przedmiot zamowienia realizowany w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

adres inwestycji:
PRZEDSZKOLE nr 1
ul. dr WITASZKA 4
64-920 PItA

Inwestor:
GMINA PILA
Plac Staszica 10
64-920 PILA

Opracowanie:
Btazej Mroz
Krzysztof Hancewicz
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PROGRAM FUNKCJONALNO U ZYTKOWY

Obiekt: Podfgczenie cieptej wody z wzta cieplnego do tazienek wraz
z remontem tych tazienek.

Adres: Przedszkole Publiczne nr 1 w Pile

ul. dr Franciszka Witaszka 4, 64-920 Pita

Nazwy i kody:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicaneg
71240000-2 Ustugi architektonicznezymieryjne i planowania
71320000-7 Uslugi itynieryjne w zakresie projektowania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycim
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizaeyj
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Zamawiajcy:
Gmina Pita, 64-920 Pita, Plac Staszica 10

Jednostka budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
Projektowa ul. B. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

Opracowanie: Btzej Mréz - upr. bud. spec. konstr. - bud. 7132/20/B1D2
Krzysztof Hancewicz - upr. bud. spec. konstr. -.hydojektowa
UAN-8345/1135/87

Niniejszym d&wiadczamy, # opracowanie zgodne jest Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fatokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-dytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2Q)/dstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane - Dz. U. z 2013 poz. 1409; brzmienie 8@11.2014 r.oraz, ze niniejszy Program
Funkcjonalno - Wytkowy opracowany zostat zgodnie z obeavijacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa auterpkzechodg na Zamawiajcego.

Pita, kwiecié 2014 r.
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1. Opis 0golny przedmiotu zaméwienia
1.1. Ogodlny opis przedmiotu zamowienia

Zakres remontu zawiera wykonanie rob6t budowlampa@legajcych na kompleksowym remoncie
tazienek dla wychowankow przedszkola oraz persomelaz z doprowadzeniem cieptej wody
uzytkowej z wezta usytuowanego w piwnicy.

Budynek przedszkola usytuowany jest w Pile, przyWitaszka 4. Jest to budynek murowany,
podpiwniczony z jedn kondygnaci naziemm. Zgodnie z aktualnym protokotem okresowej
kontroli technicznej obiektu budowlanego, budynek amdowalajcym stanie technicznym,

uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Stan technidamglifikuje obiekt do przeprowadzenia
zaktadanych rob6t remontowych oraz modernizacji ji@ksu sanitarnego.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawderastpujace brate:
a) architektura
b) instalacja wodna, kanalizacja sanitarna
c) instalacja wentylacyjna
d) instalacja centralnego ogrzewania
e) instalacja elektryczna iswietleniowa

1.2. Charakterystyczne parametry okrélajace wielkaé¢ obiektu

Dane podstawowe budynku:

* powierzchnia zabudowy: 418,00
* powierzchnia aytkowa: 400,00 nf
« kubatura budynku: 1 340,00 M

Dane powierzchniowo - kubaturowe oraz komunikagmieszcze przewidzianych do remontu:
* lazienka ,starszakow:
- powierzchnia iytkowa: 5,00 * 3,60 = 18,00 M
- wysoka¢ pomieszczenid,05 mb
- ukfad komunikacyjny - dogp z sali zabaw dla przedszkolakéw
* fazienka ,maluchéw”:
- powierzchnia iytkowa:5,00 * 3,50 = 17,50 f
- wysoka¢ pomieszczeni&,05 mb
- uklad komunikacyjny - dosp z sali zabaw dla przedszkolakow
* lazienka dla personelu:
- powierzchnia iytkowa: 2,70 * 1,20 = 3,24 i
- wysoka¢ pomieszczenid,05 mb
- ukfad komunikacyjny - dogp z sali zaj¢ edukacyjnych petgcej jednoczénie
funkcje holu

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu amoéwienia

1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne
Ze wzgkdu na wykonywanie remontu wewtrz budynku uwarunkowania lokalizacyjnes
dotycz przedmiotu zamoéwienia.

1.3.2. Uwarunkowania urbanistyczne
Ze wzgkdu na wykonywanie remontu wewtrz budynku uwarunkowania urbanistycame
dotycz przedmiotu zamowienia.
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1.3.3. Uwarunkowania architektoniczne
Ze wzgkdu na wykonywanie remontu wewtrz budynku uwarunkowania architektoniczne
nie dotycz przedmiotu zamdwienia.

1.3.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

uwarunkowania infrastruktury technicznej z istgpogich instalacji w budynku. Zakres robot nie
wymaga wykonywania dodatkowych pragty oraz budowy nowych sieci instalacyjnych. Zakres
prac polega na modernizacji (dostosowaniu) insfialdankcjonujgcych w obiekcie ze
uwzgkdnieniem zmiany przebiegu tras do nowego ukiadyposaenia.

1.3.5. Uwarunkowania geotechniczne
Ze wzgkdu na wykonywanie remontu wewtrz budynku uwarunkowania geotechniczne
nie dotycz przedmiotu zamdwienia.

1.4. 0Ogoblne wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowany remont ma na celu polepszenia warunkoégieticzno - sanitarnych oraz
udostpni¢c wychowankom komfortowe korzystanie z nowych, wyoemowanych sanitariatow.
Rozdziat tazienek na poszczegdlne grupy wiekowe hoy@ankéw ma rownie na celu
usprawnienie z korzystania z sanitariatow poprzggogne i bezpiecznezytkowanie pod opiek
wychowawcéw. Dotychczasowe wypasaie tazienek oraz brak bezpedniej maliwosci z
korzystania z cieptej wody w znagx sposOb ograniczat sprawnezytkowanie zaplecza
sanitarnego przedszkola.

UWAGA:

Przewidziane do wykonania roboty remontowe sand#biv w rozumieniu art. 29 ust. 2. pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Ikk.z 2013 poz. 1409, brzmienie od 19
stycznia 2014), zostgnwykonane w oparciu o zgtoszenia zamiaru wykonaroadt budowlanych

1.5. Szczegodtowe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone w zakresie robot oraz we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

« lazienka ,starszakow”: (powzytkowa 18,00 fy kubatura 54,90 i
- wymiana stolarki drzwiowej wraz Zcieznica - 1 szt.
- wymiana okladzirkcian (ptytki ceramiczne)
- nowa instalacja elektryczna
- nowe wyposzenie sanitarne
- modernizacja instalacji C.W.U. z padkeniem do wzta cieplnego w piwnicy
- wprowadz¢ dwa dodatkowe oczka sanitarne
- przenigé usytuowanie umywalek z zachowanie dotychczasdogjii
- zmienk usytuowanie grzejnika (podsiena bezpieczpwysokac)
- wydzieli¢c pomieszczenie gospodarcze dlazbtutrzymania czystei

« lazienka ,maluchéw: (pow.zytkowa 17,50 fy kubatura 53,375
- wymiana stolarki drzwiowej wraz Zceznica - 1 szt.
- wymiana okladzirkcian (ptytki ceramiczne)
- nowa instalacja elektryczna
- nowe wyposzenie sanitarne
- modernizacja instalacji C.W.U. z padkeniem do wzta cieplnego w piwnicy
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- wprowadzé dodatkowe oczka sanitarne (jeden sedes + jeden) bid
- przenig¢ usytuowanie umywalek z zachowanie dotychczasdosgjii
- zmienk usytuowanie grzejnika (podsiena bezpieczpwysokac)

« lazienka personelu: (powzytkowa 3,24 r, kubatura 9,882
- wymiana stolarki drzwiowej wraz zcieznica - 1 szt.
- wymiana okladzirkcian (ptytki ceramiczne)
- nowa instalacja elektryczna
- nowe wyposzenie sanitarne
- modernizacja instalacji C.W.U. z padkeniem do wzta cieplnego w piwnicy

2. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Zakres robo6t w ujeciu rzeczowo - ilgciowym zawarty jest w dalszej cesci opracowania.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Termin wykonywania rob6t powinien przewidygvezas, w ktérym placowka funkcjonuje w
ograniczonym zakresie opieki nad wychowankami,okres letni, mieace wakacyjne. Naky
przewidzi€ organizacj robdt w sposéb jak najmniej kolidigy z biezacym funkcjonowaniem
przedszkola oraz ze wzglu na pracy przy instalacji centralnego ogrzewapi@za okresem
grzewczym. Sid optymalnym czasemasmieshce lipiec - sierpie. Nowa funkcja powinna
przeorganizowafunkcjonowanie placowki w kierunku usprawnienigstlgi i poprawy warunkow
higieniczno - sanitarnych. Z uwagi na przyszkalizacg zadania w istnigcym budynku
przedszkolnym, teren budowy dla zachowania bezpistza naley odgrodzé od czsci budynku
uzytkowanego. Skladowanie materiatbw budowlanych pideie¢ réwniez w obrbie
wygrodzonego terenu. Dostarczany materiat grdgjazdowg z zachowaniem bezpiegstwa dla
0s06b postronnych.

2.2. Architektura

2.2.1. Uktad zabudowy

Remont pomieszcaesanitarnych nie zmienia znacp ukladu pomieszcaeistniegcych.
Odstpstwem od istnigcego ukladu funkcjonalnego jest tazienka ,starsmdkdv ktorej
przewiduje st wydzielenie leklg zabudowy w systemiescianek G-K, pomieszczenia technicznego
dla stwb utrzymania czystei z przeznaczeniem na przechowywanie njdnkgo wyposzenia
typu szczotki, wiadra, odkurzaczrodki czystdci. W pomieszczeniu tym wymagany jest
dodatkowy ,niski zlew” z punktem czerpalnym wody.

2.3. Konstrukcja
Projektowany zakres remontie ma wptywuna konstrukcje budynku.

2.4. Instalacje

2.4.6. Instalacje wody zimnej i cieplej

instalacje wody #ytkowej podlegajca modernizacji ze zmigrprzebiegu tras do nowego
uktadu punktow poboru wody. Instalacja cieptej wadytkowej doprowadzona z ¢xta cieplnego
w piwnicy. W kadym pomieszczeniu nalg przewidzi€ uktad centralnej regulacji cieptej wody
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dla wszystkich umywalek na zasadzie mieszacza pmaridowego z ptynna regulgciemperatury
wody.

Wytyczne technologii wykonania:

* przewody TeCeFlex zaciskane lub Cu lutowane prowvaapodtynkowo

* izolacja PU otuliny systemowe

* Dbaterie stogce, naumywalkoweézone przewodami elastycznymi w oplocie stalowym

» zawory odcinajce w miejscach trudnodeginych dla wychowankéw

» zawory czerpalne zimnej wody (po jednym wdien pomieszczeniu) z demontowan
dZzwignig otwierania wody i kacdwky umcliwiajgcg podizczenie wza w celu sptukania
pomieszczenia

2.4.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej podlega modernizacji ze zmianprzebiegu tras do
nowego ukfadu punktéw odprowadzankxiekdw bytowych. Podtzenie do istnigcego
odprowadzenia kanalizacji. Piony odpowietrzone pompazestrzé uzytkowa pomieszcze W
kazdym pomieszczeniu kratkaiekowa syfonowana. Piony obudowane, pédajpodtynkowe.

Wytyczne technologii wykonania:
* przewody PVC @ 100 prowadzone podtynkowo lub pedizéewo
» podejcia pod umywalki @ 50
» kratki sciekowe z rusztem stalowym, nierdzewnym, zabeapigozprzed demoniam
* polgczenia na wcisk z zastosowanie uszczelek systemowyc

2.4.8. Wentylacja mechaniczna

kazde pomieszczenie wymaga wentylacji wywiewnej porbnej do istniejcych kanatow
wentylacyjnych. Wyposamna w kratki z wentylatorami wywiewnymi zakanymi wraz z
oswietleniem, z mealiwoscig regulacji czasu zg¢zenia do 30 sek. po zgaszefuatia.

Wytyczne technologii wykonania:
» kratki wentylacyjne PVC, biate z wentylatorami
» podlczenia do istnigicych przewoddw wentylacyjnych
« doptyw powietrza przez szczeliny wentylacyjne widich o przekroju min. 0,02°m

2.4.9. Instalacja ogrzewania

zakres remontu przewiduje modernizatjstalacji ogrzewania przez zmignsytuowania
nowych grzejnikdw (podniesienie na wyséktezpieczg) oraz wykonanie podézenia za pomac
zawordw z gtowicami termostatycznymi. Kolor biagrzejniki drabinkowe dobrane wg obligze
zapotrzebowania energetycznego pomieszczenia.

Wytyczne technologii wykonania:
» przewody TeCeFlex zaciskane lub Cu lutowane prowapodtynkowo, izolowane
* podiczenia - zawory termostatyczne
» grzejniki biate, drabinkowe, tazienkowe

2.4.10.Instalacje elektryczne i niskggatowe
zakres remontu przewiduje modernizaapstalacji zasilania @vietlenia i wentylatoréw kratek
wentylacyjnych, wymiagwiacznikdw i gniazd zasilggych.
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Wytyczne technologii wykonania:
» osprzt elektryczny w klasie izolacyjfm min. IP 55, gniazda bryzgoszczelne
* przewody Cu

2.5. Wykonczenie

2.5.1. Wykonczeniescian i sufitow

wszystkie sufity natey pomalow& farbami lateksowymi po uprzednim przygotowaniu
podiaza (zmycie starych powtok malarskich, wyréwnanie ipgd, szpachlowanie)Sciany do
petnej wysokéci nalezy wykona ptytek ceramicznych, prostgiych o wymiarach min. 20 x 30
cm. taczenia w nargnikach szlifowane, bez listew ozdobnych. Powiertglhpod okiladziny z
ptytek ceramicznych natg uprzednio przygotowa - skut istniegce plytki, wyrowng i
zagruntowa podiaze, utaryé warstwe izolacji z folii w ptynie. Scianki systemowe z piyt G-K
wydzielonego pomieszczenia dla ekip gpapcych wykona z ptyt gipsowych wodoodpornych z
oktadzirg jak pozostatéciany.

W pomieszczeniach tazienek dla dzieci wydzieldpowiedn ilos¢ kabin systemowych z
ptyty MDF laminowanej wys. 1,50 m, z p&atem od podtogi min. 15 cm.

Kolorystyka z podstawowej gamy kolorow wyrobow agéldos¢pnych na rynku.

Wytyczne technologii wykonania:

* przygotowanie podka - skucie istniejcych oktadzin, wyréwnanie podt izolacja z folii
w ptynie do wys. min. 2,00 m,

* plytki ceramiczne- scienne szkliwione, wymiar prostgky min. 20 x 30 cm, tylko klasa |
spoiny odporne na dziatanie wilgoci, grzybéw ispie Polgczenia w nargénikach szlifowane
»na styk”, bez listew ozdobnych.

* malowanie- farby lateksowe barwione w fabrycznie. Koloryatplodstawowa. Technologia
wykonania powtok zgodna z zaleceniami Producenta.

* wydzielenie kabin typowe kabiny z laminowanych ptyt MDF przeznaeztla przedszkoli,
drzwi kabin bez nitiwosci ryglowania odsrodka

2.5.2. Stolarka drzwiowa

w planowanych pracach remontowych przewidugeveymiare trzech par drzwi (90) oraz
zamontowanie nowych do pomieszczenia techniczn@@p Drzwi ptycinowe, laminowane PVC,
oscieznice regulowane, systemowe z listwami wytlogowymypdsaone w otwory wentylacyjne o
przekroju min. 0,02 f Katalog podstawowy dla drzwi tazienkowych. Monggodnie z instrukej
Producenta.

2.5.3. Wykonczenie podidg

podiogi z piytek ceramicznych, antybiagowych. Ksztatt kwadratowy dopasowany do
wymiaru ptyteksciennych. Przy wykonywaniu podidg najeuwzgkdni¢ przygotowanie podia
(skucie istniggcych posadzek, wyréwnanie podé wykonanie izolacji z folii w ptynie). Posadzki
wykona z uwzgkdnieniem minimalnych spadkéw w stkokrateksciekowych.

Wytyczne technologii wykonania:
* przygotowanie podka - skucie istniejcych oktadzin, wyréwnanie podt izolacja z folii
w plynie,
» plytki ceramiczne- podiogowe szkliwione, antyffagowe. Wymiar dopasowany do ptytek
sciennych,_tylko klasa kpoiny odporne na dziatanie wilgoci, grzybowespl. Polzczenia
w naranikach szlifowane ,na styk”, bez listew ozdobnych.

PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
PODtACZENIE CIEPtE] WODY Z WEZtA CIEPLNEGO DO tAZIENEK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM nr 1 w PILE



budconsult DORADZTWO BUDOWLANE

bUdCOﬂSUI't ul. B. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ

DORADZTWO BUDOWLANE NIP 7631422866 REGON 300337865
tel. (+48) 664 510 466 mail: mroz.blazej@gmail.com

i 1

2.5.4. Wyposaenie

» w fazience dla personelu najeprzewidzi€ nastpujace wyposaenie:
- miska usgpowa typu COMPAKT z degkkompozytowd - 1 szt.
- umywalka ceramiczna (50 - 60 cm) wgsa z potpostumentem - 1 szt.
- uchwyt na papier toaletowy - 1 szt.
- pojemnik na¢czniki papierowe - 1 szt.
- nacienny podajnik mydta w ptynie - 1 szt.
- lustro n&cienne 40 x 60 cm
* w lazience ,starszakOw” nalg przewidzi€ nastpujace wyposaenie:
- kompletna miska ugpowa dla przedszkolakow np. NOVA PRO JUNIOR - 4 szt
umywalka ceramiczna (50 cm) wiga z potpostumentem - 4 szt.
- uchwyt na papier toaletowy - 4 szt.
pojemnik na ¢czniki papierowe - 2 szt.
nascienny podajnik mydta w ptynie - 2 szt.
* wfazience ,maluchéw” naly przewidzi€ nastpujace wyposaenie:
- kompletna miska ugpowa dla przedszkolakow np. NOVA PRO JUNIOR - 4 szt
- bidet stojcy kompletny - 1 szt.
- umywalka ceramiczna (50 cm) wiga z potpostumentem - 4 szt.
- uchwyt na papier toaletowy - 4 szt.
- pojemnik na¢czniki papierowe - 2 szt.
- nacienny podajnik mydta w ptynie - 3 szt.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Planowany zakres rob6t nie wymaga okl@nia zagospodarowania terenu.

3. Czs¢ informacyjna
3.1. Dokumenty potwierdzgge zgodné&t zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odebnych przepiséw

Remont pomieszozsanitarnych wraz z modernizacja wetvanych instalacji zgodny z art.
29 ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.aws budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409,
brzmienie od 19 stycznia 2014), wymaga zgtoszemsaru wykonania robét budowlanych.

3.2.  Gwiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania nieruchécnp
na cele budowlane;

3.3.  Przepisy prawne i normy =zmane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlarigz. U. z 2013 poz. 1409; brzmienie od
19.01.2014 .

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gosp&damorskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakiefarmy projektu budowlanego -
Dz. U.z 2012r., poz. 462

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®dudynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanich - wydawnictwo Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie
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» Obowigzujagce normy i przepisy w sprawie przepisow BHP przypwadzeniu robot
budowlanych

3.5. Inne informacje i dokumenty niegtbhe do zaprojektowania robo6t budowlanych
Zalecane jest, aby przed przyseniem do prac projektowych dokanaizji lokalnej obiektu.

Zakres robot w ujeciu rzeczowo - ilgciowym:

JEDN.
Ip. RODZAJ ROBOT MIARY | 1LOSC
1. | Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt. 3,00
Demontaz wyposazenia sanitariatéw: grzejnik - 3
szt, ustepy z miskg fajansowag - 6 szt, umywalki - 12
2. |szt. kpl 1,00
3. | Rozebranie oktadzin z ptytek $ciennych m?2 128,10
4. |Rozebranie posadzek z ptytek $ciennych m?2 38,74
Demontaz instalacji z rur stalowych do 12 mb -
5. | woda uzytkowa kpl 3,00
Rurociagi miedziane lub TeCeFlex o $rednicy
6. |nimonalnej 15 mm, w bruzdach na Scianach z cegty | mb 69,65

7. | Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 cegty mb 69,65

Roboty dodatkowe - ptukanie instalacji, proby
8. |szczelnosci mb 69,65

Dodatek za podejécia doptywowe do baterii,
zaworéw czerpalnych, mieszaczy itp. o srednicy

9. |nominalnej 15 mm szt. 36,00
demontaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC

10. | srednicy do 50 mm mb 13,85
demontaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC

11. | $rednicy 71 do 110 mm mb 8,40
montaz rurociggdéw z rur PVC o $rednicy do 50 mm,

12. | z taczeniem metodg wciskowa mb 12,35

montaz rurociggdw z rur PVC o $rednicy 110 mm, z
13. | tgczeniem metoda wciskowg mb 12,65

dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z
ksztattek i rur z nieplastyfikowanego PVC $rednicy
14.| do 50 mm szt. 10,00

dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z
ksztattek i rur z nieplastyfikowanego PVC srednicy

15. {110 mm szt. 9,00
Scianki dziatowe z ptyt G-K na rusztach metalowych

16. | z pokryciem obustronnym ptyta wodoodporna m?2 10,80

17. | izolacja z folii ptynnej - posadzki m?2 38,74
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wyrdéwnanie i przygotowanie podtoza zaprawa

18. | wyréwnujgcado 5 cm. m2 38,74
Posadzki z ptytek ceramicznych uktadane metoda

19. | zwykta na klej m?2 38,74

20. | izolacja z folii ptynnej - Sciany m?2 128,10
licowanie $cian ptytkami na klej z przygotowaniem

21. | podtoza m2 128,10

22.| zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m?2 38,74
wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwukrotne na

23. | sufitach m2 38,74

24. | gruntowanie sufitow m2 38,74

25. | dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufity | m2 38,74
Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15

26.| mm szt. 10,00

27. | umywalki pojedyncze z pétpostumentem kpl 9,00
zlewozmywak stalowy "niski" z syfonem

28. | gruszkowym- pomieszczenie techniczne kpl 1,00

29. | Ustepy stojgce typu COMPACT - fazienka personelu | kpl 1,00
Ustepy stojace, przedszkolne typu COMPACT (np..

30. | NOVA PRO JUNIOR) - tazienki przedszkolakow kpl 8,00

31. | bidet stojgcy - tazienka "maluchéw" kpl 1,00
dostawa i montaz kabin systemowych z MDF -

32. | standard dla przedszkola - analiza indywidualna kpl 2,00

33. | montaz mieszacza systemowego kpl 2,00
Grzejniki tazienkowe z podejsciem i zaworami

34. | termostatycznymi kpl 3,00
drzwi tazienkowe 4 szt. z oScieznicami

35. | systemowymi z MDF m2 7,18

36. | dodatek na roboty nieprzewidziane %

37. | koszt prac projektowych kpl 1,00

Pita, kwiecié 2014 r.
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