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ROBOTY DODATKOWE 

 
 

 
TEMAT:  SPIS ROBÓT DODATKOWYCH PRZY TERMOMODERNIZAC JI  

BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 17 IM. KRASNALA 
HAŁABAŁY W PILE. 

  
 
LOKALIZACJA: UL. ŚNIADECKICH 3A, PIŁA 
  
 
KOD ZAMÓWIENIA:  
 
CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę         
CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
  roboty ziemne 
CPV 45000000-7  Roboty budowlane  
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna  
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
CPV 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
  roboty  
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych:   
CPV 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
CPV 71314200-4  Usługi zarządzania energią 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:  GMINA PIŁA 

PL. ST. STASZICA 10 
64-920 PIŁA 

  
 
AUTORZY:    mgr inż. arch. Angelika Korczyńska 
  inż. arch. Marcelina Frąckowiak-Pałuczak 
   
 
 
 



 

 

Zakres robót budowlanych dodatkowych przy termomode rnizacji budynku nie 
objętych audytem energetycznym:  

 
� umieszczenie nowej identyfikacji wizualnej w postaci 

piktogramu/logotypu „krasnala Hałabały” na głównej elewacji budynku 
- powierzchnia: 1,5mx1,5m, 
 

� czyszczenie i malowanie krat zewnętrznych zabezpieczających strefę 
wejścia  
– sztuk: 2, pow.=25,0m2 

 
 

� czyszczenie i malowanie wszystkich balustrad, za wyjątkiem 
balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych – sztuk: 2 ; suma 
długości pochwytów: 115cm,  

 

 



 

 

 
� czyszczenie i malowanie wszystkich skrzynek elektr. i gaz. – sztuk: 4 

 

 
 

� wymiana pokrycia daszku nad wejściem bocznym – istniejącą 
podkonstrukcję pomalować – sztuk: 1 (powierzchnia: 4,5m²), 

 

 
 
� remont komina – sztuk: 1, 
 
� wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego – sztuk: 1, 

 

 
 



 

 

� montaż nawiewników we wszystkich istniejących oknach – sztuk: 99, 
 

� wiata śmietnikowa: tynkowanie i malowanie części murowanej, 
wymiana pokrycia zadaszenia oraz malowanie istniejącej 
podkonstrukcji. 

 
 

� poszerzenie biegu schodów przy wejściu gospodarczym do Segmentu 
„A” po rozbiórce studni doświetlających piwnice, 

 
 

 
 


