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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace likwidacji kolizji i odbioru robét
zwigzanych z likwidacja kolizji odwietlenia drogowego zainstalowanego w rejonie ulicy
Srodmiejskiej

w m. Pila—
dz. nr 180, 562;

1.2. Zakres stosowania S'T
Specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
Projektem budowlano-wykonawczym wykonanym w maju 2014 r.,
autor: Zbigniew Hrycikowski.

2. Zakres prac
2.1. demontaz oswietlenia zewnetrznego, CPV 45316100-6
- Wytyczenie stanowisk oswietleniowych do demontazu wporozumieniu a dziatem
oéwietlenia ENEOS o/Pila zgodnie z warunkami likwidacji kolizji i zawarta umowa;
- Wykonanie wykopow , demontaz opraw 1 kabli zasilajacych;
- Podlaczenie czynnego obwodu za pomoca mufy ( w przypadku koniecznoéel wymienié
kabel zasilajgcy czynng oprawe,
- Poglebienie wykopdéw w celu uzyskania normatywnych glebokosei linii kablowej;
- Nasypanie w wykopie 2 razy warstwy piasku gr. 10 cm pod i nad kablem;
- Utozenie rur ochronnych DVR fi 110 w wykopie w miejscach kolizji z placem zabaw;
- Zabezpieczenie przepustow
- Zatozenie oznacznikéw na kablu zasilajacym dalsze oprawy
- Zasypanie rowu z ubiciem ziemi warstwami i ulozeniem tasmy ochronnej PCV
koloru niebieskiego
- Podlgczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych stupdw
- Sprawdzenie linii kablowych
- Sprawdzenie obwoddw 1-fazowych
- Pomiary rezystancji uzioméw
2.2. Uporzadkowanie terenu po robotach elektrycznych
2.3. Odbidr catosdel wykonanych prac

3. Okreslenia podstawowe . o
Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami, ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz aktualnym Prawem Budowlanym.

4. Materialy
Materiatami stosowanymi przy Wykonywamu robét wedhug niniejszej specyfikacii sa:

4.1. Kabel 1 kV typu YAKY 3x 4 mm® wg normy PN-87/E-90060 1 ZN-93/MP-13-
K12175

4,2, Drut stalowy ocynkowany @ 8 mm

4,3. Rury ochronne polietylenowe DVR @ 110

4.4. Tolia kablowa PCV niebieska

4.5. Piasek zwyktly

5. Sprzet
5.1. Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia



stanu $rodowiska naturalnego, zardwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do
zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzehn podziemnych oraz przy
drzewach prace nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.

6. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot oraz nie spowoduja
pogorszenia stanu §rodowiska naturalnego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworce.

7. Wykonanie robot
7.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy,
jako$¢ wykonania robot, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST,
pozwoleniem na budowe, przestrzegania uzgodnien podanych w opinii ZUDP Pila a
szezegdlno$ei w warunkach technicznych, uzgodnieniu i umowie z wlascicielem
urzadzen przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg
zatwierdzonego harmonogramu robét, jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien
zwigzanych z prowadzonymi pracami.

7.2. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow ujetych w pkt. 12
niniejszej specyfikacji, ogolnie obowigzujgeych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy i informacji BIOZ

7.3. Rozpoczecie robdt winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy.

8. Kontrola jakoéei robét |
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakodci wykonywanych robot
przy budowie o$wietlenia zewnetrznego.

8.1. Stupy i oprawy os$wietleniowe, urzadzenia elektryczne, przewody i kable N .
elektroenergetyczne, materiaty budowlane i osprzet instalacyjny przekaza¢ wiascicielowi
lub utylizowag.

8.2. Zakres préb i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-E-0470. Szezeg6lnie
istotne i wymagane dla poszczegolnych grup urzadzen sa:

a) dia linii kablowej

- sprawdzenie cigglosel zyl kabla

- pomiar rezystancji izolacji kabla

~ pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania

- sprawdzenie biegunowosci

- przeprowadzenie préb dziatania

8.3. Konirola i badania w trakcie robot
a) sprawowanie kontroli zgodnogci realizacji robét zgodnie z projektem,



pozwoleniem na budows, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, whudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosei zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
nie dopuszezonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8.4. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié i pomierzy¢:

a) jako$¢ ikompletno$¢ wykonanych robét

b) jakos¢ polaczen zamontowanych tablic i przewoddw

¢) wykonaé pomiary elektryczne

d) wykonaé inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza
zgodnie z umowa i warunkami

8.4.1. Pomiary linii kablowej

a) pomiar rezystancji izolacji kabla

b) pomiar ciggtosel zyt

c) sprawdzenie i pomiar skutecznogei ochrony przed porazeniem

d) pomiar rezystancji uziemienia

3. Obmiar robét
Zgodnie z opracowanym przedmiarem rob6t i stanem faktycznym wykonanych
elementdw. '

10. Odbior robot
10.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
a) utozenie uziomow w ziemi
b) ulozenie kabli w wykopach

10.2. Zasady odbioru koncowego robdt zatgczonych do dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza

b) protokoty z dokonanych pomiaréw

c) atesty 1 certyfikaty

d) rozliczenie materialdéw z demontazu

11. Podstawa platnosci
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wykonanie robot wg kosziorysu.
Do cen jednostkowych nie zaliczany jest podatek VAT

12. Przepisy zwigzane
12.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor drodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosdel od wplywoéw zewnelrznych _
PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

ogolnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona



dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami

oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem

przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed obnizeniem

napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne p

faczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdéw

ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo. Postanowienia

0godlne, $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed

przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napi¢cia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem

przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony

w zaleznogei od wplywow zewngtrznych. Ochrona

przeciwpozarowa

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogodlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie 1 przewody

ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa

diugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony

przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewodow



PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na

terenie budowy i rozbidrki

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Podziat i oznaczenia.

Znamionowe napiecia probiercze izolacji.

12.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z péZnicjszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywarniu robét budowlano-
montazowych

i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom [ — Budownictwo
ogblne, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystowe, tom 3 — Konstrukeje stalowe.
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 21.04.2006t. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563 z 2006r).
Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamowiefi publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177)
Rozporzadzenie MI z 2.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz. 2072) Szczegdlowy zakres i forma
specylikacji technicznej.

Wspolny stownik zaméwien CPV — cze$é budowlana.
OPRACOWAL :



