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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfhtécznej (SST) s wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwazanych zbudowg placu zabaw ulSrédmiejska w m. Pita

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiiaobot.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonywaniem nawierzchni
kostkowych z kostki regularnej 17cm na podsypceeasgrpiaskowej gr. 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpytostatecznie réwna, przystosowana do szybkiegou
samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestwieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest®ta@na do budowy nawierzchni z kostki kamiennej

wg PN-S-06100 [11].

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennegj skaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymalasciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynialowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe Klasa | Badania wedlu&;
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mmiej 160 PN-B-04110 [3]
2 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, niecei niz 0,2 PN-B-04111 [4]
3 | Wytrzymata¢ na uderzenie (zwitosé), liczba uderzg, nie mniej nk 12 PN-B-04115 [5]
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada si PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna tniesztatt szécianu, adcznikowa prostopadkcianu.
A - normalna B -acznikowa

u b

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnejczinikowej
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Wymagania dotyce wymiardw kostki regularnej normalnepcknikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejé¢znikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegolnienie VY;;?Z?;; Dopuszczalne odchyiki dla gat. 1 (cm)
Wymiar a 18 +0,5
Wymiar b od 18 do 36 -
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gofeepta), nie mniej rii - 0,8
Nieréwndasci powierzchni gérnej (czota), nie gkisze ni - +0,4
Pekniecia kostki - niedopuszczalne

Kostki gatunku 2 mog mie¢ uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie wiekszej niz pét wymiaru
wysokaici kostki (a), natomiastiézna ich dtugét nie powinna przekraczawielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).
Uszkodzenia ktéregokolwiek z nasopowierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2néedopuszczalne. Szerakoub
gtebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowyigarementu powinny #yzgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej o frakaji @ do 4 mm. Zawarté pyldw w kruszywie do zaprawy
cementowo-piaskowej nie me przekracza 3%. Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z krusaywianych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).
Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowd«piasj, powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
Powinna to by woda ,odmiany 1". Badania wody najewykonywa:

w przypadku nowegozrédia poboru wody, w przypadku podejfizalotyczcych zmiany parametréw wody,
np. zngtnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamienne;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykazé sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi. Kostkrzedowa nalery uktad& na podtodze obok
siebie tak, aby wypetnita calpowierzchng¢ érodka transportowego. Na tak mémej warstwie naley bezpdrednio
uktad& nastpne warstwy. tadowanieczne kostek rdowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Przyyaiu
przenagnikéw tasmowych, kostki redowe powinny by podawane i odbieraneaznie. Kostk rzedowa nalezy ustawia
w stosy. Wysoké& stosu | nie powinna przekracza m.

4.2.2. Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej pgleastosowé podsypk cementowo-piaskoyy Wymagania dla
materiatow stosowanych na podsgpiowinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST. Gréybgodsypki powinna by
zgodna z dokumentagjprojektovg i SST. Wspéiczynnik wodnocementowy dla podsypkmestowo-piaskowej
powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1.Uktadanie kostki rgdowe;j

Kostke rzgdowa uklada st w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopuszozalldadanie kostek w grly
ukosne lub jodetik.

5.3.2.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzma uktadé bezsrodkdédw ochronnych przed mrozemzédi temperatura
otoczenia jest +%& lub wyzsza. Nie naley ukltad& kostki w temperaturze°G lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od 0 do #6, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy
przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwigplrigm.

5.3.3.Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo - piaskowej przy wypetnispinin piaskiem naky ubijac trzykrotnie. Pierwsze ubicie
ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypemigolinych czsci spoin materialem z podsypki. Obenie kostki w
czasie pierwszego ubijania powinno wyrdosd 1,5 do 2,0 cm. Ulmm nawierzchng z kostki zasypuje simieszanin
piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wiod szczotkami wprowadza ¢sikruszywo w spoiny. Po
wypelnieniu spoin trzeba nawierzclnoczyci¢ szczotkami, aby Kala kostka byla widoczna, po czym ngle
przystpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje;sibijakami stalowymi o ¢zarze okoto 30 kg, uderzgy ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prduiasi od kraweznika do srodka jezdni. Drugie
ubicie naley poprzedz uzupetnieniem spoin i palavody. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawigtizch
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznegodiyzoego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowé
watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kidwu podtiznym, postgpujac od kraveznikow w kierunku osi, a
nastpnie w kierunku poprzecznym.

5.3.4Wypetnienie spoin

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powindpowiadé wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. W czasie
zamulania piasek powinien bpbficie polewany wogl aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.4. Piebgnacja nawierzchni

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypahe piaskiem i pokryte warsivpiasku, mana oddé natychmiast
do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoinykilga dniach pietgnacg nawierzchni ména uzné za ukaczor.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien &yzgodny z wymaganiami wg PN-EN 1342 [1].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgnnych i dopuszczalnych odchylek, podanych w t3blB.
Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego spemvdzenie cech fizycznych i wytrzym&mwych podanych w
tablicy 1. W skiad partii przeznaczonej do liagawinny wchodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkb

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobra w sposéb losowy prolgksktadajca sie z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle naley przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodgci partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza sina zadanie odbiorcy. W badaniu zwyklym partkostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami
normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsdokostek jest dla poszczegdlnych sprawda@vna lub mniejsza
od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrychjdtinego sprawdzenia jesteksza od 4, catparte naley uzna za
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niezgodm z wymaganiami. W badaniu petnym, paikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, male
uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadaynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparte nalezy uzn& za niezgods z wymaganiami. Badania pozostatych materiatow
stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kanyieh, powinny obejmowawszystkie widciwosci, ktore
zostaty okrélone w normach podanych dla odpowiednich mateniatd pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdmgixi z dokumenta@j projektows oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowgri uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokai spoin oraz powzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,

— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,

— sprawdzeniu prawidtowdgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z j5.3.

Sprawdzenie wizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i okrdenie czy
wiagzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kospiiawdza si przez swobodne jednokrotne opuszczenie z
wysokaici 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegélnekkddod wplywem takiego uderzenia osiadanie kosiek
powinno by dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtow&ri wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnowymaganiami zawartymi w normie
PN-B-06712 [7].

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £ 0,5%.

6.4.3.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2
cm.

6.4.5.Szerok@¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamierinprzedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy nadtej powierzchni nie rzadziejhto 50m
2 Rzdne wysokéciowe 2 razy na kalej powierzchni nie rzadziejznco 50m
4 Szeroké¢ nawierzchni 2 razy na kdej powierzchni nie rzadziejhto 50m
5 Gruba¢ podsypki 2 razy na kadej powierzchni nie rzadziejco 50m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@fnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kosthitienne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0Q)/@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwhzane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsgci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakégiosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie wodporngci metod, bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduoieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie ayytratcgici kamienia na uderzenie (z2yztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestk&amiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie stkkdkamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne

badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01

Cement. Transport i przechowywani
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Kegawniki uliczne, mostowe i drogowe

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltoweAEdf. IBDIM - 1999 r.



