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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i @bioru Robét

Specyfikacja Techniczna odnosic slo wymagé dotyczicych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramachiudowy i wyposzenia placu zabaw na terenie rédmiejskiej w Pile.

Zamowienie obejmuje wykonanie ngstijacych robét:

- demonta elementéw malej architektury,

- 0czyszczenie, przygotowanie terenu,

- wykonanie nawierzchni placu zabaw,

- dostawa i montaurzadzen zabawowych,

- dostawa i montaurzadzea matlej architektury (fawki, kosze, tablica infornyata),

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kanmiej

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu, ktore wiogg zakres rzeczowy zamieszczony w SIWZ .

2. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych

Oprocz samego wykonania robét sklaggch sé na wykonaniu placu zabaw, na Wykonawcy spoczywa
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowieblzi& za nasfpujace prace:

2.1. Prace towarzysace:

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw orarzayszczé wynikajacych z roboét realizowanych przez
Wykonawe (Gospodarka odpadami zwana z budow i funkcjonowaniem zaplecza powinna spednia
wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 #nize1996 r. o utrzymaniu czystm i porzadku w gminach

= nadzorowanie robot wykonywanych przez inne prabisistwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

= zabezpieczenie rob6t do chwili ich odbioru lub zfieczenie od nadzwyczajnych okolicZoio
odpowiedzialnéci cywilnej.

2.2. Roboty tymczasowe:

 zabezpieczenie robét przed wodpadovy (materiaty, sprat, urzadzenia, nargzia, skarpy wykopow, itd.)
oraz specjalne dziatania zabezpiegezajprzed szkodami na skutek warunkéw atmosferydznyastawienie,
utrzymanie i usurcie uradzen poza placem budowy w celu realizacji transportu reacz budowy w
warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie gwaimych szkod powstatych wskutek tego transportu,

* usuwanie przeszkdd utrudrieych wykonanie robot,

» wygrodzenie terenu prac budowlanych od ¢mstosob postronnych.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Do wykonania robo6t budowlanych mma wyé dowolnego sprgu i maszyn. W przypadku umdzen
zabawowych monta bedzie wykonywany przez producenta lub jego autorymoego przedstawiciela i on
bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednigyzehl.

4. Wymagania dotycace srodkow transportu

Materiaty powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby unikmé trwatych odksztalag i
dostarczy materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z pszpi BHP i ruchu drogowego. Transport nie

moze uszkodzi materiatu rélinnego, réliny musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i



przesuszeniem. Na terenie opracowanieodki transportu powinny mie gabaryty umgliwiajace
przemieszczanie gibez uszkadzania koron drzew i krzewow oraz gxagi nie powodujcym nadmiernego
zag:szczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych)zkexizenia nawierzchni— do 5 ton.

5. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

jednostki obmiaru:

* korytowanie - m2 i m3

* nawierzchnie, ogrodzenie — m2

* urzadzenia zabawowe i wypagenie, elementy matej architektury — szt.

6. Odbiér koncowy

Catas¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestoragtaszenie Wykonawcy rob6t. Odbiér dokonywany
jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacjiektowej i przepisach zazanych. W sktad komis;ji
wchodz przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowizek sprawdzenia m.in.:

= zachowania stref bezpiedmtwa montowanych ugdzen,

= przestrzegania zaletéstrukcji montau poszczegolnych wdzen,

= certyfikatow uprawniajcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpiasiea, atestéw i deklaracji zgodiwd
na zastosowane wyroby i udzenia,

= posiadania aprobat technicznych i innych dokument®drmupcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

= czy nasipito uporadkowanie terenu realizacji zadania,

= czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spalewal zniszczé mienia i terenu w granicach placu
budowy.

W trakcie odbioru kiicowego sporadzany jest protokot odbioru, ktéry zawiera wszystlastalenia komisji w
trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpig przez czionkéw komisji stanowi podstawdo
rozliczenia rob6t. Po spaidzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbiomcowego robdt komisja
dopuszcza przedmiotowy teren diytkowania.

7.Ptatnoici:

Zgodnie z umow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA

1.Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zaw - CPV 45.23.30.00-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych
z ulozeniem elastycznej nawierzchni przepuszczalnej nujgdu gumowego SBR bezpiecznej dla spadku z
wysokaici 1,10 m wraz z przygotowaniem pogéopod te nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét zwizanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego podabaw.

1.3.1 Projektowane rozbiérki i oczyszczenie terpraeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.2 Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego.

1.3.3 Korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne .

1.3.4 Ulazenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne .

1.3.5 Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodrtiechnologi wykonania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodstoz SIWZ i poleceniami
Zamawiajcego.

1.6. Sprzt

Roboty zwizane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego podgtesv mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod prabaw.

1. Demonta nawierzchni z ptyt chodnikowych i demontaaurkéw klinkierowych,

2. Usunécie innych zlkdnych materiatow .

3. Zniwelowanie i wyréwnanie nieréwéa w podiazu

4. Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syyitene

1.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni syntetyce.

Zgodnie ze szczegotavspecyfikacy technicza.

1.7.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Na placu zabaw stosujecselastyczn poliuretanowo-gumow nawierzchng bezpiecza piytki kwadratowe
spetiajica wszystkie wymagania bezpiedstwa wedtug standardow europejskich i polskich oreem
dotyczicych bezpiecznych placéw zabaw PN-EN 1176 i PN-BEN71 Projektowana nawierzchnia bezpieczna
sklada si z pojedynczych elementéw — plytek bezpiecznych imydw 500x500 w ksztalcie kwadratu i



grubasci wedlug wymaga dotyczicych krytycznej wysokéi upadku (wg tabela patgj). Piytki bezpieczne
powinny by z gérnej czsci po wszystkich bokach sfrezowane. Xgm aspektem nawierzchni bezpiecznej jest
tzw. raster - wyprofilowanie dolnej exi ptytek bezpiecznych, zbudowany z 16 kolumdnyeh (utazonych w
formie 4x4 kolumn w formie tabliczki czekolady) —ystapcych pél kwadratowych zapewnigych
bezpieczastwo upadku z konkretnej wysadad oraz stabilné nawierzchni bezpiecznej. Kade pole
kwadratowe jest dodatkowo podzielone na 4 male goladratowe w celu zapewnienia lepszych $aaosci
amortyzujcych.

Wzajemne dczenie poszczegOlnych kwadratowych plytek bezpigdznnastpuje dzeki wykorzystaniu
okragtych plastikowych kotkéwdcznikbw montaowych dlugdci nie mniejszej i 9 cm i srednicy nie
mniejszej nt 10 mm. Kady kotek montaowy jest wyposzony w 6 lamel (po 3 lamele w kdej potowie
tacznika) srednicy nie mniejszej nil2 mm zabraniagych fatwemu usurciu kotka z ptytki kwadratowej oraz
zabraniajcych wzajemnemu rozjdzaniu sé nawierzchni bezpiecznej zbudowanej z piytek kwtalwych i
zwigkszajcych stabilné¢ nawierzchni bezpiecznej. Plytki kwadratowe wsyposaone w 8 otworéw (po 4
otwory w 2 krawedziach kadej ptytki kwadratowej), w ktére wsadzangkotki montazowe.

Pojedyncze ptytki kwadratowea produkowane z granulatu gumowego @zginego klejem poliuretanowym,
czarny granulat gumowy SBRacdzony kolorowym klejem poliuretanowym. Dolna e nawierzchni
bezpiecznej jest produkowana z czarnego granulanogiego SBR.

Bardzo wanym aspektem monta nawierzchni bezpiecznej jest przygotowanie poaltdVykonawca powinien
scisle przestrzegainstrukcji oraz zaledeproducenta nawierzchni bezpiecznej przy przygotowpodtaza.
Podbudowa musi léyprzygotowana tak, aby w trakcieytkowania nawierzchni bezpiecznej nie dochodzito do
deformacji i wypaczenia podbudowy. Naje tak’e zapewrd, aby wplywem zmian pogody, mrozu i
oddziatywaniem wéd podziemnych nie dochodzito ddrmszenia i tworzenia nierowém podiaza.

Cate podtge ogranicza giobrzezami.

W celu ufatwienia i prz§pieszenia odprowadzania wdd z nawierzchni bezpejcmalery zastosowa na
nawierzchni spadek ok. 1-2%.

W celu uzyskania jak najditszej zywotnasci nawierzchni bezpiecznych naje przeprowadza regularne
inspekcje nawierzchni i sprawdzaczy na powierzchni nie znajdusie zanieczyszczenia lub przedmioty, ktére
moglyby spowodowa uszkodzenie nawierzchni. Ze wgdl na widciwosci nawierzchni naley nawierzchnie
czasami pozamiatalub oczyci¢ sptukupc je pod pgdem wody (pod normalnym, nie podigzonym
cisnieniem).

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni bezpiecznej dotone do oferty przetargowej

1). Atest Higieniczny PZH.

2). Certyfikaty TUV potwierdzajce krytyczne wysokii upadku i zgodne z PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

3). Karta techniczna produktu potwierdga parametry nawierzchni oraz wyniki badgotwierdzajce
wszystkie wtaciwosci nawierzchni specyfikowane w powszych tabelach.

4). Autoryzacja producenta nawierzchni bezpiecnaejvykonywane zadanie.



Nazwa Wartéc¢

L.
p
1 Materiat —granulat gumowy 90%

klej poliuretanowy 10%
2 Twardd¢ wedtug wspoétczynnika Shore A 55 -60
3 Ggstaé¢ poprzeczna > 1000 kg/ m3
4 Stabilnd¢ wymiarowa, temperatura -40 °C -0,06%
5 Stabilnd¢ wymiarowa, temperatura +80 °C 0,08%
6 Wytrzymata¢ na gekniecia w niskiej temperaturze Brak uszkodzenia
7 Wspdtczynnik tarcia statycznego w warunkach sabhys) 0,60
8 Wspotczynnik tarcia dynamicznego w warunkach gabhus) 0,76
9 Wspotczynnik tarcia statycznego w warunkach molkrgss) 0,65
10 Wspdiczynnik tarcia dynamicznego w warunkach otk (us) 0,81
11  Wytrzymald¢ na rozciganie > 0,5 MPa
12 Odpornéé nascieranie —po 5000 obrotach 2,599
13 Odporné¢ nascieranie —ubytek po 100 obrotach 52 mg
14  Test niewielkimzrédiem ognia Spetnia kryteria do

Nawierzchnie gumowe musz posiada certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.

Spos6b uktadania nawierzchni:

zaklasyfikowania

do grupy Efl

Ptyty uktadad krawedziami na styk ( dopasowyq wpusty), w temperaturze otoczenia od + 5 ° d6@5

taczenie elementéw nawierzchni wykérea pomog kotkdw montaowych.

Sposo6b przeprowadzania odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiadgdnolit fakture zewrgtrzm,

- w celu unikngcia r@nic kolorystycznych poszczeg6lnych elementéw ,@ilety stosowd plyt z r&znych partii
produkcyjnych,

- szczeliny pomidzy ptytkami nie powinny bywigksze nk.5 mm,

- dopuszczalna tolerancja nierévwsnonawierzchni +/- 5 mm na facie 3 m,

Sposo6b uytkowania i konserwacji nawierzchni:

- elementy gumoweasnawierzchniami rekreacyjnymi i do tego powinnyzsit

- nawierzchnia nie nadajezgio jazdy na tyworolkach, rowerach, motorach itp.,

- nie naley ustawig& bezpdrednio na nawierzchmiadnych obiektéw o ostrych kradziach ,

- naley db& , aby na nawierzchni nie znajdowahg diamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy
nadepniciu mog spowodowa uszkodzenie nawierzchni,

- unikat zabrudzé olejem, emulg asfaltowa oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie

nawierzchni,



- naley unika wnoszenia na nawierzcknziemi lub btota, a tale systematycznie usudwg@ojawiapce st na
powierzchni zabrudzeniasimieci,

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni zigmpiaskiem czy blotem nalg nawierzchnie oczgi¢ przy
pomocy silnego strumienia wody, ekszesmieci naley usurné recznie lub za pomagcszczotki,

1.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoéltiovykonania robét z SIWZ pod wzglem zastosowanych materiatow i
dokfadndci wykonania.

1.9. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwsm3, m2.

1.10. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje sha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania robét zgodnie z umaw
1.11. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z umow.

2. Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw -R/ 45.11.27.23-9

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.60

Wszystkie elementy zabawowe maszachowa takie same wzory, taksam funkcjonalngé¢, minimum takie
same wymiary, minimumatsany jakos¢ materiatéw, jak w specyfikacji technicznej.

Wszystkie montowane uradzenia i elementy wyposzenia placu zabaw musz posiada atesty i certyfikaty
bezpieczéstwa potwierdzajace ,ze zostaly wykonane w oparciu o obowrujace normy w tym zakresie
oraz posiadap dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziei.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposzenia placu zabaw nalgy fundamentowat i instalowa¢ zgodnie z
PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrykcproducenta.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania szczeg6towe dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z monteem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na projektowa placu zabaw
ul. Srédmiejska Pita.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét zwhzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz m@mtai wznoszeniem gotowych konstrukcji.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotycce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodstoz SIWZ i poleceniami
Zamawiajcego .

2.6. Materialy

1. Lawki — wyrdb gotowy, fabrycznie wykozony .



2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wgamne.

3. Tablice informacyjne - wyréb gotowy, fabryczmigkonczony.

Wymagania dotyczice wiasciwosci wyrobéw

Urzadzenia do zabawy musspetnid nastpujace wymogi okrélone przez producenta oraz:

* zlacza konstrukcji trwale odporne nagsie luzowanie si(specjalna konstrukciaub i zabezpieczg

* sprzyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowéestowane,

» wszystkie sruby i wkrgty w gniazdach lub przykryte gtadkimi, samo zatkzgscymi sk nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnegozywa,

* czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

* czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskierysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez wykonawcurzadzenia musa byé zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgkdem:

» gabarytow i konstrukcji (wielkig, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

» charakteru zytkowego (tasama¢ funkcji),

» charakterystyki materiatowej (rodzaj i jaiéaworzywa),

 parametréw technicznych ( np. trw&tpkonstrukcja, fundamentowanie itp.),

 parametrOw bezpiecastwa wytkowania (nieurazowdd, nietoksycznéc, strefy bezpieczestwa, itp.),

» wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elemensétadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe mdpy¢ jak najbardziej zbkone sposobem konfiguracji i wielkma do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiapopuszcza rozwzania réwnowane.

Zamawiajicy uzna takie urmlzenia, ktore &da speinid te same funkcje, co wymienione w projekcie
budowlanym i da miaty zblizony wyghd.

2.7. Sprz:t

Roboty zwizane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz ma@meai wznoszeniem gotowych konstrukcji mog
by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

2.8. Transport

Materiaty na budow placu zabaw powinny Byprzewaone odpowiednimérodkami transportuzeby unikraé
uszkodzé, trwatych odksztalaeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja uradzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundatowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urdlzen wg wytycznych producenta.

Urzadzenia zabawowe mocowane w padiagodnie z wytycznymi producenta agizan.

2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogtriavykonania rob6t z umospod wzgédem zastosowanych materiatow
i doktadnaci wykonania.

Wszystkie elementy wyposgania placu zabaw muszosiadéa odpowiednie certyfikaty bezpieaztwa ich

uzytkowania.



2.11. Obmiar robat.

Jednostkami obmiarws

Elementy zabawowe i malej architektury — za 1 dastarczonych i zamontowanych aglzeh w komplecie.

2.12. Odbi6r robét

Odbioru rob6t dokonuje sna podstawie ogtizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania rob6t z SIWZ i umaw
2.13. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z umow.

2.14.Przepisy zwizane

- PN-EN 1176-1:2009,Wypogenie placéw zabaw i nawierzchnie.e€z 1 —Ogb6lne wymagania bezpiedséwa

i metody bada.

- PN-EN 1176-3:2009, Wypogenie placow zabaw i nawierzchnie. &3 - Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badezjezdzalni.

- PN-EN 1176-6:2009, Wyposenie placow zabaw i nawierzchnie. €8¢ 6 - Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody urmdzer kotyszcych.

- PN-EN 1176-7:2009, Wyposanie placéw zabaw i nawierzchnie. €& — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-10:2009, Wypogenie placow zabaw i nawierzchnie.e8Z0 — Catkowicie obudowany spitz
do zabaw.

- PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placéw zabaw anmijtge upadki — Wyznaczenie krytycznej wysédio
upadku.

3. Roboty w zakresie wznoszenia ogrodite CPV 45.34.20.00-6.

3.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
ogrodzenia w trakcie realizacji na projektowanymcpl zabaw ulSrédmiejska Pita.

3.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkciel.l.

3.3.Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
przedsgwziecia inwestycyjnego w zakresie:

- wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych,

- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowymanhet16/20.

- wykonanie furtki szer.min.120 cm - 2 szt.,

34.4 Okreslenia podstawowe

3.4.1 Panele stalowe wykonane z drutu ocynkowanego gr. min. 5 mm

3.5.Materiaty:

- Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton C16/20,

- Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drstdowych malowanych metadroszkow - kolor —
zielony RAL 6005.



- szeroké paneli — 2,50 m

- wysokdci paneli: 1,0m,

- grubd¢ drutu — 5mm,

- rozmiar oczka—5cmx 2cm,

- Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a gpsie malowane metadoroszkowy w kolorze zielonym RAL 6005,
wyposaone w uchwyty montaowe do paneli.

Stupki zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi tworzywa pcv, zabezpiecaaymi przed
przedostaniem siwody dosrodka stupka.

Furtka stalowa ocynkowana , malowana metpbszkow w kolorze zielonym ( RAL 6005).
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykargodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.
3.6.Sprzt

Ustawienie ogrodzenia wykonujeesiv zasadzie ecznie, przy uyciu drobnego spetu pomocniczego, jak:
szpadle, dygi stalowe, miotki, obgi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaogrodzenia mizna stosowé& srodki transportuzurawie
samochodowe, ew. wiertnice o rdgie spalinowym do wykonywania dotow pod stupki.

3.7.Transport

Transport materiatdbw dowolnyndrodkami transportu pod warunkiem zapewnienia raajizrob6t zgodnie z
dokumentacja projektayy SST i umow.

Materialy naley przewozé srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih p przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

3.8.Wykonanie robot

3.8.1.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzude podaje inaczej, to doty pod stupki powinnieén
wymiary w planie co najmniej 0 20 cmeakisze od wymiardw stupka, a gt. min.80 cm..

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingcienajpierw naley wykona doty pod stupki narine,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, aepast dokona podziatu odcinkéw prostych na odcinki dhégo
2,5m.

3.8.2.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii ogrodzenia. Ich
wierzchotki powinny znajdow@asie na jednakowej wysokei na diugdci terenu o podobnej niwelecie, a w
obszarze diych spadkéw, lini wierzchotkéw dostosowado spadku terenu. Stupki doktadnie obetonbwa
betonem C16/20.

3.9.Kontrola jakosci robét

3.9.1.0grodzenia

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgziczy producent posiaddwiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiatyte do wykonania ogrodze

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki



- poprawn@¢ ustawienia stupkéw

- prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia wyso#®ogrodzenia, napgenie,

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

3.9.2.Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zostanzez Inspektora
Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania

Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzeniagré&t wykazuy odstpstwa od postanowieSST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.10. Obmiar robét

3.10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na éler@u rzeczywistej diugei ogrodzenia,
wytaczapc furtki, dla ktérej jednostka obmiaravjest 1 komplet.

3.11. Odbior robot

Odbioér powinien by przeprowadzony w czasie umliviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynibiparéw i bada z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami lktyniera, jeeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie papie/ dzienniku budowy i odbioréw egciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

Z kazdego sprawdzenia robét zanig@ych i robot niemgiwych do skontrolowania po ich zakezenie nalgy
sporzdzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3.12. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z umow.

3.13. Przepisy zwizane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania przy odbiorze

2. PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowglowej og6inego przeznaczenia

3. PN-M-820545ruby, wkrety i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i iada

4. PN-M-82054-0Fruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecictimakowe



