OPIS TECHNICZNY
do projektu placu zabaw

na dz. nr 180, 562 przy ul. Srodmiejskiej w m. Pile

1.Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest plac zabaw dla dzieci przy ul. Srodmiejskiej w
miejscowosci Pile.
1.2. Cel i zakres opracowania
Dokumentacja ma by¢ podstawg do zgtoszenia budowy placu zabaw na dz. nr
180, 562 przy ul. Srodmiejskiej w Pile.
Opracowanie obejmuje projektowane nawierzchnie oraz wyposazenie w

urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury.

2. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Wizja lokalna w terenie
Pomiary uzupetniajace

Obowigzujace normy

3. Opis stanu istniej gcego

Dzialki bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w centralngj
czesci Pity przy ulicy Srodmiejskiej. Dziatki nr 180 i 562 o klasouzytku dr — tereny
komunikacyjne (drogi).

Obszar opracowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru S$rodmiejskiego miasta Pita. Zgodnie z wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania dziatki nr 180, 562 stanowig cze$¢ obszaru
oznaczonego symbolem Kx2 — tereny drdg wewnetrznych obejmujace place i ciggi
piesze.

Na dziatkach zlokalizowane sg nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej
oraz mata architektura: tawki, murki, klomby, rozaria. Teren dziatek petni funkcje

deptaku i przebiega w kierunku poétnoc-potudnie od ulic 1-go Maja i Buczka do placu



Zwyciestwa. Od strony wschodniej i zachodniej sasiaduje z zabudowg handlowo-
mieszkalng i ustugowo-mieszkalna.

Nawierzchnie utwardzone zréznicowane: czeSciowo z kostki betonowej prostokatnej,
czesSciowo stylizowanej na starobruk, czeSciowo z kostki granitowej regularnej oraz z
ptyt chodnikowych. Istniejgce murki z cegty klinkierowej.

Na terenie dziatek wystepujg drzewa z okalajacymi je murkami z cegty klinkierowej
oraz zielen na klombach.

Przez dziatki przebiega sie¢: energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz cwu.

Teren jest ptaski ze spadkiem w kierunku wschodnim.

4. Stan projektowany

W potudniowej czesci dziatki nr 562 oraz pétnocnej czesci dz. nr 180 na
powierzchni 119m? (7x17m) projektuje sie plac zabaw dla dzieci. Istniejacy murek z
Klinkieru i rozarium kolidujgce z planowanym placem zabaw przeznaczono do
likwidacji. Przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Krzewy i r6ze z klombu i
rozarium nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Teren placu zbaw zostanie wydzielony poprzez montaz ogrodzenia panelowego wys.
1,0m. Wejscie na plac zabaw od strony poinocnej i potudniowej poprzez
projektowane furtki szer. 1,2m.
Planuje sie takze prace zwigzane z uporzgdkowaniem elementéw matej architektury
wokot projektowanego placu zabaw. Istniejgce murki z klinkieru wokot 7 drzew oraz
trojkatny klomb przewidziano do likwidacji. Przy likwidacji murkéw wokoét drzew
nalezy zebraé¢ kore w worki i przekazaé Inwestorowi. W miejscu klombu projektuje sie
wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.
Pod drzewami projektuje sie montaz krat zeliwnych gr. 4cm, o obrysie zewnetrznym
okragtym @150. Wyciecie na pieh drzewa @70. Krata w kolorze grafitowym
montowana na stalowym stelazu. Elementy kraty oparte po obwodzie na betonowym
fundamencie 15x15cm z betonu C16/20. Model wzorcowy krata Jesion 14105
Komserwis. Mozna stosowa¢ odpowiednik innego producenta o roéwnowaznych

cechach i parametrach.



Do likwidacji przeznaczono 4 lampy oswietleniowe kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Likwidacja lamp wg odrebnego opracowania branzy
elektrycznej.

Istniejgce wpusty w sasiedztwie tréjkatnego klombu przewidziano do regulacji.

Na placu zabaw planuje sie:

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej (SUN+),

- montaz urzadzen zabawowych (SUN+),

- montaz tawki (SUN+),

- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem (SUN+),

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a tym samym nie
podlega ustawie o ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami. Teren opracowania
nie jest obszarem objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na srodowisko ani na higiene i

zdrowie uzytkownikow.

5. Opis szczegobtowy projektowanych prac
5.1. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
Wykonac¢ rozbiorke wszystkich elementow zagospodarowania
przeznaczonych do rozbiérki zgodnie z projektem t.j.: murki woko6t drzew,
klomb i rozarium. Teren nalezy zniwelowac¢ i usungé¢ wszelkie nieréwnosci
zagrazajgce bezpieczenstwu dzieci. Wykona¢ wykopy pod fundamenty

stupkéw ogrodzenia.

5.2. Nawierzchnie

Projektowang w miejscu klombu nawierzchnie wykonac z kostki betonowej gr.
6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm.

Pod drzewami zamontowac kraty zeliwne. Krate wokot ograniczy¢ opaska z 3
rzedow kostki kamiennej regularnej 7/9cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5cm w kolorze szarym. Wykonac¢ uzupetnienie nawierzchni ciggow
pieszych w sasiedztwie krat w miejscu po rozbiorce murkow z Kklinkieru.
Uzupetnienie z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 gr. 5cm.



Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie jako elastyczng poliuretanowo-
gumowg nawierzchnie bezpieczng w formie ptytek kwadratowych z granulatu
SBR do stosowania na zewnatrz (zgodnie z normg PN-EN 1177:2008), do
umieszczenia na niej elementéw urzadzen zabawowych, w formie miekko
uktadajgcej sie ptaszczyzny. Plytki o wymiarach 50x50cm gr. 35mm dla
wysokosci swobodnego upadku H<1,1.

Nawierzchnie z ptyt gumowych nalezy uktada¢ na podbudowie z betonu B-10
(C8/10) gr. 10cm. Pod podbudowe nalezy dodatkowo zastosowacC warstwe
odsaczajagcq z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. W celu utatwienia
sptywu wod opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ~1,0 %.
Nawierzchnia placu zabawa ograniczona projektowanym obrzezem

betonowym 6x20cm na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15).

5.2. Wyposazenie placu zabaw

Planuje sie montaz urzadzeh zabawowych dla dzieci (katalog SUN+):

- zestaw zabawowy,

- hustawka wazka,

- hustawka na sprezynie — pszczoétka,

- hustawka na sprezynie — quad.

Rozmieszczenie urzadzen wg projektu zagospodarowania terenu.

Urzadzenia zabawowe wykonane z elementéw ze sklejki wodoodpornej oraz
drewna klejonego warstwowo malowanych natryskowo farbami akrylowymi z
powlokg uv. Urzadzenia osadzone w podiozu na stalowych kotwach
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Elementy stalowe 2z rurek
stalowych grubosciennych malowanych proszkowo. taczniki — Sruby
ocynkowane zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Gniazda tgcznikéw
zakryte zaslepkami z tworzywa.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej (wymagana lokalizacja zjezdzalni od

potnocy).

5.3 Elementy matej architektury
Planuje sie montaz tawki z oparciem.
Konstrukcja tawki z metalu, zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego

proszkowo. Siedzisko i oparcie z desek sosnowych malowanych natryskowo



farbami akrylowymi. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa. tawka osadzona w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych
zabetonowanych w gruncie.

Regulamin placu zabaw i tablica informacyjna — tablica mocowana do
elementdw nosnych z rurek stalowych malowanych proszkowo i

zabetonowanych w gruncie.

5.4 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie jako panelowe. Stupki ze stalowych profili
ocynkowanych i malowanych proszkowo, mocowane w betonowym
fundamencie z betonu B20 (C16/20). Wypelnienie przeset — panel z pretow
stalowych @4-5mm zgrzewanych punktowo. Wysokos¢ ogrodzenia 1,0m. W

ogrodzeniu od strony potudniowej i pothocnej zamontowac furtki szer. 1,2m.

5.5 Siedziska

Na murkach okalajgcych 3 drzewa (wg projektu zagospodarowania terenu)
planuje sie wykonanie siedzisk drewnianych. Siedziska z krawedziakow
4x8/10x35cm z drewna lisciastego np. olcha z frezowaniem brzegéw
mocowanych do stalowych tat dystansowych z profili zamknietych RP 40x25.

6. Uwagi

1) Zaleca sie aby na etapie realizacji stosowa¢ wytyczne zawarte w normach
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1+6:2009 (Wyposazenie placéw zabaw) odnosnie
urzadzen i ich montazu.

2) W czasie uzytkowania nalezy dba¢ o utrzymanie i kontrole urzadzen wg
wytycznych zawartych w normie bezpieczenstwa PN-EN 1176-7:2009 (Wyposazenie
placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji).

3) Wszystkie zaprojektowane, a nastepnie montowane urzgdzenia powinny spetniac
rygorystyczne wymogi bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikat.

4) Wszystkie nazwy producentdw i wyposazenie uzyte w dokumentacji sag
przyktadowe i stuza wytgcznie wskazaniu standardu funkcjonalnego i jakosciowego
przyjetych rozwigzan. Na etapie realizacji projektu mozliwe jest zastosowanie
produktow dowolnej firmy, o takich samych parametrach, réwnorzednych technicznie

[ uzytkowo, pod  warunkiem zachowania  standardu  jakosciowego,



wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.

7. Zagadnienia bhp i zalecenia ogolne

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace robdt
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukag
budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren robo6t powinien zosta¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem 0s6b niepowotanych w szczegoélnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z calg
dokumentacja.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i

Swiadectwa dopuszczenia.

8. Bilans terenu (elementy projektowane)

Projektowana nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - 119,00m?
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (19,5 m?+24m? - 43,50m?
Powierzchnia nawierzchnia z kostki kamiennej - 8,40m?

Powierzchnia ogétem 170,90m 2

Opracowat:



