OPIS TECHNICZNY
do projektu utwardzenia ciggu pieszego

na dz. nr 180 przy ul. Srédmiejskiej w m. Pile

1.Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest utwardzenia ciggu pieszego W miejscu po
wycince drzew przy ul. Srédmiejskiej w miejscowosci Pile.
1.2. Cel i zakres opracowania
Dokumentacja ma by¢ podstawg do zgtoszenia utwardzenia nawierzchni ciggu
pieszego na dz. nr 180 przy ul. Srédmiejskiej w Pile.

Opracowanie obejmuje projektowane nawierzchnie.

2. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Wizja lokalna w terenie
Pomiary uzupetniajace

Obowigzujgce normy

3. Opis stanu istniej gcego

Dziatka bedace przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w centralnej
czesci Pity przy ulicy Srodmiejskiej. Dziatki nr 180 o klasouzytku dr — tereny
komunikacyjne (drogi).

Obszar opracowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru $rodmiejskiego miasta Pita. Zgodnie z wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania dziatka nr 180 stanowiq cze$¢ obszaru
oznaczonego symbolem Kx2 — tereny drog wewnetrznych obejmujace place i ciggi
piesze.

Na dziatce zlokalizowane sg nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej oraz
mata architektura: tawki, murki, klomby, rozaria. Teren dziatki petni funkcje deptaku i

przebiega w kierunku potnoc-potudnie od ulic 1-go Maja i Buczka do placu



Zwyciestwa. Od strony wschodniej i zachodniej sasiaduje z zabudowg handlowo-
mieszkalng i ustugowo-mieszkalna.

Nawierzchnie utwardzone zréznicowane: czeSciowo z kostki betonowej prostokatnej,
czesSciowo stylizowanej na starobruk, czeSciowo z kostki granitowej regularnej oraz z
ptyt chodnikowych. Istniejgce murki z cegty klinkierowej.

Na terenie dziatek wystepujg drzewa z okalajacymi je murkami z cegty klinkierowej
oraz zielen na klombach.

Przez dziatki przebiega sie¢: energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz cwu.

Teren jest ptaski ze spadkiem w kierunku wschodnim.

4. Stan projektowany

Planuje sie prace zwigzane z uporzgdkowaniem zieleni i elementéw malej
architektury. Przewidziano wycinke 2 drzew. Istniejgce murki z klinkieru wokaot tych
drzew przewidziano do likwidacji. W miejscu po wycince drzew projektuje sie
wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a tym samym nie
podlega ustawie o ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami. Teren opracowania
nie jest obszarem objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko ani na higiene i

zdrowie uzytkownikow.

5. Opis szczegodtowy projektowanych prac
5.1. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
Wykonac¢ rozbiorke wszystkich elementow zagospodarowania
przeznaczonych do rozbiérki zgodnie z projektem t.j.. murki wokot drzew.
Teren nalezy zniwelowa¢ i usungé wszelkie nierdwnosci zagrazajgce

bezpieczenstwu uzytkownikéw.

5.2. Nawierzchnie
Projektowang nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podsypce piaskowej gr. 5cm.



6. Zagadnienia bhp i zalecenia ogdlne

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace roboét
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukag
budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren rob6t powinien zosta¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem 0s6b niepowotanych w szczegdélnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac sie z calg
dokumentacja.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i

Swiadectwa dopuszczenia.

7. Bilans terenu (elementy projektowane)

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej - 12,30m?

Opracowat:



