
obrzeże betonowe 6x20x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15 
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PLAC ZABAW1%

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE H=1,00m

CIĄG PIESZY

NA PODBUDOWIE BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ELASTYCZNA 
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI  1:10

nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych SBR gr. 3,5cm w kolorze ceglastym
podbudowa z betonu B-10 gr. 10cm
zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10cm
grunt rodzimy
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istn. nawierzchnia z kostki betonowej

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI WOKÓŁ KRAT POD DRZEWA
NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZEGO

fundament z betonu C16/20
15x15cm

kostka kamienna 7/9
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
podsypka piaskowa - 5 cm
istniejące podłoże

krata żeliwna pod drzewo
stelaż stalowy
podsypka z kruszywa - 15cm

kostka betonowa - 6 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
podsypka piaskowa - 5 cm
istniejące podłoże

istn. nawierzchnia z kostki betonowej

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

35 KOSTKA 7/9 3 RZĘDY

ISTN. CIĄG PIESZY PROJ. UZUPEŁNIENIE KOSTKA PROJ. KRATA POD DRZEWO
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