OPIS TECHNIENY

1.1. _Dane o0gdlne

1.1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie PiINB Jerzy KupfeWalcz, ul. kczowa 5-7/6;;

Warunki techniczne likwidacji kolizji;

Umowa pomgdzy ENEOS a GmimnPita na likwidag kolizji;
Uzgodnienia szczego6towe z projektantem br. Budogjlédrogowej);
Wizja lokalna w terenie;

Uzgodnienia z ENEA Operator RD Pita — dzi&veetlenia;
Obowigzujace normy, przepisy i zagdzenia;

1.1.2. Zakres opracowania

Demonta istniepcej instalacji elektrycznej w zakresie:

- likwidacja opraw parkowych — ogrodowych;

- likwidacja zasilania demontowanych opraw;

- przedhtizenie obwodu zasilagego w celu zapewnieniaggtosci zasilania éwietlenia;

1.2. Rozwiazania techniczne

1.2.1. Uwagi wskpne.

1.2.2.

1.2.3.

Tematem opracowania jest likwidacja kolizji insigl odwietlenia z projektowanbudowg
placu zabaw w m. Pita ukrédmiejska zgodnie z Projektem budowlano-wykonawtzy
opracowanym przez pracowgnprojektowg PiNB Jerzy Kupié w Watczu.

Opis stanu istniepcego

Obecnie w miejscu projektowanego placu zabaw ucogjny jest skwer z zielegpiw

naraznikach ktérego zainstalowane eprawy ogrodowe o wysokoi ok. 0,5 m. Oprawy
zasilane s z szafki gwietleniowej nr 1-7-3019011-103 umiejscowionej pdgptaku przy
ul. Srédmiejskiej w Pile. Oprawy parkowe zasilang l@blem YKY 3 x 4 mrh ze

znajdupcych s¢ w poblizu opraw parkowych dwoma obwodami réwnolegtymi. drjego
obwodu zasilaneggeszcze dwie oprawy parkowe a jeden jest obwodatodwym.

Opis prac projektowych

W celu likwidacji kolizji i usung¢cia dwéch opraw ogrodowych nalew latarni jednego
obwodu trwale odjczy¢ kabel zasilajcy dwie oprawy poprzez wygiie z latarni parkowej

— lokalizacja wg rys. nr 1 a w i przebudowywanej gdzie w trakcie prac budowlanych
bedzie demontowana nawierzchnia z kostki, ugudwniez z ziemi.

Natomiast dwie nagpne kolidujce oprawy ogrodowe nadg usuryé , kabel zasilajcy
ostatny oprawe obwodu odkop& i usura¢ a w miejscu oprawy z ktorej zasilane s
nastpne latarnie parkowe zamontoévaufe przelotova zgodnie z rys. nr 1. Kabel naje
zagkbi¢ do normatywnej gbokadsci i chronié w rurze karbowanej AROT fi 110 koloru
niebieskiego pod projektowamudows placu zabaw oraz minimum po 2 m przed i ok. 5 m
za obrysem placu w kierunku dalszej oprawy z uwagistniegce drzewo.

Przed zasypaniem zgtégialezy roboty do odbioru.

Szczegobly podanegsha rys. nr 1 oraz w wydanych warunkach likwidaagjilizji nr
ENEOS/Z/ZE/OD-5?RD-7/19/2014 z 07.04.2014 oraz vowra zayczonej do projektu.. .
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1.2.4. Uwagi koacowe

Po zakaczeniu robot wykonawymagane pomiary oporgd izolacji, zgtost do jednostki
geodezyjnej celem inwentaryzacji dokonanych zmiacerie z usuriciem z mapy
zasadniczej zlikwidowanych obwodéw i opraw oraz rggidric dokumentag
powykonawcz zgodnie z warunkami technicznymi i umgwa likwidacg kolizji..
Prace nalgy wykonywa& w porozumieniu i uzgodnieniu kolejfm robot z ENEA
Operator RD Pita wg zggzonych do PT warunkow i zawammows.
Catas¢ prac wykona zgodnie z Przepisami Budowy Wdzea Elektroenergetycznych,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych t. V
Polskimi Normami oraz aktualnym stanem wiedzy técime;.
Podane w projekcie metody wykonania rob6t uwdngiajp zawarte w przepisach,
znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane, zasady leezgistwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy.
Podstawowe wymagania dotyce bezpiecaestwa i higieny pracy przy ugdzeniach
elektroenergetycznych w zakladach pracy ékjg micdzy innymi niej wymienione
przepisy
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy -atD¢i Bezpieczéstwo i higiena
pracy .
- Rozporadzenie MPIPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rddzgjrac wymagagych
szczegOlnej sprawioi psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
- Rozporadzenie MPIPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ligdz@rac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U6R, poz. 288
- Rozporadzenie MPIPS z dnia 26 wrgea 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporadzenie MG z dnia 17 wrzeia 1999r. w sprawie bezpiedmstwa i higieny pracy
przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U8BIrpoz. 912)
Stosowane elementy i wdzenia powinny posiadaswiadectwo dopuszczenia do
stosowania ich na terenie Polski, wydane przez letemine jednostki.
Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatéwzadzen wykona& pomiary
odbiorcze caftri instalacji obiektu, dczenie ze sprawdzeniem agiosci przewodu
ochronnego i sprawdzaniem skutec@i@chrony przeciwporaniowej.

Opracowat :



