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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne

Obiekt : POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCHNIEPEL. NOSPRAWNYCH
Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka

64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita
301,

Inwestor : Gmina Pita
64-920 PILA PL. Staszica 10

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 POCHYLNIA DLA OSOB N IEPELNOSPRAWNYCH
64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20
Przedmiar robét budowlanych nr PRO — 034 — 000

Roboty rozbiérkowe
Konstrukcja pochylni

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot budowlanych.

3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatéw itp.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robot
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz



sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materialy musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikdéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikdw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatdw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadac¢ najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom
panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbiér robdt

W zalezno$ci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbior ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na piSmie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbior nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy



9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Prace objete przedmiotem zamoéwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz umowa. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi. Zaleca sie,
aby wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektéw przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich
otoczenia, a takze zdobyt wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszt dokonania wizji lokalnej
terenu ponosi wykonawca. We wszystkich przypadkach, w ktérych zamawiajacy wskazat znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie elementéw przedmiotu zamdwienia, nalezy rozumiec, ze
zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem jakosciowym i
spetnianych parametréw technicznych.

Wyciag z dokumentacji technicznej

10. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

W zwigzku z likwidacjg barier komunikacyjnych projektowana pochylnia ma utatwi¢ dostep
do przedszkola przez osoby niepetnosprawne oraz wjazd wdézkami dzieciecymi .

Pochylnia zlokalizowana bedzie przed wejsciem gtownym.

ZMIANY

- LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNTRZNYCH

- LIKWIDACJA BARIEREK DREWNIANYCH

- LIKWIDACJA CZESCI UTWARDZEN

- WYCIECIE DRZEWA KOLIDUJACEGO Z POCHYLNA

- WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH ( ZMIANA STRONY OTWIERANIA)

ZABEZPIECZENIA INTRASTRUKTURY

- RURY OCHRONNE NA SIECI KANALIZACYJNEJ | WODOCAGOWEJ
rura ochronna PVC @400 L=12,0 m
rura ochronna PVC @315 L=9,5 m
rura ochronna PVC @140 L=6,0 m

- NADPROZA PRZEWIDZIANE NAD SIECIA CIEPLOWNICZA- L19N/150

POCHYLNIA
SCIANKI BOCZNE -  cegta petna lub bloczki betonowe na zaprawie cementowej
marki 3MPa
wykonczenie — jak cokdt budynku
NAWIERZCHNIA -  ptyta zelbetowa podjazdu wylewana 13 cm

beton B-25, zbrojone siatkami 10 x 10cm

z pretow @8 ze stali A-1lIN

podlewka z betonu B-15 10 cm
posypka zwirowa zageszczona



wykonczenie - ptytki gressogranitowe, mrozoodporne,

antyposlizgowe

Wykopy pod pochylnie nalezy wykonaé recznie, ze wzgledu na istniejgca infrastrukture

podziemna oraz istniejgce schody.

| BALUSTRADY

wg rysunkdéw — materiat : stal nierdzewna

| UTWARDZENIA
- BETONOWE PLYTKI CHODNIKOWE 35 x35 x5 cm 40,425 m?
mrozoodporne i antyposlizgowe.
PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 4cm
- OBRZEZE CHODNIKOWE 6 x 20
PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 4cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B10.

11.WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

powierzchnia POCHYLNI

34,00 m

opracowat

: Ryszard Politycki



