OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Normy i przepisy budowlane

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.4 Wizja lokalna terenu.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKTU budowy POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

3. LOKALIZACIA

Pochylnia znajdowac sie bedzie na terenie Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20

dziatka nr 8/60,

Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301901_1

4. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE

Teren przedszkola zagospodarowany, ptaski. Istniejgce wejscie do likwidacji .
Pochylnia — nawierzchnia z ptytek gresoganitowych, balustrada stal nierdzewna

5. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

W zwigzku z likwidacjg barier komunikacyjnych projektowana pochylnia ma utatwié dostep
do przedszkola przez osoby niepetnosprawne oraz wjazd wdézkami dzieciecymi .
Pochylnia zlokalizowana bedzie przed wejsciem gtéwnym.

ZMIANY

- LIKWIDACIJA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH

- LIKWIDACJA BARIEREK DREWNIANYCH

- LIKWIDACJA CZESCI UTWARDZEN

- WYCIECIE DRZEWA KOLIDUJACEGO Z POCHYLNIA

- WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH ( ZMIANA STRONY OTWIERANIA )

ZABEZPIECZENIA INTRASTRUKTURY

- RURY OCHRONNE NA SIECI KANALIZACYJNEJ | WODOCIAGOWEJ
rura ochronna PVC @400 L=12,0 m
rura ochronna PVC #315 L=9,5 m
rura ochronna PVC $140 L=6,0 m

- NADPROZA PRZEWIDZIANE NAD SIECIA CIEPLOWNICZA- L19N/150



POCHYLNIA

SCIANKI BOCZNE -  cegta petna lub bloczki betonowe na zaprawie cementowej
marki 3MPa
wykonczenie — jak cokét budynku

NAWIERZCHNIA -  ptyta zelbetowa podjazdu wylewana 13 cm

beton B-25, zbrojone siatkami 10 x 10cm

z pretéw @8 ze stali A-lIN

podlewka z betonu B-15 10 cm
posypka zwirowa zageszczona

wykonczenie - ptytki gressogranitowe, mrozoodporne,
antyposlizgowe

Wykopy pod pochylnie nalezy wykonac¢ recznie, ze wzgledu na istniejaca infrastrukture
podziemng oraz istniejgce schody.

| BALUSTRADY

wg rysunkdéw — materiat : stal nierdzewna

| UTWARDZENIA

- BETONOWE PLYTKI CHODNIKOWE 35x35x5cm 40,425 m?
mrozoodporne i antyposlizgowe.

PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 4 cm
- OBRZEZE CHODNIKOWE 6 x 20
PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 4 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B10.

6. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

powierzchnia POCHYLNI 34,00 m?

7. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki nr 8/60

PODSTAWA PRAWNA

PRAWO BUDOWLANE z dn.7lipcal994 (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 2013) z pdzniejszymi
zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.

690) z pdzniejszymi zmianami

9. ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt budowy POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH na terenie Publiczne
Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka 64-920 PItA ul. Kr. Jadwigi 20
spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

10. SZKODY GORNICZE

Inwestycja nie jest posadowiona na terenach szkéd gdérniczych



11. OCHRONA ZABYTKOW

Nie stwierdzono ograniczen w sprawie wymagan dotyczgcych ochrony zabytkéw , teren nie
jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie

12. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Obiekt nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie jest ucigzliwy dla otaczajgcego srodowiska.
Inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow — nie
dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachow, pytowych i ptynnych

c¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

sie — nie wytwarza drgan, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie ma wptywu

13. WARUNKI OCHRONY PPOZ. NA ZEWNATRZ

Nie dotyczy

14. DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

15. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH IPRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW | OTOCZENIA

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie placu zabaw dla dzieci nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, od ktérych moze by¢é
wymagany raport o oddziatywaniu na srodowisko, w mysl Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

OPRACOWAL.:

mgrinz. T. TYLKA
Nr upr. NN8345/474/81
w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym



