
1    ZESTAW  PRO 202 

Wymiar zestawu: 8,0x7,5m. 
 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAD CERTYFIKAT BEZPIECZEOSTWA NA ZGODNOŚD  

Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



2   HUŚTAWKA HST-02 

Szerokość: 2,48 m 
Długość:   4,0 m 
Wysokość: ~ 2,20 m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
SIEDZISKO OPONY 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
SIEDZISKO KOSZYKOWE 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 



3  DOMEK NA ZABAWKI PJ 04 

Szerokość: 1,80 m 
Głębokość:   0,80 m 
Wysokość:  2,00 m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



4  KARUZELA K-01 

Wymiar elementu:  
średnica:  1,5m;  
wysokość: 0,70m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



5  HUŚTAWKA WAGOWA HW 03 

Szerokość: 0,29 m 
Długość:   2,99 m 
Wysokość: ~ 0,9 m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



6  TABLICA DO RYSOWANIA EDU 12 

Wymiar: 90x12x140cm 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



7  BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ 1,2X0,8 M    

     ALUMINIOWA PRZENOŚNA 

 
 

URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 

  



8  ZESTAW  PRO 08 

Wymiar zestawu: 2,60 x 3,70m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



9  HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO HBBS-02 

Szerokość:  2,48 m 
Długość:  3,62 m 
Wysokość: ~ 2,20 m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



10  PIASKOWNICA PRO P01 

3,0x3,0x0,3m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



 

11  ŁAWKA Z OPARCIEM L05 

1,80 x 0,67 x 0,76/0,41 m 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
  



12  TABLICA REGULAMINOWA PRO-TR 01 

tablica informacyjna 70x50 cm 

 
URZĄDZENIE POWINNO POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA NA 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 1176 
 

 


