STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PRO-034-000 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka

Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301

Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Pita
64-920 PILA PL. Staszica 10

Jednostka autorska: PRACOWNIA KOMPUTEROWA "IRKO SERWIS"  64-920 PILA ul. Osiedlowa 3
Opracowat : Ryszard Politycki Data : 2018-04-11



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PRO-034-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
Budowa :

Obiekt: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 ELEMENT : Roboty rozbiérkowe

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : PRO-034-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: - .
Obiekt: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301 Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1| KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 6,387 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
schody: (1.75+3.05+1.8)*2.1*0.3+(6.6+3.05)*05%1.54*0.3 = 6,387
Razem = 6,387 | m3
2| KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm
3| KNR 201-0102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 36-45 cm
4 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 8,303 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km + oplata za skladowanie i utylizacje gruzu
(1.75+3.05+1.8)*21%0.3*1.3+(66+3.05*05*154*03*13= 8,303
Razem = 8,303 | m3
5| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 8,308 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 9
6| aw. 12,000 | mb
Dostawa materiatéow i montaz rura ochronna PVC 7400 L=12,0 m
7]aw. 9,500 | mb
Dostawa materiatéow i montaz rura ochronna PVC 7315 L=9,5m
8|aw. 6,000 | mb
Dostawa materiatéow i montaz rura ochronna PVC 7140 L=6,0 m
2 |ELEMENT : Konstrukcja pochylni
9| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,346 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
(3.55+2.16+1.567 *3+1.53+1.36*2+1.51+155*4+1.33+1.55%4)*045%0.1= 1,346
Razem = 1,346 | m3
10 | KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,223 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
Sciany pochylni
(3.55+2.16+1.567 *3+1.53+1.36*2+1.51+155*4+133+1.55%4)*025%1.1= 8,223
Razem = 8,223 | m3
111 KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
12 | KNR 202-0126-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Utozenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150
13 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: podsypka zwirowa
pochylnia: 340%0.1= 3,400
Razem = 3,400 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : PRO-034-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Konstrukcja pochylni
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
14| KNR 202-0205-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,420 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty fundamentowe zelbetowe z Beton zwykty C20/25 (B 25)
34.0%0.13= 4,420
Razem = 4,420 | m3
15| KNR 202-0290-02-11 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,432 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm siatka 10*10 cm zbrojona krzyzowo
34.0*13.0%0.888 1.1 *0.001 = 0,432
Razem = 0,432 |t
16 | KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,426 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
(3.55+2.16 +1.567 *3+1.53+1.36*2+151+155*4+1.33+1.55*4)*025*3 = 22,426
Razem = 22,426 | m2
17| KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 22,426 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjnag CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farba gruntujaca CT 16 - pierwsza warstwa
18| KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 22,426 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
19| KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 40,425 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
40.425 = 40,425
Razem = 40,425 | m2
20 | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 40,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 2
21| KNR 231-0502-02-00 IGM Warszawa 40,425 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa
cementowq
22 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte
(1.2+0.6*2+17.63)*0.1*0.12= 0,240
Razem = 0,240 | m3
23 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 20,030 [m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
(12+06*2+17.63) = 20,030
Razem = 20,030 | m
24 | KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,135|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podiozu
2.28*166*0.3= 1,135
Razem = 1,135 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : PRO-034-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Konstrukcja pochylni
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
25 | KNR 202-1121-05-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 5,586 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny schodow betonowe plyty oktadzinowe z grysow i zwiru filtracyjnego w technologii betonu
ptukanego antyposlizgowe mrozoodporne
2.28*(0.13+0.36)*5= 5,586
Razem = 5,586 | m2
26 | KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 40,425 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
BETONOWE PLYTKI CHODNIKOWE 40 x40 x4 cm
z grysow i zwiru filtracyjnego,w technologii betonu ptukanego
mrozoodporne i antyposlizgowe.
, Z Wypetn.spoin zapr.cem.
27 | KNR 202-1207-04-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 35,230 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady , zmontowaniem z stali nierdzewnej wg rys nr3i4
355+0.95*2+0.26+1.57*3+153+0.09+1.36*2+1.51+1.55*4+0.36+1.55*8 = 35,230
Razem = 35,230 | m
28 | KSNR 007-0503-08-00 PROMOCJA Warszawa 2,142 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana drzwi na aluminiowe D1 1,02*2,1 gora szkto bezpieczne dotem plyta petna drzwi kolor brazowy
Montaz drzwi aluminiowych oszklonych
St: 1.02*21*1= 2,142
Razem = 2,142 | m2
29 |aw. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw drzwi na aluminiowe D1 1,02*2,1 gora szkio bezpieczne dotem plyta petna drzwi kolor
brazowy

- Koniec wydruku ---




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: -

Obiekt: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka

Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301

Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Pita
64-920 PILA PL. Staszica 10

WYKONAWEa @ 1oiviieeiii s

Warto$¢ kosztorysowa rohot : ... zt
Podatek VAT .......... Pl e ————— zt
Wartos¢é robot ogotem : ... zt
SHOWNIE | oo SRS RS R R R
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: .......c....... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ..ccce. % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d .......cccooevververinirsernirnennn. A0 oo
POGSIAWEA WYCEBNY & .ottt ettt st b s8££ 882 b £ £ 8 £E42£Es bR bbb bbbt
UMOWA © oooeeieeriseeiseeesesses s st
OPFACOWET I ottt bbb bbb Data

Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: - .
Obiekt: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + ......cccco.e. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH "
Lp. ‘ Opis stanu / elementu Wartos¢ [ zt ] ‘
STAN

2 ELEMENT : Konstrukcja pochylni

Razem :

Wartos¢ kosztorysowa robot :




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: - .
Obiekt: POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka
Adres: 64-920 PILA ul. Kr. Jadwigi 20 dziatka nr 8/60, Obreb Pita 0008 , jednostka ewidencyjna Pita 301
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...coceenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .....oo...... %od(R+Kp_R) + oo %o0d (M) + oo % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & e
Str: 1
Podstawa kalkulagji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 6,387 M3 s
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 ¢cm
schody: (1.75+3.05+1.8)*21*0.3+ (6.6 +3.05)*0.5*1.54*0.3 = 6,387
Razem = 6,387 m3
KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZt e e
Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 26-35 cm
KNR 201-0102-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 SZE e s
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 36-45 cm
KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 8,303 M3 e s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km + optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
(1.75+3.05+1.8)*21*0.3*1.3+(6.6+3.05)*0.5*1.54*0.3*1.3= 8,303
Razem = 8,303 m3
KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 8,308 M3 s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 9
a.w. 12,000 MD s e
Dostawa materiatow i montaz rura ochronna PVC ?400 L=12,0 m
a.w. 9,500 MD e
Dostawa materiatow i montaz rura ochronna PVC 7315 L=9,5m
a.w. 6,000 MD e e —————
Dostawa materiatow i montaz rura ochronna PVC ?140 L=6,0 m
ELEMENT : Konstrukcja pochylni
KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,346 M3 e s
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
(3.55+2.16+1.567*3+1.53+1.36*2+1.51+155*4+1.33+1.55%*4)*045*0.1= 1,346
Razem = 1,346 m3
KNR 202-0101-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,223 M3 o s
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
Sciany pochylni
(3.55+2.16+1.567 *3+1.53+1.36*2+1.51+1.55*4+133+155%4)*0.25*1.1= 8,223
Razem = 8,223 m3
KNR 202-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 SZE e s
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw: na okna




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Konstrukcja pochylni
Str: 2
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
12 KNR 202-0126-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 SZt e
Ulozenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150
13 KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3400 M3 s
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych
materiatow sypkich: podsypka zwirowa
pochylnia: 340%0.1= 3,400
Razem = 3,400 m3
14 KNR 202-0205-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4420 M3 e
Ptyty fundamentowe zelbetowe z Beton zwykty C20/25 (B 25)
34.0%0.13= 4,420
Razem = 4,420 m3
15 KNR 202-0290-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 04321 e s
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm siatka 10*10 cm zbrojona
krzyzowo
34.0%13.0*0.888*1.1*0.001 = 0,432
Razem = 0,432 t
16 KNR 202-0901-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22426 M2 e
Tynki zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
recznie
(3.55+2.16+1.567*3+1.53+1.36*2+1.51+155*4+1.33+1.55%4)*025*3 = 22,426
Razem = 22,426 m2
17 KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 22426 M2 e ettt
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjng CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej", farbg gruntujaca CT 16 - pierwsza warstwa
18 KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 22426 M2 e
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35
o fakturze "kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
19 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 40,425 M2 e st
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu:
3cm
40425 = 40,425
Razem = 40,425 m2
20 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 40,250 M2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 2
21 KNR 231-0502-02-00 IGM Warszawa 40,425 M2 e
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
zaprawg cementowq
22 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,240 M3
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
(12+06*2+17.63)*0.1*0.12= 0,240
Razem = 0,240 m3
23 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 20,030 M e s
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg,
(1.2+06*2+17.63) = 20,030

Razem = 20,030 m




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Konstrukcja pochylni
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
24 KNR 202-0218-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa T35 M3 e
Stopnie betonowe schoddw zewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
2.28*166%0.3= 1,135
Razem = 1,135 m3
25 KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa B586 M2 i s
Oktadziny schodéw betonowe plyty oktadzinowe z gryséw i zwiru filtracyjnego w technologii betonu
ptukanego antyposlizgowe mrozoodporne
2.28*(0.13+0.36)*5= 5,586
Razem = 5,586 m2
26 KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 40,425 M2
BETONOWE PLYTKI CHODNIKOWE 40 x40 x4 cm
z gryséw i zwiru filtracyjnego,w technologii betonu ptukanego
mrozoodporne i antypos$lizgowe.
, Z Wypetn.spoin zapr.cem.
27 KNR 202-1207-04-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,230 M e
Balustrady , zmontowaniem z stali nierdzewnej wg rys nr3i4
355+095*2+0.26+1.57*3+153+0.09+136*2+1.51+155*4+0.36+1.55*8= 35,230
Razem = 35230 m
28 KSNR 007-0503-08-00 PROMOCJA Warszawa 2142 M2 e
Wymiana drzwi na aluminiowe D1 1,02*2,1 gérg szkto bezpieczne dotem ptyta petna drzwi kolor
brazowy
Montaz drzwi aluminiowych oszklonych
St: 1.02*21*1= 2,142
Razem = 2,142 m2
29 aw. 1,000 Kpl e s

Dostawa materiatéw drzwi na aluminiowe D1 1,02*2,1 gérg szkto bezpieczne dotem plyta petna
drzwi kolor brazowy

Warto$¢ kosztorysowa rohot




