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1. Cel opracowania

Niniejsza Prognoza stanowi element procedury planistycznej niezbedny do
podjecia uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jej celem jest okreslenie zagrozen i skutkow dla srodowiska mogacych wynikaé
z planowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji ustalenn migjscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pily w rejonie ulicy Zakopianiskiej. Opraco-
wanie to ma réwniez na celu przedstawienie rozwigzan eliminujacych lub ogranicza-
jacych ewentualne negatywne oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze zwiazane
z realizacjg tego planu. Tym samym stanowi wskazowke dla decydentéw i inwesto-
row pozwalajgacg na zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami zréwnowazonego

rozwoju.

2. Podstawy prawne

Podstawe sporzgdzenia Prognozy stanowig;

- art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Sro-
dowiska (t.j. Dz. U. 22008 . Nr 25 poz. 150),

- art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie
szczegotowych warunkow jakim powinna odpowiadaé prognoza oddziaty-
wania na srodowisko dotyczgca projektéw miejscowych planéw zagospo-
darowania przestrzennego.

Poza wspomnianymi aktami prawnymi przy sporzadzeniu Prognozy uwzgled-

niono inne przepisy prawne obowigzujacych ustaw, rozporzadzen Rady Ministrow
i innych aktow wykonawczych majacych zastosowanie w niniejszym dokumencie.

3. Potozenie obszaru objetego Prognoza

Przedmiotowy obszar lezy na prawym brzegu Gwdy, w centralnej czesci mia-
sta Pity. Obejmuje teren o powierzchni 13,3 ha. Jego granicami s3 linie rozgranicza-
jace ulic Zygmunta Starego i 14 Lutego, terenéw zamknietych PKP oraz rzeki Gwdy.

4. Dotychczasowe ustalenia przestrzenne dla analizowanego ob-

szaru

Do czasu przystgpienia do sporzgdzenia planu objetego niniejsza Prognozg
tylko czgé¢ terenu posiadata prawomocne ustalenia przestrzenne — uchwata Nr
XVIl/207/04 Rady Miasta Pity z dnia 27 stycznia 2004 r. Obejmowaly one zachodnig
czgsc przedmiotowego terenu, w obrebie ktérego wydzielono:

— teren istniejgcej dziatalnosci produkcyjnej,

— teren administracyjno-ustugowy,

— teren ustug, przewidziany do zagospodarowania,

— teren zieleni naturalnej, cze$ciowo urzadzony,

— teren drogi publicznej (ulicy gtéwnej).



Zgodnie z zapisami ,Zmiany studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pily” obszar planu obejmuje tereny przeksztatcen lo-
kalnych ze wskazaniem przeznaczenia na cele ustugowe.

W ewidencji gruntéw i budynkéw miasta Pity tereny te funkcjonujg jako: B (te-
reny mieszkaniowe), Ba (tereny przemystowe), Bz (tereny rekreacyjne), Bi (inne te-
reny zabudowane), Tk (tereny kolejowe), Wp (grunty pod wodami plyngcymi) i dr

(drogi).

5. Stan projektowany dla analizowanego obszaru

5.1. Przeznaczenie i funkcja terenu

Projekt planu ustala nastepujgce przeznaczenie terenéw:

teren rozmieszczenia obiektdw handlowych o powierzchni sprzedazy po-
wyzej 2000 m? oznaczony na rysunku planu symbolem UC,
teren zabudowy mieszkaniowo—ustugowej oznaczony na rysunku planu
symbolem MU,
tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej oznaczone na rysunku
planu symbolem MW,
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — obszar zagrozony powo-
dzig oznaczony na rysunku planu symbolem MW/ZZ,
tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolem U/P,
tereny komunikacji obejmujgce:

» drogi publiczne:

+ ulicg gtdwng oznaczong na rysunku planu symbolem KD-G,

+ ulicg dojazdowg oznaczong na rysunku planu symbolem KD-D,

> pozostate tereny komunikacyjne:

+ drogi wewnetrzne oznaczona na rysunku planu symbolem Kw,

+ parkingi i drogi wewnetrzne oznaczone na rysunku planu sym-

bolem Kp/Kw,

* garaze oznaczone na rysunku planu symbolem Kg,

« droga pieszo-jezdna oznaczona na rysunku planu symbolem KX,
tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku
planu symbolem US/ZP,
teren zieleni urzgdzonej — obszar zagrozony powodzig, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZP/ZZ,
teren elektroenergetyki oznaczony na rysunku planu symbolem E.

5.2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

» zaopatrzenie w wode:

z miejskiej sieci wodociggowej istniejgacej w ulicach 14 Lutego i Zakopian-
skigj,



» odprowadzanie $ciekow komunalnych:

— do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 14 Lutego i Zakopianskisgj,

> odprowadzanie Sciekéw opadowych i roztopowych:

— do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 14 Lutego i Zakopian-
skiej,

> zaopatrzenie w energie elektryczna:
-z istniejgcego systemu elektroenergetycznego niskiego i $redniego napie-
cia,
> zasilanie w gaz ziemny:
— zistniejgcych sieci gazowniczych sredniego i niskiego ci$nienia,
» zaopatrzenie w ciepfo:

— z miejskiego systemu cieptowniczego zasilanego z KR-Kaczorska,

— z indywidualnych kottowni spetniajacych wymagania Rozporzadzenia Wo-
jewody Wielkopolskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza
dla strefy — powiat pilski, w szczegdlnosci zastgpienie ogrzewania weglo-
wego ogrzewaniem gazowym lub innym stuzacym przywréceniu standar-
déw jakosci powietrza — alternatywa dla terenéw zabudowy mieszkaniows;j,

> obstuga telekomunikacyjna:

— poprzez istniejgcy i rozbudowywany w miare potrzeb system tgcznosci te-
lefonicznej.

6. Stan i funkcjonowanie srodowiska przyrodniczego

Obszar objety niniejszg Prognozg stanowi maty wycinek przestrzeni geogra-
ficznej. Jednak zachodzacy w nim obieg materii i energii nie jest uktadem zamknig-
tym i nie mozna rozpatrywa¢ go w oderwaniu od terenéw otaczajacych. W zwigzku
z tym charakteryzujgc poszczegélne komponenty $rodowiska omawianego obszaru
odwotywano sig czesto do wigekszych jednostek przyrodniczych. Ponadto, z uwagi na
brak pomiarow, przy charakteryzowaniu stanu $rodowiska positkowano sie danymi
z najblizej usytuowanych stanowisk badawczych.

6.1. Rzezba terenu

Powierzchnig ziemi w rejonie objetym planem uksztattowat lgdoléd skandy-
nawski oraz dziatalno$c¢ erozyjna i akumulacyjna jego wéd roztopowych. W wyniku
tych procesow powstata rozlegta powierzchnia sandrowa i zostata wyztobiona dolina
rzeki Gwdy.

Rzedne terenu w dnie doliny ksztattujg sie na poziomie okoto 555 m n.p.m
I nieznacznie wznosza wraz z oddalaniem od koryta rzeki. Tereny te znajdujg sie
w strefie zagrozenia powodzig. Szeroko$¢ terasy zalewowej w granicach opracowa-
nia jest niewielka — nie przekracza 60 m. Terasg zalewowg od nadzalewowej od-
dziela wyrazna krawedz, powyzej ktérej wysokosci bezwzgledne zamykajg sie
w przedziale okoto 58,5 — 60 m n.p.m. Spadki terenu w obrebie wydzielonych pozio-
mow terasowych sg niewielkie.



N ATV RIS BrractrTor B o e
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Naturalne rysy rzezby w obszarze opracowania zastaty przeksztatcone przez
cztowieka. Z regulacjg rzeki, posadowieniem budynkéw i budowg drog zwigzane sg
formy nasypowe. Nie sg one jednak dostrzegalne w terenie. Wyraznie zaznaczajqg sie
jedynie wzdtuz ulicy Zygmunta Starego.

W swietle regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego omawiany te-
ren stanowi fragment Doliny Gwdy wchodzacej w skiad Pojezierza Potudniowo-
Pomorskiego.

6.2. Budowa geologiczna

Analizowany teren lezy w obrebie geologicznej jednostki strukturalnej zwane;j
Watem Kujawsko-Pomorskim, ktéry zostat przykryty utworami pézniejszych epok
geologicznych. W zwigzku z tym, ze glebsze podioze pozostaje bez wptywu na zago-
spodarowanie przestrzenne miasta Pity, w niniejszym opracowaniu ograniczono sie
wytgcznie do powierzchniowej warstwy czwartorzedu.

Z terasg zalewowg zwigzana jest obecnos$é holoceriskich mutéw i mad zale-
gajacych na piaskach i zwirach. Sg to grunty nieprzydatne dla zabudowy.

Tereny potozone wyzej pokrywajg nasypy mineralno-gruzowe, w podtozu kto-
rych stwierdzono utwory wymienione wyzej, bgdz tez utwory piaszczyste — gtéwnie
piaski drobnoziarniste z domieszka lub przewarstwieniami czesci préchniczych.
Przydatnos¢ obszaréw pokrytych gruntami nasypowymi jest zréznicowana — zalezy
gtéwnie od ich sktadu, zageszczenia i migzszosci. Zwazywszy na obecne zagospo-
darowanie grunty te uznaje sie¢ za nosne.

W sasiedztwie ul. 14 Lutego przy powierzchni wystepujg plejstocenskie piaski
i zwiry. Przewazajg piaski drobne przechodzace ku spagowi w piaski $rednioziarniste
I zwiry. Sg to grunty nosne o korzystnych warunkach dla posadowienia budynkdw.
Dla gruntéw tych obcigzenie dopuszczalne oszacowano na 2 — 3 kg/cm?.

6.3. Gleby

Typy genetyczne gleb zwigzane sg Sci$le z powierzchniowg budows geolo-
giczng. W obszarach miejskich naturalne gleby podlegajg duzym przeksztatceniom,
tacznie z ich calkowitym zniszczeniem i formowaniem warstw antropogenicznych
okreslanych jako utwory lub gleby nasypowe. Obecnos¢ tego rodzaju utwordw na
analizowanym terenie zasygnalizowano juz w poprzednim punkcie niniejszego opra-
cowania. Grunty antropogeniczne pokrywajg zdecydowang wiekszos$é przedmioto-
wego terenu. Najmniej przeksztatconych gleb spodziewa¢ sie mozna jedynie w naj-
nizszych, niezainwestowanych jego partiach.

Stopien zanieczyszczenia gleb na omawianym terenie nie jest znany. W tym
miejscu podkreslic nalezy, ze progowe zanieczyszczenia gleb wystepujg zwykle
w okregach przemystowych i aglomeracjach miejskich o najwyzsze; koncentrac;ji
przestrzennej zrodet zanieczyszczenia powietrza. Pita do takich terenéw nie nalezy.
Z pewnoscig jednak zanieczyszczenia wytworzone na terenie miasta nie pozostajg
bez wplywu na ich stan.



6.4. Wody
6.4.1. Wody powierzchniowe

Omawiany obszar lezy na prawym brzegu Gwdy, w bezpos$rednim sasiedztwie
rzeki. Wskazany ciek jest jednym z wigkszych doptywow Noteci o $rednim przeplywie
ksztattujgcym sie na poziomie 27,4 m’/s. Rzeke charakteryzuje $niezno-deszczowy
rezim zasilania. W przebiegu rocznym jej standw i przeptywéw zaznacza sie jeden
okres wezbraniowy i jeden nizéwkowy. Kulminacje standéw wystepujg zazwyczaj mie-
dzy grudniem i kwietniem, po czym zmniejszajg sie osiggajgac wartosci minimalne
migdzy czerwcem a pazdziernikiem. Zmienno$¢ te obrazujg dane uzyskane w wielo-
leciu 1961 — 2000 dla Gwdy w profilu Pita (21,2 km biegu rzeki).

Charakterystyczne miesigczne i roczne stany wody oraz przeplywy

Gwda w Pile

X1 | X I I 1l 1Y, Vv VI | vl [ vl ] X X | Rok
WWW 214 | 234 | 260 | 246 | 274 | 306 | 234 | 218 | 244 | 219 | 181 | 210 | 206
SWW | _ | 157 | 170 | 174 | 180 | 189 | 188 | 170 | 156 | 157 | 149 | 145 | 148 | 214
SSW | § | 135 [ 144 | 146 | 151 | 158 | 158 | 144 | 133 | 131 | 127 | 126 | 127 | 140
SNW | = [ 117 | 121 [ 122 | 127 | 135 | 133 | 123 | 113 | 111 | 110 | 110 | 112 | 99
NNW 86 | 95 | 80 | 98 | 90 /102 | 98 | 84 | 82 | 84 | 82 | 82 | 80
WWQ 58,2 | 64,6 | 82,2 | 743 | 83,9 | 114 | 656 | 674 [ 688|498 | 445|478 114
SWQ | 329388397413 /46,3464 382 322(30,8)/280]/27,1]29,0] 55,1
SSQ m‘E* 26,0 | 29,2 | 30,0 316 | 34,6 | 34,6 (291 [ 24,6 | 230|216 | 21,7 | 226 | 27,4
SNQ |— |206 |216|227 240|266 |226|224[19,0/17,8|17.2]176 | 186 | 14.4
NNQ 11,4 /125)10,1 /990 [ 11,9 [ 17,0/ 14,0 | 10,4 [ 10,5 [ 10,6 | 9,72 [ 106 | 9.72

Teren potozony przy korycie rzeki uznany jest za zagrozony powodzia. We-
diug pomiarow i oblicze RZGW w Poznaniu obszar bezposredniego zagrozenia po-
wodzig obejmuje tereny o rzednych ponizej 57,4 m n.p.m. Prawdopodobienstwo wy-
stapienia bezposredniego zagrozenia powodzig o charakterze niszczycielskim jest
jednak mate. Zlewnia Gwdy jest obszerna i odznacza sie matymi deniwelacjami tere-
nu, odptyw jest wyréwnany, a retencja powierzchniowa duza. Ponadto poziom wody
w rzece regulowany jest przez system elektrowni wodnych, w tym potozonej na tere-
nie miasta - elektrowni wodnej ,Koszyce’.

W Swietle badan WIOS w Poznaniu, Delegatury w Pile przeprowadzonych
w 2006 r., rzeka na terenie miasta Pity prowadzi wody Ill klasy czystosci. Kontrole
prowadzono w przekrojach zlokalizowanych :

1) przy moscie (Degbowa Géra) na drodze krajowej nr 10,

2) przy moscie na drodze krajowej nr 11 (obwodnica miejska) w rejonie

ul. Walki Mtodych.

Zgodnie z klasyfikacjg opartg o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
11 lutego 2004 r. (obowigzujace do korica roku 2004 r.) sg to wody zadowalajgcej
jakosci.



6.4.2. Wody podziemne

Pod wzgledem hydrogeologicznym obszar opracowania lezy w regionie po-

morsko-kujawskim (lll), podregionie pomorskim (11l 1) i rejonie Pita (lll 1g).
Poziomy wodonosne tworzg tu gtownie wody pietra czwartorzedowego i trzeciorze-
dowego. Znaczenie uzytkowe majg réwniez wody pietra jury. Czwartorzedowy po-
ziom uzytkowy wystepuje na gtebokosci 40,0 — 60 m p.p.t., osigga srednio wydajno-
$ci w granicach 70 — 120 m°h. Poziom ten tworzg dodatkowo poziomy wod grunto-
wych oraz poziom wystepujgcy lokalnie na gtebokosci 15 — 20 m p.p.t. Wody trzecio-
rzedowe wystepujg na gtebokosci 90,0 — 150,0 m p.p.t. w utworach oligocenskich.
Srednia wydajnos¢ tego pietra wynosi 30 — 120 m*/h. Poziom wad jurajskich znajduje
sie na gtebokosci 120, 0 — 180,0 m p.p.t.; osiagane sg dla niego wydajnosci eksplo-
atacyjne w granicach 100 m*h.

Obszar opracowania znajduje sie w zasiegu dwéch Glownych Zbiornikéw Waod
Podziemnych:

- Zbiornika migdzymorenowego Watcz — Pita (nr 125). Jest to zbiornik porowy

w utworach czwartorzedu. Jego zasoby dyspozycyjne oszacowano na 169
tys. m3/d.

- Subzbiornika Ztotéw — Pita — Strzelce Krajenskie (nr 127). Jest to zbiornik

porowy w utworach trzeciorzedu. Jego zasoby dyspozycyjne oszacowano

na 186 tys. m*/d.
Jakos¢ wod w obrebie omawianych zbiornikéw monitorowano do 2005 r. w oparciu
0 otwor 944 (wykaz PIG) zlokalizowany na terenie Pily (poza obszarem objetym Pro-
gnoza). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd powierzchniowych i podziem-
nych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i pre-
zentacji stanu tych wéd ujmowane wody we wskazanym roku odpowiadaty 1l klasie
(wody dobrej jakosci). Podkresli¢ nalezy, ze monitorowano wody gruntowe o stropie
warstwy wodonosnej zalegajgcym na 4,3 m p.p.t.

Zaleganie pierwszego poziomu wod podziemnych na analizowanym obszarze
wykazuje niewielkie zroznicowanie. Jest ono $cisle zwigzane z konfiguracjg terenu
I stanem wod Gwdy. Najptycej, ponizej 2 m p.p.t. wody te zalegajg w obrebie terasy
zalewowej, gdzie wyraznie nawigzujg do poziomu wody w rzece. Rozlegle nadzale-
wowe obszary cechuje nieco gtebsze wystepowanie tych wod. Na ogét nie przekra-
cza ono 2,5 m p.p.t. W wyniku nadsypania i skanalizowania terenu wody gruntowe
w tym rejonie nie tworzg statego zwierciadia. Istnieje mozliwo$¢ okresowego utrzy-
mywania sie wod poopadowych na zmiennych gtebokosciach.

6.5. Klimat.

Klimat Pity, podobnie jak catej Polski, nalezy do strefy klimatu umiarkowanego
przejsciowego, w oObszarze wzajemnego przenikania sie wplywéw morskich
i kontynentalnych. W $wietle regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumiriskiego
zmodyfikowanej przez J. Kondrackiego, Pita lezy w obrebie dzielnicy bydgoskiej. Ma



ona charakter przejSciowy miedzy chtodng, dosc¢ wilgotna dzielnicg pomorskg, a cie-
plejsza i suchg dzielnicg $srodkowa, Notuje sie tu 30 — 35 dni mroznych, okoto 107 dni
z przymrozkami i 38 — 50 dni z pokrywg $niezng. Opad $rednioroczny ksztattuje sie
na poziomie 550 mm, a dtugo$¢ okresu wegetacyjnego okreslono na 210 — 215 dni.
Orografia terenu sprawia, ze w dzielnicy tej wieje dos¢ duzo silnych wiatréw.

Ogoine cechy klimatu przypisane wiekszym regionom modyfikuje szereg
czynnikéw lokalnych, takich jak: wysoko$¢ nad poziom morza, rzezba terenu i jego
pokrycie, obecno$S¢ wod powierzchniowych, gtebokos¢ zalegania woéd podziemnych.
W przypadku przedmiotowego obszaru najwigkszg role w tym wzgledzie przypisaé
nalezy rzece Gwdzie i dziatalnosci cztowieka.

Sasiedztwo rzeki sprawia, ze omawiane tereny cechuje duza wilgotno$é¢ po-
wietrza i mozliwos¢ wystgpowania czgstych mgiet. Obecnos$c rzeki wplywa rowniez
na zmniejszenie amplitud temperatury powietrza. Z kolei z dziatalnoscig cztowieka
zwigzana jest emisja roznorodnych zanieczyszczer prowadzgca do obnizenia stanu
sanitarnego powierza a takze zmiany w bilansie promieniowania i w bilansie ciepl-
nym. W porownaniu z terenami otwartymi temperatury powietrza w miescie sg wyz-
sze. Zwigkszona liczba jgder kondensacji sprawia, ze w stosunku do terenéw przyle-
glych nad osiedlami ludzkimi obserwuje sie wieksze opady, mniejszg liczbe dni po-
godnych, czestsze wystgpowanie mgiel, zmniejszenie predkosci wiatru, zwiekszenie
przypadkow ciszy.

Dla celéw orientacyjnych, w ponizszej tabeli, zestawiono $rednie roczne tem-
peratury powietrza i sumy opaddw zanotowanych na stacji meteorologicznej w Pile
przy ul. Miedzianej, w latach 1991 - 2003.

Srednia roczna temperatura powietrza i roczna suma opadow

1991|1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 [ 2003
temperatwa °c| 79 | 89 | 78 | 93 | 87 | 66 | 81 |82 |92 |87 |84 |92]83
opad mm | 480 | 343 | 558 | 512 | 637 | 439 | 511 | 762 | 638 | 575 | 596 | 714 | 358

Wieloletnie obserwacje wojskowych stuzb meteorologicznych prowadzonych
na lotnisku wskazujg, ze na terenie Pily przewazajg wiatry sektora zachodniego
(Wi SW).

W $wietle kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia powiat pilski,
azatem | obszar objety niniejszg Prognozg, zaklasyfikowano w 2006 r. do klasy
strefy C. O niskiej klasie wynikowej zdecydowaly: pyt zawieszony (PM 10) oraz ozon
(O3).

Zgodnie z informacjami WIOS w Poznaniu, w przebiegu rocznej serii pomia-
rowej pierwszego ze wskazanych parametrow zaznacza sie sezonowa zmienno$cé.
Okres zimny cechujg stezenia wyzsze, sezon letni — nizsze. Skiania to do przypusz-
czen, ze powodem pogorszenie warunkéw aerosanitarnych w sezonie grzewczym
jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego. Zaznaczyé nalezy, ze obszary
faktycznych przekroczer: dopuszczalnych wartosci nie sg znane. O ile w przypadku




pierwszego z wymienionych parametréw pomiary prowadzone byly na terenie Pity,
klasyfikacja powiatu pilskiego w zakresie ozonu jest wynikiem analogii do innych stref
o podobnych warunkach.

Zasadnicze dane dotyczace kontrolowanych zanieczyszczen powietrza uzy-
skane w 2006 r. na stacji pomiarowej w Pile, zlokalizowanej przy ul. Kusocifskiego
zestawiono w zamieszczonej dalej tabeli. Informacje te uzupetniono o warunki roz-
przestrzeniani zanieczyszczen (warunki meteorologiczne), ktére stanowig jednocze-
$nie uzupetnienie danych o klimacie.

Stezenia zanieczyszczen powietrza — stacja pomiarowa ul. Kusociriskiego

2006
; - Stezenie stwierdzone _—

Parametr Czas usredniania (liczba przekroczeri) Stezenie dopuszczalne
- 3, |jedna godzina 88,5 350
Dwutlenek siarki | [ug/m”] 24 godziny 57 8* 125
3, |jedna godzina 135 200
Dwitlenek.azotu | [ug/m] 1 ooy s alendarzowy 15.1 40
24 godziny 41 przekroczen 50
Fae O] ik halandarzany 29,1 40
Pb [ug/m’] | rok kalendarzowy 0,06 0,5
Benzen [ug/m’] | rok kalendarzowy 28 5,0

co [ug/m°] | osiem godzin 4667 10000

* warto$¢ maksymalna z roku

Warunki meteorologiczne — stacja pomiarowa ul. Kusocirnskiego

2006
Jed- =
nost- | | I 1 v Vv vio|ovn | v |ox X x| xu |Sred
ka nia

1 [ ms | 05 |04 [ 03 ] 01 | 01 ] 04 | 05 03] 01 ] 04 03] 061 0
2| ° [ 156 | 124 | 145 | 352 | 53 | 95 | 1001 | 42 | 259 | 278 | 315 | 280 | 127
3.| hPa | 1016 | 1002 | 999 | 1001 | 1003 | 1008 | 1007 | 996 | 1005 | 1002 | 1002 | 1009 | 1004
4| °C |76 | 22| 06 | 7.4 | 124 | 173 | 226 | 164 | 154 | 99 | 54 | 35 | 84
5| % | 84 | 83 | 75 | 68 | 65 | 62 | 51 | 77 | 74 | 83 | 88 | 91 | 75
6| mm | 82 | 94 | 18 | 34,8 | 74,4 | 24.2 | 20,6 | 158,9]| 38 | 17,5 | 30,8 | 26.6 | 4614

1. Predkosc wiatru 2. Kierunek wiatru 3. Cisnienie atmosferyczne 4. Temperatura powietrza 5. Wilgotnos¢ 6. illos¢ opadu

6.6. Swiat roslinny i zwierzecy.

W swietle podziatu geobotanicznego W. Szafera i B. Pawlowskiego, Pita lezy
na potudniowych peryferiach krainy Pomorski Potudniowy Pas Przejsciowy.

Biotyczne komponenty $rodowiska tego terenu zostaly przeksztatcone przez
czlowieka. Na analizowanym terenie wazng funkcje ekologiczng petni kompleks zie-
leni ciagnacy sig wzdtuz rzeki Gwdy, giéwnie w obrebie terasy zalewowej.

Teren ten stanowi fragment korytarza ekologicznego taczacego dwa obszary
chronionego krajobrazu:

1). Pojezierza Wateckiego i Doliny Gwdy — obejmujacego tereny lesne poto-

zone na potnoc i zachéd od obwodnicy Szczecin — Bydgoszcz,
2). Doliny Noteci — obejmujacej fragment doliny Gwdy w rejonie Motylewa.




Najwigkszy kompleks zieleni urzgdzonej ciggnie sie wzdtuz ulicy Zygmunta
Starego. Przyulicznym trawnikom towarzyszg miode nasadzenia drzew. Znaczgce
skupiska wieloletniego drzewostanu wystepujg wzdtuz ulic 14 Lutego i Zakopianskiej
oraz w obrebie obszaréw przeznaczonych na cele sportu i rekreacji oraz zieler urza-
dzona.

Faune omawianego terenu reprezentujg gtéwnie owady, drobne ssaki, ptaki,
a takze zwierzeta towarzyszace cztowiekowi.

Na obszarze objetym planem nie ustanowiono dotychczas zadnej z form
ochrony przyrody ozywionej. Nie stwierdzono rowniez:

— siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie, wymienionych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okre-
slenia rodzajéw siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie (Dz.U.
Nr 92 poz.1029),

— dziko wystepujacych roslin objetych ochrong, wymienionych w Rozporzg-
dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dzi
ko wystepujgcych roslin objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz.1764),

— dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong, wymienionych w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw
dziko wystepujgcych grzybdw objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz.1765),

— dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrona, wymienionych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie ga-
tunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrona (Dz.U. Nr 220,
poz.2237).

6.7. Krajobraz

Na krajobraz omawianego obszaru sktadaja sie wszystkie opisane, powigzane
ze sobg i wzajemnie na siebie oddziatywujgce komponenty $rodowiska.

Zgodnie z typologig krajobrazéw naturalnych (A. Richling, A. Dabrowski) wy-
roznianych na podstawie cech przyrodniczych (takze w terenach przeksztatconych
antropogenicznie), krajobraz analizowanego terenu zakwalifikowaé mozna nastepu-
jgco:

— klasa: krajobrazy dolin i cbnizen,

— rodzaj: zalewowe dna dolin, terasy nadzalewowe.

Teren urozmaica skarpa rozdzielajaca terase zalewowg od nadzalewowej oraz
zielern wysoka.

W zwigzku z tym, Ze obszar planu obejmuje zurbanizowang strefe Pity oma-
wiany teren posiada cechy typowo miejskie. Strukture i funkcjonowanie krajobrazu
wigkszej czesci analizowanego obszaru ksztaltujg czynniki techniczne, a procesy
naturalne modyfikuje i kontroluje cztowiek. Istotny wplyw na walory wizualne krajo-
brazu wywiera zabudowa produkcyjna, poprodukcyjna i ustugowa oraz obwodnica
srodmiejska, zamykajaca od pétnocy obszar planu (ul. Zygmunta Starego). Czesc
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obiektow na skutek zaniechania eksploatacji ulega dewastacji, co sprawia, ze estety-
ka terenu jest niska.

7. Ocena skutkéw dla srodowiska wynikajaca z projektowanego
przeznaczenia terenu oraz realizacji ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zwazywszy na potozenia obszaru objetego planem w zainwestowanej strefie
miasta, oddziatywanie ustalen planu dotyczy¢ bedzie $rodowiska juz przeksztatcone-
go na skutek dziatalnosci cztowieka. Ewentualne zmiany w zakresie poszczegdlnych
komponentdw scharakteryzowano ponizej.

7.1. Rzezba terenu, geologia i gleby

Realizacja ustalen planu wplynie na wskazane elementy $rodowiska. Z wpro-
wadzaniem nowej zabudowy oraz rozbudowg istniejgcej, modernizacjg i budowa
drég oraz parkingow, rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocig-
gowej wigzac sig¢ bedag prace ziemne zmieniajgce powierzchnie terenu. Podkresli¢
nalezy, ze przewidywane zmiany bedg obejmowaly tereny juz przeksztatcone. Jak
stwierdzono w punkcie 6.1 naturalne rysy rzezby w obszarze opracowania zastaty
zmienione przez cztowieka. Teren niemal w calo$ci pokrywajg utwory nasypowe.

W swietle powyzszego ustalenia planu nie przyniosg szkéd we wskazanych
komponentach $rodowiska.

7.2. Wody
7.2.1. Wody powierzchniowe

Polozenie obszaru objetego planem w bezposrednim sasiedztwie Gwdy spra-
wia, ze zanieczyszczenia wytworzone na jego terenie stanowig potencjalne zagroze-
nie dla wod rzeki. Praktycznie mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na jakosé cie-
ku jest mata. Obszar jest skanalizowany. Podkresli¢ nalezy, ze $cieki przemystowe
wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych muszg speiniaé wymagania rozporzg-
dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych. Tego rodzaju $cieki mogg powstawac na tere-
nach zabudowy ustugowo-produkcyjnej. Scieki komunalne systemem kanalizacgji sa-
nitarne] beda odprowadzane do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
z wylotem do Gwdy, okoto 4 km ponizej przedmiotowego obszaru. Réwniez wody
opadowo-roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki bedg podlegaly oczyszczaniu.
Ustalenia planu nakazujg odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach 14 Lutego i Zygmunta Starego, ktérych wylot do Gwdy zostat uzbrojony
w osadnik i separator substancji ropopochodnych.

Sprawne urzgdzenia oczyszczajgce i poprawna ich eksploatacja powinny do-
statecznie zabezpieczy¢ srodowisko wodne.
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7.2.2. Wody podziemne

Nie przewiduje si¢ wptywu ustalen planu na wody podziemne. Ewentualnego
zagrozenia dla srodowiska wodnego upatrywa¢ mozna jedynie w infiltracji zanie-
czyszczen splywajgcych w sposob niekontrolowany z terenéw zabudowanych. Po-
dobnie do wod powierzchniowych, wody podziemne chroni wigczenie terenu do sieci
kanalizacyjnej.

7.3. Powietrze
7.3.1 Emisja zanieczyszczen

Wdrozenie ustaler planu powinno skutkowaé wyrazng poprawa warunkow ae-
rosanitarnych terenu. Cho¢ na analizowanym obszarze pojawig sie nowe drogi, miej-
sca postojowe i garazowe oraz duzy powierzchniowo parking, obiekty produkcyjne
Gemar-Umech Sp. z 0.0. z siedzibg w Pile przy ul. 14 Lutego 26/30 oraz sgsiadujgce
z nimi obiekty poprodukcyjne pozostajgce we wiadaniu Smulders Steel Constructions
Sp. z 0.0. zastgpia wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Zgodnie z zapisami
planu zostang one poditgczone do miejskiego systemu cieptowniczego zasilanego
z potozonej na przeciwleglym brzegu Gwdy Kottowni Rejonowej ,Kaczorska”.

Konsekwencjg ustalen planu bedzie likwidacja licznych stacjonarnych zrodet
emisji pytow i gazow zwigzanych z dziatalnoscig pierwszej ze wskazanych jednostek
(druga nie prowadzi dziatalno$ci). Zaktad jest producentem armatury wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania na bazie odlewow z zeliwa szarego. Szcze-
golne niebezpieczenstwo dla $rodowiska niesie ze sobg eksploatacja piecow do wy-
topu zeliwa. Zgodnie z informacjami WIOS w Poznaniu, Delegatury w Pile, w prze-
sztosci stanowity one zrodto ponadnormatywnych zanieczyszczen do atmosfery.

Praktycznie, po wdrozeniu ustalen planu, jedyne punktowe zrédta zanieczysz-
czenia atmosfery na analizowanym terenie stanowié mogg emitory niskie zZwigzane
z paleniskami domowymi. Z uwagi na nieliczng zabudowe mieszkaniowa i ograniczo-
ne mozliwosci realizacji nowej, ilo§¢ zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery
bedzie niewielka. Podkresli¢ nalezy, ze mozliwo$¢ korzystania z lokalnych zrodet
ciepfa jest uwarunkowana koniecznos$cig spetnienia wymagan Rozporzadzenia Wo-
jewody Wielkopolskiego w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza dla strefy
— powiat pilski, a w szczegdlno$ci zastapieniu ogrzewania weglowego ogrzewaniem
gazowym lub innym stuzgcym przywréceniu standardéw jakoséci powietrza. Role
gléwnego dostawcy energii cieplnej na tym terenie przypisuje sie Miejskiej Energety-
ce Cieplnej eksploatujacej wspomniang wyzej kottownie.

Wielko$¢ globalnej emisji zanieczyszczen do atmosfery jest trudna do osza-
cowania. Zalezy bowiem od faktycznych rozwigzarn zwigzanych z zaopatrzeniem
w ciepto, a takze: rodzaju ustug, charakteru dziatalnosci produkcyjnej, natezenia ru-
chu komunikacyjnego, nawierzchni jezdni, stanu technicznego pojazddw i itp. Wydaje
si¢ jednak, ze zanieczyszczenia powietrza pojawiajgce sie w przysztosci na analizo-
wanym terenie nie powinny by¢ znaczace, tym bardziej, ze plan dopuszcza mozli-
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wosC¢ lokalizowanie jedynie przedsiewzieé, ktore uwzgledniajg wymagania ochrony
powietrza.

7.3.2. Halas

Zagrozenie hatasem na terenie objetym planem wigze sie z ruchem komuni-
kacyjnym, dziatalnoscig ustugowa i produkcyjna. Podobnie do prognoz dotyczacych
zanieczyszczenia powietrza, zagrozenie to w najblizszej przysziosci nie powinno
wzrosnggC. Mato prawdopodobne jest generowanie ucigzliwych hataséw przez obiekty
oraz dziatalno$¢ ustugowsg i produkcyjng. Plan dopuszcza bowiem mozliwoéé lokali-
zowania na analizowanym terenie wytgcznie przedsigwzie¢ uwzgledniajgcych wyma-
gania ochrony $rodowiska.

Z pewnoscig zmieni sig rozkiad rozprzestrzeniania i intensywno$é hatasu po-
wodowanego przez drogi. Plan ustala modernizacje uktadu komunikacyjnego obej-
mujacg budoweg skrzyzowania z ruchem okreznym ulicy Zygmunta Starego (KD-G)
z ul. Konopnickg (poza obszarem planu) i zjazdem do terenéw zainwestowania
obiektow handlowych oraz korekte przebiegu ul. Zakopianskiej. Uwzglednia jedno-
czesnie mozliwo$¢ realizaciji drugiej jezdni drogi gtéwne;.

Ochrone mieszkaricow przed negatywnym oddziatywaniem hatasu stanowig
zapisy planu ustalajgce dopuszczalny poziom hatasu zgodny z przepisami o srodo-
wisku. Wymagania te reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerw-
ca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U nr 120
poz. 826). Wartosci progowe hatasu dla terenéw o przeznaczeniu ustalonym planem
zestawiono w ponizszych tabelach.

Dopuszczalne poziomy hatasu powodowane przez drogi

Dopuszczalny poziom hatasu do ustalenia Dopuszczalny $redni poziom dzwieku A
i kontroli warunkow korzystania ze $rodowiska | do prowadzenia dtugookresowe;j polityki w za-
w odniesieniu do jednej doby [dB] kresie ochrony przed hatasem w [dB]
L.p. LAqu LAeqN Lown (Y

przedziat czasu odnie- | przedziat czasu odnie- | przedziat czasu odnie- | przedziat czasu odnie-
sienia rowny 16 godzi- | sienia réwny 8 godzi- | sienia réwny wszyst- | sienia réwny wszyst-
nom nom kim dobom w roku kim porom nocy

1 60 50 60 50

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny mieszkaniowo-ustugowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dopuszczalne poziomy hatasu powodowane przez obiekty i dziatalno§é bedaca
zrodtem hatasu z wylaczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania
i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Dopuszczalny poziom hatasu do ustalenia Dopuszczainy $redni poziom dzwieku A
i kontroli warunkow korzystania ze $rodowiska | do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakre-
w odniesieniu do jednej doby [dB] sie ochrony przed hatasem w [dB]
L.p. Laeqp Laegn Lown Ln

przedziat czasu odnie- | przedziat czasu odnie- | przedziat czasu odnie- przedziat czasu odnie-
sienia réwny 16 godzi- | sienia réwny 8 godzi- | sienia rowny wszyst- | sienia réwny wszystkim
nom nom kim dobom w roku porom nocy

2. 55 45 2% 45

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny mieszkaniowo-ustugowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Okoto 10-metrowa odlegto$¢ od terenéw PKP sprawia, ze na terenie objetym
planem mozliwe sg zaktécenia klimatu akustycznego zwigzane z ruchem kolejowym.
Podkresli¢ nalezy, ze minimalna odlegto$c linii kolejowej od terenéw objetych ochro-
ng akustyczng wynosi okoto 70 m. Z uwagi na brak skarg' na ucigzliwo$é hatasu ko-
lejowego ludnosci obecnie zamieszkujgcej tereny okreslone jako MW, wptyw ruchu
kolejowego na klimat akustyczny terenéw objetych ochrong akustyczng nalezy uznaé
za maly. ZaznaczycC trzeba, Zze dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powo-
dowane przez linie kolejowe sg analogiczne do norm ustalonych dla drég.

7.3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Proponowany projekt zagospodarowania terenu dopuszcza lokalizacje nowe-
go zrodta promieniowania elektromagnetycznego na obszarze objetym planem. Sta-
nowi je maszt telefonii komérkowej. W $wietle obowigzujgcych przepiséw nie wszyst-
kie instalacje radiokomunikacyjne sg zaliczane do przedsiewzieé mogacych znaczg-
Co oddziatywac na srodowisko. Poziom pél elektromagnetycznych w otoczeniu urza-
dzen bazowych telefonii komérkowej zalezy bowiem od charakterystyk technicznych
sprzetu nadawczego, zwlaszcza mocy nadajnikéw, charakterystyk promieniowania
anten oraz sposobodw ich rozmieszczenia, czego nie precyzuje plan. Podkresli¢ nale-
zy, ze warunkiem dopuszczenia stacji bazowej do uzytkowania jest dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektroma-
gnetycznych oraz sposobdw sprawdzania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Zapisy rozdz. 3, § 12 pkt. 1 analizowanego projektu planu podkreslajg koniecznos$é
spetnienia tego wymogu.

7.4. Swiat roslinny i zwierzecy

Zmiana charakteru fauny i flory w nastepstwie ustalen planu bedzie niewielka
I mocno ograniczona przestrzennie. Obszar planu obejmuje bowiem tereny juz zain-
westowane. Plan zachowuje szeroki, dotychczas niezabudowany pas wzdiuz rzeki
Gwdy, przeznaczajac go pod zieler urzgdzona. Ustalenie to nawigzuje do stanu ist-
niejacego. Zapisy planu nakazujg rowniez zachowanie zwartych komplekséw drze-
wostanu na terenach potozonych wyzej, co jest ustaleniem szczegélnie waznym dla
procesu ksztattowania roznorodnosci biologicznej.

Nadal na omawianym terenie dominowaé bedzie zieler urzadzona, reprezen-
towana przez kompleksy zieleni wysokiej, w tym ciagnace sie wzdtuz ulic | ciggow
pieszych szpalery drzew oraz trawniki. Ro$linnosé o charakterze naturalnym zwigza-
na jest jedynie z najnizej potozonymi obszarami planu.

Spontaniczne uklady roélinnosci ruderalnej odgrywaé bedg coraz mniejszg
role w utrzymaniu réwnowagi ekologicznej na tym terenie.

Faune omawianego obszaru nadal reprezentowaé bedg giéwnie owady, drob-
ne ssaki, ptaki oraz zwierzeta towarzyszace czlowiekowi.

! dane Urzedu Miasta Pily i Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Delegatury w Pile.
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7.5. Krajobraz

Jak napisano w punkcie 6.7. strukture i funkcjonowanie krajobrazu przedmio-
towego terenu ksztattujg czynniki techniczne, a procesy naturalne kontroluje i mody-
fikuje czlowiek. Realizacja ustalen planu wplynie na podniesienie waloréw wizualnych
krajobrazu tego terenu. Zasadnicze zmiany bedg obejmowaly jego zachodnig czesé,
gdzie przeksztatceniu ulegnie charakter zabudowy. W miejscu obiektéw produkcyj-
nych i poprodukcyjnych powstang wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. W ob-
szarze tym plan wprowadza obowigzkowe osie kompozycyjne, zasady ksztattowania
bryly budynku (zespotu budynkéw) oraz naroza wysunietego najdalej na zachdd bu-
dynku, a takze rozbiorke budynku o daleko posunietej degradacji technicznej. Jedno-
czesnie obejmuje ochrong konserwatorskg najcenniejszy pod wzgledem architekto-
nicznym budynek usytuowany przy ul. 14 Lutego Nr 34.

Wdrazany plan zachowuje w stanie nieznacznie zmienionym najciekawsze
pod wzgledem krajobrazowym nadrzeczne, cze$ciowo nieurzgdzone dotad tereny.
Sg to tereny zieleni, ktére wymagajg uporzadkowania i przeprowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych. Plan przewiduje tego rodzaju przedsiewzigcia ustalajac miedzy in-
nymi ich adaptacjg na cele zieleni urzgdzonej oraz sport i rekreacje. Jednoczesnie
wprowadza zakaz zabudowy na terenach potozonych najnize;.

7.6. Ryzyko powaznych awarii

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii wigze sig¢ gtéwnie z terenami przezna-
czonymi na cele ustugowo-produkcyjne. Poniewaz plan nie konkretyzuje charakteru
dziatalnosci, wskazanie ewentualnych przyczyn tego rodzaju zagrozenia nie jest
mozliwe. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii niesie ze sobg réwniez transport sub-
stancji niebezpiecznych, ktére moga by¢ wykorzystywane zaréwno na wskazanych
terenach jak rowniez na terenach nieobjetych planem. Teoretycznie najwieksze tego
typu zagrozenie przypisa¢ mozna drodze gtéwnej, praktycznie mozliwe jest na kazdej
z drég - tym bardziej, ze tereny ustugowo-produkcyjne wyznaczono w sasiedztwie:
drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i pieszo-jezdne;.

Podkresli¢ nalezy, ze tego rodzaju ryzyko istniato réwniez przed zmianami
wprowadzanymi planem.

8. Rozwigzania eliminujace lub ograniczajace negatywne wplywy na
srodowisko.
Rozwigzania eliminujgce i ograniczajgce negatywne wplywy na $rodowisko
wynikajg z zapisow rozdziatu 5.2. Zestawiono je i uzupetniono o dziatania wspoma-
gajace ponizej.

» Emisja gazow i pytow:
— podtgczenie do istniejgcego systemu cieptowniczego,
— zastgpienie ogrzewania weglowego ogrzewaniem gazowym lub innym stu-
zgcym przywréceniu standardéw jakosci powietrze na terenie Pity,
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— zachowanie | rozszerzenie istniejgcej zieleni,

— mokre czyszczenie drog,

— pomiary kontrolne imisji zanieczyszczen.

Emisja halasu:

— zwracanie uwagi na prace maszyn i urzgdzen stanowigcych zrédto hatasu
oraz maksymalizacje prowadzenia prac w pomieszczeniach zamknietych
(dotyczy terendw zabudowy ustugowo-produkcyjnej),

— wykonanie pasa zwartej zieleni izolacyjnej wzdtuz granicy dziatek, na tere-
nie ktérych mozliwa jest emisja hatasu,

— zachowanie | wprowadzanie nowej zieleni wzdtuz droég,

— pomiary kontrolne poziomu hatasu komunikacyjnego

— sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagne-
tycznych w otoczeniu masztu telefonii komorkowe;.

Emisja sciekow:

— 0szczedne gospodarowanie wodg,

— rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i skierowanie $ciekéw do miegj-
skiej oczyszczalni (biologiczno-mechanicznej),

— kontrola ilosci i jakosci sciekéw przemystowych wprowadzanych do urza-
dzen kanalizacyjnych.

Odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych:

— rozbudowa istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej,

— wyposazenie wylotu w piaskownik i separator zanieczyszczen ropopo-
chodnych

Znieksztatcenia powierzchni ziemi:

— ograniczenie prac ziemnych wytacznie do placu budowy,

- przywrocenie do stanu pierwotnego powierzchni zdeformowanej podczas
prac budowlanych.

Wytwarzanie odpaddow:

— zakaz skladowania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

— gromadzenie i usuwanie odpaddw, w tym mas ziemnych usuwanych lub
przemieszczanych w zwigzku z realizacja inwestycji poprzez komunalny
system odbioru odpadow oraz postgpowanie zgodne z planem gospodarki
odpadami dla Gminy Pita, z zastosowaniem przepisow szczegoélnych w tym
zakresie.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy :

— zachowanie na wyréznionych terenach powierzchni biologicznie czynnej
nie mniejszej niz 15 %,

— zachowanie zwartych zadrzewien, w tym szpalerowych nasadzen wzdtuz
drég,

— uporzgdkowanie istniejgcego zadrzewienia poprzez wykonanie cieé sani-
tarnych,
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— adaptacja terendéw nieurzadzonych na cele zieleni urzgdzone;.
>  Wplyw na ludzi
- wprowadzenie w zycie wymienionych wyzej rozwigzan,
— wylgczenie z zabudowy terendw narazonych na niebezpieczenstwo powo-
dzi.

9. Podsumowanie.

Zatozenia planu stanowig realizacje polityki przestrzennej Gminy Pita przyjetej
w Zmianie studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Pity uchwalonej uchwatg Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Pity z dnia 24 stycznia
2006 r. Zgodnie z wymienionym opracowaniem obszar planu obejmuje tereny prze-
ksztalcen lokalnych ze wskazaniem przeznaczenia na cele ustugowe. W momencie
przystapienia do jego sporzgdzenia zasadniczg role w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej obszaru objetego planem odgrywaty tereny produkcyjne i niestanowig-
ce terendw zamknietych tereny PKP.

Ustalenia planu winny skutkowac¢ poprawa jakosci srodowiska, zwlaszcza w jej
zachodniej czgsci. W miejscu obiektow produkcyjnych i poprodukcyjnych powstang
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?.
Ze zmiang przeznaczenia terenu wigze sie przede wszystkim likwidacja licznych sta-
cjonarnych emitoréw zanieczyszczenia powietrza zwigzanych z dziatalnosci Gemar-
Umech Sp. z 0.0. W przesztosci niektdre z nich stanowity zrédio ponadnormatywnej
emisji zanieczyszczen, a zwigzane z nig ucigzliwosci przedmiotem licznych interwen-
cji mieszkancow miasta. Produktem ubocznym dziatalnosci produkcyjnej zaktadu byly
rowniez odpady, w tym niebezpieczne. Problem gospodarki odpadami nie zniknie
wraz z likwidacjg wymienionego zaktadu, jednak ilos¢ odpaddw niebezpiecznych,
wytwarzanych na terenie objetym planem winna ulec wyraznemu ograniczeniu.

Ustaleniem korzystnym jest rowniez przeznaczenie na cele ustugowo-
produkcyjne terendw zlokalizowanych w sasiedztwie toréw kolejowych oraz ograni-
czone mozliwosci rozszerzenia zabudowy mieszkaniowej. Wskazane zagospodaro-
wanie terenu nawigzuje do juz istniejacego. W chwili obecnej jest tu prowadzony
skup metali kolorowych oraz sprzedaz wyrobdow hutniczych, a takze tresura pséw.
Czesc obiektow pozostajgca we wiadaniu PKP nie jest eksploatowana

Urzadzenie terenéw zielonych nad Gwdg podniesie ich walory krajobrazowe
oraz zapewni mozliwos¢ zachowania i dalszego ksztattowania réznorodnosci biolo-
gicznej, stwarzajgc tym samym nowe, zorganizowane miejsce rekreacji i wypoczynku
dla mieszkancoéw miasta.

Powyzsze sprawia, ze przyjecie ustalen projektu planu jest pozgdane zarow-
no z punktu widzenia ochrony $rodowiska jak tez realizacji celéw spotecznych.
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Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1988,
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