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Informacja bioz - część opisowa 
 
 

1.Zakres robót budowlanych: 
 
 Budowa parkingu przy targowisku w Pile przy ulicy Rynkowej  
 

powierzchnia dróg dojazdowych, parkingów : ..........................................     1919,00m2    
powierzchnia chodników      :                        .................................................. 611,00m2 
wpusty uliczne ...........................................................................................           6 szt. 
Studnie rewizyjne kd d-1200 .......................................................................         1 szt. 
całkowita powierzchnia robót w pasie drogowym: .......................................     4400,00 m2 

 
 
2.Zakres robót towarzyszących:  

- budowa wpustów, studni kanalizacji deszczowej 
- zakładanie zieni 

 
3.Inne obiekty budowlane: 
  
W pasie projektowanej drogi występuje uzbrojenie podziemne: 

- kable teletechniczne 
- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna 
- sieci energetyczne 

 
 

 
4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń bioz: 
 
  
L.
p. 

Rodzaj robót Rodzaj zagrożeń Miejsce 
występowania 

Czas 
występowani

a 
1. 
 

a) Roboty ziemne 
b) Korytowanie 
 

Praca sprzętu 
budowlanego i środków 
transportowych  - roboty 
pod ruchem 

Cała powierzchnia 
pasa drogowego 

Do zakończenia  
korytowania 
jezdni i chodnika 

2. 
 

Roboty  
krawężniko-we i 
odwodnieniowe 

Praca środków transporto-
wych  - roboty pod ruchem 

Powierzchnia 
jezdni 

Do zakończenia  
korytowania na 
poszerzeniach 

3. 
 

Roboty brukarskie Praca środków 
transportowych , 
zagęszczarka 

Jezdnia i chodnik Okres  układania 
warstw kostki 
brukowej 

4. 
 

Wszystkie roboty 
drogowe 

Obecność osób trzecich na 
terenie budowy  
(mieszkańcy) 

W psie drogi poza 
jezdnią  

Do zakończenia 
budowy 
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Wykonanie robót drogowych w obszarze drogi powiatowej wymaga oznakowania 
zabezpieczającego wg zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Pile, “Projektu 
organizacji ruchu na czas robót budowlanych w pasie drogowym”   

 
 
5.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: 
 

Wskazane jest przeprowadzenie instruktażu informującego o rodzaju zagrożeń oraz 
instruktażu bhp na stanowiskach pracy w zakresie robót ziemnych i nawierzchniowych oraz o 
systemie powiadamiania przy zaistnieniu wypadku. Należy określić miejsce i dostęp do 
środków łączności. 
 
 

6.Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę: 
 
  

1.  Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych zatwierdzony przez Starostwo 
Powiatowe. 

2.  Tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym. 
3.  Wskazanie dróg w terenie dla sprzętu i środków transportowych i utrzymanie ich 

przejezdności. 
4.  Ustanowienie przynajmniej dwóch punktów p-poż. ze środkami gaśniczymi do substancji 

ropopochodnych 
 
 
 

 
Piła, wrzesień 2007 r. 


