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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

1.

=

Podstawa opracowania

Umowa z zamawiajacym, Urzad Miasta Pity

Wytyczne zamawiajacego — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Opinie o warunkach gruntowo — wodnych, opracowanie mgr. inz. Andrzej Piasecki.

Wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pity z dn. 04.10.2006 r.

1.2, Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest projekt boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pile. W szczegdlnosci:
e budowe boiska wielofunkcyjnego
e  budowe biezni lekkoatletycznej o dt. 60m
e budowe skoczni w dal
e  budowe placu zabawowo — rekreacyjnego dla klas I - III
o budowe ogrodzen zabezpieczajacych - pitkochwytdéw
e  budowe nawierzchni utwardzonej ciggéw pieszych
e budowe elementéw matej architektury
budowe sieci instalacji odwodnienia nowobudowanych i istniejgcych nawierzchni

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ terenu istniejacej szkoty [rys. PBW_01_01 ]

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Obiekty budowlane

Teren opracowania jest terenem czesciowo zabudowanym w obrebie terenu istniejacego obiektu szkolnego.
Istniejace obiekty budowlane:
e budynek szkoty - poza obszarem terenu opracowania

e  hala sportowa - poza obszarem terenu opracowania

e boisko asfaltowe - w obszarze terenu opracowania , do rozbidrki

e  bieznia 60 m - w obszarze terenu opracowania , do rozbidrki

e skocznia w dal - w obszarze terenu opracowania , do rozbiorki

»  $ciana zabezpieczajaca ,pitkochwyt” - w obszarze terenu opracowania , do rozbidrki
»  boisko pitkarskie trawiaste z bieznig - poza obszarem terenu opracowania

e osSwietlenie przy boisku asfaltowym - w obszarze terenu opracowania

e ogrodzenie terenu

2.2, Uktad komunikacyjny

Teren opracowania znajduje sie pomiedzy ulicami Buczka i Stefana Okrzei. Obstuga komunikacyjna terenu od ul. Buczka [dwa
wijazdy]. Komunikacja w obrebie terenu, piesza, Sciezkami nieutwardzonymi.
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2.3. Nawierzchnie

Nawierzchnie utwardzone
e  cigg pieszy od furtki przy ul. Buczka, plac przy szkole od strony pd, plac manewrowy, parkingi — poza obszarem
opracowania
e  boisko wielofunkcyjne —
- asfalt

Nawierzchnie nieutwardzone
e  bieznia, skocznia w dal
- naw. Zwirowa, zageszczona
e  tereny zielone
- naw. trawiasta

2.4. Uzbrojenie terenu

Teren opracowania posiada przytaczenia do sieli elektrycznej, wodociggowej i kanalizacji deszczowej.

2.5. Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania jest pfaski z lekkim spadkiem w kierunku pd [poziomy terenu 57,6 — 58,23 mnpm].

2.6. Szata roslinna

Teren opracowania pokryty jest trawq oraz drzewami rosngcymi nieregularnie [tom PBW_04]

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Zakres rozbiorek:
e  boisko asfaltowe
e  bieznia 60 m
e  skocznia w dal

«  $ciana zabezpieczajaca ,pitkochwyt”

3.2, Obiekty budowlane
Boisko wielofunkcyjne [rys. PBW_02_01_01-05 ]

Wymiary 44,0 x 23,0 m, w tym:

e boisko do pitki recznej [pole gry 40,0 x 20,0 m], linie biate, szer. 5 cm, natryskiwane,

e boisko do koszykéwki x 2 [pole gry 21,0 x 13,0 m], linie zétte, szer. 5 cm, natryskiwane,

e  boisko do siatkéwki [pole gry 18,0 x 9,0 m], linie biate, szer. 5 cm, natryskiwane.

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typ. ,POLYTAN WS”, spadek jednostronny.

Podbudowa: ptyta betonowa gr. 10cm, geosiatka, piasek $redni 20cm.

Obrzeza nawierzchni wykonczy¢ betonowymi obrzezami 8 x 30 cm.

Bramki stalowe wbudowane na state [3,0 x 2,0 m], typowe.

Kosze stalowe wbudowane na state [wys. obreczy 3,05 m] z siatkg z tancuchéw stalowych, typowe.
Wzdtuz wezszych bokdw boisk projektuje sie ogrodzenie [tzw. pitkochwyty] z siatki stalowej w katownikach stalowych
40x40x3 mm na stupach stalowych wys. 4,0 m, stupy @ 100 i siatka w kolorze grafitowym, RAL 7011,
malowane proszkowo.

Uwaga:
W podbudowach betonowych nalezy wykonywac dylatacje w rozstawie max. co 6x6 m;
dylatacje nalezy wykonac poprzez naciecie ptyty betonowej i wypetnienie jej masa poliuretanowa.

Bieznia lekkoatletyczna i skocznia w dal [rys. PBW_02_02_01-02]
Bieznia lekkoatletyczna 60 m, wymiary 5,49 x 71,5 m [4 tory], linie biate, szer. 5 cm, natryskiwane.
Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typ. ,POLYTAN M”, spadek jednostronny.
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Podbudowa: ptyta betonowa gr. 10cm, geosiatka, piasek $redni 20cm.

Obrzeza nawierzchni wykonczy¢ betonowymi obrzezami 8 x 30 cm.

Rozbieg skoczni w dal, wymiary 1,50 x 36,1 m.

Prog/belka odbicia - deska debowa, impregnowana cisnieniowo 124x20x 2 cm mocowana do podbudowy biezni -
typowa

Piaskownica o wym. [9,0 x 2,75 m], wypetniona piaskiem kwarcowym lub rzecznym gr. 30 cm

na kostce bet. 6 cm na podbudowie piaskowej 5 cm i pospétce 5 cm.

Obudowa piaskownicy — krawedziaki debowe, impregnowane cisnieniowo 30x200 mm na fawie z betonu B15

Uwaga:
W podbudowach betonowych nalezy wykonywac dylatacje w rozstawie max. co 6 m;
dylatacje nalezy wykonac poprzez naciecie ptyty betonowej i wypetnienie jej masa poliuretanowa.

Plac zabawowo — rekreacyjny dla klas I - III [rys. PBW_02_03_01-03]
Czes$¢ I: wymiary, okrag o Srednicy 5,6 m
Wyposazenie:
o  karuzela, nr kat. 11304
Nawierzchnia z ptyt gumowych NRS 46 H2, wymiary 500x500x46 mm, kolor czerwony (spetnia wymogi bezpiecznego
swobodnego upadku). Podbudowa: przesiewka kamienna 0,5 — 4,0 mm (kliniec) gr. 10 cm, ttuczen gr. 15 cm, piasek
gr. 10 cm. Obrzeza nawierzchni wykonczy¢ betonowymi obrzezami ogrodowymi 8 x 30 cm.
Cze$¢ 11: wymiary 20,7 x 15,23 m
Wyposazenie:
e  podwojna hustawka, nr kat. 11320
e  hustawka ,Tornado”, nr kat. 12168
° ,Rozgwiazda”, nr kat. 12170
e ,Orka”, nr kat. 12425
° ,Double Silver Swing”, nr kat. 12162
Nawierzchnia z ptyt gumowych NRS 46 H2, wymiary 500x500x46 mm, kolor czerwony (spetnia wymogi bezpiecznego
swobodnego upadku). Podbudowa: przesiewka kamienna 0,5 — 4,0 mm (kliniec) gr. 10 cm, ttuczen gr. 15 cm, piasek
gr. 10 cm. Obrzeza nawierzchni wykonczy¢ betonowymi obrzezami ogrodowymi 8 x 30 cm.
Mata architektura
Projekt przewiduje zastosowanie detali matej architektury jako elementdw typowych.

Proponowane detale przedstawione na odpowiednich kartach katalogowych, dotaczone do czesci rysunkowe;j.

e  tawka okragta o @ 2 m, wys. 0.65 m cm, poszycie drewniane na konstrukcji stalowej, mocowana na profilach
stalowych 50x50 mm w stopach betonowych B15 20x20x25 cm, stalowej — model typu 13-02-07 / Puczynski.

. Kosz na $mieci okragly o pojemnosci 40 | — poszycie drewniane, wkiad stal cynkowa, na rurze stalowej @ 100
mm w stopie betonowej B15 @ 28 x 40 cm, - model typu 07-06-10 / Puczynski.

e  Gablota informacyjna, tablica z blachy perforowanej, drewno, na profilach stalowych 50x50 mm w stopach
betonowych B15 35x35x35 cm — model typu 13-24-01 / Puczynski.

o  Drazek do podciggania, drazek i stupek stal ocynkowana, tuleje montazowe ocynk w stopach betonowych B15
@60 x50 cm /typ 5-01 / Pesmenpol.

. Podpory gimnastyczne — przeplotnia podwdjna, stal ocynkowana malowana proszkowo na stopach betonowych
B15 61x61x40 cm / typ 11362 / Lars Laj.

e Podpory gimnastyczne — przeplotnia potréjna, stal ocynkowana malowana proszkowo na stopach betonowych
B15 61x61x40 cm / typ 11362 / Lars Laj.
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Zabawka nr 1, karuzela, stal ocynkowana, ptyta polietylenowa, konstrukcja stal ocynkowana na stopach
betonowych B15 61x61x70 cm / typ 11304 / Lars Laj

Zabawka nr 2, podwaojna hustawka, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta polietylenowa, opony,
konstrukcja stal ocynkowana na stopach betonowych B15 61x61x40 cm / typ 11320 / Lars Laj

Zabawka nr 3, hustawka ,Tornado”, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta polietylenowa, liny,
konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych B15 kolejno 50x50x50 cm i 40x40x40 / typ 12168 / Lars Laj

Zabawka nr 4, ,Rozgwiazda”, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta polietylenowa, sklejka

antyposlizgowa, liny, elementy zabezpieczajace i kamienie do wspinaczki gumowe, konstrukcja stal ocynkowana
na stopa betonowych B15 61x61x45 cm / typ 12170 / Lars Laj

Zabawka nr 5, ,Orka”, stal ocynkowana malowana proszkowo, ptyta polietylenowa, sklejka antyposlizgowa, liny,
elementy zabezpieczajace i kamienie do wspinaczki gumowe, konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych
B15 kolejno 61x61x40 cm i 35x35x30 cm/ typ 12425 / Lars Laj

Zabawka nr 6, hustawka ,Double Silver Swing”, stal ocynkowana, siedziska gumowe wzmacniane metalem,
konstrukcja stal ocynkowana na stopa betonowych B15 kolejno 61x61x40 / typ 12162 / Lars Laj

Zestawienie urzadzen

Nazwa, model/producent Ilos¢ [szt.], uwagi

bramka do pitki recznej 3x2 m 2 stalowa, z siatkq

kosz do koszykéwki

2 stalowy, wys. do obreczy wysoko$¢ 3,05m

z siatkg tancuchowg

stupki do moc. siatki do siatkdwki 2 aluminiowe, przenosne, z siatkq

tawki okragta @ 2 m, wys. 0.65 m/ typ 13-02-07 / Puczynski 9  drewno dowolne, stal nierdzewna

kosz na $mieci / typ 07-06-10 / Puczynski 40 I. 7 drewno dowolne, stal nierdzewna

gablota informacyjna / typ 13-24-01 / Puczynski 1 drewno i blacha perforowana na konstr. stal.
ocynk ogniowy

drazki do podciggania / typ 5-01 / Pesmenpol 2 stal ocynkowana

podpory gimnastyczne / typ 11362 / Lars Laj 2 stal ocynkowana malowana proszkowo

podpory gimnastyczne / typ 11363 / Lars Laj 1 stal ocynkowana malowana proszkowo

karuzela / typ 11304 / Lars Laj 1 stal ocynkowana, ptyta polietylenowa

podwajna hustawka / typ 11320 / Lars Laj 1 stal ocynkowana mal. proszkowo, ptyta
polietylenowa, opony

hustawka , Tornado” / typ 12168 / Lars Laj 1 stal ocynkowana mal. proszkowo, ptyta
polietylenowa, liny

,Rozgwiazda” / typ 12170 / Lars Laj 1 stal ocynkowana mal. proszkowo, ptyta
polietylenowa, sklejka antyposlizgowa,
elementy gumowe, liny

,Orka” / typ 12425 / Lars Laj 1

“Double Silver Swing” / typ 12162 / Lars Laj

stal ocynkowana mal. proszkowo, ptyta
polietylenowa, sklejka antyposlizgowa,
elementy gumowe, liny

1 stal ocynkowana , siedziska gumowe
wzmacniane metalem
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3.3. Nawierzchnie utwardzone

Pas wzdtuz pn krawedzi boiska.

Ciag pieszy pomiedzy istniejaca ptytq boiska a siedziskami przetozy¢ z uksztattowaniem spadku od boiska.

Istniejace wpusty wyregulowac do wynikowej wysokosci.
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej kolor czerwony [typ, grubos¢ i parametry dobra¢ identyczny z istniejaca
odcien dobra¢ identyczny z istniejacym] .

Podbudowa:
e  podsypka cementowo-piaskowa 5cm;
e pospotka 10 cm

Styk z nawierzchniami poliuretanowymi wykonczyc¢ jak na rys. detali.

Przed zamdwieniem kostki betonowej odcien uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim

Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do Is=0,9.

Uksztattowanie nawierzchni zapewnia odptyw wody do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej.
[rys. PBW_01_01]

Place miedzy boiskiem a bieznig i placem zabaw oraz ciggi piesze
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej kolor czerwony, gr. 6cm [odcien dobra¢ identyczny z istniejagcym] i kolor
grafitowy [rys. PBW_01_01] gr. 6 cm [typ identyczny z istniejacq na placu pomiedzy boiskiem betonowym a
budynkiem szkoty]

Podbudowa:
e  podsypka cementowo-piaskowa 5cm;
e pospotka 10 cm

Nawierzchnie od strony placu manewrowego dla autobusu zlicowa¢ z istniejacym kraweznikiem drogowym.

Na styku nawierzchni kostki z trawg zastosowac obrzeze ogrodowe 8 x 30 cm na fawie bet. z oporem o wymiarach
28 x 30 cm. Styk z nawierzchniami poliuretanowymi wykonczy¢ jak na rys. detali.

Otwory na drzewa wykonac z kostki prostokatnej gr. 6cm o kolorze zgodnym z nowo projektowang w tym miejscu,
Promien wewnetrzny otworu zgodny z istniejgcym obwodem drzew, jednak nie mniej niz 60cm.

Przed zaméwieniem kostki betonowej odcien uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim

Podane grubosci warstw po zageszczeniu; grunt rodzimy zageszczony do I1s=0,9.

Uksztattowanie nawierzchni zapewnia odptyw wody do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;j.
[rys. PBW_01_01]

3.4. Nawierzchnie nieutwardzone

Pasy wzdtuz biezni 60m i rozbiegu skoczni w dal po stronie zach. Jak réwniez zakonczenie rynsztoku z pd. — wsch. stronie boiska
,combo”
Nawierzchnia:

e zwir ogrodowy 10 cm;
e  piasek gruby 50 cm
3.5. Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna
Projektowane elementy zagospodarowania nie zmieniajg uktadu obstugi komunikacyjnej terenu szkoty.
Teren opracowania znajduje sie pomiedzy ulicami Buczka a Stefana Okrzei.
Obstuga komunikacyjna terenu od ul. Buczka.
Komunikacja w obrebie terenu opracowania, piesza, nawierzchnie nieutwardzone.
Gtoéwne wejscie i wjazd od ul. Buczka.

3.6. Uzbrojenie terenu

Odwodnienie terenu
Projektuje sie sie¢ drenazowa z odprowadzeniem do kolektora kanalizacji deszczowej [proj. tom. PBW_03]
Czesciowo projektowane nawierzchnie odwadnia sie istniejacymi wpustami ulicznymi do instalacji kanalizacji
deszczowej.
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3.7. Uksztaltowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia istniejacego uksztattowanie terenu. Lokalnie wyprofilowac teren

wg [rys. PBW_01_01], ze spadkiem od nawierzchni utwardzonych.

3.8. Zielen projektowana

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen nastepujacych gatunkoéw roslin:

Trawniki

W miejscu nowo projektowanego pasa zieleni po zach. stronie boiska projekt przewiduje zatozenie trawnikdéw dywanowych z
mieszanki réznych gat. traw [tab. ponizej]

Uszkodzona nawierzchnia trawiasta na obrzezach nowo projektowanych obiektéw budowlanych (pas 1m), naprawiona poprzez
zatozenie trawnikdw dywanowych z mieszanki réznych gat. traw [tab. ponizej]

Gatunek trawy Udziat procentowy w mieszance
Zycica trwata (Lolium perenne) 35
Wiechlina takowa (Poa pratensis) 25
Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra commutata) 25
Kostrzewa czerwona krétkoroztogowa (Festuca rubra trichophylla) 15

Krzewy, rosliny pnace

Gatunek Tlos¢ szt. Gestos$¢ nasadzen
Tawuta japonska ,Golden princess” (Spiraea japonica) 70 co 40 cm
Winobluszcz Trdjklapowy ,, Veitichii” 15 co 150cm

Szczegdty lokalizacji i rezimu wykonania nasadzen [rys. PBW_01_01]

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

4.1. Nawierzchnie utwardzone
nawierzchnie poliuretanowe:
boisko combo 1012,0 m?
bieznia i skocznia w dal 485,5 m?
plac zabaw cz. I 24,5 m?
plac zabaw cz. 11 243,0 m?
nawierzchnie betonowe:
chodniki, ciagi piesze, place - kostka betonowa 983,0 m?
istniejacy chodnik do przetozenia 73,5 m?
4.2, Nawierzchnie ekopozytywne
trawniki
projektowane 109 m?
istniejace 9940 m?
zwir ogrodowy gruby, piasek gruby 120 m?
POW. TERENU OPRACOWANIA — £ACZNIE 12990,5m?

5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

5.1. Wohis do rejestru zabytkow
W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie ma obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdéw.

5.2. Ochrona na podstawie ustalen MPZP / DOWZIZT / DoLiCP

W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie ma obiektdw ani obszaréw objetych ochrona.
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6. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujq obszary eksploatacji gorniczej.

7. Charakterystyka istniejgcych i przewidywanych zagrozen

7.1. Zagrozenia Srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkgcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢ zagrodzeniem
dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

7.2, Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw i ich otoczenia

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy zagospodarowania spetniajg wymagania warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.3. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego i nie zmienia warunkéw ochrony p-poz.
Zabezpieczenie w $rodki ochrony p-poz oraz instalacja hydrantowa istniejaca. Ilosc uzytkownikéw < 50 oséb.

8. Uwagi.

«  Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow
p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

o Wszelkie materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacjg, projektowg opracowang dla
okreslonego zastosowania.

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszym projektem budowlano — wykonawczym
i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt sporzadzonymi na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

e  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

mgr. inz. arch. Tomasz Maksymiuk
19/ZPOIA/2005
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