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LEGENDA

— klapa burzowa ¢250 TKB-BB z przeciw wagq np. firmy TEHACO
— studnia z polimerobetonu/betonu B—45 #1500 mm

wtaz zeliwny typu D—400kN, zgodny z PN-EN 126

— wylot do kanalizacji deszczowej PVC250

— wlot drenazu PVC250
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UWAGA

Przed zamowieniem klapy nalezy ustali¢

jej wywarzenie z producentem

RYSUNEK WYKONAWCZY STUDN
ST WELACZENIE DRENAZU
SKALA 1 25

+ 5/,30

MXL 4 architekci uL. nowy RYNEK 7,
70-533 SZCZECIN mxl4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSK!

m XL

TEMAT:
PROJEKT BOISK SPORTOWYCH

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 W PILE

INWESTOR:

URZAD MIASTA PItY

BRANZA: FAZA:
ODWODNIENIE TERENU PBW
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. JAN CHAWCHUNOWICH
upr. 95/5z/87

OPRACOWAL: PODPIS:
mgr inz WtADYSt AW SAWENKO

SPRAWDZIt: PODPIS:

TOM PROJEKTU:
Odwodnienie terenu SP nr 1 w Pile wraz

z przytgczem do kanalizagii deszczowej.

NR RYSUNKU: TYTUt RYSUNKU:
Rysunek wykonawczy studni S1
02 SKALA: DATA:
1:25 02.2007
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