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OPISTECHNICZNY.

. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem projektu jest systematyczny drenaz utozony na terenie boiska i terenie
przylegtym, nalezacym do Szkoly Podstawowel nr 1 w Pile wraz z przytaczeniem do
kanalizacji deszczowsy.

Celem projektu jest odwodnienie gruntow nadmiernie uwilgotnionych (podmoktych)

w okresach opaddw.

. Wykorzystane materialy.
2.1. Opinia 0 warunkach gruntowo-wodnych.
2.2. Wtornik mapy podstawowsy.

2.3. Wytyczne z projektu zagospodarowania terenu.

. Projekty zwigzane.
Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pile.
Projekt zagospodarowania terenu proj. nr PBW 01.

. Opisstanu istnig acego.

Analizowany teren stanowi boisko do pitki nozng wraz z przyleglymi elementami
infrastruktury sportowsj: bieznia zwirowa, wybieg i skocznia skoku w dal, gorka z
terenem saneczkowym, plac zabaw itp.

Nawierzchni boiska trawiasta z wyjatkiem czgsci srodkowe pozbawiong trawy
(klepisko). Pozostaly teren zatrawiony. Teren boiska znajduje si¢ w lokalnym obnizeniu w
stosunku do przylegtych obrzezy.
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Syntetyczny profil warstwy powierzchniowej stanowia:

- poziom glebowy grubosci od 0 do 5 - 10 cm,

- przewarstwienie piaskdéw drobnych z domieszkami humusu, nawodnione, miazszosé
od5cmdo 20 cm,

- piaski préchniczne, czarne, mokre miazszosci 20 do 30 cm,

- ponizg, gruz ceglany, piaski nawodnione, lokalnie — ponizg gigbokosci 1,1 m —
stwierdzono wystgpowanie gruntow organicznych (torfow).

Jest wysoce prawdopodobne, ze warstwa ta zalega na znacznym obszarze analizowanego

terenu.

W okresach wzmozonych opadéw teren boiska zngjduje sie pod woda opadowa, na

obszarach przylegtych wierzchnia warstwa gruntowa jest nasycona woda (podmokia).

5. Przyjeta koncepcja rozwigzania.
W $wietle powyzszych uwarunkowan projektuje si¢ wykonanie drenazu systematycznego
wykonanego w systemie drenarskim Wavin utozonego w wykopanych rowkach
szerokosci min 30 cm zabudowanych mieszanka filtracyjna do poziomu wierzchnig
warstwy glebowe przewidziangj do obsianiatrawa.
Uwzglednigjac uksztaltowanie terenu projektuje Sig¢ jego podniesienie do rzednej min 57,8
m npm w obr¢bie boiska tj na terenie ograniczonym wewngtrznym kraweznikiem biezni
ZWirows.
Uwzglednigjac budowe profilu glebowego (tu wierzchnigg warstwy gruntéw
nasypowych), warunki klimatyczne oraz przewidziane zadarnianie powierzchni boiska
okreslono — wykorzystujac wzor Hooghoudta — rozstaw drenéw z obsypka filtracyjna,
rowna maksimum 16 m. Z drugig strony, przyjmujac dla zatozonej mieszanki filtracyjnej
wielkos¢ infiltracji  (przyjeto 0,01 m/d) oraz ditugos¢ zaprojektowanych saczkOw
okreslono ich srednice (przyjeto saczki o srednicy 80 mm, zbieracz o $rednicy 145 mm)
oraz wielkos¢ odplywu z projektowanej powierzchni odwodnienia. (maxQ = 5,0 m*/h)
Projektowany system drenarski projektuje sSig¢ zakonczy¢ studzienka osadowa z
wbudowana na zbieraczu klapa zwrotna. Wody drenarskie projektuje si¢ odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowsj. Szczegbty rozwiazania podano na rysunkach nr 1 do 3.

6. Materialy —wymagania techniczne.

- syczki drenarskie systemu Wavin ze specjanymi otworami 80 mm | = 640 m
- zbieracz —ruradrenarska systemu Wavin 145 mmL =110 m
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- trojniki siodetkowe 90° 145/80, szt 14,

- zadlepkadlarury 80 mm, szt 14

- rurakarbowana PP trzonowa DN 600 (system Wavin)

- wiaz zeliwny TEGRA 600 A 15/760 (Wavin)

- kineta TEGRA 600 slepa (ptaskie dno) (Wavin)

- ruyPCVDN150L =1,7+0,4m

- kolano 90° PCV DN150 szt 2,

- korytko E 150 K typ 0,0 (ECO DRAIN) L = 1,0 m szt.2,
- ruradrenarskaf 145 mmL =2,0m

- zaSlepkadlarury f145mmszt 1+ 1

- studnia z polimerobetonu (B45) f 1500 mm szt.1

- wiaz zeliwny typu D — 400 kN szt. 1

- klapaburzowaf 250 TKB — BB z przewaga np. firmy TEHACO,
- rurociag odprowadzajacy —ruraPCV DN 250 L = 12,7 m
- wlot zdrenazu —ruraPCV DN 250 L =3,0m

- redukcjaDN250/ DN145 (DN150) szt. 1

7. Wytyczne do technologii wykonania.

7.1. Na trasie saczkOw oraz na obszarze przewidzianym do ,podniesienia’ zdja¢ warstwe
humusowa, utozy¢ na pryzmg, przewidzie¢ do ponownego whbudowania

7.2. Grunt z wykopdw, oczysci¢ z gruzu (szacuje Si¢ strate ca 30 , 40% objetosci) i
wymiesza¢ z dowiezionym piskiem zwyktym.

Mieszanke wykona¢ np. za pomoca dwdch przenosnikbéw tasmowych zasypujacych
grunt oczyszczony i piasek najedna pryzmg .

7.3. Rowki drenarskie wykona¢ 0 szerokosci w dnie min 30 cm (praktycznie koparka
podsigbierna z tyzka szerokosci 40 cm). Dno rowkow wyréwnat piaskiem (rys. nr
03).

7.4. Drenaz utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta (stosownego systemu) np. system
Wavin.

7.5. Przygotowa¢ mieszanke filtracyjna piaskowo-zwirowa wg frakcji:

Zwir 8-16 0,5 m/m? mieszanki
Zwir 2-8 0,35 m/m®
Piasek 0-2 0,15 m/m®
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Mieszanke wbudowa¢ w wykopy do ca’5 10 cm ponizel projektowanego (istniejacego)

terenu.

UWAGA: W rgonie boiska mieszanke nalezy nasypat powyze istnigacego
terenu do rzgdne) j.w.

7.6. W regjonie boiska nadbudowac teren przygotowana mieszanka (pkt 7,2), ukladajac
warstwami grubosci 10 — 15 cm i zageszczajac walcami gtadkimi (statycznymi lub
dynamicznymi). Nadbudowanie terenu zakonczy¢ whbudowaniem warstwy glebows.
Nawierzchni¢ zwalcowaé przed i po obsianiu trawa.

7.7. Podiaczenie do kanalizacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
przytaczenia do sieci wydanymi przez Migjskie Wodociagi i Kanalizacji sp. z 0.0. w
Pile.
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