FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa ulicy Kruczej, os. Motylewo
Obiekt: Ulica Krucza, os. Motylewo

Adres: 64-920 Pita

Budowa ulicy Kruczej - etap Il od ul. Ptasiej do ul. Zurawia

Inwestor : Gmina Pita
Plac Staszica 10
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Data : 2007-08-31 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Str: 1
‘ Lp. ‘ Opis pozycji tabeli ‘ Warto$¢ [ zt] ‘

A Roboty przygotowawcze

Razem: Roboty przygotowawcze

B Odwodnienie korpusu drogowego

Razem : Odwodnienie korpusu drogowego

C Roboty ziemne

Razem : Roboty ziemne

D Podbudowy

Razem : Podbudowy

E Nawierzchnie

Razem : Nawierzchnie

F Oznakowania i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu

Razem : Oznakowania i urzadzenia bezpieczefistwaruchu

G Zielefi drogowa

Razem : Zielef drogowa

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT © oo
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A. Roboty przygotowawcze
1. Pozycja 0,208 KM e e —————
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych jezdnia + wjazdy do poses;ji
Numer specyfikacji : D-M 00.00.00
2. Pozycja 7,000 M2 e —————
Mechaniczne karczowanie krzewow
Numer specyfikacji : D-M 00.00.00
B. Odwodnienie korpusu drogowego
3. Pozycja 4,000 SZt e —————
Regulacja pionowa studzienek istniejacej kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji : D-03.02.01
4. Pozycja 47,030 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km
Numer specyfikacji : D-02.01.01
5. Pozycja 41,000 M3 e ———
Zasypanie i zageszczenie wykopow po wykonaniu systemu rozsgczania (zasypka ze zwiru ptukanego i
uzupetnienie gruntem rodzimym)
Numer specyfikacji : D-02.01.01, D-03.02.01
6. Pozycja 10,000 SZt e e ——————
Montaz skrzynek rozsaczajacych o wytrz. 10T/m?2
Numer specyfikacji : D-03.02.01
1. Pozycja T000 Kpl e ———
Geowtoknina, klipsy
Numer specyfikacji : D-03.02.01
8. Pozycja 2,000 SZE e e ———————
Studzienki kanalizacyjne systemowe z filirem zanieczyszczen fi160 i pokrywa zeliwng klasy D400
Numer specyfikacji : D-03.02.01
9. Pozycja 2,000 SZE e e ———————
Studzienki kanalizacyjne fi 500mm (osadnik 0,95m) z wpustem ulicznym Zeliwnym klasy D400
Numer specyfikacji : D-03.02.01
10. Pozycja 5400 M e e

Przykanaliki z PCW taczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelkg/, przy srednicy zewnetrznej rur: 160 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01
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Budowa ulicy Kruczej - etap Il od ul. Ptasiej do ul. Zurawia
Data  2007-08-31 B. Odwodnienie korpusu drogowego St 2
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llo$¢ ‘ Jm. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

11. Pozycja 1,000 proba i —————

Proba szczelno$ci przykanalikow z rur o $rednicy nominalnej do 200 mm

Numer specyfikacji : D-03.02.01
12. Pozycja 186,090 M e ————

Czyszczenie istnigjacych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych, o $rednicy do 0,50 m

Numer specyfikacji : D-03.02.01
C. Roboty ziemne
13. Pozycja 65930 M i ————

Wykopy pod przepsuty kablowe

Numer specyfikacji : D-02.01.01
14. Pozycja 65930 M i ————

Mechaniczne zasypywanie wykopow pod przepusty kablowe

Numer specyfikacji : D-02.01.01
15. Pozycja 65930 M i ———

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o $rednicy: do 75 mm

Numer specyfikacji : D-M 00.00.00
16. Pozycja 1238220 M2 i e

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni o gteboko$ci: 20 cm

Numer specyfikacji : D-04.01.01
17. Pozycja 1238220 M2 i e

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5

cmdo gt 33 cm

Numer specyfikacji : D-04.01.01
18. Pozycja 80,680 M2 i ———

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci wjazdéw do posesji, o gtebokosci: 20 cm

Numer specyfikacji : D-04.01.01
19. Pozycja 80,680 M2 e e ——————

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci wjazdow do posesji, o gtebokosci: ponad 20 cm -

dodatek za kazdy 1 cm do gt. 23 cm

Numer specyfikacji : D-04.01.01
20. Pozycja 1318,900 M2 e e ——————

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia + wjazdy

Numer specyfikacji : D-04.01.01
D. Podbudowy
21. Pozycja 1238,220 M2 e e ——————

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - jezdnia

Numer specyfikacji : D-04.04.02
22. Pozycja 1238,220 M2 e e ———

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm do gr. tacznej 20 cm - jezdnia
Numer specyfikacji : D-04.04.02
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Budowa ulicy Kruczej - etap Il od ul. Ptasiej do ul. Zurawia
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Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ Jm. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
23. Pozycja 61,600 M2 e ————
Lokalne pogrubienie podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$¢ po zaggszczeniu: 10 cm - pod progi
zwalniajgce
Numer specyfikacji : D-04.04.02
24. Pozycja 80,680 M2 i ———
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 10 cm - wjazdy
Numer specyfikacji : D-04.04.02
E. Nawierzchnie
25. Pozycja 394830 M i ————
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - jezdnia
Numer specyfikacji : D-08.01.01
26. Pozycja 23690 M3 i ————
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem - jezdnia
Numer specyfikacji : D-08.01.01
21. Pozycja 394830 M L ————
Krawezniki betonowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia
Numer specyfikacji : D-08.01.01
28. Pozycja 43140 M e
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 19x35 cm - wjazdy
Numer specyfikacji : D-08.01.01
29. Pozycja 1,340 M3 i —————
tawy pod krawezniki przy wjazdach do posesji: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D-08.01.01
30. Pozycja 43140 M e ———
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem - wjazdy
Numer specyfikacji : D-08.01.01
31. Pozycja 180,000 M e e ———————
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - szer. 20 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.23
32. Pozycja 6,480 M3 e e ——————
tawy pod Sciek przykraweznikowy gr. 20 cm : betonowa B15
Numer specyfikacji : D-05.03.23
33. Pozycja 61,600 M2 e ————————
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej, na podsypce cement-piaskowej
zageszczonej mechanicznie o gr. po zageszczeniu 5 cm - progi zwalniajace
Numer specyfikacji : D-05.03.23
34. Pozycja 1257,300 M2 e e ——————

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
zageszczonej mechanicznie o gr. po zaggszczeniu 5 cm - jezdnia + wjazdy
Numer specyfikacji : D-05.03.23
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F. Oznakowania i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
35. Pozycja 4,000 SZt e —————
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 63 mm
Numer specyfikacji : D-07.02.01
36. Pozycja 4,000 SZt e —————
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
Numer specyfikacji : D-07.02.01
G. Zieleh drogowa
37. Pozycja 914180 M2 e —————

Wykonanie trawnikow siewem z plantowaniem terenu i pielegnacja przez okres 4 m-cy
Numer specyfikacji : D-09.01.01
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