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. Pozycja 853,000 M3 e

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
w gruncie kategorii: 11l
Numer specyfikacji : D-02.00.00

. Pozycja 7,000 SZt e
Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, w obiektach sieci kanalizacyjnych z osadu grubo$ci do 30
cm, przy Srednicy wewnetrznej studzienki: 1400 mm
Numer specyfikacji : D-03.01.03

. Pozycja 1332,000 M2 e
Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-1V
Numer specyfikacji : D-02.00.00

. Pozycja 1,470 100 M2 oo s
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach
kat.l-IV,wraz z rozbiorka,w wykopach o gtebokosci: do 3,0 m /grunty suche/
Numer specyfikacji : D-02.00.00

. Pozycja 78,500 M2
Podioza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm
Numer specyfikacji : D-03.02.01

. Pozycja 6,000 SZt. e
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, montowanych przy uzyciu zurawia samochodowego, w
gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1200 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01

. Pozycja 6,000 SZt. e
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu
Numer specyfikacji : D-03.02.01

. Pozycja 8,000 M2 s
Podioza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm
Numer specyfikacji : D-03.02.01

. Pozycja 280,000 M e
Kanat z rur PCV faczonych na wcisk, o Srednicy zewnetrznej 315 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01
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10. Pozycja 53,000 M e
Kanat z rur PCV tgczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01

11. Pozycja 8,000 0dC-1 o s
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, o Srednicy nominalnej: 250 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01

12. Pozycja 3,000 00C.-1 o s
Préba szczelnosci kanatéw rurowych z rur PCW o $rednicy nominalnej: 200 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01

13. Pozycja 722,000 M3 e
Zasypywanie spycharkami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw i wykopow
obiektowych warstwami grubosci 40 cm /zageszczanych zageszczarkamil, przy uzyciu
spycharek o mocy 55 kW (75 KM) - grunt kat.I-l
Numer specyfikacji : D-03.02.01

14. Pozycja 1,800 M3 e

Reczne uktadanie mieszanki betonowej: w istniejgcych studniach chtonnych
Numer specyfikacji : D-03.02.01
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