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5. Za••czniki:

- kserokopie uprawnieñ i zaœwiadczeñ o przynale¿noœci projektanta i

sprawdzaj¹ cego do w³aœciwej izby samorz¹ du zawodowego

- kserokopia wyliczenia natê¿enia oœwietlenia dla boiska pi³karskiego,

boiska do koszykówki i siatkówki, dobór opraw, masztów sto¿kowych

wed³ug wytycznych dla boisk sportowych ORLIK 2012

6. Rysunki:

Nr 1/2   Schemat ideowy oœwietlenia

Nr 1/3 Oœwietlenie boisk
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a). Podstawê formalno prawn¹  opracowania stanowi umowa.

b). Podstawê techniczn¹  opracowania stanowi¹ :

- wytyczne modu³owego systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK

2012

- plan zagospodarowania boisk w skali 1:500

- program CalcuLux tereny zewnêtrzne 6.6

- polskie normy PN-IEC 60364, PN-76/E-05125, Pr PN-IEC 60364-5-523

- obowi¹ zuj¹ ce przepisy

- katalogi z rozwi¹ zaniami technicznymi.
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3. ZAKRES  OPRACOWANIA

projekt niniejszy obejmuje:

1. Schemat ideowy oœwietlenia

2. Projektowane linie kablowe oœwietleniowe wraz z uziemieniem

3. Projektowane maszty oœwietleniowe wraz z oprawami i fundamentami

4. Ochronê przeciwpora¿eniow¹

5. Uwagi koñcowe.
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4. OPIS  TECHNICZNY

do projektu elektrycznego oœwietlenia boisk ORLIK 2012

w Pile ul. Buczka, dzia³ka nr 300/5

4.1. Schemat ideowy oœwietlenia

W zwi¹ zku z brakiem w projekcie typowym panelu sterowania

oœwietleniem boisk zaprojektowano sterowanie w rozdzielnicy TE. W rozdzielnicy

TE nale¿y zabudowaæ aparaty wed³ug schematu ideowego oœwietlenia rys.1/2.

Zaprojektowano dwa niezale¿ne obwody, jeden dla boiska dla koszykówki i

siatkówki, drugi dla boiska do pi³ki no¿nej. Sterowanie oœwietleniem bêdzie

odbywa³o siê wy³¹ cznikami zmierzchowymi WZ301 poprzez styczniki SM340 lub

rêcznie roz³¹ cznikami FR301.

4.2. Projektowane linie kablowe oœwietleniowe wraz z uziomem

Zaprojektowano dwie linie kablowe oœwietleniowe. Dla boiska do

koszykówki i siatkówki zaprojektowano kabel YKY 5x6 wraz z uziomem FeZn

25x4. Dla boiska pi³karskiego zaprojektowano kabel YKY 5x10 wraz z uziomem

FeZn 25x4. Kable wyprowadziæ z rozdzielnicy TE w rurkach os³onowych AROT

DVK 75 pod posadzk¹ , dalej na odcinku rozdzielnica TE, maszt 1 i 2 u³o¿yæ we

wspólnym rowie kablowym o szer. 0,6 m. i na g³êbokoœci min. 0,7 m. Dalej kable

uk³adaæ w rowie kablowym o szer. 0,4 m. i na g³êbokoœci min. 0,7 m. zachowaæ

zgodnie z norm¹  odleg³oœci pomiêdzy kablami a uziomem. Kable uk³adaæ w rowie

kablowym na podsypce z piasku wed³ug projektowanych tras. Kable w ziemi

oznakowaæ za pomoc¹  opasek rozpoznawczych co ok. 10 m. a nastêpnie po

zainwentaryzowaniu geodezyjnym przysypaæ 10 cm warstw¹  piasku + 15 cm

warstw¹  ziemi rodzimej, u³o¿yæ foliê koloru niebieskiego i zasypaæ wykop. Ca³oœæ

robót wykonaæ zgodnie z norm¹  i rys. 1/2 i 1/3.

4.3. Projektowane maszty oœwietleniowe wraz z oprawami i fundamentami

Oœwietlenie boisk zaprojektowano na masztach oœwietleniowych M.-100

SE z fundamentami F-160 i oprawami projektorowymi MVP 506 A/59 1xHPI-TP

250W SGR/640 na belkach poprzecznych typu T2 i T3. W masztach montowaæ

tabliczki z dwoma i trzema wy³¹ cznikami S191 B-6 oraz listwami piêcio

zaciskowymi. Od w³¹ czników do opraw u³o¿yæ przewód YDY 3x2,5. K¹ ty

ustawienia opraw zgodnie z wynikami obliczeñ.
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4.4. Ochrona przeciwpora¿eniowa

Jako system ochrony od pora¿eñ obowi¹ zuje  SAMOCZYNNE WY£ ¥ -

CZANIE  ZASILANIA. Ochronê przeciwpora¿eniow¹  zaprojektowano z

wydzielonym przewodem PE w uk³adzie sieci TN-S oraz wy³¹ cznikami

nadpr¹ dowymi. Maszty oœwietleniowe, PE rozdzielnicy TE, PE z³¹ cza ZKP nale¿y

uziemiæ.

4.5. Uwagi koñcowe

- ca³oœæ robót wykonaæ zgodnie z niniejszym projektem, obowi¹ zuj¹ cymi

normami, warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano monta¿owych

oraz aktualn¹  wiedz¹  techniczn¹ ,

- ewentualne zmiany uzgodniæ z autorem projektu lub inspektorem nadzoru,

- ca³oœæ robót zakoñczyæ pomiarami rezystancji izolacji kabli i przewodów,

uziomów, skutecznoœci przeciwpora¿eniowej, sporz¹ dziæ protokó³y odbiorcze,

- do odbioru przygotowaæ i przekazaæ inwestorowi atesty na kable, przewody,

osprzêt, oprawy i aparaty,

- stosowaæ przewody na napiêcie 750 V,

- do odbioru przygotowaæ i przekazaæ dokumentacjê techniczn¹  na maszt,

fundament, belki poprzeczne, któr¹  winno siê otrzymaæ od producenta,

- wymienione w projekcie materia³y stanowi¹  propozycje projektanta,

zastosowanie innych materia³ów wymaga przeliczeñ i uzyskania tych samych

parametrów.

Opracowa³

Zbigniew Pisarski


















