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OPIS
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa chodnika wzdfuz ulicy
Dembowskiego w Pile

1. Przedmiot inwestycji: |

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdfuz krawedzi
ulicy Dembowskiego na odcinku od ulicy Pofwiejskiej do budyn-
kow mieszkalnych o dfugosci 90,10m.

Podstawg opracowania projektu jest:

1. Mapa zasadnicza 1:500 nr ewid.120-66/2007 aktualizowana
na dzien 11.05.2007r.

2. Pomiary w terenie

3. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowany chodnik lezy na dziatkach stanowigcych mienie
komunalne miasta Pify (dziatki nr 121/3, 181/15). Zlokalizowany
jest przy krawedzi jezdni ulicy Dembowskiego. Nawierzchnia w
ulicy posiada nawierzchnie bitumiczng, przekréj ulicy drogowy o
spadku jednostronnym. W km 0+028,50 w jezdni ulicy istnieje
prog zwalniajgcy wykonany z kostki brukowej betonowej. W pa-
sie przeznaczonym pod chodnik istnieje uzbrojenie podziemne
jak:

- kabel teletechniczny

- kabel energetyczny

- kabel tv

Teren jest pfaski o nachyleniu od 0- 2,5%.

Pas przydrozny na szerokosci 10m od km chodnika 0+069,70 do
km 0+080,05 jest wykorzystywany jako parking dla samochodoéw
osobowych i dostawczych

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: |

Projekt zagospodarowania terenu projektowanej drogi pokazano
na planie rys. nr 1.

Projektowany chodnik dowigzuje sie do istniejgcego chodnika z
kostki brukowej biegngcego do ulicy Péiwiejskiej ( chodnik ma
szeroko$c¢ 1,98m fgcznie z obrzezem i kraweznikiem — ostatni 1
metr chodnika z kraweznikiem wtapia sie w teren i nalezy go
przebudowac) a koriczy w km 0+090,10 na korcu zjazdu do tra-
fostacji ( rzedne krawedzi prawej chodnika dowigzujg sie do
rzednych istniejgcego kraweznika na zjezdzie). Przy krawedzi
jezdni od km 0+000,00 do km 0+082,40 projektuje sie kraweznik
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uliczny 30*15*100 wysuniety ponad nawierzchnig +12cm. Wysta-

jgcy kraweznik ma zapobiec przejezdzaniu przez projektowany

trawnik, chodnik.

Projektuje sie :

- od km 0+000,00 do km 0+055,20 chodnik o szeroko$ci 2,00
m o spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni (rys. nr 2) .

- od km 0+055,20 do 0+064,00 chodnik o szerokosci 1,92m o
spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni (rys. nr 3) .

- od km 0+067,00 do km 0+072,00 na dfugosci 5m zmienia sig
spadek poprzeczny chodnika ze spadku w kierunku jezdni na
spadek jednostronny w kierunku istniejgcego lasu (rys. nr 4)

- od km 0+072, 00 do km 0+080,05 00 chodnik o szerokoSci
1,92m o spadku jednostronnym 2% w kierunku lasu (rys. nr
4) .

- od km 0+080,05 do km 0+085,16 chodnik o szerokosci 1,3m
o spadku jednostronnym 2% zmieniajgcym sie na spadek po-
przeczny jednostronny w kierunku jezdni ulicy

- od km 0+085,16 do km 0+090,10 chodnik o szerokosci 1,3m
o spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni (rys. nr 5).

Na odcinku od km 0+000,00 do 0+069,70 projektuje sie na-
wierzchnie w chodniku z kostki bet. szarej gr. 6cm na podsypce
piaskowej w obrzezach trawnikowych 30*8 .

Na odcinku od km 0+069,70 do km 0+090,10 projektuje sie
nawierzchnie z kostki brukowej bet. szarej gr. 6cm na podbudo-
wie z kruszywa famanego gr. 12cm w obrzezach trawnikowych
30*8 na fawie betonowe;.

Odwodnienie za pomocg spadkéw podfuznych i poprzecznych w
przylegty teren

Kolizje z uzbrojeniem technicznym: nie wystepujg
Na etapie realizacji Inwestycji Wykonawca powinien spraw-
dzié za pomoca przekopow poprzecznych lokalizacje kabli w
celu zabezpieczeniaich przed uszkodzeniem.

Powierzchnie otaczajgce humusowane i obsiane trawg

Trawniki:

Glebe nalezy przygotowac pod powierzchnie trawnikowe poprzez
uzupemienie 5 cm warstwg ziemi kompostowej, wymieszaniem z
wierzchnig warstwg na gfebokosc¢ 20cm.Trawniki dywanowe wy-
konane siewem (30g/m” mieszanki traw z Nieznanic. Trawniki
zakfadac w okresie duzej ilosci opadéw atmosferycznych ( IlI-1V,
VII-1X). Podlewac w okresie wschodow i suszy letnich. Kosi¢ mi-
nimum 6 — 8 x w okresie wegetacji (V_IX).
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa chodnika wzdfuz ulicy
Dembowskiego w Pile

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i cel opracowania: |

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdfuz krawedzi
ulicy Dembowskiego na odcinku od ulicy Pofwiejskiej do budyn-
kow mieszkalnych o dfugosci 90,10m.

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu jest:

1. Mapa zasadnicza 1:500 nr ewid.110-13/2003 aktualizowana
na dzien 15.03.2003r.

2. Pomiary w terenie

3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.1. Podstawy techniczne: |

Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publicz-
ne iich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.)
pomiary niwelacyjne terenu

3. Opis terenu:

Projektowany chodnik lezy na dziatkach stanowigcych mienie
komunalne miasta Pify (dziatki nr 121/3, 181/15). Zlokalizowany
jest przy krawedzi jezdni ulicy Dembowskiego. Nawierzchnia w
ulicy posiada nawierzchnie bitumiczng, przekréj ulicy drogowy o
spadku jednostronnym. W km 0+028,50 w jezdni ulicy istnieje
prég zwalniajgcy wykonany z kostki brukowej betonowej.

Teren jest pfaski o nachyleniu od 0- 2,5%.

Pas przydrozny na szerokosci 10m od km chodnika 0+069,70 do
km 0+080,05 jest wykorzystywany jako parking dla samochodoéw
osobowych i dostawczych

3.1. Uzbrojenie terenu: |

W pasie remontowanej drogi wystepuje linia telekomunikacyjna,
energetyczna, tv.
Uzbrojenie terenu pokazano na planie uzbrojenia 1:500

3.2. Warunki gruntowo-wodne: |
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Na podstawie 2 odwiertéw stwierdza sie, ze w podfozu przewaza-
jg grunty piaszczyste. Stgd mozna wnioskowac, Zze stanowic¢ be-
dg wfasciwe podfoze dla projektowanej drogi. Woda gruntowa
wystepuje ponizej 0,8m p.p.m.

Sklasyfikowano grunt podfoZza do kat G-1 jako pewny do posa-
dowienia budowli drogowe,.

4. Opis projektu:

Projekt zagospodarowania terenu projektowanej drogi pokazano

na planie rys. nr 1.

Projektowany chodnik dowigzuje sie do istniejgcego chodnika z

kostki brukowej biegngcego do ulicy Péiwiejskiej ( chodnik ma

szeroko$c¢ 1,98m fgcznie z obrzezem i kraweznikiem — ostatni 1

metr chodnika z kraweznikiem wtapia sie w teren i nalezy go

przebudowac) a koriczy w km 0+090,10 na korcu zjazdu do tra-
fostacji ( rzedne krawedzi prawej chodnika dowigzujg sie do
rzednych istniejgcego kraweznika na zjezdzie). Przy krawedzi
jezdni od km 0+000,00 do km 0+082,40 projektuje sie kraweznik
uliczny 30*15*100 wysuniety ponad nawierzchnig +12cm. Wysta-
jgcy kraweznik ma zapobiec przejezdzaniu przez projektowany
trawnik, chodnik.

Projektuje sie :

- od km 0+000,00 do km 0+055,20 chodnik o szeroko$ci 2,00
m o spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni (rys. nr 2) .

- od km 0+055,20 do 0+064,00 chodnik o szerokosci 1,92m o
spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni (rys. nr 3) .

- od km 0+067,00 do km 0+072,00 na dfugosci 5m zmienia si¢
spadek poprzeczny chodnika ze spadku w kierunku jezdni na
spadek jednostronny w kierunku istniejgcego lasu (rys. nr 4)

- od km 0+072, 00 do km 0+080,05 00 chodnik o szerokoSci
1,92m o spadku jednostronnym 2% w kierunku lasu (rys. nr
4) .

- od km 0+080,05 do km 0+085,16 chodnik o szerokosci 1,3m
o spadku jednostronnym 2% zmieniajgcym sie na spadek po-
przeczny jednostronny w kierunku jezdni ulicy

- od km 0+085,16 do km 0+090,10 chodnik o szerokosci 1,3m
o spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni (rys. nr 5).

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+069,70 projektuje sie
nawierzchnie w chodniku z kostki bet. szarej gr. 6cm na podsyp-
ce piaskowej w obrzezach trawnikowych 30*8 . .

Na odcinku od km 0+069,70 do km 0+090,10 projektuje sie
nawierzchnie z kostki brukowej bet. szarej gr. 6cm na podbudo-
wie z kruszywa famanego gr. 12cm w obrzezach trawnikowych
30*8 na fawie betonowe;.

Odwodnienie za pomocg spadkow podfuznych i poprzecznych w
przylegty teren

Na etapie realizacji Inwestycji Wykonawca powinien spraw-
dzié za pomoca przekopow poprzecznych lokalizacje kabli w
celu zabezpieczeniaich przed uszkodzeniem.
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Powierzchnie otaczajgce humusowane i obsiane trawg

Trawniki:

Glebe nalezy przygotowac pod powierzchnie trawnikowe poprzez
uzupemienie 5 cm warstwg ziemi kompostowej, wymieszaniem z
wierzchnig warstwg na gfebokos¢ 20cm.Trawniki dywanowe wy-
konane siewem (30g/m” mieszanki traw z Nieznanic. Trawniki
zakfadac w okresie duzej ilosci opadéw atmosferycznych ( IlI-1V,
VII-1X). Podlewac w okresie wschodow i suszy letnich. Kosi¢ mi-
nimum 6 — 8 x w okresie wegetacji (V_IX).

4.1. Krawezniki : |

Krawezniki:
Wzdtuz krawedzi jezdni zastosowano krawezniki betonowe
uliczne krawezniki 30*15*100 na fawie betonowej z betonu
B-15. (wg rys. 2,3,4,7). WysokoS$c¢ ustawionych kraweznikow
przy krawedzi jezdni powinna wynosi¢ +12cm od poziomu
nawierzchni. Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypemic
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 a max. szero-
koS¢ spoiny moze wynosi¢ 1 cm.

4.2. Roboty ziemne: |

Roboty ziemne wynikajg z koniecznos$ci wykonania koryta pod
projektowane w-wy konstrukcyjne nawierzchni
Wystepuje wystepuje niedobdr ziemi w ilosci 38,8m3.

4.3. Profilowanie i zageszczanie podfoza: |

Po wykonaniu robét ziemnych przed przystgpieniem do profilowa-
nia podfoze powinno byc¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzic, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu za-
projektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byfy o co najmniej 5 cm wyZsze niz projekto-
wane rzedne podfoza. Bezposrednio po profilowaniu podfoZa nale-
2y przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia ls nie
mniejszego:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm : 1,00

- na gfebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podfoza:0,97
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[5]

4.4. Podbudowa:
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Materiatfem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabili-
zowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego(z wykluczeniem skat
pochodzenia organicznego) lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo w dolnej w-wie
powinno miec frakcje 0-63mm a w gornej w-wie 0-31mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jedna-
kowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu
byfa rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukfada-
nej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. War-
stwa podbudowy powinna byc¢ rozfozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
JeZeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z za-
chowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedfug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29].

4.5. Nawierzchnia z kostki brukowej |

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki bruko-
wej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicz-
nej. Kostke ukfada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w
taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyZej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsyp-
ka ulega zageszczeniu. Po ufoZeniu kostki, szczeliny nalezy wy-
pefnic piaskiem, a nastepnie zamie$c powierzchnie ufozonych ko-
stek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania ufoZzonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory pfytowe z osfong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudze-
niem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubi-
janej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny piaskiem i
zamie$c¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetieniem spoin pia-
skiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

4.6. Wielko$ci przedmiarowe: |

1/ul. Dembowskiego

a- chodniki z kostki brukowej gr. 6cm : 164,70 m2
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4.7. Technologia robét: |

Technologia i spos6b wykonania rob6t zasadniczych, przedsta-
wiona jest w przedmiarze robot

4.8. Repery:

Niwelacja i rzedne projektowane odniesione sg do reperu robo-
czego zlokalizowanego na studni telekomunikacyjnej. Lokalizacja
reperu pokazana jest na rys. nr 1.

5. Uzgodnienia:

1. Opinia ZUDP nr 328/2007

6. Normy:
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01
. BN-77/8931-12
. PN-/B-06714-17
7.BN-64/8931-02

OO WNPEF

8.BN-68/8931-04
9.PN-B-11111

10.PN-B-11112

11.PN-B-11113

12.PN-B-04300
13.PN-B-04481
14.PN-B-06250
15.PN-B-06714-12

16.PN-B-06714-13

17.PN-B-06714-15
18.PN-B-06714-16
19.PN-B-06714-18
20.PN-B-06714-26

21.PN-B-06714-28
22.PN-B-06714-37
23.PN-B-06714-39
24.PN-B-19701
25.PN-B-32250
26.PN-5-96013
27.PN-5-96014

28.BN-88/6731-08
29.PN-B-06714-19

30.PN-B-06712
31.PN-B-19701

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika piaskowego

Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztafcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Metody badari. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyféw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen orga-
nicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpo-
Srednig

Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno-
Sci



8

|Ur2§d Miasta Pity — ulica Dembowskiego |

32.BN-80/6775-03/04

33.BN-68/8931-01
34.PN-B-06050
35.PN-B-06251
36.PN-B-06711
37.PN-B-10021
38.BN-80/6775-03/01

39.BN-80/6775-03/04
40.BN-64/8845-02

42 PN-B-19701
43.BN-80/6775-03/03

44 PN-B-06712

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i Zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. P#yty chodnikowe.

Kruszywa mineralne do betonu

Pifa, dnia maj 2007 r.
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Informacja bioz - czesé opisowa

\ Budowa chodnika wzd#fuz ulicy
Dembowskiego w Pile

1.Zakres robd6t budowlanych:

Budowa chodnika wzdfuz ulicy Dembowskiego w Pile
powierzchnia chodnika: .........ccccooveiiiiiiiiiii e 164,70m2

catkowita dfugosc kraweznikOw drogowyCh ...........cooecvvviiiiieeiiiiiiiiieeeeen, 83 mb

2.Zakres robot towarzyszacych:
- nie wystepujg

3.Inne obiekty budowlane:

W pasie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne:

- linia telekomunikacyjna, energetyczna, tv.
Uwaga: Przed wytyczeniem przebiegu projektowanego obrzeza nalezy sprawdzié przebieg
urzgdzen podziemnych w terenie za pomoca przekopéw recznych w celu unikniecia ich uszko-
dzenia oraz porazenia przez prad pracownikOw wykonujgcych roboty.

4.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen bioz:

L. Rodzaj robo6t Rodzaj zagrozen Miejsce wy- Czas wyste-
p. stepowania powania
1. a) Roboty ziemne Praca sprzetu budowlane- Cafa powierzchnia Do zakoriczenia
b) Korytowanie go i srodkéw transporto- pasa drogowego korytowania jezd-
wych - roboty pod ruchem ni i chodnika
2. Roboty krawezni- Praca srodkéw transporto- Powierzchnia jezdni Do zakoriczenia
ko-we i odwodnie- wych - roboty pod ruchem korytowania na
niowe poszerzeniach
3. Roboty brukarskie Praca srodkéw transpor- Jezdnia i chodnik Okres ukfadania
towych , zageszczarka warstw kostki
brukowej
4, Wszystkie roboty Obecnosc¢ osob trzecich na | W psie drogi poza Do zakoriczenia
drogowe terenie budowy (miesz- jezdnig budowy
kancy)

Wykonanie rob6t drogowych w obszarze drogi powiatowej wymaga oznakowania zabezpiecza-
jgcego wg zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Pile, “Projektu organizacji ruchu na
czas rob6t budowlanych w pasie drogowym”
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5.Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu informujgcego o rodzaju zagroZen oraz instruktazu
bhp na stanowiskach pracy w zakresie robot ziemnych i nawierzchniowych oraz o systemie po-
wiadamiania przy zaistnieniu wypadku. Nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkéw fgcznosci.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce budowe:

1. Projekt organizacji ruchu na czas robét drogowych zatwierdzony przez Starostwo Powiato-
we.

Pifa, maj 2007r.



