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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMIANA WEWN ĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU 
CZĘŚĆ I - WYMAGANIA OGÓLNE. 

l. WSTĘP 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania : wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pile 
przy ulicy Wodnej 2. 
1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE: 
Wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej gazu. Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w Specyfikacjach szczegółowych. 
1.1 Opis ogólny instalacji 
Zakres projektowanych prac obejmuję wymianę instalacji gazu od odcinających kurków podpionowych gazu 
zamontowanych w piwnicy budynku (bez wymiany poziomów gazowych w piwnicy) do urządzeń odbiorczych 
gazu ( bez przyborów gazowych ilość i typ wg. stanu istniejącego) z demontaŜem i ponownym montaŜem 
przyborów gazowych oraz gazomierzy . 
Budynek podpiwniczony 10 kondygnacyjny. Przyłącze gazu niskopręŜne doprowadzone na ścianę budynku 
od ul. Wodnej 2 z wejście do poziomu w piwnicy. Na ścianie budynku w szafce wnękowej znajduję się kurek 
główny gazu. Obecnie instalacja gazu wykonana jest z rur stalowych ze szwem łączonych na gwint z 
kształtek lano kutych. Instalacja gazowa doprowadzona jest do wszystkich lokali mieszkalnych z których 3 
lokale ( 2/3 2/34 2/65) mają wymienioną instalację przez właścicieli lokali we własnym zakresie. W tych 
lokalach naleŜy wykonać jedynie  próbę szczelności istniejącej instalacji. Rurociągi poziome w piwnicy 
zostały wcześniej wymienione i wykonane są z rury stalowej bez szwa o połączeniach spawanych (nie 
podlegają wymianie). Na instalacji zamontowane są podpionowe kulowe zawory odcinające na wszystkich 
pionach gazowych – 7 szt. Instalacja wyposaŜona jest przybory gazowe jak kuchenki gazowe 4 pal oraz 
gazowe podgrzewacze wody. Przy przyborach zamontowano kurki gazowe.  
Istniejące wyposaŜenie budynku w przybory gazowe: 
Kuchnia gazowa 4 palnikowa.......................... 70 szt 
PGW...............................................................  70 szt 
 
 
 
 



 
1.2. Instalacja gazu 
Obecnie w budynku znajduje się 70 lokali mieszkalnych wyposaŜonych w wewnętrzną instalacje 
gazu. Pomiar gazu w budynku wykonany jest po przez istniejące gazomierze typ G4 zamontowane w 
lokalach mieszkalnych w przedpokojach. Przebieg instalacji gazu jak i jego parametry technicznej zostaną 
wykonane w stanie odtworzeniowym po istniejącej trasie . Wymiana instalacji nie obejmuję przyborów i 
gazomierzy. Na podstawie oględzin kominiarskich i załączonemu protokołowi przeglądu wszystkie 
pomieszczenia posiadają normowe przewody wentylacji grawitacyjnej i przewody spalinowe . NaleŜy w 
drzwiach do pomieszczeń łazienki zapewnić nawiew powietrza poprzez wstawienie typowych kratek 
wentylacyjnych nawiewnych. 
1.3 Wykonanie instalacji 
Wymiana instalacji gazu obejmuje wymianę rur stalowych (piony oraz instalacja w lokalach mieszkalnych) 
wraz z armaturą kurki kulowe gazowe. Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych bez 
szwu wg. PN 80/H-74219 i łączonych przez spawanie. MontaŜ urządzeń gazowych (istniejących) wykonać 
na gwint za pomocą kształtek lano-kutych z uszczelnieniem włóknem konopnym pastą miniowa. 
Przewody za gazomierzem prowadzi ze spadkiem 4% do pionu lub przyborów gazowych na powierzchni 
ścian .  
Odległości od innych urządzeń przedstawiają siei następujące: 
- 100 mm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych /ponad tymi puszkami/ 
- 150 mm od poziomych przew. wodan./prowadzić nad tymi przewodami/ 
- 150 mm od poziomych przewód co /prowadzić pod tymi przewodami/ 
- 600 mm od umieszczonych na ścianach lub wnękach bezpieczników elektrycznych, gniazd wtykowych  
JeŜeli nie są to ostatnie umieszczone we wnękach oddzielnych przegród ogniowych. 
- 200 mm od przewodów telekomunikacyjnych 
Przewody gazowe mogą krzyŜować się wzdłuŜ kabli energetycznych bez dodatkowych zabezpieczeń, lecz 
powinny być umieszczone dla gazu o cięŜarze właściwym mniejszym od 1.0 /Gaz lŜejszy od powietrza/. Nad 
kablami od wymiarów i dopuszczalne są odchylenia w granicach 5 %. Rury przebiegające przez ściany, 
stropy naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym z końcami wystającym po 3 
cm z kaŜdej przegrody. 
Przewody o średnicy 40 mm naleŜy umocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów w odstępach 
między nimi nie przekraczającymi: 
1.5 M dla przewodów poziomych 
2.5 M dla przewodów pionowych 
Doboru średnic przewodów wewnętrznej instalacji gazowej dokonano w oparciu o załoŜenie ze straty 
ciśnienia na odcinku od kurka głównego do podłączenia najbardziej odległego przyboru, 
bez uwzględnienia strat ciśnienia w gazomierzu i zmian ciśnienia gazu, wywołanych róŜnicą wysokości 
nie przekracza 15 daPa. Jest to załoŜenie aktualne dla układu zasilania instalacji gazem ziemnym 
gr.12 wysoko metanowym z sieci niskopręŜnej . 
Przed kaŜdym punktem poboru gazu naleŜy zamontować gazowe mosięŜne kurki kulowe w sposób 
zapewniający łatwość montaŜu oraz sprawdzenia szczelnością uniemoŜliwiający ich przypadkowe 
otwarcie.  
Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza gazowego, jednak nie mniej 
niŜ 700 mm licząc od podłogi. Odbiorniki naleŜy łączyć z odgałęzieniem za pomocą dwuzłączki.  
Pomieszczenia, w których umieszczamy przybory gazowe powinny posiadać wysokość, 
co najmniej 2.5 M łazienki posiadają odpowiednia kubaturę przestrzeni / 8.0 M3/ zgodnie wytycznymi. 
1,4. Wentylacja pomieszcze ń i odprowadzenie spalin 
Wszystkie pomieszczenia, w których zainstalowano przybory gazowe muszą posiadać 
dostateczną wentylację powietrzną po przez kanały nawiewne o przekroju nie mniejszym niŜ 14/14 cm 
oraz nawiew powietrza do łazienek po przez otwory w drzwiach o powierzchni 200 cm2. Kanały 
wywiewne stanie istniejącym naleŜy sprawdzić ich droŜność przed ponownym uŜytkowaniem. Kratki 
wentylacyjne w pomieszczeniach winny znajdować się nie niŜej niŜ 15 cm pod stropem. 
Odprowadzenie spalin z piecy gazowych naleŜy wykonać z rur blaszanych stalowych lub ocynkowanych o 
średnicy Wg DTR urządzenia . Długość przewodu spalinowego nie moŜe przekraczać 2.0 M naleŜy 
zachować 5% spadek poziomego odcinka spalinowego w kierunku komina oraz łagodnego 
pokonywania zmian kierunku łukami. Połączenie musi być szczelne  Długość kanału spalinowego na 
ostatniej kondygnacji naleŜy liczyć od okapu ciągu do górnej krawędzi kanału, ponad dachem nie powinna 
być mniejsza niŜ 2.0 M. 
Drzwi w pomieszczeniu kuchni łazienki naleŜy otwierać na zewnątrz. 
PowyŜsze wymogi zostały spełnione w dołączonym przeglądzie kominiarskim 
Zastosowane normy : PN 8 3/B-03430 Wentylacja pomieszczeń , PN 89/B-10425 Przewody dymowe 
i spalinowe 
Uwaga: Nie zaleŜnie po wykonanej wymianie instalacji gazu i ponownym podłączeniu przyborów gazowych 
naleŜy dokonać odbioru protokólarnego oględzin kominiarskich. 



1,5 Sprawdzenie instalacji 
Przed oddaniem do uŜytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu zgodności wykonania 
z istniejącym przebiegiem rurociągów oraz następnie próbie szczelności.. Sprawdzenie instalacji winno się 
odbywać zgodnie z wytycznym RMSWiA z 16 .08. 199 r (Dz.U nr 74 poz 74) 
Ciśnienie próbne 0.05 Mpa lub 0.1 Mpa dla pomieszczeń mieszk. i zagroŜonych wybuchem 
Pozytywny wynik brak spadku ciśnienia po 30 minutach od ustabilizowania się ciśnienia . 
Przed odbiorem instalacji przewody wentylacji i spalin musza zostać sprawdzone przez uprawniony 
zakład kominiarski, który wyda, zaświadczenie o sprawności i prawidłowości ich wykonania zgodnie z 
odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Zaświadczenie to naleŜy przedłoŜyć dostawcy gazu. Całą 
instalację naleŜy pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną. W częściach wspólnych na kolor Ŝółty. Po 
uprzednim oczyszczeniu rur z rdzy. 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
2.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Urnową, za jakość i ilość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Kosztorysem Inwestorskim, 
wymaganiami ST, przepisami prawa. Polskimi Normami, oraz sztuką budowlaną. Wykonawca wyznaczy 
osoby odpowiedzialne zgodnie z prawem za realizację Robót, w tym uprawnionego Kierownika Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki przed przystąpieniem do robót: 
zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia ich zakresu i czasu, 
uzgodnić czas, termin i sposób wyłączenia z ruchu istniejących urządzeń instalacji i części budynku 
(w porozumieniu z Inwestorem i uŜytkownikiem). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich wymiarów na budynku, 
tak aby uzyskać zamierzoną w  estetykę oraz niezbędne parametry techniczne. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie Robót lub wyznaczenie 
punktów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy,  w ST a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od daty rozpoczęcia do dnia zakończenia robót i uporządkowania placu budowy potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
2.2 Ochrona środowiska oraz własno ści publicznej i prywatnej w czasie wykonywania Robó t. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w naleŜytym porządku. 
Zobowiązany jest teŜ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. Będzie teŜ unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości, wynikających z prowadzonych prac, dla osób i dóbr. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz moŜliwością powstania poŜaru. Materiały rozbiórkowe 
wywiezione zostaną w miejsca do tego przeznaczone, bądź w bezpieczny dla środowiska sposób 
utylizowane. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich urządzeń i infrastruktury znajdujących się 
na Terenie Budowy, takŜe pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
2.3 Bezpiecze ństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 



 
2.4. Dokumenty odniesienia. 
Kosztorys inwestorski sporządzony przez osobę do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora. Jest to podstawowy dokument, określający zakres robót i sposób ich wykonania. 
Dokumenty budowy przechowuje Wykonawca na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
3. WARUNKI ZGODNOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
3.1 Warunki zgodno ści Robót z Kosztorysem Inwestorskim  i ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w  
ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  ST. i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
3.2 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania urządzeń lub metod. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi, a takŜe z 
przepisami prawa, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. 
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a takŜe strat spowodowanych przez 
błędy wykonawcze. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane roboty - min. l rok. 
4. MATERIAŁY 
Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, 
do czasu gdy będą one potrzebne do Robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. UŜyte mogą być tylko te materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Se zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację lub certyfikat zgodności z : 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l. wymogami Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca musi posiadać atesty na wszystkie wbudowane materiały i przechowywać je do odbioru 
ostatecznego. 
5. SPRZĘT 
Roboty będą wykonywane ręcznie, przy uŜyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać 
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 



 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Sposób wykonania robót przedstawiono w specyfikacjach szczegółowych "niniejszego” opracowania. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
- harmonogram wykonania i opis organizacji Robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
7.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Se Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Se raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  ST, w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
(Przedmiarze), w Specyfikacjach Technicznych, lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do cząstkowych płatności na rzecz Wykonawcy określonych w Umowie. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe 
i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgadnia Wykonawca z Inwestorem w trakcie trwania 
robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. Sporządzony obmiar Wykonawca 
uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru naleŜy porównać z kosztorysem, 
w celu określenia róŜnic w ilościach robót. 
9. ODBIÓR ROBOT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.1 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Czynności kontrolne prowadzone przez Inspektora nie mogą wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one 
prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych (jeśli są one wymagane) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Kosztorysem Inwestorskim, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.2 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 



 
9.3 Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Kosztorysem Inwestorskim i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
9.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
9.3. „Odbiór ostateczny Robót". 
10. WARUNKI PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Kosztorysie Inwestorskim, oraz przepisach szczególnych i obowiązujących normach. 
 
11.0 Dokumenty odniesienia 
11.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
11.2. Rozporz ądzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 



 
11.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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12.0 Przedmiar robót: 
zestawienie nr 1 – Przedmiar robót do projektu wymi ana wewn ętrznej instalacji gazu 

STRUKTURA PRZEDMIARU ROBOT 
DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO KUBATUROWEGO 

– BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
– WYMIANA INSTALACJI GAZU 

Rozdział 1 – PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY CPV 4510000 0-8 
Element 1.1 DemontaŜ istniejącej instalacji gazowej CPV 45111000-8 
Element 1.2 Przebicia, przekucia przez ściany i stropy CPV 45111000-8 
Element 1.3 Roboty rozbiórkowe budowlane CPV 45111000-8 
 
Rozdział 2 – INSTALACJA GAZOWA CPV 45333000-0 
Element 2.1 MontaŜ wewnętrznej instalacji gazu CPV 45333000-0 
Element 2.2 MontaŜ odbiorników gazu CPV 45333000-0 
Element 2.3 Rury ochronne – przejścia przez stropy i ściany CPV 45333000-0 
Rozdział 3 – ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE CPV 45400000-1 
Element 3.1 Zamurowanie przebić przez ściany i zabet. otworów CPV 45262522-6 
Element 3.2 Stolarka drzwiowa CPV 45421000-4 
Element 3.3 Uzupełnienie tynków ścian i stropów CPV 45410000-4 
Element 3.4 Roboty malarskie CPV 45442100-8 
 
I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 01.01.00 – Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe 
KOD CPV 45111000-8 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych, demontaŜowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe 
zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni 
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ 
robocza hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na 
linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku. 
 
 
 



1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego. 
Zakres robót: 
B 01.01.01 DemontaŜ istniejącej instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych czarnych na spawanie 
B 01.01.02 DemontaŜ istniejących urządzeń gazowych: piece kąpielowe, kuchnie gazowe 
4-palnikowe z piekarnikiem (urządzenia do ponownego montaŜu) 
B 01.01.03 DemontaŜ kurków gazowych 
B 01.01.04 DemontaŜ gazomierzy (do ponownego zamontowania – naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć na czas wykonywania robót instalacyjnych) 
B 01.01.05 Wykonanie przebić przez ściany i stropy 
B 01.01.07 Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki na składowisko odpadów wraz z opłatą 
za składowanie – transport na odległość 6 km 
B 01.01.08 Wywóz złomu (rury, armatura) na składowisko odpadów 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
2.0 Materiały 
2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
4.0 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwem. 
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót : 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe 
zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice ochronne. 



Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy 
pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przy rozbiórce naleŜy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów bhp i zaleceń zawartych 
w informacji i planie BIOZ. 
6.0 Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 
- szt. – demontaŜu kurków gazowych i urządzeń 
- m – demontaŜu instalacji gazowej – demontaŜ rur 
- szt. – przebicia przez ściany i stropy 
- szt. – demontaŜu drzwi 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B 01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
9.0. Podstawa płatno ści 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zadania zgodnie z umową, Kosztorysem Inwestorskim, Specyfikacją Techniczną oraz 
przepisami prawnymi i Polskimi normami. 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy 
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
10.0 Przepisy zwi ązane 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 
Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 01.02.00 Roboty instalacyjne 
KOD CPV 45333000-0 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznej gazu. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wg poniŜszego wyszczególnienia: 
B 01.02.01 MontaŜ instalacji wewnętrznej gazu 
B 01.02.02 MontaŜ kurków gazowych – dla liczników gazu fi 25 mm, kuchenek gazowych fi 15 mm, 
piecy wieloczerpalnych fi 20 mm, 
B 01.02.03 MontaŜ zaworu odcinającego gazowego fi 25 mm 
B 01.02.04 MontaŜ gazomierzy (z demontaŜu), montaŜ odbiorników gazu (z demontaŜu) 
B 01.02.05 Sprawdzenie instalacji gazowej 



B 01.02.06 MontaŜ rur ochronnych stalowych dla przejść rurociągu gazu przez ściany i stropy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Kosztorysem Inwestorskim 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2.0 Materiały 
2.1. Pochodzenie materiałów 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót 
i były dostępne do kontroli przez inwestora. 
2.2 Instalacja wewn ętrzna gazowa 
Wymian instalacji gazu obejmuje wymianę rur stalowych wraz z armatura kurki kulowe gazowe. 
Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu wg. PN 80/H-74219 i łączonych 
przez spawanie MontaŜ urządzeń gazowych wykonać na gwint za pomocą kształtek lano-kutych z 
uszczelnieniem włóknem konopnym pasą miniowa. 
 
3.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
 
4.0 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i PP naleŜy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
5.0 Wykonywanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
5.2. Monta Ŝ instalacji gazowej 
Przewody za gazomierzem prowadzi ze spadkiem 4% do pionu lub przyborów gazowych na powierzchni 
ścian . Przewody gazowe w piwnicy naleŜy prowadzi w odległości 3 cm od ściany. 
Odległości od innych urządzeń przedstawiają siei następujące: 
- 100 mm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych /ponad tymi puszkami/ 
- 150 mm od poziomych przew. wodan./prowadzić nad tymi przewodami/ 
- 150 mm od poziomych przewód co /prowadzić pod tymi przewodami/ 
- 600 mm od umieszczonych na ścianach lub wnękach bezpieczników elektrycznych, gniazd 
wtykowych JeŜeli nie są to ostatnie umieszczone we wnękach oddzielnych przegród 
ogniowych. 
- 200 mm od przewodów telekomunikacyjnych 
Piony zakończyć na dole w piwnicy trójnikiem jako odwadniacze w stanu istniejącego . Przewody gazowe 
mogą krzyŜować się wzdłuŜ kabli energetycznych bez dodatkowych zabezpieczeń, lecz powinny być 
umieszczone dla gazu o cięŜarze właściwym mniejszym od 1.0 /Gaz lŜejszy od powietrza/. Nad kablami 
od wymiarów j. w dopuszczalne są odchylenia w granicach 5 %. Rury przebiegające przez ściany, stropy 
naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym z końcami wystającym po 3 cm 
z kaŜdej przegrody. 
Przewody o średnicy 40 mm naleŜy umocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów w odstępach 
między nimi nie przekraczającymi: 
1.5 M dla przewodów poziomych 
2.5 M dla przewodów pionowych 
Doboru średnic przewodów wewnętrznej instalacji gazowej dokonano w oparciu o załoŜenie ze straty 
ciśnienia na odcinku od kurka głównego do podłączenia najbardziej odległego przyboru, 
bez uwzględnienia strat ciśnienia w gazomierzu i zmian ciśnienia gazu, wywołanych róŜnicą wysokości 
nie przekracza 15 daPa. Jest to załoŜenie aktualne dla układu zasilania instalacji gazem ziemnym 



gr.12 wysoko metanowym z sieci niskopręŜnej . 
Przed kaŜdym punktem poboru gazu naleŜy zamontować gazowe mosięŜne kurki w sposób 
zapewniający łatwość montaŜu oraz sprawdzenia szczelnością uniemoŜliwiający ich przypadkowe 
otwarcie. Trzony kuchenne naleŜy lokalizować 5 w odległości 5 cm od parapetu i 50 cm od okna. 
Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza gazowego, jednak nie mniej 
niS 700 mm licząc od podłogi. Odbiorniki naleŜy łączyć z odgałęzieniem za pomocą dwuzłączki lub 
długiego gwint. Pomieszczenia, w których umieszczamy przybory gazowe powinny posiadać wysokość, 
co najmniej 2.5 M łazienki posiadają odpowiednia kubaturę przestrzeni / 8.0 M3/ zgodnie wytycznymi. 
Wyjątkowo zaleca się miejscowe obniŜenie pomieszczeń do wymaganej wysokości w pomieszczeniach 
nie odpowiadających normom. 
5.3. Badanie szczelno ści 
Przed oddaniem do uŜytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacja oraz następnie próbie szczelności.. Sprawdzenie instalacji winno się odbywać zgodnie 
z wytycznym RMSWiA z 16 .08. 199 r (Dz.U nr 74 poz 74) 
Ciśnienie próbne 0.05 Mpa lub 0.1 Mpa dla pomieszczeń mieszk. i zagroŜonych wybuchem 
Pozytywny wynik brak spadku ciśnienia po 30 minutach od ustabilizowania się ciśnienia . 
5.4. Odbiór robót. 
Przed przekazaniem robót naleŜy przeprowadzić kontrolę techniczną, próby szczelności, badania 
hydrauliczne. NaleŜy sprawdzić jakość uŜytych materiałów, wyniki przeprowadzonych badań i 
pomiarów, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 
 
5.5. Nadzór nad robotami instalacyjnymi 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę 
i odpowiednio przeszkolony zespół. 
6.0 Kontrola jako ści. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Wymagania jakości materiałów instalacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Nie dopuszcza się materiałów do robót instalacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
7.0 Obmiar robot. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są : 
[m] - dla instalacji rurowych 
[sztuki] - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia 
[kpl] - dla prób działania, uruchomienia poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane 
są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie. 
5.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego 
i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
5.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
5.3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie 
z umową. 
5.4. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 
opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
5.5. Ogólne zasady obmiaru robót określają załoŜenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru 
i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 
8.0 Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego 
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane do 
dziennika budowy. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
a). sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
b). sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
-protokoły badania szczelności instalacji gazowej 



- powykonawcza opinia kominiarska 
- atesty i certyfikaty 
Próby instalacji wodnej i centralnego ogrzewania naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
sporządzić protokoły odbioru przed zamurowaniem rur instalacyjnych w ścianie. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T. 
- świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 
- zgodność wykonania instalacji z Kosztorysem Inwestorskim 
Podstawy do odbioru są następujące dokumenty: 
- potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, 
- Kosztorys Inwestorski 
- atesty wbudowanych materiałów, 
W trakcie odbioru zwrócić naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 
- jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 
- wielkość. spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 
- jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie powłoki antykorozyjnej. 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 
9.0 Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim i kwotę określoną w zawartej umowie 
według wynagrodzenia ostatecznego (kwota brutto). 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
Cena umowna będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zadania zgodnie z umową,  Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu 
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
10.0 Przepisy zwi ązane 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty : 
1. Kosztorys Inwestorski. 
2. specyfikacja techniczna - wewnętrzne instalacje sanitarne 
3. normy i warunki techniczne : 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych tom II 
Przewody dymowe i spalinowe i wentyl. PN 89/B-10425 
Wentylacja pomieszczeń PN 83/B- 03430 
Urządzenia gazowe PN 86/M-40305 
 
III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 01.03.00 Roboty wyko ńczeniowe 
KOD CPV 45262522-6 
KOD CPV 45421000-4 
KOD CPV 45410000-4 
KOD CPV 45442100-8 
1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wykończeniowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 



1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin wg poniŜszego zestawienia: 
B 01.03.01 Zabetonowanie otworów w stropach 
B 01.03.02 Zamurowanie otworów w ścianach 
B 01.03.04 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
B 01.03.05 Naprawa tynków po zamurowaniach, zabetonowaniach, po obsadzeniu rur ochronnych 
B 01.03.06 Wykonanie robót malarskich 
B 01.03.07 Zabezpieczenie podłóg foliami dla wykonania robót remontowych – pomieszczenia w 
których będzie wykonywana wymiana instalacji gazu oraz wykonywane będą roboty 
malarskie 
B 01.03.08 Malowanie ochronne rur stalowych gazowych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Kosztorysem Inwestorskim i 
i poleceniami inspektora nadzoru 
2.0 Materiały 
2.1 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne – uzupeł nienie tynków 
Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gładzi) gładkie kategoria 
tynku III i IV , wykonane ręcznie . 
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 
piasek przesiewany odpowiadający odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711) 
cement zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatków 
Tynki na podłoŜu ceramicznym i betonów komórkowych w okresie letnim naleŜy przed tynkowaniem 
zwilŜyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku – 
równa ale szorstka 
Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 
25-35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objętościowy (cement: wapno: piasek) 
1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuŜycia do 5 h 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uŜytku 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie ścieków. 
 
Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku naleSy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
2.2 Materiały do malowania wn ętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- Ŝywicznych rozcieńczalnych woda, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia woda, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 



2.3 Farby antykorozyjne – elementy metalowe, rury 
UNIKOR C - podkład antykorozyjny o zwiększonej przyczepności 
2.3.1 Wydajność: do 10-11 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. 
2.3.2 Przeznaczenie: Podkład UNIKOR C charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 
antykorozyjnymi i aplikacyjnymi. Przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i Ŝeliwnych pod 
następujące lakierowe wyroby nawierzchniowe: emalie ftalowe (EMAKOL, CIESZYNKA, EMALIA C), 
emalie ftalowe modyfikowane (AUTORENOLAK F, CHLOROKAUCZUK C), emalie nitrocelulozowe 
(NITROMAL C). 
2.3.3 Metoda malowania: Podkład UNIKOR C przeznaczony jest do nakładania pędzlem, natryskiem 
pneumaty-cznym, hydrodynamicznym, ewentualnie hydrodynamicznym ze wspomagającym płaszczem 
powietrznym „aircoat”, w tym równieŜ na gorąco. Powłoka wysycha w temperaturze otoczenia. Do 
rozcieńczania naleŜy stosować rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo - karbamidowych ogólnego 
stosowania produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. 
2.4. Cegła budowlana pełna klasy 150 wg PN-B 12050: 1996 – zamurowania 
- wymiary l = 250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły nie moŜe przekraczać – 10% badanych cegieł 
- nasiąkliwość nie większa niS 2,4% ; wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa ; gęstość pozorna 1,7-1,9 
kg/dm; odporność na działanie mrozu po 25 cyklach przy temp. –25 C – brak uszkodzeń po badaniu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej w [mm]: 
- długość 250 mm: +,- 7 
- szerokość 120 mm: +,- 5 
- grubość 65 mm: +,- 4 
 
3.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niŜ 1.5 kN/m2. 
4,0 Transport 
4.1 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
4.2 KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez inŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
4.3 Składanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoŜa ścian ceglanych przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy powinien by 
wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według spaw i listew 
kierunkowych. NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszcz - poziomego - nie 
większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, beki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających podłoŜe, pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
- ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie 
5.3.1. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią 
zaprawa. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.2. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna. 
5.3.3. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.4. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niŜ 4% oraz 
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odłoŜa nie 



przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych  ) 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜą 
o pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonic. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niŜ 80% 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylacje. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., 
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje 
wymienione w pkt. 5.4.1. 
5.5 Mury z cegły pełnej – uzupełnienie i zamurowani a 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być 
większe niz. ±3 mm. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie 
były zbliŜone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni byty w 
przybliŜeniu liniami prostymi. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości mur naleŜy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów 
otworów — przymiarem. 
6.0 Kontrola jako ści 
6.1 Tynki 
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu gładkości powierzchni i wykończenia obrzeŜy 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin , 
Sprawdzenie przylegania do podłoŜa 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia okładzin 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 

Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w normie 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z ST i wprowadzonymi zmianami, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65% 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 



• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę naleŜy uznać za 
odporna na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d)sprawdzenie przyczepności powłoki: 
· na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜda stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobra, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
· na podłoŜach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydloną 
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; 
powlokę naleŜy uznać za odporna na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie 
powstaną prześwity podłoŜa. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.3 Stolarka drzwiowa 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niŜ 
3 mm. 
RóSnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 
Osadzanie stolarki drzwiowej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem. 
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeŜnic dokonany przed otynkowaniem ścian 
=ościeŜnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niS 3 
mm na całą ościeŜnicę. 
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiaru 
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
7.0 Obmiar robót 
7.1 Jednostka obmiarową jest: [1 m2] - powierzchni ścian 
[szt.] - zamurowania i zabetonowania otworów 
[szt.] - uzupełnienie tynków 
[m2] - zabezpieczenie podłóg 
[szt.] - obsadzenie drzwi wewnętrznych 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych, 
grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2. 



Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz 
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 
(ościeŜy), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu. 
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 
metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne Ŝeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy 
przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
8.0 Odbioru robót 
8.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
8.3 Wymagania ogólne - stolarka. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego Robót. Badania w 
czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robot, do których dostęp 
późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Wyniki badań naleŜy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
9.0 Podstawa płatno ści 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po pracach 
budowlanych. 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę 
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu 
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
9.3 Warunki rozliczenia robót malarskich 
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 



Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜy, 
- próby kolorów, 
- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - 
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, 
naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 
10.1 Normy 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uŜytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badania i wymagania 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122 Suche tynki 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 
BN-76/611-38. Farby 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uŜytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 



PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
Metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, 
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
Metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 
PN-EN 772-10:2000, 
PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000 
Aprobata Techniczna 15-2496/2000 
Certyfikat zgodności nr 16/2004 
10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych: 
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
 


