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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghhicznej (SST) sswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z czyszczeniem drogowychagzen odwadniagcychw ramach budowy ulicy Zatorskiej
w Pile.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t aganych z oczyszczeniem i
utrzymaniem w stanie statej dirmosci urzadzen odwadniagcych, a mianowicie:
a) kratek wpustowych,
b) studzienek rewizyjnychdciekowych,
¢) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw,
d) udrazniania studni chtonnych,
Utrzymanie uradzea odwadniagcych w statej dranosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania drég, ich
trwalosci i zabezpieczenia przedariorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Czyszczenie drogowego udzenia odwadniagego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczgpoego, w
postaci piasku, namutu, btota, szlamégili gakzi, smieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie udzenia.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” omodkreéleniami podanymi w D-03.02.01 ,Kanalizacja
deszczowa”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6In

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do czyszczenia udzen odwadniagcych powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samohiaych,
- sprzarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- ‘tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wod,
- weciagarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokodinieniowych,
- samochoddéw specjalnych ardowo-sacych do czyszczenia kanatdw, studzienek, przepystow
oraz przyrazdow takich jak:
- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kawe, szufle do wyaigania osadu z osadnikéw itp.,
badz innego sprztu.
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Preferuje s uzycie sprztu nie sprzyjacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarekz @aczotek
wyposaonych w pochfaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.
4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysatz&Vykonawca uyje srodkéw transportowych spetnigjych
wymagania okrdone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” .
5.2. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczici kratki wpustowe z wszelkich zanieczysztzecznie, przy uyciu tzw. sztyc i diut, a po
oczyszczeniu i zdpiu kratek dokona oczyszczenia studziesm&kowych @ do spodu osadnikdw.

Studzienkisciekowe mog by¢ oczyszczanescznie przy ayciu fopat i szufli do wycigania osadu z osadnikéw
wpustow ulicznych lub przy ayciu samochoddéw specjalnych pniowo-sgcych, przystosowanych do czyszczenia
kanalizacji, wzgldnie przez oczyszczanie strumieniem wody poghieniem przy réwnoczesnym przemywaniu
kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikdw, ktérymagromadzone osady zostanzeniesione poprzez kanaly.

Studzienki rewizyjne zalecagstzysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami poglahw pkcie
5.5, z ew. gcznym odspojeniem stwardniatych zanieczysicze

Wydobyte zanieczyszczenia natdadowa do:

a) dowolnychsrodkéw transportu, jdi zanieczyszczenia nie wydziedajieprzyjemnych zapachéw,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddprzykrywam skrzyni, jesli nieczyst@ci po diugim
okresie zaleganiagnijace lub cuchace,

i wywiez¢ je na skladowisko odpaddw.

5.5. Oczyszczenie kolektorow kanalizacyjnych i praanalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektok@malizacyjnych i przykanalikbw za pomoc
przecagania przez przewody: linek ze szczptkb ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakow tabsvgch, spiral
kanatowych, skgcanych zerdzi, motopomp przepuszczeych silny strumié wody lub za pomat specjalnych
samochodow z ugglzeniami sgco-ttoczicymi do cknieniowego czyszczenia przewodow.

5.7. Udraznienie studni chtonnych

Udraznienie studni chtonnych nafg wykona recznie lub mechanicznie przyzyciu topat lub tadowarek
czerpakowych z zastosowaniem wgarek, przez usugtie najwyszej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym
osadem i namutem oraz zgsienie jej nowy warstwg z grubego piasku oraz wykonanie korka dna z betwr20 cm.

Wybrany osad lub zyty materiat filtracyjny nalgy wywiez¢ dowolnymsrodkiem transportu na sktadowisko
odpadow.

5.10. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszcaenalery dokonywa na sktadowiska odpadoéw, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- skfadowiskach whasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziegrwigciwe wtadze ochrony
srodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin

Euro — ProjecT Biuro Ingynieryjno-Consultingowe
3/4



Budowa ul. Zatorskigj w Pile

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza ciagla kontrok poprawndci oczyszczania usdzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogodlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows oczyszczenia poszczegolnychagzen odwadniagcych jest dla oczyszczenia:
a) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnyatiekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki dgienki,
b) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw - m (met
¢) studni chtonnych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST, jéli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wymiGzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostaw i prac sprztu do robdét,
- oczyszczenie odpowiedniego adzenia odwadniagego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszaze
- odtransportowanie spgtti z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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