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Pita, dnia 23 grudnia 2005.

Oswiadczenie

My  nizej podpisani  o$wiadczamy, ze  projekt zostat  sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Projekt budowlano-wykonawczy

Czesé | - drogowa

Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Zatrskiej w Pile.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zatorskiej w Pile, odcinek dtugosci 277,91 m

od skrzyzowania z ulicg Grodzka do ulicy todzkiej wraz z odwodnieniem (projektowana

kanalizacja deszczowa).

2. Podstawa opracowania

® Umowa z Gming Pita nr 61/PN/III/05 z dnia 18-10-2005r.,

® Mapa zasadnicza  (sytuacyjno-wysokosciowa) w skali 1:500 wg stanu
na dzien 21-10-2005r.,

® Mapa wiasnosciowa w skali 1:1000 + wypis z ewidencji gruntdw wg stanu na dzien
14-11-2005'r.

® Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

@ Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(pismo znak A-V-7323/521/05 z dnia 26-09-2005 r.)
® Warunki ogo6lne i techniczne przylaczenia do miejskich sieci kanalizacyjnych

—Znak : NOK-1427/2005, MWIiK
® Przepisy techniczne i prawne :
- Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414
- Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.
1999 r. Nr 43, poz. 430
- Szczegobtowe warunki zarzadzania ruchem na drogach Dz.U. 2000 r. Nr 90, poz. 1006

- Budynki i obiekty budowlane oraz ich usytuowanie
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® Uzgodnienia branzowe z : ENEA S.A., T.P. S.A., Wielkopolska Spoétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., i inne wg opinii Z.U.D. nr 484/2005

® SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 r.,
Nr 220, poz. 2181

® Katalog powtarzalnych elementow drogowych, wydanie Transprojekt Warszawa 1979 i 82.

3. Zakres opracowania
Powyzsze opracowanie swym zakresem obejmuje budowe ulicy Zatorskiej wraz

z odwodnieniem (projektowana kanalizacja deszczowa).

4. Stan istniej gqcy
Ulica Zatorska jest obecnie ulicg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 5,00 m.
Istniejgca zabudowa wystepuje tylko po lewej stronie.
4.1Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126/98) ustala sie :
® proste warunki gruntowe na podstawie prébnych przekopow t.].
a) zwierciadtlo wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw konstrukcji
nawierzchni jezdni,
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
® pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe,
b) wykopy do gtebokosci 0,50 m.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Ulica w planie
Os$ jezdni zaprojektowano w taki sposob, aby :
- zminimalizowac zakres przebudowy istniejgcych urzadzen i ogrodzen,
- zapewni¢ dostep do wszelkich przylegtych posesji,
- zapewni¢ parametry techniczne przewidziane dla drogi klasy D, ktorej jezdnia

ograniczona jest z obu stron kraweznikami.
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5.2. Ulica w przekroju podtu znym
Przekréj podtuzny zaprojektowano przy zalozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podiuznych i poprzecznych gwarantujgcych prawidiowe odprowadzenia wody

powierzchniowej do projektowanych studzienek wpustowych.

5.3. Ulica w przekroju poprzecznym
Dla przekroju ulicznego:
- szerokos¢ jezdni 2x3,00 m, pochylenie poprzeczne jednostronne 2% na prostej i 5%

na tuku.

5.4. Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej z jezdni do projektowanych studzienek
wpustowych a dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na diugosci projektowanej
jezdni przy krawezniku zaprojektowano sciek jednorzedowy z kostki brukowej betonowej.
Wode ze $cieku spadkiem podiuznym sprowadza sie do studzienek wpustowych.
Lokalizacje studzienek wpustowych pokazano na przekroju podluznym i planie

sytuacyjnym.

5.5. Urzadzenia obce

W obrebie projektowanej ulicy znajduje sie nastepujgce uzbrojenie :

- sie ¢ wodoci agowa

Bez uwag.

- sie € energetyczna

Wg uzgodnienia nr 266/2005 istniejgce kable energetyczne nn 0,4 kV pod wjazdami
na posesje nalezy obtozy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi o dlugosci wiekszej
od szerokosci wjazdu (w zatgczeniu).

- kable teletechniczne

T.P. S.A. — kable pod wjazdami do posesji obtozy¢ rurg dwudzielng AROT. Zachowac
ostroznos¢ podczas robot ziemnych, w poblizu trasy kabli wykonywac recznie.

- kanalizacja sanitarna

Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg do projektowane] niwelety nawierzchni
istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej. Regulacje wlazow studzienek wykonac

przy uzyciu kregdéw betonowych lub cegly kanalizacyjnej.
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- sie € gazoci ggowa
Nalezy przestrzega¢ w czasie roboOt zalecen zgodnie z  uzgodnieniem
nr TT.12-5000-100431/05 (w zatgczeniu)
6. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Na dzien 23-12-2005 r. nie ma informaciji, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow.
Dzialka i teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (znak pisma A-
V-7323/521/05 z dnia 26-09-2005 r.).

7. Okre s$lenie granic terenu budowy ulicy
7.1. Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jestin  westycja
Ponizej przedstawiono lokalizacje istniejacej ulicy zgodnie z mapa ewidencji gruntow
oraz z uproszczonymi wypisami z ewidencji gruntéw.
» obreb Pita, dziatki nr: 24/108
Uwaga:
Projektowana budowa ulicy Zatorskiej odbywa sie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych

I nie powoduje zajecia terenu na cele drogowe.

7.2. Wykaz dziatek s gsiaduj gcych z projektowan g inwestycj q
Ponizej przedstawiono wykaz wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
inwestycji sporzgdzony na podstawie wypiséw z ewidencji gruntoéw i zgodnie z naniesionymi
granicami inwestycji przedstawionymi na planie sytuacyjnym.
> obreb Pita, dziatki nr : 24/109, 29/4, 24/1, 2412, 24/3, 24/4, 24/43, 24/26, 24/27, 24/29,
24/33, 24/35, 24/36, 24/53, 24/54, 24/59, 24/60, 24/61, 24/66, 24/67, 24/68, 24/91, 24/92.
Nazwiska wtascicieli, adresy oraz nomenklatury prawne dla w/w dziatek sgsiadujgcych
z terenem inwestycji zawierajg WwypiSy uproszczone z rejestru gruntbw wg stanu
na dzien 14-11-2005r.

8. Zakres robot
Zakres robot drogowych budowy nawierzchni na ulicy Zatorskiej :
- poszerzenie istniejgcej nawierzchni (nowa konstrukcija),
- wzmochnienie istniejgcej nawierzchni,

- budowe umocnionych wjazdéw bramowych,
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- budowe $cieku z kostki brukowej betonowej,
- budowe studzienek wpustowych,
- zabezpieczenie urzadzen obcych wg uzgodnien branzowych.

9. Stan projektowany
9.1. Podstawowe parametry projektowe
- klasa drogi: “D”,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h (teren zabudowany),
- przekroj poprzeczny: 1x2,
- szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m,
- minimalne promienie tukéw: w planie — 20 m (dla pochylenia poprzecznego 5%),
w przekroju podtuznym — wypukty 300 m,
wklesty 300 m.

9.2. Wjazdy bramowe
Zaprojektowano zjazdy bramowe do posesji (wg Kat. Powtarzalnych Elem. Drogowych
karta : 03.90).

10. Technologia robét nawierzchniowych
10.1. Kategoria ruchu

Dla ulicy objetej niniejszym opracowaniem przyjeto kategorie ruchu KR2.

10.2. Nosnosé podio za

Dla ulicy objetej niniejszym opracowaniem przyjeto nosnosci podtoza G1.

10.3. Konstrukcja nawierzchni ulicy

Dla przyjetej kategorii ruchu KR2, nosnosci podioza G1 przyjeto nastepujaca konstrukcje
poszerzen nawierzchni ulicy:

-warstwa scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego (0/16mm) zg. z PN-S-96025:2000,
-zasadnicza warstwa podbudowy gr. 7 cm z betonu asfaltowego (0/25 mm) zgodnie

z PN-S-96025:2000,

-pomocnicza warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z PN-S-06102:1997.

Dla przyjetej kategorii ruchu KR2, nosnosci podioza G1 przyjeto nastepujaca konstrukcje

wzmocnienia nawierzchni ulicy:
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-warstwa scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego (0/16mm) zg. z PN-S-96025:2000,
-warstwa wyréwnawcza gr. min. 3 cm z betonu asfaltowego zg. z PN-S-96025:2000,

-istniejgca nawierzchnia.

10.4. Wjazdy bramowe

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni wjazdow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- warstwa zasadnicza podbudowy gr. 12 cm z kruszywa tamanego (0/31,5 mm)

stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06012:1997.

10.5. Kraw ezniki

Obramowanie ulicy stanowig krawezniki betonowe 15x22 typ najazdowy (zlokalizowane
przy scieku) na tawie betonowej z oporem z betonu B15 — Swiatto kraweznika wynosi 5 cm
oraz krawezniki betonowe 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z oporem z betonu B15 —
Swiatto kraweznika wynosi 6 cm. Obramowanie wjazdow bramowych do poses;ji
zaprojektowano z kraweznikdw betonowych 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej

(wtopionych).

10.9. Technologia rob6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami branzowymi.

11. Wptyw budowy ulicy na  srodowisko
Budowa nawierzchni ulicy Zatorskiej wraz z budowg kanatu deszczowego spowoduje
poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. W zwigzku z tym wptyw ulicy na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem :
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych; emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi, w tym glebe
zmniejszy_si @ w_stosunku do_stanu_istniej acego. Zaprojektowane odwodnienie

poprawi w sposob zdecydowany _ wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

I obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Budowa

ulicy nie ma wptywu na wielko $¢€ ruchu samochodoweqo.

12. Informacja o zapewnieniu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu

Budowa ulicy Zatorskiej w Pile — strona 9/15



Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr1l51 poz.
1256/.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot
budowlanych :
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci :

- przysypania ziemig

- prowadzonych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych;

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
- robot przy poszerzeniu istniejgcej nawierzchni,

- roboty ziemne,

- roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na
projektowanej drodze,

- szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy obstudze sprzetu zmechanizowanego
/rozScietacz, walce/,

- ruch samochodowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas budowy.

13. Zestawienie robot - obj eto$é w-wy wyrownawczej

PIKIETA Z ODLEGtOSC | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | OBJETOSC
SREDNIA
[m] [m] [m] [m?] [m?]

km 0+000,00 0,00

km 0+012,02 12,02 0,45 0,225 2,70
km 0+ 073,60 61,58 0,36 0,405 24,94
km O+ 109,94 36,34 0,30 0,330 11,99
km 0+182,27 72,33 0,46 0,380 27,49
km O+ 231,44 49,17 0,86 0,660 32,45
km 0+250,20 18,76 0,95 0,905 16,98
km 0+277,91 27,71 0,00 0,475 13,16

RAZEM: 129,71
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13.1. Zestawienie robo6t - roboty ziemne

PIKIETA Z POWIERZCHNIA OBJ ETOSC ZUZYCIE | NADMIAR OBJ ETOSCI
NA SUMA
MIEJSCU
WYKOP| NASYP | WYKOP | NASYP WYKOP NASYP
[m] [?] (] [(md [(md [m?] [m?] [(md [m?]
km 0+000,00 | 0,00 0,00 0,00
km0+012,02 | 0,10 0,70 0,60 4,21 0,60 - 3,61 3,61
km0+073,60 | 0,40 0,25 1540 | 29,25 15,40 - 13,85 17,46
km0+109,94 | 0,25 0,10 11,81 6,36 6,36 5,45 - 12,01
km0+182,27 | 0,20 0,15 16,27 9,04 9,04 7,23 - 4,78
km0+231,44 | 0,35 0,35 1352 | 12,29 12,29 1,23 - 3,55
km0+250,20 | 0,20 0,35 5,16 6,57 5,16 - 1,41 4,96
kmO0+277,91 | 0,00 0,00 2,77 4,85 2,77 - 2,08 7,04
RAZEM:] 65,53 | 72,57 51,62 13,91 20,95|
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14. Ziorcze zestawienie podstawowych parametrow pro  jektowanej ulicy Zatorskiej

- dlugos$¢ projektowanego odcinka ulicy; klasa drogi : 278 m; D (ulica dojazdowa)
- powierzchnia projektowanej ulicy : 2 134,3 m?

- szerokos¢ ulicy w swietle kraweznikéw : 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m)

- spadki poprzeczne : 2% na prostej i 5% na tuku kotowym

- dtugos¢ projektowanych kraweznikéw ulicy : 592,5 m

- dtugos¢ projektowanego scieku przykraweznikowego : 304,0 m

- powierzchnia dojazdéw do poses;ji : 276,8 m?
- dtugos¢ kraweznikdédw na dojazdach : 170,8 m

- taczna diugos$¢ kanalizacji deszczowej : 333 m

- w tym przewody Dn 250 mm : 280 m

- w tym przykanaliki Dn 160 mm : 53 m

- ilos$¢ projektowanych studzienek rewizyjnych : 6 szt.

- ilos¢ projektowanych wpustéw ulicznych : 6 szt.

- ilos¢ istniejgcych studzienek chtonnych do wiaczenia i regulacji : 7 szt.

- ilos¢ istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej do regulacji : 7 szt.

Opracowat :

mgr inz. Marek Kiejda
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Projekt budowlano-wykonawczy

Czesé |l — kanalizacja deszczowa

Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Zatrskiej w Pile.

1. Podstawa opracowania

 Warunki techniczne i ogollne przytagczenia do miejskich sieci kanalizacyjnych,
znk NOK-1427/2005 z 25.11. 2005 r wydane przez MWIK sp. z 0.0. w Pile
* PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”
« PN-92/B-01706 wraz ze zmiang PN-B-01706/Az1 ,Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu”

2. Opis ogolny
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Zatorskiej w Pile. Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
zaprojektowano w miejscu istniejacej studzienki rewizyjnej — zaznaczonej na planie jako
D1 zgodnie z warunkami technicznymi z MWIK.

Do projektowanej kanalizacji podtgczono, zgodnie z ustaleniami z WGK UM Pity,
istniejgce studzienki chtonne i wpusty.

Na etapie wykonywania inwestycji nalezy wykonaé uszczelnienie dna korkiem
z betonu B15 gr. 20 cm. Po uszczelnieniu dna, oraz adaptacji do proj. rzednych wigczyé
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i wykorzysta¢ dla celow odwodnieniowych.

3. Rozwi gzania projektowe

3.1. llos¢ wadd opadowych

a). Zestawienie powierzchni utwardzonej.

Teren utwardzony: ca 1600 m?

Wspbtczynniki sptywu - zgodnie z normg PN-92/B-01707

Przyjeto nastepujgce warto$ci wspotczynnika sptywu @ :
- pow. drég, parkingéw i chodnikbw = ¢ =0,8

Przyjeto, ze urzadzenia odwadniajgce drogi projektuje sie na podstawie deszczu
miarodajnego o prawdopodobienstwie pojawienia sie opadéw p= 100 % (C=1)
» powierzchnia zlewni zredukowanej :

Drogi 0,13 ha
» prawdopodobienstwo pojawienia sie opaddéw p= 100 %
(C=1)
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» czas trwania deszczu miarodajnego t =15 min

» natezenie deszczu przy czasie trwania t= 15 min
I czestotliwosci wystepowania p= 100 % q =120 dm%/s ha

» odplyw wdd opadowych z powierzchni placu i parkingu:

— Q:= 0,13 x120=15,41/s = 13,8 m%15 min

3.2. Kanaly deszczowe

Kanaly odprowadzajgce wody deszczowe zaprojektowano z PVC-U klasy S — z litej
Scianki o $rednicy nominalnej Dn 250x7,3 — sie¢; DN 160 x 4,6 - przykanaliki i wytrzymatos$ci
obwodowej 8 kN/m? ulozonych na zageszczonym i wyprofilowanym zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami podtozu. Rury taczone beda na pierécienie gumowe. Utozone
rury nalezy obsypaé do 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng kanatu nalezy
wykonac¢ z piasku $redniego lub grubego (bez grud i kamieni), a zageszczac¢ z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu, z ktérego wyprodukowane sg rury.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia
obsypki powinien wynosi¢ 90+100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Rury kanalizacyjne do budowli (studnie, wyloty) wprowadza¢ przez uprzednio obsadzone w
budowlach tuleje ochronne tj przejscia szczelne.
W przypadku stwierdzenia w warstwie posadowienia kanatu deszczowego gruntu
nienosnego nalezy podtoze wymieni¢ do warstwy gruntéw nosnych.

3.3. Studnie rewizyjne

Zgodnie z warunkami technicznymi na kanatach deszczowych nalezy wykonaé
studnie rewizyjne z elementow prefabrykowanych o srednicy DN 1200 mm. Zaprojektowano
6 prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych, zaznaczonych na planie Drl1+Dr6,
z kregoéw betonowych z wyprofilowang kinietg, beton B 45, wodoszczelny W8.
Kregi taczy¢ na uszczelke gumowg systemowa,.
Studnie przykryte ptytg pokrywowqg zelbetowg z otworem, z wkazem zeliwnym typu ciezkiego
(40T) o srednicy 600 mm. Przejscia kanatdw przez sciany studzienek wykonaé jako szczelne
(w tulejach systemowych). W Sciance nalezy fabrycznie osadzi¢ tuleje potaczeniowe dla rur
PCV. W studzience osadzi¢ fabrycznie klamry L=30 cm z pretéw stalowych w odlegtosci
30 cm.
Studzienke montowa¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej o grub. 20 cm. Z zewnetrz
studzienki zaizolowaé abizolem 2 (R+P) lub bitizolem 2 (R+P)
Uwaga: Wiaz studni nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.

3.4. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano 6  wpustow ulicznych, zeliwnych  przejazdowych typu
ciezkiego (40T).
Wopusty osadzi¢ na studzienkach ze szczelnych betonowych prefabrykatéw, o $rednicy
500 mm, z osadnikem o gt. 0,95 m. Wpusty zostaty podtaczone przykanalikami o srednicy
Dz 160 mm do studni rewizyjnych lub do trgjnika redukcyjnego 250/160. Przejscie kanatow
przez sciany studzienek wykonac jako szczelne. W sciance nalezy fabrycznie osadzi¢ tuleje
potaczeniowe dla rur PCV.
Uwaga: Wiaz wpustu nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.
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Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego

4. UWAGI KONCOWE
- kanalizacje deszczowg wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz S.S.T., wigczenie kanalizaciji

do sieci wykonac¢ pod nadzorem pracownika z MWIK Pita,

— roboty wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP,

- przed wykonaniem zasypki na sieci wodociggowe] wykona¢ probe szczelnosci sieci na
eksfiltracje i infiltracje,

— dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Pszczotkowska
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